D-01.02.04 Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
Z rozbidrkg elementdw drdg itp. podczas Stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-075-081091 w celu zabezpieczenia
drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm. Przectaw, pow. mielecki, wojew. podkarpackie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbiorkowych, ktére obejmujg
rozbidrke:

- kompletnych przepustow rurowych zjazdow;

—  $cianek czotowych przepustow oraz $cianek oporowych przy zjazdach;

—  nawierzchni z mieszanek bitumicznych;

—  nawierzchni zjiazdéw (utwardzonych i z kostki betonowej);

—  prefabrykowanych $ciekdw oraz umocnienia dna i skarp rowow;

—  barier i poreczy drogowych;

—  podbudowy z kruszywa;

—  rozbidrka innych obiektow liniowych, powierzchniowych i kubaturowych,

—  wykonanie niezbednych zabezpieczeri robot;

—  zafadunek i wytadunek materiatow z rozbiorki;

—  odwiezienie materiatu z rozbidrki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjiami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
<Wymagania ogdine” pkt 2. Materialy z rozbidrki stanowig wiasno$c¢ Inwestora i zostang zagospodarowanie
Zgodnie z jego zaleceniami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych rozbiorkg elementéw drog moze byc¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

e mioty pneumatyczne;

e fadowarki;

e zrywarki;

e spycharki;

e samochody ciezarowe
e Zuraw;

*  Kkoparki;

. frezarki drogowe;
e sprezarka powietrza.



4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbirkowe elementdw drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazanych przez Inzyniera. Inzynier moze polecic¢
Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktorej zostanie okre$lony przewidziany odzysk materiatow. Roboty
rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony przez Inzyniera. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementéw drdg i przepustow znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byc¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
sie  wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.3. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki

Obrukowanie stozkow, krawezniki, bariery ochronne, wygrodzenia taricuchowe nalezy ponownie wbudowag.
Destrukt asfaltowy z rozbiérek nawierzchni nalezy przetransportowac do Bazy Materiatowej GDDKIA w Jasle.
Pozstate materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy zagospodarowac zgodnie z Zaleceniami Inwestora na koszt
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego ewentualne dofy po usunigetych elementach nawierzchni powinno spetnia¢c odpowiednie
wymagania okreslone w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drogi,

dla warstw nawierzchni, podbudowy i innych obiektéw powierzchniowych - m? (metr kwadratowy),

dla przepustow, Sciekdw betonowych, balustrad i barier ochronnych i innych obiektow liniowych — mb (metr
biezacy)

dla konstrukcji betonowych, $cianek czotowych i innych obiektéw kubaturowych - m® (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. POSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:



*  wykonanie niezbednych zabezpieczen robot;
e zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiorki;
»  odwiezienie materiatu z rozbidrki.

W szczegdlnosci:

a) dla rozebrania warstw nawierzchni, podbudowy z kruszywa i innych obiektow charakteryzowanych przez
powierzchnie:

—  roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

— rozebranie nawierzchni lub podbudowy, innych obiektdw,

—  zafadunek i wywoz materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania

—  wyrdwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

b) dla rozebrania konstrukcji zelbetowych, $cianek czotowych i innych obiektow kubaturowych:

—  roboty przygotowawcze,

—  o0znakowanie robat,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— rozebranie ptyt przej$ciowych, innych obiektow kubaturowych,

—  zafadunek i wywoz materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami skfadowania
— wyrdwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

c) dla rozebrania balustrad, barier drogowych oraz ogrodzen ochronnych taricuchowych i innych obiektow
liniowych:

—  roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— demontaz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu, innych obiektow,

— demontaz lub odkopanie stupkdw wraz z ich wyjeciem,

—  przesortowanie elementow uzyskanych z rozbiorki, w celu ponownego uzycia;

—  Zzatadunek i wywdz materiatu z rozbiorki na skiadowisko Wykonawcy wraz z kosztami skiadowania,

—  wyrdwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. Nie wystepuja.



