KONS TRUKCJA OPOROWA
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! ! ! ! ! ! ! ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ KATEGORI/POWIATOWA (NR'1 184R

PRZECLAW-PODOLE), KLASY "L"/LOKALNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI ORAZ INSTALACJAMI,

UWAGI (PALISADA)
STANOWIACYMI CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, PRZEZNACZONA DO PROWADZENIA RUCHU

1.0S OCZEPU PALISADY NALEZY ZLOKALIZOWAC W ODLEGKOSCI 11,5M 0D 0SI JEZDNI,

BETON: C30/37 . i . DROGOWEGO — OD KILOMETRA 0+848,00 DO KILOMETRA 0+950,00 POLEGAJACA NA STABILIZACJI
~ 2. W OCZEPIE PALISADY NALEZY WYKONAC OTWORY POD ZAKOTWIENIA POD KATEM 30° DO POZIOMU MIANKOWO WZGLEDEM PALI (W SRODKU ROZPIETOS (HAflaiA KIKEWID. 18-11-075-081091 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWE. CNR 1184R
STAL: A-1(SF3S) PALAMI PRZECLAW — PODOLE W M. PODOLE, GM. PRZECLAW, POW. MIELECKI, WOJEW. PODKARPACKIE
A-IlIN (BSt500) Inwestycja: | L .
STAL PROFILOWA: Stabilizacja osuwiska nr ewid. ﬁé/\ _ _I U mo L o0 Keyerto w1
355 /R 18-11-075-081091 w celu chmnv_mo% v ul. Wojstawska 2918
Q_..O©m UO<<HN~O<<®._ Z—. ._ A @L._N BUDOWLANO-INZYNIERSKIE m,@mmgsmxssm tel. 017 779 04 64, kom. 0 608 866 251
Adres inwestycji: Stadium: Branza:

Podole, dz. nr 712, 713, 714, 715,
716, 717, 728, Przectaw, dz. nr 905

Nazwa rysunku: Nrrys.:
Konstrukcja oporowa

projekt budowlany konstr .-drog.
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