D-01.03.01 Przebudowa i zabezpieczenie napowietrznych i kablowych linii energetycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) jest przebudowa i zabezpieczenie
urzadzen elektroenergetycznych — linii kablowych i napowietrznych SN, nN, ,przewieszenia” przewodow
teletechnicznych oraz oswietlenia ulicznego, kolidujgcych z projektowang Stabilizacjag osuwiska nr ewid. 18-
11-075-081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm.
Przectaw, pow. mielecki, wojew. podkarpackie.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot
- Zabezpieczenie skrzyzowan linii kablowych — natoZzenie i ewentualne uzupetnienie rur ochronnych
dwudzielnych  HDPE ¢110 lub ¢160, zwykiych karbowanych Ilub dwudzielnych na istniejgcych
przewodach.
- Demontaz istniejgcych stupéw, osprzetu i przewodow oraz zabudowa w ich migjsce stupdw linii
napowietrzney.
- Wymiana i zabezpieczenie przytaczy ziemnych i napowietrznych.
- Demontaz istniejgcych opraw o$wietlenia ulicznego i montaz na nowych stupach linii nn.
- Ewentualny demontaz istniejgcych linii telekomunikacyjnych i podwieszenie ich na nowych stupach linii
elektrycznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzgdzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewoddw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
1.4.2. Napiecie znamionowe linii U — napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia jest zbudowana.
1.4.3. Odlegtosc pionowa — odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
1.4.4. Odlegtosc¢ pozioma — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.
1.4.5. Przesto — cze$c¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
1.4.6. Zwis f — odlegfos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg fgczaca punkty zawieszenia przewodu w
Srodku rozpietos$ci przesta.
1.4.7. Stup — konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpos$rednio lub za pomoca fundamentu.
1.4.8. Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymagar dotyczgcych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajgcym zwigkszonego bezpieczenstwa (wg warunkdéw podanych w p. 5.8).
1.4.9. Skrzyzowanie — wystepuje wtedy ,gdy pokrywajg sie lub przecinajg jakiekolwiek cze$ci rzutow
poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej,
1.4.10. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.
1.4.11. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagfebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.
1.4.12. Uziemienie — instalacja uziemiajgca tgczaca konstrukcje przewodzace, nie bedgce pod napieciem,
linii napowietrznej z uziomem.
1.4.13. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentdw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany na podsypke przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2. Folia



Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byc¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-
03.

2.1.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe pod jezdnig i wjazdami nalezy wykonywa¢ z rur PEHD ¢110 mm w przypadku
przewodow niskiego napiecia lub ¢160 dla kabli sredniego napiecia SN8. W przypadku zabezpieczenia
nowych istniejgcych przewoddw stosowac rury dwudzielne odpowiednich $rednic.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny byc gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Rury powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.4. Kable

Bebny z kablami nalezy przechowywacé w migjscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Zabezpieczy¢ korice kabli przed
wnikaniem wilgoci.

2.1.5. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane fundamenty powinien by¢ klasy co najmniej Il.

2.1.6. Ustoje i fundamenty

Ustoje powinny spetnia¢c wymagania PN-B-03322:1980. Zastosowac nalezy elementy ustoju zgodne z
dokumentacjg projektows. Ustoje powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod
zgodnie z SEP-E-003, PN-E-5100:1998 lub PN-EN-50341-1:2005.

2.1.7. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzgce od
zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna byc¢ taka, aby w zadnym miejscu
naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwykfych, a dla warunkéw pracy
zaktoceniowej lub montazowej — dopuszczalnych naprezen zwiekszonych. Ogdine wymagania dotyczgce
konstrukcji wsporczych zawarte sg w SEP-E-003, PN-E-05100:1998 lub PNEN-50341-1:2005.

2.1.8. Stupy strunobetonowe

Stupy strunobetonowe i zelbetowe powinny spetniac wymagania PN-B-03265:1987 i mogg byc stosowane
do linii napowietrznych o napieciu znamionowym do 30 kV. Typy stupéw powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

2.1.9. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢
wymaganiaPN-EN-61284:2002. Osprzet powinien wykazywac sie wytrzymatoscia mechaniczng nie mniejszg
niz czesc linii, z ktdrg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-
EN ISO 2063:2006. Czesci osprzetu przewodzgcego pragd powinny by¢ wykonane z materiatdw majgcych
przewodno$c elekiryczng zblizong do przewodno$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie
duzg powierzchnie styku i doktadnos$¢ potgczenia z przewodem lub innymi cze$ciami przewodzgcymi prad,
ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii
nalezy stosowac osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.1.10. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatow o
dostatecznej wytrzymato$ci na rozcigganie i dostatecznej odporno$ci na wptywy atmosferyczne i chemiczne.
2.1.11. Przewody robocze

Przewody robocze stosowac zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.1.12. Ograniczniki przepie¢ 0,4 kV

Ograniczniki nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.1.13. Cement

Do wykonania ustojow pod stupy dla linii o napieciu znamionowym do 1 kV zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego marki 35 bez dodatkéw, spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002. Cement powinien by¢
dostarczany w opakowaniach i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach zgodnie z
zaleceniami producenta oraz dokumentacjg projektows.

2.1.14. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008. Zaleca sie stosowanie
kruszywa grubego o marce nie nizszej niz klasa betonu.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.



3.1. Sprzet do budowy i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych nn i SN.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych nN i SN
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wfasciwg
jakos$c robot:

- koparka

- Zzurawia samochodowego,

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12°'m,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 m3/h,

— Zzespof pradotworczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA,

- pograzacz uziomow spalinowy typ SPU-3, do Fi 20" mm,

- Spawarka,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.1. Transport materiatow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych $rodkow transportu:

- Ssamochdd samowytadowczy,

- przyczepa dtuzycowa

- Srodek transportowy

- zuraw samochodowy,

— samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy.

Na S$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane Zzgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoine”

5.2. Przebudowa linii nN

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkdéw technicznych wydawanych przez uzytkownika tych
obiektéw. Warunki te okre$lajg ogdine zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odfgczenie
napiecia w linii przebudowywanej. Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi
harmonogram robdt, zawierajgcy uzgodnienie =z uzytkownikiem okresy wylgczenia napiecia w
przebudowywanych  urzadzeniach.  Kolidujgce  napowietrzne linie  elekiroenergetyczne  nalezy
przebudowywac zachowujgc nastepujgca kolejnosc robdt:

- wybudowanie nowych niekolidujgcych z drogg i czynng linig napowietrzng odcinkdw linii kablowe,

- wylgczenie napiecia zasilajgcego linie przebudowywana,

- wykonanie przebudowy linii napowietrznych zgodnie z pkt. 1.3. oraz dokumentacjg projektowa;

- wykonanie zabezpieczenia rurami ostonowymi i przepustowymi zgodnie z pkt. 1.3. oraz dokumentacja
projektows,

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami | przepisami prawa budowlanego oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace zwigzane z realizacjg robot budowlanych bedg wykonywane w
zblizeniu do przewoddw czynnych urzadzen elektroenergetycznych, bedg to prace w warunkach
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. W zwigzku z powyzszym wszelkie prace budowlane
wykonywane pod napieciem i w zblizeniu do czynnych linii energetycznych mogg by¢ wykonywane po
uprzednim uzgodnieniu w RE zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadku wymagajgcych
wylgczenia po odptfatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne. Cato$¢ prac zwigzanych z
zabezpieczeniem kabli nn i SN nalezy wykonac pod $cistym nadzorem pracownika RE oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy oraz wewnetrznymi przepisami BHP i organizacji pracy wtasciciela sieci.

5.3. Montaz przewodow

Wymagania ogdlne

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak fgczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej,
aby wytrzymatos¢ zlgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewoddw wielodrutowych co
najmniej 90% wytrzymatos$ci przewodu. Przewody nalezy faczy¢ zaciskami zaprasowanymi. Zamocowanie
przewodu do izolatora powinno byc takie, aby nie ostabiato jego wytrzymatos$ci. Zaleznie od funkcji, jaka
spefnia konstrukcja wsporcza oraz od jego wytrzymatosci, nalezy stosowac¢ zawieszenie przewodu
odciggowe, a w przypadkach wymagajgcych zwiekszenia pewnosci umocowania przewodu — przelotowe
bezpieczne lub odciggowe bezpieczne.



Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego — jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego — jezeli przesto podlega obostrzeniu 3 stopnia

Zabrania sie regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiane dfugoSci linki rozkrecaniem lub skrecaniem.
Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmnigejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed
montazem zwigkszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwo$¢ powiekszenia zwisu spowodowanego
petzaniem przewoddw.

Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywac co najmniej 90% sity zrywajgcej przewdd. Wybdr sposobu
zawieszenia powinien by¢ zalezny od wytrzymatosci konstrukcji wsporczej.

5.3.1. Montaz przewodow nieizolowanych

Przewdd nieizolowany nalezy montowac¢ przy pomocy przeciggnietej wstepnie linki nylonowej opartej na
rolkach montazowych zamocowanych do stupa Przewdd rozcigga¢ na odcinku od stupa krancowego do
odporowego.

Rozciggajgc przewody nalezy uwazajgc, aby nie dotykaty ziemi oraz nie ocieraty sie o przeszkody terenowe.
Nacigg nalezy dobiera¢ z tabel zwiséw do przyjetego w projekcie naprezenia podstawowego, maksymalnej
dfugosci przesta w nacigganej sekcji oraz temperatury przewodu w czasie montazu. Dla nowych przewoddw
nalezy zastosowac przeprezenie tj. nacigg lub zwis dobrac jak dla temperatury o 5°C nizszej od panujgcej w
czasie montazu.

Dla wyréwnania zwiséw w sekcji naciggowej dopuszcza sie 20% przeprezenie a po ich wyréwnaniu nacigg
nalezy zmniejszy¢ do wymaganego.

5.3.2. Odlegtosc¢ przewodu od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewodow elektroenergetycznych, bedacych pod napieciem,
przy najwiekszym zwisie normalnym na catej dfugosci linii napowietrznej dla przesta krzyzujgcego sie z
drogi lgdowe, od powierzchni ziemi powinny wynosic:

- dla linii 0,4 kV — 6,0 m,

5.4. Obostrzenia

W zaleznosci od waznosci obiektu, z ktdrym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje sie lub do
ktorego sie zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowac obostrzenia 1, 2 lub 3
stopnia. Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczg stupdw, przewoddw, izolatordw, zawieszenia
przewodow i ich mocowania wg warunkoéw podanych w pkt. 5.4.1. — 5.4.2.

5.4.1. Stupy

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogg byc stosowane stupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzen. Przy
obostrzeniu 2 stopnia nalezy stosowac stupy skrzyzowaniowe, odporowe, odporowo-narozne lub kranicowe.
Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy stosowac stupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku stupow zlokalizowanych
wewnatrz odcinka skrzyzowania, rowniez stupy jak dla linii bez obostrzen.

5.4.2. Przewody

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania sie fgczenia przewoddw i odgafeziania sie od nich w przesle
obostrzeniowym. Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy podczas montazu stosowac naprezenia zmniejszone.
5.5. Uktadanie kabla

Uktadanie kabla wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

5.6. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate Zznaki lub tablice
numeracyjne.

Tablice informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkéw zamieszczonych w typowych katalogach
budowanych linii.

5.7. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegajg we wszystkich liniach metalowe czesci urzgdzen znajdujgce sie w linii
przy czym w sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym 0,4 kV, wymienione cze$ci nalezy
pofgczy¢ z przewodem uziemiajgcym i uziomem. Uziemienia ochronne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowey.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Wymagania ogdine kontroli - stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii

elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow | realizowanych robét z Dokumentacja
Projektowg. Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do kontroli Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badarn. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji przez Inzyniera.



Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty Zzanikajgcej, ktdrg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przez przedstawiciela, odpowiedniego
dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakoSci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskac od producentdw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow i urzadzen.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Wykopy pod uziomy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny byc¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie
ustojow, ktorych lokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacjg projektowg. Na czas
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ stup wraz z linig w taki sposdb aby nie byt narazony na uszkodzenie lub
zniszczenie.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badann powinien obejmowac sprawdzenie ksztaftu i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-B-03322:1980 i PN-B-06281:1973. Po wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy
sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktdry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.
6.3.3. Stupy strunobetonowe i zelbetowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- lokalizacji,

- kompletnosci wyposazenia i prawidfowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupdw w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

- Zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowg.

6.3.4. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ pofgczenn zamontowanego osprzetu oraz
przeprowadzi¢c kontrole naprezen zawieszanych przewoddw. Naprezania nie powinny przekraczac
dopuszczalnych wartosci normalnych. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢c wysokosci zawieszonych
przewodow nad obiektami krzyzujgcymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w pkt. 5.7.
przy spetnieniu odpowiednich warunkoéw, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i SEP-E-003, PN-E-
05100:1998 lub PN-EN-50341-1:2005.

6.3.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdow tasmowych nalezy sprawdzi¢ glebokosc utozenia bednarki, stanu potgczen
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggngc¢ co
najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998. Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich
rezystancji. Wartos¢ pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne warto$ciowym
podanym w dokumentacji projektowey.

6.3.6. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- gleboko$ci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10%

Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.3.9. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7. Obmiaru robot
dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej i napowietrznej jest metr (m), kilometr (km), a dla stupow jest sztuka
(szt.) lub komplet (kpl.) w przypadku uwzglednienia demontazu i montazu przewoddw | osprzetu
mocowanego do lub za posrednictwem stupa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
- wykopy pod fundamenty i kable,
— ustawienie fundamentéw,
- ufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— naftozenie rur ochronnych dwudzielnych na kable nn wg. dokumentacji projektowej
- naftozenie rur ochronnych dwudzielnych na kabel SN wg. dokumentacji projektowej
- wykonanie uziomow tasmowych.
8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentow wymienionych w
punkme 8.5 STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”:
projektowa dokumentacja powykonawcza,
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza linii napowietrznych (profile linii nN),
- protokoty z dokonanych pomiardw,
— protokoty odbioru robdt zanikajgcych,
— protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena demontazu i budowy 1 szt (1 kpl.) stupa linii napowietrznej nn obejmuje odpowiednio:

— demontaz istniejgcych stupdw,

— wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatdw i niezbednych czynnikdw produkcji,

- wykopy pod ustoje stupdéw,

- montaz stupow, instalacji przeciwporazeniowej,

- montaz osprzetu i przewodow linii napowietrznej elektroenergetycznej,

- montaz osprzetu i przewodow linii telekomunikacyjnej (teletechnicznej),

— podigczenie zasilania,

- odtworzenie i naprawa infrastruktury obcej po robotach elektrycznych,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— uporzgadkowanie terenu,

- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

Cena zatozenia rur ochronnych 1 m (1 km) na kable linii nn obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robdt w terenie,

- dostarczenie materiatow i innych czynnikéw produkcji,

- wykopy pod kable, wykopy reczne odkrywkowe nad czynnymi kablami elektroenergetycznymi,
— ukfadanie kabli w rurach ochronnych z podsypkg i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
— podigczenie zasilania,

- odtworzenie i naprawa infrastruktury obcej po robotach elektrycznych,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- Zzasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu,

— uporzgdkowanie terenu,

- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

Cena wykonania przytgcza nn obejmuje odpowiednio:

- demontaz istniejgcych przytaczy,

- montaz osprzetu i przewodow przytgcza napowietrznego nn,

9.2. Projektowana ilosé jednostek obmiarowych
Szczegotowa ilos¢ projektowanych jednostek obmiarowych zostata podana w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
y PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
’ odbiorze
2. PN-76/E-02032  OS$wietlenie drog publicznych



BN-66/6774-01  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
10. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
11 BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
’ o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
10.2. Inne dokumenty

13.Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

14.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

15.Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

16.Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzgadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr81zdn.26.11.1990r.)

17.Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

3. PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

4. PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

5 PN-86/0-79100  Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
’ badania

6 BN-68/6353-03  Folia kalandrowana techniczna =z uplastycznionego polichlorku  winylu
’ suspensyjnego

7.

8.



