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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu na odcinku drogi
powiatowej po zrealizowaniu inwestycji pod nazwg ,,Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-11-
075-081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m.
Podole, gm. Przectaw, pow. mielecki, wojew. podkarpackie”.

Podstawg opracowania jest:

1. Umowa z Zamawiajacym,

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

7. Inne przepisy oraz piSmiennictwo majace zastosowanie w opracowaniu.

2. Charakterystyka obecnego stanu drogi i istniejacej organizacji ruchu

Droga powiatowa nr 1184R na odcinku uszkodzonym przez ruchy osuwiskowe przebiega ze
p6tnocy na potudnie i na odcinku objetym projektowana inwestycja zlokalizowana jest na
dziatkach nr 712 i 713 w Podolu oraz na dzialce nr 905 w miejscowosci Przectaw. Obecnie
droga powiatowa na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokosci

5,5 m oraz obustronne pobocza o szerokosci ok. 0,7 — 1,5 m. Na odcinku zagrozonym
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ruchami osuwiskowymi droga ma przekroj szlakowy, z prawej strony jest odwadniana przez
row otwarty, po lewej stronie znajduje si¢ stroma skarpa korpusu drogowego. Do km 0+675
oraz od km 04950 po prawej stronie drogi zlokalizowany jest chodnik dla pieszych
(przerwany na odcinku objetym opracowaniem).

Teren w sgsiedztwie planowanej inwestycji jest zabudowany zabudowg jednorodzinng i
zagrodowg. Teren wykazuje pochylenie w kierunku wschodnim, a sama jezdnia wznosi si¢ w
kierunku potudniowym, zgodnie z rosngcym kilometrazem, a w niewielkiej odlegtosci za
analizowanym odcinkiem (za szczytem wzniesienia) zaczyna opada¢. Osuwisko powstato na
kretym odcinku drogi.

Analizowany odcinek drogi znajduje si¢ na terenie zabudowanym. Na dojezdzie od strony
Przectawia (zgodnie z rosngcym kilometrazem drogi) do zagrozonego osuwiskiem odcinka
drogi zlokalizowane sg znaki ostrzegawcze A4 oraz A-30 z tabliczkg typu T-3 z napisem
,»Osuwisko” — po prawej stronie drogi w km 0+725, znak zakazu B-33 z ograniczeniem
predkosci do 30 km/h — po prawej stronie drogi w km 0+775, znak E-18a konca miejscowosci
Przectaw — po lewej stronie drogi w km 04845, znak E-17a poczatku miejscowosci Podole
oraz znak E-42 przypominajacy o terenie zabudowanym — po prawej stronie drogi w km
0+870, a za analizowanym odcinkiem w km 1+035 po prawej stronie umieszczony zostat
znak B-42 odwotujacy znak zakazu. Na dojezdzie od strony Podola (zgodnie z malejacym
kilometrazem drogi) do zagrozonego osuwiskiem odcinka drogi zlokalizowane sa znaki
ostrzegawcze A4 oraz A-30 z tabliczkg typu T-3 z napisem ,,Osuwisko” — po prawej stronie
drogi w km 14035, znak zakazu B-33 z ograniczeniem pr¢dkosci do 30 km/h — po prawe;j
stronie drogi w km 14012, znak E-18a konca miejscowosci Podole — po lewej stronie drogi w
km 04870 oraz znak E-17a poczatku miejscowosci Przectaw oraz znak E-42 przypominajacy
o terenie zabudowanym — po prawej stronie drogi w km 0+845.

Na dtugosci osuwiska po lewej stronie drogi (przy poruszaniu si¢ zgodnie z kilometrazem, od

strony Przectawia) zlokalizowana jest stalowa bariera drogowa typu SP-05.

3. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego

Projektuje si¢ wykonanie zabezpieczenia osuwiska zagrazajacego drodze powiatowe] nr
1184R wraz z odbudowa (przebudowa) wspomnianej drogi w km od 0+850 do km 0+950 (w
km 04850 do km 0+930 przebudowa catego przekroju drogowego (przebudowa jezdni i

pobocza wraz z budowg chodnika, w 0+850 do km 0+950 tylko budowa chodnika) .
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Odbudowa jedni wigza¢ si¢ bedzie z uzyskaniem przez jezdni¢ drogi minimalnej szerokosci
wymaganej przepisami dla drég klasy L, tj. na odcinkach prostych 5,5 m, a na tuku w km
0+875 — 0+914 planuje si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni do 5,9 m. Zmiana szerokosci jezdni
z i do obecnej szerokosci bedzie si¢ odbywac¢ na odcinkach przejsciowych dtugosci 15 m na
poczatku i dtugosci 16 m na koncu wspomnianego wyzej odcinka tuku. Na zniszczonym
odcinku wymieniona zostanie konstrukcja jezdni wraz z konstrukcjg korpusu drogi.
Prawostronny chodnik na odcinku poddanym przebudowie begdzie mie¢ szerokos¢ uzytkowa 2
m (na koncowym odcinku 15 m zwezong do 1,5 m z uwagi na niekorzystne uksztalttowanie
terenu), a lewostronne pobocze szerokos¢ 1,0 m.

Korpus drogowy po lewej stronie w km 0+850 — 0+930 zostanie zabezpieczony monolityczng
konstrukcja oporowa w formie zelbetowego oczepu posadowionego na palach
fundamentowych i dodatkowo utrzymywanego w poziomie za pomocg kotew gruntowych.

Z uwagi na znaczne réznice poziomu terenu po lewej stronie drogi za poboczem w km 0+845
- 0+935 nalezy zamontowa¢ drogowe bariery ochronne typu SP-06/2 o charakterystyce H1

WS A.

4. Projektowana organizacja ruchu na odcinku drogi

Uzyte oznakowanie powinno odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki w rozmiarze S (Srednie). Sytuowanie
znakéw wzgledem elementéw drogi zgodnie z zasadami okreslonymi w wymienionym

wczesniej Rozporzadzeniu.

4.1 Ogolne zasady ruchu na projektowanym odcinku drogi
Ruch kotowy odbywat si¢ bgdzie na dwukierunkowej jezdni wg zasad obowigzujacych na
drodze przed zabezpieczeniem osuwiska, lecz z predkoscig dopuszczalng na terenie
zabudowanym — 50 km/h. Zlikwidowane zostanie réwniez oznakowanie wskazujace na
niebezpieczenstwo osuwania si¢ ziemi.
Ruch pieszy bedzie odbywal si¢ z wykorzystaniem nowego odcinka prawostronnego

chodnika.

4.2 Projektowane oznakowanie drogi

Po zrealizowaniu inwestycji nalezy usung¢ tymczasowe oznakowanie zwigzane z
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uszkodzeniem drogi przez osuwisko.

Pozostawione zostanie dotychczasowe oznakowanie kretosci drogi umieszczone na dojazdach
za wyjatkiem znakéw ostrzegawczych A-30 z tabliczkg typu T-3 z napisem ,,Osuwisko” — w
km 0+725 oraz w km 1+035. Oznakowanie to nalezy zdemontowa¢ ze wspdlnych stupkow,
pozostawiajac na tych stupkach znaki A-4. Usuna¢ nalezy réwniez znaki B-33, ograniczenia

predkosci do 30 km/h w km 0+775 oraz 1+012 oraz odwotujacy je znak B-42 w km 1+035.

5. Wykaz uzytych nowych znakéw i urzadzen BRD
Wykaz nowych znakéw drogowych:

- nie przewiduje si¢ wprowadzenia dodatkowego oznakowania.
Wykaz nowych rzadzen BRD:
- drogowe bariery ochronne typu SP-06/2 — 90 m.

6. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to 09.2022 r.

Opracowat:
dr inz. Krzysztof Wilk
upr. nr PDK/0089/POOK/03
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Rys. nr 1 Orientacja
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Rys. nr 2 Plan sytuacyjny

ILPRO



