D-03.03.01 Drenaz francuski

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ,Stabilizacji osuwiska nr  ewid. 18-11-075-081091 w celu
zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm. Przectaw, pow. mielecki, wojew.
podkarpackie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem drenazu
francuskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

22. Materiat filtracyjny i podsypka w drenie francuskim

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany ptukany:

- Zasypka dolna powinna zosta¢ wykonana ze zwiru ptukanego granulacji 16-32 mm zageszczonego do
wskaznika Is = 0,95.

- Zasypka gorna ze zwiru ptukanego granulacji 8-16 mm zageszczonego do wskaznika Is = 0,98.

Zwir nie powinien mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs wigkszej niz 0,2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1 [7].

Do odprowadzenia wody nalezy wykorzystac sztywne (SN8) rury drenarskie PEHD DN150 perforowane na 220°
obwodu (perforowany fragment przekroju rury powinien by¢ zwrécony w gore).

2.3. Geowloknina

Nalezy stosowac¢ geowtdknine nietkang igtowang.

Geowtdknina nietkana igtowana powinna mie¢ nastepujgce parametry: wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku
prostopadtym conajmniej 70 [mm/s] przy gradiencie hydraulicznym i = 1, a charakterystyczny wymiar poréw 090
90-120 um. Wymagane witasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe to: grubosci minimum 2 mm (przy nacisku 2
kPa) i masie powierzchniowej nie mniejszej niz 150 g/m2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie wspomnianego
geosyntetyku powinna by¢ nie mniejsza niz 10 kN/m, wydtuzenie wzgledne nie wigeksze niz 50% w obu
kierunkach, a odporno$¢ na przebicie statyczne minimum 1 kN.

Pofgczenie brzegdw geowidkniny owijajgcej dren zwirowy powinno zapewniac ,nie gorsze” parametry niz samego
materiatu geosyntetycznego. Geowidknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg
szczepnosciag z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami
technicznymi i STWIORB.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania drenu francuskiego

Dren moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki zakres robdt
wgfebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonac recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drendw podfuznych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) koparek do kopania rowkow drenarskich,

b) innego sprzetu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

J

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine’
Pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy przemieszczac transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia materiatu, a w przypadku geowtokniny nalezy stosowac sie do zalecen
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie drenazu

Wykop nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB D-02.01.01.

W waskoprzestrzennym wykopie nalezy utozy¢ geowtdknine, rure drenarska, a nastepnie zasypac¢ go materiatem
filtracyjnym (zwirem) zgodnie z dokumentacjg projektowq, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie
powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia geowdkniny i innych sgsiednich obiektow
Zzlokalizowanych pod ziemig. Wypetnianie drenu zwirem mozna prowadzi¢ rownomiernie z obsypywaniem
kolektora deszczowego gruntem zasypowym i tak samo zageszczac.

Pofaczenie brzegdw geowtdkniny owijajacej dren zwirowy za pomoca szpilek zszycia itp. powinno zapewniac ,nie
gorsze” paramelry niz samego materiatu geosyntetycznego.

5.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania drenu francuskiego
Przy wykonywaniu drenazu dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:

— odchylenia wymiarow szeroko$ci i glebokoSci rowu: nie wieksze od +5 cm,

— odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem drenu francuskiego

6.2.1. Materiat filtracyjny
Badanie zwiru obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu i ztoza, o wielko$ci
do 1500 t:

— skfadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
— Zzawartosci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1 [7].

6.2.2. Geowfdknina

Dostarczana geowféknina powinna miec¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie
podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania drenu francuskiego
W czasie wykonywania sgczka podfuznego nalezy zbadac:



a) zgodnosc wykonywania sgczka z dokumentacjg projektowg (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania,

c) prawidtowos$¢ wykonania zasypki filtracyjneyj,

d) wskaznik zageszczenia materiatu filtracyjnego i zasypki ziemnej obok i nad drenem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg drenu francuskiego jest - m (metr).
Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci drenazu, podstawowego i odgafezien.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dla drenu francuskiego podlega:

— row pod dren,
— zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m drenu francuskiego obejmuje:

— wyznaczenie robdt w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopanie rowkdw w gruncie z wyrdwnaniem i ubiciem dna,

— ufozenie geowfokniny i zawinigecie w nig materiatu filtracyjnego,
— roztozenie podsypki z zageszczeniem,

— ufozenie drenu z kruszywa lub rurek drenarskich,

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem | zageszczenie zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku (Zmiana A1)

2. PN-EN 206-1:2005  Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (Zmiana
A1)

3 PN-EN 295:2002 Rury i ksztaftki kamionkowe | ich pofgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjneyj.

4. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
Ziarnowego. Metoda przesiewania

5. PN-EN 934-2:2005  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykiefowanie (Zmiana A1)

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

8. PN-EN 1926:2001 Metody badarn kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
Sciskanie

9. PN-EN 1936:2001 Metody badarn kamienia naturalnego. Oznaczanie gesto$ci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowato$ci
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PN-EN 12371:2002
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13755:2002

PN-EN 14157:2005
PN-B-04492:1955

PN-B-11104:1960
PN-B-06251:1963
PN-B-04115:1967

PN-B-01080:1984

PN-B-02480:1986
PN-B-03264:2002

PN-B-10736:1999

PN-B-11210:1996
PN-B-12030:2002

PN-B-12040:1998
PN-B-24620:2004
PN-B-24625:1998
PN-B-27617:1997
PN-C-89221:2004

PN-S§-02205:1998
BN-67/6744-08
BN-84/6366-10
BN-77/8931-12

10.é. Inne dokumenty
34. Katalog powtarzalnych elementow drogowych. CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporno$ci
Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przyszto$ciowych.
Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych)

Metody badani kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy
ci$nieniu atmosferycznym

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie

Grunty budowlane. Badania wtfasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

Materiaty kamienne. Brukowiec

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatoSci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

Kamieni dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedfug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis gruntow
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1)

Ceramiczne rurki drenarskie

Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1)

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Rury betonowe

Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ci$nieniowego

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



