D-06.00.00. Roboty wykonczeniowe

D-06.01.01. Plantowanie terenu, humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszej STWIORB sg wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robot przy plantowaniu i
umocnieniu powierzchni skarp realizowanych w ramach inwestycji p.n. ,Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-11-075-
081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm. Przectaw, pow.
mielecki, wojew. podkarpackie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp rowu i $ciekow nastepujgcymi sposobami:
- humusowanie, obsianie trawg.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.3. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $cidtki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i erozjg.

1.4.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadéw
Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtokniny i geosyntetykow, doraznie zabezpieczajgca przed
erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinng.

1.4.5. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100 kwadratéw, kazdy o
powierzchni 25 cm?, do okreslania procentowego udziatu gatunkow roslin, po obsianiu.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp rowu i $ciekdw objetymi niniejszg STWIORB sa:
- Ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

- elementy prefabrykowane,

- mieszaniny do mulczowania oraz do zabiegéw konserwacyjnych.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zlecic wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym Kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

zawartosc fosforu (P20s5) > 20 mg/m?,



zawartosc potasu (K20) > 30 mg/n?,

kwasowos$¢ pH 55.21.

Do humusowania skarp przewidziano wykorzystanie humusu otrzymanego w wyniku jego zdjecia w trakcie robot
przygotowawczych. Do obsiania zaleca sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

3. SPRZET
Ze wzgledu na zakres prac zastosowanie znajdzie sprzet do robdt ogrodniczych prowadzonych recznie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

- ubijakdw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- plyt ubijajgcych,

- hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wioki obreczowo-pierScieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki),

- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do
podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT.
Nie okreéla sie specjalnych wymagan dla transportu. Humus i mieszanki traw mozna transportowa¢ dowolnymi
$rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogéine”.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu
powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy wykopu i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25cm.

Grubos$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 10cm.

Utozong warstwe humusu nalezy lekko zage$cic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw
Przed obsianiem powierzchni nalezy wykona¢ humusowanie.
Do wysiewu mozna zastosowac mieszanke traw nr 3 wg KCK 3-21 o sktadzie:

Agrostis vulgaris 30%
Festuca capillata 30%
Festuca heterophylla 25%
Lolium perenne 15%.

Wskazane jest dodanie do mieszanki okoto 2% nasion koniczyny biatej. W porze bezdeszczowej, gdy zachodzi
obawa przesuszenia gleby zastosowac deszczowanie do momentu uzyskania rownomiernego podsigkania wody
na gfebokos¢ 4cm.

5.4. Pielegnacja

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania i pielegnacji posianych trawnikéw jedynie w okresie trwania
kontraktu. Dalsza pielegnacja i utrzymanie trawnikdw nalezy do Zamawiajgcego i nie jest objete zakresem
przedmiotowego Kontrakiu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdine zasady kontroli jakoSci robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robdt i ich zgodno$ci z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?.
Na zarosnigtej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest [m?].

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr umocnienia skarp oraz terenéw zielonych przez humusowanie jest wykonywany na zasadach odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robot powinien byc¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementow nawierzchni bez hamowania postepu robdt.

8.2. Odbior czesciowy i koncowy
Wykonanie obsiania trawg skarp i terendw zielonych podlegaja odbiorowi cze$ciowemu i koricowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa 1 metra kwadratowego [mP] plantowania (wyréwnania) terenu, umocnienia humusem |
wykonania obsiania trawg obejmuje:

®  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
®  dostarczenie sprzetu,

® Zzafadunek i transport z migjsca sktadowania do miejsca wbudowania humusu przeznaczonego do
powtdrnego uzycia

®  naprawa podfoza i skarp,

®  plantowanie, wyréwnanie terenu (skarp),
® oczyszczenie podfoza,

®  Zzakup i dostarczenie nowych materiatow,
®  sporzgdzenie mieszanki traw,

®  wykonanie humusowania i obsiania,

*  pielegnacja w tym podlewanie,

®  pomiary i badania wymagane STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
2. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
3. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne materiaty

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 197982 r.
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.



