D - 06.01.03 Umocnienie $ciekow i skarp prefabrykatami

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej STWIORB s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $ciekow i umocnieniem skarp z prefabrykowanych
elementéw betonowych realizowanych w ramach inwestycji p.n. ,Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-11-075-
081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm. Przectaw, pow.
mielecki, wojew. podkarpackie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w/w.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- Sciekow terenowych z prefabrykowanych elementow betonowych

- umocnienia dna rowdw prefabrykatami betonowymi,

- umocnienia skarp rowdw prefabrykatami betonowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzgcy do odprowadzenia wdd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definiciami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow terenowych, powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. Ksztaft i wymiary prefabrykowanych elementdw betonowych, uzytych do
wykonania $ciekdw, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Mogg to by¢ np. prefabrykaty betonowe wg
dokumentacji projektowej lub podobne odpowiadajgce przekrojem elementom projektowanym. Do wykonania
prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej B30. Nasigkliwo$¢ prefabrykatow nie
powinna przekraczaé¢ 4%. Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm. Wytrzymato$é
betonu na S$ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy betonu. Powierzchnia
prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementdw nie powinna
przekracza¢ 3 mm. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- nadfugosci 110 mm,
- na wysokosci i szerokosci [ 3mm.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowey,
- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08
[71

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyc o$ $cieku zgodnie z dokumentacjg projektows.
5.3. Wykop pod koryto

Wykop pod koryto dla $cieku nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg i PN-B-06050 [1]. Wskaznik zageszczenia
dna wykopu pod tawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,95, wg normalnej metody Proctora.

5.6. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na fawie powinno by¢ wykonane na podsypce z piasku lub pospdtki o grubosci 10 cm
(zageszczonej do 1s=0,95). Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna $cieku.
Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Spoiny prefabrykatow nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i
zmyc¢ wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badari Inzynierowi do akceptacji. Badania materiatow stosowanych do
wykonania Scieku z prefabrykatow powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, ktore zostaty okreSlone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatow nalezy sprawdzac:
- Koryto,
- wykonanie $cieku.

6.3.2. Koryto

Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie podfoza na
dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi [ 2 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
1) rownosc¢ podfuzna $cieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach ktéra moze wykazywac
przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,
2) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego Scieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
3) grubos$é¢ podsypki, sprawdzana co 20 m, ktéra moze sie rozni¢ od grubosci projektowanejo [1 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wykonania Scieku jest m (metr) wykonanego Scieku z prefabrykowanych elementow
betonowych.

Jednostkg obmiarowg dla umocnienia skarp jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia z
prefabrykowanych elementdw betonowych.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
koryto,
wykonana fawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie Koryta,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowey,
utozenie prefabrykatow $cieku z wypetnieniem spoin,
zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,
zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m2 umocnienia z prefabrykowanych elementdw betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie Koryta,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowey,
utozenie prefabrykatow z wypetnieniem spoin (prefabrykatow umacniajgcych skarpy),
zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,
zasypanie zewneltrznej $ciany prefabrykatu,
przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

10.2. Inne dokumenty

* Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw migjskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1982.



