M.15.00.00. IZOLACJE

M.15.01.03. Izolacje wykonywane na zimno — bitumiczne

I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji bitumicznej
na zimno materiatem bitumicznym powierzchni odziemnych w ramach ,Stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-075-
081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm. Przectaw, pow.
mielecki, wojew. podkarpackie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu izolacji bitumicznej
powierzchni i obejmujg:

- oczyszczenie i przygotowanie podfoza,

- wykonanie izolacji poprzez dwukrotne smarowanie materiatem bitumicznym wraz z zagruntowaniem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z Dokumentacjg Projektows ,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanym przy wykonywaniu izolacji bitumicznej konstrukcji betonowych wediug zasad
niniejszych STWIORB sa: lepiki bitumiczne zgodne z PN Ilub posiadajgce aprobate Techniczng IBDIM.

2.2. Zastosowanie materiaty pomimo posiadania aprobat technicznych, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg
uzyskac akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET
Watki malarskie lub szczotki. Roboty wykonane beda recznie.
4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatow $srodkami transportu. Nalezy zadbac o
wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczeristwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Ogdine warunki prowadzenia robdt izolacyjnych.

Izolacje przeciwwodng nalezy uktadac na podfozu rownym, nieodksztatcalnym , gtadkim, suchym i wolnym od

plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego podfoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca sie aby beton

byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podfoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od
5°C inizsza od 35°C.

5.2.2. Zagruntowanie podfoza

Podioze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami asfaltowymi lub innymi posiadajgcymi aprobaty

techniczne IBDIM. W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw

depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdiny,
wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera i Projektanta.

Przy gruntowaniu podfoza nalezy stosowac nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowac podfoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- powierzchnige przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle $rodka
gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchfongc tak, aby na powierzchni nie pozostawata powfoka z
warstewki asfaltu , ilosc ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?,

- 8rodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujgcych (odpornych
na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikoéw, gtdwnie weglowodoréw aromatycznych),

- przed ufozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzic¢
przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dfonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dfon
nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujgcy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schniecia roztwordw gruntujgcych jest zrdznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikéw i warunkdw wysychania w wigkszo$ci przypadkdw wynosi on 15 do 120 minut.,

- wpierwszej kolejnos$ci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Izolacje asfaltowe na zimno nalezy ukfadac¢ na podfozach zagruntowanych po wyschnieciu powfoki gruntujgcej

roztworem asfaltowym wg Pn-B-24620;1998 lub Srodkami na bazie syntetykdw. Wystepowanie zluszczen,



spekanych pecherzy itp. wad oraz stosowanie niepefnowarto$ciowych materiatow jest niedopuszczalne. Nalezy
dbac, aby lepik asfaltowy miat odpowiednig lepkos¢ przez caty czas smarowania zgodnie z instrukcjg Producenta
lub PN-B-24620;1998.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej sprawuja:

- Inzynier,

- Wykonawca,

- stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.

6.2. Zakres kontroli jakosci sprawdzamy za pomoca oceny wizualnej wykonanych robot:

a) jakosc betonu podfoza wedtug wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

b) jakos¢ materiatow do izolacji na zimno powierzchni betonowej wg wymagan okre$lonych w odpowiednich
normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

c) jako$¢ materiatow warstwy izolacyjnej - wedlug norm zasad badania drogowych materiatow i mas
bitumicznych.

6.3. Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzic:

a) warunki atmosferyczne — temperature, wilgotno$c¢ powietrza,

b) stan podfoza — réwno$¢, temperature, wilgotnos¢é oraz zgodnos$¢ ich z wymaganiami okre$lonymi przez

Producenta materiatu,

c) dostarczone dokumenty - zgodno$¢ z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami technicznymi

oraz czy okresy wazno$ci nie sg przekroczone,

d) dostarczone na budowe opakowania z materiatem — czy termin przydatnosci do uzycia nie Zzostat

przekroczony (nie dopuszcza sie stosowania materiatow ktdrym skoriczyt sie okres waznosci).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2 zaizolowanej betonowej powierzchni odziemney.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom robdt podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem izolacji:
- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji,

- zagruntowanie podfoza,

- wykonanie warstw izolacji,

- wykonanie zasypki wokdt izolowanych powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1m? wykonanej izolacji betonowej powierzchni odziemnej zgodnie z Dokumentacja Projektows,
obmiarem robdt oraz oceng jako$ci wykonanych robot.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni przed izolowaniem,

- zagruntowanie podfoza,

- dwukrotne smarowanie lepikiem powierzchni,

- uporzadkowanie miejsca robdt,

- wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.



