D.01.02.04. Rozbidrka elementdéw drdg i przepustow

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW
DROG | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i przepustéw w ramach:

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R tgczki Brzeskie — Nagoszyn od km 0+600.00 do km
1+200.00 w miejscowosci L.gczki Brzeskie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robé6t objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka
elementow drég i przepustow:

— podbudowy z ttucznia grub. 12cm,

— nawierzchni zjazdow i zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce,

— nawierzchni zjazdéw z ttucznia grub. 15 cm,

- kraweznikoéw i obrzezy betonowych,

- przepustéw z rur betonowych &30-100 cm,

- betonowych scianek czotowych przepustéow pod zjazdami,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz STWiORB D-M.00.00.00.”"Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 1 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 pkt 3 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbiérka elementéw drég i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien posiadaé nastepujacy sprzet:

- spycharki,

zrywarka do nawierzchni,

- mioty pneumatyczne,

tadowarki,
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— samochody ciezarowe,

— zurawie samochodowe,

- koparki.

Do zrywania nawierzchni z brukowca nalezy uzyé zrywakéw bedgcych na wyposazeniu spycharek
i rowniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt 4 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiérki mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 5 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementéw drég

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drdg i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Rozbidérka podbudowy z kruszywa
Powyzsze roboty nalezy wykona¢ mechanicznie odpowiednig spycharkg lub zrywarka.

5.2.3. Rozbidrka nawierzchni ttuczniowej, nawierzchni z kostki brukowej i z mieszanek mineralno-
bitumicznych

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarka, mtotem pneumatycznym i frezarka.

Rozbidrke warstw bitumicznych na zjazdach i jezdni dogi mozna wykonac¢ recznie lub mechanicznie za

pomocg sprzetu podanego w pkt. 3.2.

5.2.4. Rozbiérka znakéw drogowych na stupkach stalowych
Rozbidérke znakéw drogowych na stupkach stalowych nalezy wykonaé recznie.

5.2.5. Rozbidrka przepustow i $cianek czotowych:

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu i $cianek czotowych nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu faw, przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkow

betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania

zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on

przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiorce przepustow i Scianek czotowych znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWiIiORB D.02.03.01.

5.2.6. Sktadowanie materiatéw z rozbiérek

Przy sktadowanie materiatow z rozbidrek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad.

— materiaty z rozbiérki elementéw drég nadajgce sie do ponownego wykorzystania pozostajg
wiasnoscig Inwestora. Wykonawca zataduje je i przetransportuje na miejsce wskazane przez
Inwestora na odlegto$¢ do 10 km, roztaduje i posktaduje.

— materiaty z rozbidrki elementéw drég nadajgce sie do ponownego wykorzystania, ktére nie bedg
zagospodarowane przez Zarzadce drogi, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je
zatadowac i przetransportowa¢ na sktadowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony
Srodowiska;

- materiaty z rozbiérki nienadajgce sie do ponownego wykorzystania pozostajg wiasnoscig
Wykonawcy i zostang przez niego poddane procesowi recyklingu i utylizacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajgcego przekazanie materiatéw do utylizaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 6 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, i elem.
drég powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w STWIORB D.02.03.01 ,Wykonanie
nasypow”.

Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ transportu i sktadowania materiatébw uzyskanych podczas
rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 7 ,Wymagania ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) dla rozebrania podbudowy z ttucznia grub. 12 cm,

- 1 m? (metr kwadratowy) dla rozebrania nawierzchni tluczniowej, nawierzchni z kostki brukowej
betonowej,

— 1 m (metr) dla rozebrania przepustéw z rur betonowych, kraweznikéw i obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 8 ,Wymagania ogodlne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. pkt 9 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowaé pozyskanie, utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszt utylizacji zgodnie
z prawem ochrony srodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaty sie do ponownego wbudowania oraz
koszty zastosowania materiatdw i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania
robét zgodnie z przyjetg technologig wykonania.

Cena rozebrania 1 m?2 podbudowy z ttucznia grub. 12 cm obejmuje m. in.:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgciji,

— rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa,

— zatadunek i transport na sktadowisko materiatéw z rozbiérki nadajgcych sie do wykorzystania,

— zatadunek i transport pozostatych materiatéw na sktadowisko odpadéw wraz z kosztami sktadowania
materiatéw i ich ew. utylizacja,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena rozebrania 1 m?2 nawierzchni ttuczniowej, nawierzchni z kostki brukowej betonowej na gtebokos$é

zgodng z Dokumentacjg Projektowg obejmuje m. in.:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— o0znakowanie robdt,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— rozebranie nawierzchni/umocnienia

— zatadunek i transport na sktadowisko materiatéw z rozbiérki nadajgcych sie do wykorzystania,

— zatadunek i transport pozostatych materiatéw na sktadowisko odpaddéw wraz z kosztami sktadowania
materiatéw i ich ew. utylizacja,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena rozebrania 1 m przepustu z rur betonowych obejmuje m. in.:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— o0znakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— odkopanie i rozebranie przepustoéw z rur betonowych,

— zasypanie dotéw z zageszczeniem po wykonanej rozbiorce,

— zaladunek i transport na sktadowisko materiatéw z rozbiérki nadajgcych sie do wykorzystania,

— zatadunek i transport pozostatych materiatéw na sktadowisko odpadéw wraz z kosztami sktadowania
materiatéw i ich ew. utylizacja,

— koszt utrzymania czysto$ci na przylegajgcych drogach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena rozebrania 1 m kraweznikéw i obrzezy betonowych obejmuje m. in.:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

- rozebranie kraweznikow i obrzezy betonowych,

- zaladunek i transport na sktadowisko materiatéw z rozbiérki nadajgcych sie do wykorzystania,

— zatadunek i transport pozostatych materiatéw na sktadowisko odpaddéw wraz z kosztami sktadowania
materiatéw i ich ew. utylizacja,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21)




