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D-05.03.26a ULOZENIE W-WY GEOSIATKI
NA POLACZENIU NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych 2z potgczeniem
dobudowanej nawierzchni z nawierzchnia istniejgca poprzez zastosowanie geosiatki, dla zadania:

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R taczki Brzeskie — Nagoszyn
od km 0+600.00 do km 1+200.00 w miejscowosci tgczki Brzeskie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowig uzupetnienie opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie wymagan
technicznych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiIORB dotyczg robo6t wymienionych w pkt. 1.1. i dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej przed
spekaniami odbitymi, na potgczeniu dobudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejacg poprzez
zastosowanie geosiatki.

Nalezy zastosowac geosiatke o wytrzymatosci na rozcigganie = 100 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu
wzdtuz pasma < 3 %.

Geosiatka ma by¢ potozona pod warstwg wigzgca, na potagczeniu istniejgcej i dobudowanej nawierzchni
oraz w miejscach napraw pojedynczych peknie¢ odbitych.

Geosiatka ma by¢ utozona w technologii zgodnej z KWIRNPIiP Karta Techniki 20, w pasach o szerokosci
2 m, po 1 m po kazdej stronie potgczenia. Doktadne informacje dotyczgce zakresu i sposobu
wbudowania geosiatki znajdujg sie w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk- materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny,
geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi. Geosiatka
zespolona fabrycznie z geowldkning zapewniajgcg dobrg przyczepnos$é¢ do podtoza jest
nazywana geokompozytem do zbrojenia nawierzchni.

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sg wykonane z kruszywa zwigzanego
lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Pekniecie odbite - pekniecie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace
odwzorowaniem istniejgcych peknie¢ i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy,
propagowanych w gore w wyniku koncentracji naprezen i nieciggtosci struktury materiatu,
prowadzgcych do lokalnego przekroczenia wytrzymatosci granicznej. (Pekniecia odbite zwykle
wystepuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach zwigzanych
hydraulicznie lub starych i popekanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robo6t remontowych przywracajgcych pierwotny stan
drogi, z wylgczeniem robdt konserwacyjnych, porzgdkowych i innych.

1.4.6. Zalewa uszczelniajaca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,na gorgco” lub materiat z mas
stosowanych ,na zimno” do uszczelniania peknie¢ i wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mie¢ wiadciwoéci zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej, STWiIORB oraz
Aprobatg Techniczng IBDiM.

Parametry geosiatki powlekanej bitumem:

— wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3 %

— wytrzymato$¢ na rozcigganie = 100 kN/m.

Geosiatka moze by¢ skladowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinieta na tuleje lub rure
w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktérg zaleca sie zdejmowaé przed momentem wbudowania.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowaé kationowg emulsje asfaltowg szybkorozpadowg
modyfikowang polimerem spetniajgcg wymagania PN-EN 13808, zgodnie ze wskazaniami producenta
geosiatki.

2.4. Materiaty do robé6t nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada¢ wymaganiom STWiORB
D.04.03.01 i STWIORB D.05.03.05.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o0 mocy co najmniej 10 kW,
- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m?3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych.

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokosc¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochyleh poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesci
jezdni) Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, byé
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

— nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

— na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.

Do poszerzania peknie¢ w nawierzchni zaleca sie stosowac frezarki mechaniczne z frezami palcowymi
lub tarczowymi, zapewniajgce wykonanie poszerzeh zgodnie z przebiegiem pekniecia, o statej,
dostosowanej do potrzeb gtebokosci i szerokosci, o pionowych $ciankach bocznych.

3.4. Ukladarki geosiatek

Do ukfadania geosiatek na podtozu mozna stosowaé uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce
rozwijanie geosiatki ze szpuli.
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3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emuls;ji
asfaltowej. Do wiekszosci robdét mozna stosowacé skrapiarki mate z recznie prowadzong lancg
spryskujgca.

Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi
réwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m?).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4,

4.2. Transport geosiatki

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych polietylenowg folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze
zabezpiecza sktadowang geosiatke przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania
stonecznego.

Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢
utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania geosiatki ze srodka
transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.

4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materiatdbw powinien by¢é zgodny z zapisami STWIORB DM.00.00.00
~/Vymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Konstrukcja i sposdb zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i ustaleniami producenta geosiatek. W przypadku

braku wystarczajgcych danych nalezy korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, mogg

wystepowac nastepujgce czynnosci:
rozebranie przewidzianej do naprawy warstwy /warstw/nawierzchni asfaltowej z frezowaniem
istniejgcej nawierzchni asfaltowej

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ufozenie geosiatki i przymocowanie jej do podtoza,

— ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na catej
szerokosci jezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D.01.02.04.

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragment) powinna by¢ do
gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja projektowa lub niniejszg STWiORB.

W przypadku koniecznosci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nalezy wykonac te prace w sposob
gwarantujgcy pozostawianie jak najmniejszych rowkow, nie wiekszych niz 10 mm, po przejsciu
wieloostrzowego narzedzia frezujgcego tak, aby zapewni¢ maksymalnie réwng i pozioma powierzchnie.
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Frezowanie nawierzchni przed naprawg powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiIORB D.05.03.11.

5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki, zaktada:

— doktadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, niebedgcych integralng jej
czescig (takich jak: luzne kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawatki btota, gliny
itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowg, mechaniczna, wirujgca druciang szczotka)
do stanu, w ktdrym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu starej nawierzchni jedynie
elementéw zwigzanych w sposéb trwaty;

— bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestrzeni wgtebnych: peknieé, spekan, powierzchni
bocznych i dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajg warunki
miejscowe, strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie duzym
wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem;

— uzupetnienie starego podioza mieszankg mineralno-asfaltowg w miejscach, gdzie wystepuja
znaczne jego ubytki (wskazane jest rowniez pokrycie ich powierzchni ciektg substancjg wigzaca);

— powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym powietrzem.

5.5. Ulozenie geosiatki
5.5.1. Czynnosci przygotowawcze

Utozenie geosiatki powinno by¢é zgodne z =zaleceniami producenta i aprobaty technicznej,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu.
Folie, w ktdrg sg zapakowane rolki geosiatki, zaleca sie zdejmowaé bezposrednio przed uktadaniem.
W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecig¢ pita. Szerokos$¢ po przycieciu powinna
umozliwi¢ potgczenie sgsiednich pasm siatki z zaktadem. Poczgtkowo nie nalezy wykonywaé wcie¢ na
wpusty uliczne i studzienki, gdyz nalezy je wykona¢ dopiero po naciggnieciu i zamocowaniu siatki.
Przygotowane rolki nalezy roztozy¢é wzdituz odcinka drogi, na ktérym bedg prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, na przygotowanym podfozu. Przy wiekszym
zakresie robot zaleca sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposéb ukfadania i fgczenia
rulonéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza itp.

Geosiatke mozna ukfadaé recznie lub za pomoca ukfadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie geosiatki muszg by¢ utozone na réwnej powierzchni, poniewaz rownos¢ powierzchni jest
warunkiem integralnosci catego uktadu. Nierownosci takie jak koleiny lub wyZzlobienia o gtebokosci
wiekszej niz 10 mm powinny by¢ wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usuniete lub
sptukane woda.

Nierownosci mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowg tatg, nie powinny by¢
wieksze od 5 mm.

5.5.2. Sposéb utozenia geosiatki

Ukfadanie geosiatki przewiduje nastepujace czynnosci, jesli zalecenie producenta nie przewiduje

inaczej:

— geosiatki powinny by¢ ukladane na warstwie emulsji w ilosci okreslonej przez producenta, np. 400-
450 g/m?; skropienie lepiszczem powinno odpowiada¢ wymaganiom STWIORB D-04.03.01. llos¢
asfaltu(powstatego z emulsji) do nasycenia geowyrobu i ztgczenia go z warstwami asfaltowymi
oznacza sie doswiadczalnie, poprzez pomiar naprezenia $cinajgcego T miedzy warstwami z
geowyrobem w aparacie Leutnera. Wymaga sie, aby naprezenie T = 1,3MPa,

— geokompozyt rozwija sie i uktada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie naprezajgc
w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i nacigganie siatki,

— siatki plecione roztozone z rolki wzdtuz osi przymocowuje sie¢ na poczatku kotkami stalowymi
wbijanymi w dolng warstwe, ew. Srubami z nakretkg osadzonymi wewnatrz kotkéw,

— geosiatke taczy sie na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi, co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym, co najmniej 150 mm. W celu potgczenia zaktaddw pasm geosiatki zaleca sie jg skropi¢
lepiszczem w ilosci 300 g/m?,

— geosiatke napreza sie przy uzyciu urzgdzenia naciggajgcego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do
wydtuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidtowej pracy siatki w
nawierzchni oraz unikniecie przesuniecia lub sfalowania podczas ukfadania na niej mieszanki przez
rozscielarke,
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po naprezeniu geosiatki mozna w niej wycigé otwory na wpusty i studzienki tak, aby pozostato 10

cm do obrysu tych urzadzen,

— jezeli geosiatka jest uktadana na spoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesuniety w stosunku do
spoiny o min. 500 mm,

— przy promieniach krzywizny wiekszych od 600 m geosiatki uktada sie bez specjalnych zabiegdéw. Na
odcinkach, gdzie promienie krzywizn sg mniejsze od 600 m, utozenie geokompozytu powinno by¢
dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawedzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatek ciggnionych obowigzujg nastepujgce réznice wykonawcze:

— ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta i np. wynosic¢
1400-2000 g/m?,

— poczatek siatki umocowuije sie przy zastosowaniu perforowanej tasmy stalowej i stalowych kotkow
wbitych do dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urzgadzenia; odstep pomiedzy
kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zaleznie od twardosci nawierzchni,

— geowyroby zaleca sie uktadaé na dtuzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek potgczonych ze sobg przy
pomocy tgcznikdw zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi, co najmniej 200 mm,
a w kierunku poprzecznym, co najmniej 100 mm,

— siatka powinna by¢ naprezona i utrzymana w poziomie, bez sfalowan. Rozcigganie przeprowadza

sie stopniowo, az do wydtuzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Nastepnie krawedz geosiatki

przymocowuije sie do warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowych, a widkna podtuzne taczy sie z

kolejng siatkg przy pomocy facznikdéw zaciskowych.

5.5.3. Zalecenia uzupetniajace

W wypadku ukfadania geowyrobu na goérnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe,
powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mie¢ szerokos¢ wiekszg od szerokosci pasa geosiatki o
0,10 +0,15 m z kazdej strony.

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czysta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem
itp. powinny zostac¢ usuniete przed skropieniem.

Czesci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycigé. Miejsca te nalezy powtoérnie skropi¢
wraz z brzegiem otaczajgcego geowyrobu, a nastepnie wklei¢ w nie prostokatng tate z geosiatki o
wymiarach zapewniajgcych przykrycie wycietego otworu z zaktadem ok. 0,10 m.

Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zawierajgcy rozpuszczalnik, to geosiatke nalezy
rozktada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika. Jesli uzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to
geowyréb nalezy rozktadac po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed utozeniem warstwy asfaltowej na utozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy i
rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geowyrobu na peknieciach o nieustabilizowanych
krawedziach.

Roboty prowadzi sie wylgcznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢é mokra, rozktadana na
mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwg asfaltowg.

Powstate fale siatki mozna, za zgodg Inzyniera, zneutralizowac, posypujgc siatke mieszankg mineralno-
asfaltowg drobnoziarnistg, np. grubosci 5 mm, a nastepnie ostroznie jg ubijajgc.

Temperatura wykonawstwa roboét jest limitowana dopuszczalng temperaturg robét asfaltowych. W
przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowe;j
lub elastomeroasfaltu na gorgco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura
skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po roztozonym geowyrobie. Wyjgtkowo moze odbywac sie jedynie
ruch technologiczny. Woéwczas pojazdy powinny poruszaé sie z matg predkoscig, bez gwattownego
przy$pieszania, hamowania i skrecania.

5.4. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwy bitumiczne zaleca sie uktadaé natychmiast po utozeniu geosiatki. Na rozwiniety geowyréb
nalezy najecha¢ tytem od czota i rozktada¢ mieszanke zgodnie z zaleceniami technologicznymi
odpowiednich STWIORB. W czasie uktadania warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy muszg
porusza¢ sie ostroznie, bez gwaltownej zmiany predkosci i kierunku. Zabrania sie gwattownego
przyspieszania lub hamowania na nieprzykrytej siatce.

Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni na matych powierzchniach powinno by¢ wykonane
przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych.

Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w punkcie
2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

Wartosci
dopuszczalne

Max. 10 mm rowki
po frezowaniu

Wg STWIORB

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan

Sprawdzenie robot rozbiérkowych nawierzchni | Co 25 m w osi i przy
(ocena wizualna z ew. pomiarem) krawedziach
Sprawdzenie wypetnienia spekan w Kazdg szczeline lub
nawierzchni spekanie

1.

Brak luznych
odpryskéw i kurzu
Wg STWIORB

3. | Sprawdzenie oczyszczenia podioza Cate podtoze

4. | Badanie skropienia lepiszczem podtoza

Cale podtoze

D-04.03.01

Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych

5. $cian wyciecia tasma klejgca asfaltowo- ng&grezsﬁiy W%ﬁw:ggzg ch
kauczukowg (ocena wizualna)
Badanie utozenia geokompozytu (ocena . W niniejszych
6. wizualna wg p. 5.5 niniejszej ST) Cala siatka STWIORB
7. | Badanie warstwy nawierzchni asfaltowe;j Wg STWIORB Wg STWIORB
) D-05.03.05 D-05.03.05

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru roboét jest m? (metr kwadratowy) utozonej geosiatki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6. daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
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9.

przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi,
usuniecie wody),

wypetnienie spekan w istniejgcej nawierzchni i rownosé¢ podioza,

skropienie lepiszczem podtoza,

ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

roztozenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do podioza i wycieciem otworéw na studzienki.

PODSTWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 m2 nawierzchni asfaltowej geosiatkg obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatéw oraz sprzetu na budowe,
oczyszczenie oraz wykonanie skropienia emulsjg
roztozenie geokompozytu

pomiary i badania laboratoryjne,

odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

PN-EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

Zeszyt IBDIM nr 66: Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni
drogowych

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa,
2001.
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