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D.08.03.01.01 PALISADY BETONOWE 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Łączki Brzeskie – Nagoszyn 
od km 0+600.00 do km 1+200.00 w miejscowości Łączki Brzeskie”. 

 
1.2. Zakres robót objętych STWiORB  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako Dokument 
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Określenia podstawowe Ustalenia zawarte STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem ustawienia palisad betonowych 12(18) x 18 x 80-120 cm na ławie betonowej 
z betonu C12/15 z dwustronnym oporem zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

 
2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 palisady odpowiadające wymaganiom w pkt. 2.3 niniejszej STWiORB, oraz BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01 gat. 1, 

 cement wg PN-EN 197-1, 

 piasek do zapraw wg PN-B-06711 

 piasek na ławę wg PN-B-11113. 
 

2.3. Betonowe palisady – wymagania techniczne 

2.3.1. Wymiary betonowych palisad 

Należy zastosować palisady 12(18) x 18 x 80-120 cm. Wymiary należy przyjąć zgodnie 
z dokumentacją projektową, stosować palisady, których wymiary są zgodne z podanymi w tablicy nr 1. 
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Tabl. 1. Wymiary palisad betonowych. 

Wymiary palisad 

h (cm) a (cm) b (cm) 

     80 18 12 

100 18 18 

120 18 18 

 

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów palisad  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów palisad podano w tablicy 2.  
 

Tabl. 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów palisad. 
 

 

 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad 

Powierzchnie palisad powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad. 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń dla gat.1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 2 

Szczerby i uszkodze- ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 

nia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:  

 liczba, nie więcej niż 2 

 długość, mm nie więcej niż 20 

 głębokość, mm nie więcej niż 6 

 

2.3.4. Składowanie palisad 

Betonowe palisady mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków. Betonowe palisady należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość palisady. 

 

2.3.5. Beton do produkcji palisad 

Do produkcji palisad należy stosować beton według PN-B-06250:1988 klasy B30. Dopuszcza się 
stosowanie palisad wibroprasowanych posiadających odpowiednią aprobatę IBDiM. 
 

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 

Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. Materiały do zaprawy 
cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom: 
- cement wg PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 
- piasek wg PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
- woda wg PN-B-32250 „Woda do betonów i zapraw budowlanych."  
Do wykonania ławy fundamentowej pod palisady należy stosować beton klasy, co najmniej C12/15, 
spełniający wymagania, co do wytrzymałości na ściskanie. 

 
 
 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka dla gat.1, mm 

a ± 3 

b ± 3 

h ± 8 
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2.5. Wymagania dla palisad: 

 klasa min. B30, 

 nasiąkliwość<5,0%, 

 mrozoodporność > F125. 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 
 

3.2. Sprzęt do ustawienia palisad  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego: 

 łopaty, 

 łaty, 

 taczki, 

 kielnie, 

 młotek gumowy do ustawiania palisad 

 betoniarki do przygotowania zaprawy cementowej, 

 sznurek elastyczny, szpilki metalowe, 

 gilotyna i piła spalinowa do cięcia palisad, 

 mała ładowarka, 

 ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 4. 

 
4.2. Transport palisad 

Betonowe palisady mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 70% wytrzymałości projektowanej. 
Palisady powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
Należy je układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 
transportowego. 

 
4.3. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej należy tak zorganizować, aby nie powodować jej segregacji i zmian w 
składzie. Czas transportu powinien zapewnić zachowanie dopuszczalnej konsystencji mieszanki przez 
cały okres do czasu jej wbudowywania. 

 
4.4. Transport pozostałych materiałów 

Piasek i inne kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 
środkami transportu, w sposób niepowodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach 
układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, 
przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 
 

5.2.    Wykonanie koryta 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem  
szerokości dna wykopu. 
Koryto należy wykonać zgodnie z STWiORB D.04.01.01. 

 
5.3.    Ława pod palisadę 

Podłoże pod ustawienie palisady stanowi ława z betonu o wymiarach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową z betonu klasy C12/15 na podbudowie z pospółki. 

 
5.4. Ustawienie betonowych palisad 

Betonowe palisady należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni palisady od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
Powierzchnie betonowe zewnętrzne stykające się z warstwą gruntu należy zabezpieczyć powłoką 
wodoodporną 
Zewnętrzna ściana palisady powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoin należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową. 
Zaprawa cementowo piaskowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 15MPa. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych palisad i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie 
z wymaganiami tablicy nr 3. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu 
i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy nr 1 i nr 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej STWiORB, pkt. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) ławy fundamentowej zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej, 
b) ustawienia betonowej palisady go zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
 linii palisady w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości palisady, 
 niwelety górnej płaszczyzny palisady, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości 

palisady, 
 wypełnienia spoin sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionej betonowej palisady na ławie fundamentowej wraz 
z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących opisanych w niniejszej STWIORB o podanej 
wysokości. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB podlegają rozbiórce 
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, 
wynikających z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. 
Inżynier w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę 
potrąceń. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana ława fundamentowa. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00.00  „Wymagania 
ogólne” p. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceną wykonania 1m (metra) betonowej palisady o podanej wysokości na ławie betonowej obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robót na czas wykonywania tych robót, 

 wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz atestów, 

 zakup, transport, składowanie i przygotowanie wszystkich materiałów, 

 dostarczenie i przygotowanie sprzętu, 

 ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża, z załadunkiem, transportem oraz 
utylizacją nadmiaru gruntu,  

 wykonanie ławy betonowej,  

 ustawienie palisady na ławie betonowej, 

 zabezpieczenie przeciwwilgociowe palisady, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany palisady, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
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 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą STWIORB, zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 991 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 
autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego 
o otwartej strukturze. 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i palisady. 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-06250:1988 Beton zwykły. 

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność oznakowania i etykietowanie. 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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