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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla zadania:

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R taczki Brzeskie — Nagoszyn
od km 0+600.00 do km 1+200.00 w miejscowosci t.gczki Brzeskie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15cmx30cmx100cm; 20cmx30cmx100cm na
tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo piaskowej oraz kraweznikdéw betonowych
najazdowych o wymiarach: 20cmx22cmx100cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo
piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie
lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym
rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. tawa - warstwa nosna z betonu stuzgca do umochnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

1.4.4. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nhormami
aktualnymi na dzieh wydania OST oraz z definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty:

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe prefabrykowane: 15x30x100, 20x30x100 cm, 20x22x100 cm
- beton C12/15 do wykonania tawy pod krawezniki,

- podsypka cementowo piaskowa,

- cement,

- woda.

XXV -1



D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

2.3. Krawezniki betonowe

2.3.1 Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikow
betonowych:

- prostokatne Sciete - rodzaj sa

- prostokatne - rodzaj ,b",

- wyspowe - rodzaj ,c".

2.3.2 Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.3 Ksztatt i wymiary

Wymiary kraweznikdw betonowych podano w Tabeli 1. Dla wszystkich rodzajow kraweznikow
betonowych rozrdznia sie rowniez krawezniki tukowe wkleste oraz wypukte o promieniach od 0,5 m do
12 m oraz o dtugosci po tuku od 0,7 m do 0,8 m. Przyktady kraweznikdéw tukowych przedstawiono na
Rysunku 1 ponizej:

a) kraweznik tukowy ,wklesty" b) kraweznik tukowy ,wypukty"

Oznaczenia: 1 - kraweznik, 2 - jezdnia, 3 - dtugos¢, 4 - promien, 5 - kanat odptywowy.
Rys. 1. Przyktady kraweznikéw tukowych

Ksztalt kraweznikdw betonowych przedstawiono na Rysunku 2. W szczegdlnych wypadkach dopuszcza
sie inne ksztatty i wymiary kraweznikow betonowych, zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji projektowe;.

a) kraweznik prostokagtny sciety rodzaju ,a”

b) kraweznik prostokagtny rodzaju ,b”
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c) kraweznik wyspowy rodzaju ,c”

]l

Rysunek 2. Wymiarowanie kraweznikow

Tabela 1. Wymiary kraweznikéw betonowych:

Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | b h c d r
a 100 2015 30 min. 3 max. min. 12 1.0
7 max. 15
b 100 1512 | 2025 i i 1.0
10 25
c 100 | 2315 | 2320 18 12 754 1,0

2.3.4 Krawezniki betonowe - wymagania techniczne wg PN-EN 1340

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okredla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w Tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania wobec kraweznikéw betonowych wg PN-EN 1340:

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
1. Ksztalt i wymiary
1.1 |Wartosci dopuszczalnych odchytek od Dtugo$¢: £ 1%, >4 mmi< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z dokfadnoscig do |C Inne wymiary z wyjagtkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: £+ 3%, > 3 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, > 3 mm, <10
mm
1.2 |Odchyiki ptaskosci i pofalowania przy Maksymalna odchytka w mm
dlugosci pomiarowej
300 mm C +15
400 mm +2,0
500 mm +25
800 mm +4,0
1.3 |Grubos¢ warstwy $cieralnej (dotyczy C 10 mm mierzona w gornej czesci
kraweznikéw dwuwarstwowych)
2. |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 [Wytrzymatos¢ na zginanie F Klasa 3U
2.2 |Odpornos$¢ na scieranie (wg klasy 4 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia | normy) | |szerokiej $ciernej,  |Bdhmego,
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GiH |wg zat. G normy - wg zat. H normy -

badanie podstawowe |badanie
alternatywne

<20 mm < 18 000 mm?3/5 000
mm?2

2.3 |Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie - I Wartos¢ srednia > 55
wartos¢ USRV
3 |Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane fgcznie)

3.1 [Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z Ubytek masy po badaniu w kg/m?
udziatem soli odladzajace;j Sredni Maksymalny
- badanie warstwy Scieralnej D < 0,5 kg/m? < 1,0 kg/m?
i—(bada.nig \{varstwy konstrukcyjnej (dotyczy < 1,0 kg/m? < 1,5 kg/m?
raweznikow dwuwarstwowych)
3.2 |Nasigkliwos¢ E Wartos$¢ $rednia dla kazdego kraweznika
nie wieksza niz 5,0% (kryterium
podwyzszone)

4 |Aspekty wizualne
4.1 |Wyglad - powierzchnia kraweznika nie powinna
miec rys i odpryskow,

- nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kraweznikach

J dwuwarstwowych,

- ewentualne pojedyncze, punktowe
wykwity nie sg uwazane

za istotne

4.2 |Tekstura J - krawezniki z powierzchnig o specjalnej
teksturze

- producent powinien okresli¢ rodzaj
tekstury,

- tekstura powinna by¢ poréwnana z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

- pojedyncze, punktowe réznice w
jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosci surowcdw i warunkow
twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.3.5 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3.6 Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw, odmian i wielkoSci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych oraz tasm
bandujacych.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej nalezy stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowa
oraz zaprawy z uzyciem materiatldw spetniajacych ponizsze wymagania:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci
pytow f10;

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80/20 i zawartosci pytow
f10;
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- zaleca sie stosowac wode pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody
z innych zrddet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonaé w stosunku 1:4.

2.5. Materialy na fawy

Beton na tawe fundamentowg pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1, klasy

minimum C 12/15.

Sktadniki betonu:

— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1;

—  kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii
uziarnienia G¢90/15 lub Gc85/20 i zawartosci pytow fi,5;

—  kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow f3;

—  zaleca sie stosowaé¢ wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania
wody z innych zrédet, woda musi spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008;

—  domieszki zgodne z normg PN-EN 934-2.

2.6. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowaé masy zalewowe stosowane na gorgco lub
stosowane na zimno. Masy zalewowe stosowane na gorgco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
14188-1. Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

Masa uszczelniajgca powinna posiada¢ aprobate techniczng lub krajowag ocene techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke i odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub
krajowej ocenie technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
4.,

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport wyrobéw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania rob6t nie moze
powodowa¢ ich zanieczyszczenia, obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
— roboty przygotowawcze,

— wykonanie tawy,

— ustawienie kraweznikow,

— wypetnienie spoin,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.5. Lawa betonowa

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu na przygotowanym podtozu i
konstrukcji szalunku oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Wykonana tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarem oraz ksztattem zgodnie z
Dokumentacjg projektows.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy w fawie
betonowej stosowac¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masg zalewowg wedtug pkt 2.5.

5.6. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.6.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami

Dokumentacji projektowej, w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w

przypadkach wyjgtkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiekszone do 16 cm (zatoki

autobusowe).

Zewnetrzna Sciana kraweznika ustawionego na:

- tawie betonowej zwyktej powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana zwirem lub ttuczniem,
starannie ubitym,

- tawie betonowej z oporem powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt 5.6.2., Rysunek 3.
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5.6.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci od 2 do 4 cm po zageszczeniu. Przy uktadaniu kraweznikow na tukach do R<12 m zaleca sie
stosowanie kraweznikéw betonowych tukowych.

Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych przedstawiono ponizej na rys. nr 3.
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1) kraweznik betonowy rodzaju ,a", o wymiarach 1) kraweznik betonowy rodzaju ,a", o wymiarach

15x30x100 cm; 20x30x100 cm;
2) podsypka cementowo-piaskowa; 2) podsypka cementowo-piaskowa;
3) tawa betonowa zwykta. 3) fawa betonowa z oporem.

Rys. 3. Przyktadowe ustawienie kraweznikéw na fawie betonowe;j

5.6.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié zaprawa.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewaé co 50 m elastyczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy. Przy
wypefieniu szczelin nie dopusci¢ do zabrudzenia powierzchni kraweznika.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.4. i ustaleniami PN-EN 1340.

6.2.2. Badania pozostalych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt
2.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw nalezy sprawdzic:

a) zgodnosé¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) Ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej z oporem
Wymiary szalunku pod tawe betonowg z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwéch oddalonych
od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m tawy betonowej z oporem,

¢) Wymiary faw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ minimum w dwéch oddalonych od siebie, wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

d) réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przes$wit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$é wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego danego rodzaju kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy.

Odbiér tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pkt 8.2 STWIORB -00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania/ustawienia 1m (metra) danego rodzaju kraweznika na tawie betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypefnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika zgodnie z pkt 5.6.1. i ubicie w przypadku fawy betonowej
zwyktej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB,

- odwiezienie sprzetu i uprzatniecie terenu.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje: roboty tymczasowe, ktére sg
potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robé6t podstawowych, prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206-1:2003  Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3.  PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.

4. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

6. PN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonow.

7. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
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8. PN-EN 13242

9. PN-EN 14188-2
10. PN-EN 14188-1
11. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty
1.

2.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Wypetniacze szczelin i zalewy -- Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.
Wypetniacze ztaczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco.
Cement. Transport i przechowywanie.

Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

Zatgcznik nr 3 do Zarzgdzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 7 czerwca 2018 r.
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ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW
1.1. Przyktad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

Zx Zy

i

Oznaczenia: Y < X -3 mmiZy<Zx—-3 mm,
X minimum: 21/5bi=20 mm,
X maximum: <1/3bi <70 mm,
Zy maximum: Y/2,
Tolerancjadla XiZx -1, +2 mm,
TolerancjadlaY iZy -2, +1 mm,
L - Dlugo$¢, b — Szerokos¢

1.2. Przyktad wgtebienia lub wcigcia powierzchni czotowej w dolnej czesci kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokos¢ elementu kraweznika, h — wysokos$¢ wgtebienia lub wciecia,
W — szerokos¢, L - diugos¢

XXV -11



D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

ZAL ACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego
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Przyktadowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika I b h C d r
Uliczny 100 min. 3 min. 12 1,0
20 30 max. 7 max. 15
ZALACZNIK 3

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH

Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem
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1. kraweznik, typ ciezki 20x30 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B15 (C12/15)
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