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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét dla zadania:
~Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Laczki Brzeskie — Nagoszyn
od km 0+600.00 do km 1+200.00 w miejscowosci t.gczki Brzeskie”.
1.2. Zakres robét objetych STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana, jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe Ustalenia zawarte STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia palisad betonowych 12(18) x 18 x 80-120 cm na fawie betonowej
z betonu C12/15 z dwustronnym oporem zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB
DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— palisady odpowiadajgce wymaganiom w pkt. 2.3 niniejszej STWiIORB, oraz BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01 gat. 1,

— cement wg PN-EN 197-1,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711

— piasek na fawe wg PN-B-11113.

2.3. Betonowe palisady — wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych palisad

Nalezy zastosowac palisady 12(18) x 18 x 80-120 cm. Wymiary nalezy przyjg¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg, stosowac palisady, ktérych wymiary sg zgodne z podanymi w tablicy nr 1.
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Tabl. 1. Wymiary palisad betonowych.

Wymiary palisad
h (cm) a (cm) b (cm)
80 18 12
100 18 18
120 18 18

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow palisad

Dopuszczalne odchytki wymiaréw palisad podano w tablicy 2.

Tabl. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw palisad.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka dla gat.1, mm

a +3
b +3
h +8

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad

Powierzchnie palisad powinny byé¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad.

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen dla gat.1

Wklesto$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi 2

Szczerby i uszkodze- ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne

nia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

liczba, nie wiecej niz 2
dlugo$é, mm nie wiecej niz 20
gtebokos¢é, mm nie wiecej niz 6

2.3.4. Skitadowanie palisad

Betonowe palisady mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkéw. Betonowe palisady nalezy uktadaé z zastosowaniem podkitadek i przektadek
drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubos¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ palisady.

2.3.5. Beton do produkcji palisad

Do produkcji palisad nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250:1988 klasy B30. Dopuszcza sie
stosowanie palisad wibroprasowanych posiadajgcych odpowiednig aprobate IBDiM.

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113. Materiaty do zaprawy

cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- cement wg PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku,

- piasek wg PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- woda wg PN-B-32250 ,Woda do betonéw i zapraw budowlanych."

Do wykonania tawy fundamentowej pod palisady nalezy stosowaé beton klasy, co najmniej C12/15,

spetniajgcy wymagania, co do wytrzymatosci na Sciskanie.
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2.5. Wymagania dla palisad:

— klasa min. B30,
— nasigkliwo$¢<5,0%,
— mrozoodpornos¢ > F125.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 3.

3.2. Sprzet do ustawienia palisad

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego:
— fopaty,

— faty,

— taczki,

— kielnie,

— miotek gumowy do ustawiania palisad

— betoniarki do przygotowania zaprawy cementowej,
— sznurek elastyczny, szpilki metalowe,

— gilotyna i pita spalinowa do ciecia palisad,

— mata tadowarka,

— ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 4.

4.2. Transport palisad

Betonowe palisady mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 70% wytrzymatosci projektowane;j.

Palisady powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Nalezy je uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, diugoscig w kierunku jazdy $rodka
transportowego.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy tak zorganizowaé, aby nie powodowac jej segregacji i zmian w
skfadzie. Czas transportu powinien zapewni¢ zachowanie dopuszczalnej konsystencji mieszanki przez
caty okres do czasu jej wbudowywania.

4.4. Transport pozostalych materiatéw

Piasek i inne kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposéb niepowodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na pfask,
przylegajgce do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzadzeh do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
szerokosci dna wykopu.
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB D.04.01.01.

5.3. tawa pod palisade

Podtoze pod ustawienie palisady stanowi tawa z betonu o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg z betonu klasy C12/15 na podbudowie z pospoiki.

5.4. Ustawienie betonowych palisad

Betonowe palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej
powierzchni palisady od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne stykajgce sie z warstwg gruntu nalezy zabezpieczy¢ powtoka
wodoodporng

Zewnetrzna s$ciana palisady powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoin nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa.

Zaprawa cementowo piaskowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 15MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych palisad i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy nr 3.

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu
i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy nr 1 i nr 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw w niniejszej STWiORB, pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) tawy fundamentowej zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej,
b) ustawienia betonowej palisady go zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii palisady w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci palisady,
- niwelety gérnej ptaszczyzny palisady, ktére moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dtugosci
palisady,
- wypetnienia spoin sprawdzane, co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionej betonowej palisady na tawie fundamentowej wraz
z wykonaniem wszystkich robét towarzyszacych opisanych w niniejszej STWIORB o podanegj
WYSOKOSCi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbiérce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie odbiér robét z uwzglednieniem ewentualnych potracen,
wynikajagcych z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera.
Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote
potrgcen.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonana tawa fundamentowa.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m (metra) betonowej palisady o podanej wysokosci na fawie betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robét na czas wykonywania tych robot,

— wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen oraz atestow,

— zakup, transport, sktadowanie i przygotowanie wszystkich materiatéw,

— dostarczenie i przygotowanie sprzetu,

— ewentualne wykonanie wykopdéw i przygotowanie podtoza, z zatadunkiem, transportem oraz
utylizacjg nadmiaru gruntu,

— wykonanie tawy betonowej,

— ustawienie palisady na tawie betonowej,

— zabezpieczenie przeciwwilgociowe palisady,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany palisady,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,

— roboty wykohczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
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— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 991

PN-B-10021
BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

PN-EN 206-1
PN-06250:1988
PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 934-2

PN-EN 1008

PN-EN 13242

PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
BN-88/6731-08

Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego
o0 otwartej strukturze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i palisady.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Beton zwykty.

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie prébek do badania.
Kruszywa do betonu.

Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczagce cementéow
powszechnego uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢ oznakowania i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

materiatow

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Cement. Transport i przechowywanie.
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