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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z zagospodarowaniem istniejgcej zieleni w ramach zadania:

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R tgczki Brzeskie — Nagoszyn
od km 0+600.00 do km 1+200.00 w miejscowosci t-gczki Brzeskie”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- usuniecia zieleni kolidujgcej z projektowanym zakresem robot,

- cie¢ pielegnacyjnych zieleni adaptowanej w projektowanym pasie drogowym,

- oczyszczeniem terenu z pozostatosci po wycince.

Powyzsze dziatania wraz z lokalizacjg zieleni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pedach bocznych
(gateziach) tworzgcych korone.

1.4.2. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze Scietych drzew i formowany przez obrdébke
w réznego rodzaju sortymenty.

1.4.3. Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew o srednicy pni = 10 cm.

1.4.4. Dragowina i gatezie — drewno pochodzgce z koron drzew, pni drzew o srednicy ponizej 10 cm
oraz zagajnikow i krzewow.

1.4.5. Krzew - roslina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajgca 0,5
metra wysokosci. Krzewy majg ped gtéwny krotki, z ktérego wyrastajg réwnorzedne,
rozgateziajgce sie pedy boczne. W przeciwienstwie do drzew u krzewdw brak osi gtéwnej, ktéra
u drzew przechodzi przez system pedowy.

1.4.6. Karpa — pozostato$¢ po scieciu drzewa (system korzeniowy wraz z pniakiem).
1.4.7. Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po scieciu.
1.4.8. Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajgca przy karpie po $cieciu drzewa.

1.4.9. Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastepujgca po nalocie, obejmujgca mtode pokolenie drzew
pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiggnety wysokos¢ co najmniej 0,5m.

1.4.10. Zagajnik - las lub geste zadrzewienia, takze okreslajgca niewielki las, rzadziej zarosla.

1.4.11. Zrebki — materiat uzyskany z rozdrobnienia dragowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni
o frakcji 20 — 60 mm.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz STWiORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 1.5. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
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Przy wykonywaniu robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP.

2. MATERIALY

Do zasypywania dotéw po karczowaniu nalezy stosowac grunty niewysadzinowe wg p. 2.2 STWIORB
D.02.03.01 Wykonanie nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych wyrebem
drzew.

Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykona¢ tancuchowg

pita spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem dotu po

wyciggnietym pniu, mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego,

zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z przewréceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz wyrwaniem odcietej

czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykonaé dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie

i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Pociete drewno przewozone moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Pociete drewno utozy¢ nalezy
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunigeciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na sktad Wykonawcy, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

Wycinke zieleni nalezy przeprowadzi¢ w okresie od 15 pazdziernika do kornca lutego (tj. poza okresem
legowym ptakéw). W przypadku koniecznosci wykonania wycinki drzew poza tym okresem, mozliwe
jest wykonanie prac pod nadzorem ornitologa w przypadku potwierdzenia przez niego, ze drzewo nie
jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania.
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Wycinka drzew, w szczegodlnosci, starych, dziuplastych, powinna zostaé poprzedzona kontrolg
specjalistdw nadzoru przyrodniczego (botanika, entomologa, chiropterologa, teriologa) pod katem
wystepowania chronionych gatunkoéw roslin, zwierzat i grzybéw (w tym porostéw). W razie stwierdzenia
wystepowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunkéw, wycinke nalezy
wstrzymaé do momentu opuszczenia pni drzew przez zwierzeta lub do momentu uzyskania stosownych
zezwoleh na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkéw.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usungé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposoéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Usuniecie i zagospodarowanie humusu pozostatego po wykarczowaniu terendéw lesnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom STWIORB D.01.02.02, pkt. 5.

5.3. Usuniecie drzew i krzewéw

Pnie i korzenie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane,

za wyjatkiem nastepujgcych przypadkow:

a) w obrebie nasypéw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad
powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdinej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie
ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) ponizej styku skarpy wykopu i terenu. W tym przypadku pnie powinny by¢ Sciete réwno
z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach i korzeniach nalezy wypetni¢ gruntem

przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB

D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie

w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartosé jako

materiat uzytkowy (np. meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie robét.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony Inzynierem.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gatezi za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dofach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakohczeniu spalania ogieh powinien byé catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego skifadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci
po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
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warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna byc¢
przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

5.5. Zakres wykonywanych robét

Zakres robét obejmuje:

— zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak aby kontrolowany byt
kierunek przewrécenia sie odcietego drzewa.

— odciecie drzewa przeznaczonego do usuniecia, za pomocg tancuchowej pity do drewna. Odciecie
pnia drzewa nalezy wykonac nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

— odciggniecie przewroconego drzewa na linie odciggajgcej, na miejsce gdzie zostang odciete gatezie
oraz odciete drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajgcych dogodny zatadunek i
transport.

— zatadunek i transport pocietego drewna - pociete drewno zatadowane zostanie na $rodki transportu,
ktérymi dysponuje Wykonawca.

Czes¢ karp, w ilosci zgodnej z projektem zieleni, nalezy zachowaé¢ w celu roztozenia w sasiedztwie

przejs¢ dla zwierzat.

Pozostata karpina i gatezie stanowig wiasnos¢ Wykonawcy ktére zostang zagospodarowane zgodnie

z ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r.

Drewno z wycinki stanowi wilasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej

przetransportuje je we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce oddalone od placu budowy o max. 50

km.

Usuniecie pozostatej czesci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub mechanicznym

odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem za pomoca liny stalowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".
Prawidtowo$¢é wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw z terenu budowy podlega
wizualnej ocenie Inzyniera kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw oraz na ocenie zageszczenia zasypek i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos$é sktadowania pocietego drewna na sktadowisku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. pkt 7 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem istniejgcej zieleni jest:

a) 1 szt. (sztuka) Scietego drzewa o okres$lonej srednicy z karczowaniem pnia i z wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

b) 1 mp. (metr przestrzenny) sktadowania i wywiezienia karp z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 8 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robé6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci dotdéw po
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00. pkt 9 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. Scietego drzewa o okres$lonej srednicy z karczowaniem pnia i z wszystkimi robotami

towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg obejmuje m. innymi:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- koszt pozyskania i dowozu materiatéw do zasypania dotéw,

- koszt zastosowania materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkciji,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie Roboét oraz jego utrzymanie,

- wyznaczenie drzew do wycinki,

- wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem istniejgcego drzewostanu,

- wycinke drzew, obciecie gatezi,

- zmielenie gatezi i lisci Scietych drzew,

- ztozenie zmielonego materiatu na tymczasowym sktadowisku (do pézniejszego uzycia przy sadzeniu
drzew) wraz z obmiarem,

- karczowanie korzeni,

- koszt pozyskania miejsca odkfadu,

- zatadunek i transport dtuzyc i karpiny w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (oddalone od placu
budowy o0 max. 60 km),

- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem,

- uporzgdkowanie terenu robdt; wywdz odpaddw na wysypisko lub na miejsce przystosowane do
sktadowania poza terenem budowy wraz z kosztami utylizaciji,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen.

Cena 1 mp. skladowania i wywiezienia karp z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg obejmuje m. innymi:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- koszt zastosowania materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdét oraz jego utrzymanie,

- koszt zapewnienia miejsca sktadowania karp,

- zatadunek i wywoz karp na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
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- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 992).
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