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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét dla zadania:
~Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 183R Laczki Brzeskie — Nagoszyn
od km 0+600.00 do km 1+200.00 w miejscowosci t.gczki Brzeskie”.
1.2. Zakres robét objetych STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe Ustalenia zawarte STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia obrzezy chodnikowych betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie
Z betonu C12/15 przy budowie chodnika z kostki brukowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe (oporniki) - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB
DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom w p. 2.3. i 2.4. niniejszej STWIORB,

— tawa betonowa — beton klasy C12/15,

— zaprawa cementowa.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Nalezy zastosowaé obrzeze chodnikowe o wymiarach 8 x 30cm. Na odcinkach prostych nalezy
stosowac obrzeza dtugosci 100cm, a na wyokragleniach nalezy stosowac obrzeza o mniejszej dtugosci.
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych/opornikéw

Wymiary nalezy przyjaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy/ opornikéw

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalne odchytki, mm - gatunek 1
I 18
b, h 13

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy/ opornikéw

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni
i krawedzi elementdéw nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

: : , Dopuszczalne wielkosci wad i uszkodzen -
Rodzaje wad i uszkodzen

gatunek 1
Wklestos¢ i wypuktos¢ powierzchni i krawedziw mm |2
Szczerby ograniczajgcych powierzchni gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia | ograniczajgcych pozostate powierzchni
krawedzi liczba, max 2
i narozy dtugo$é, mm, max 20
gtebokos$¢, mm, max 6

2.4.4. Skladowanie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5cm,
szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton do produkcji obrzezy i tawy fundamentowej

Obrzeza betonowe ujete w ramach niniejszej STWIORB powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13369, BN-80/6775-03/01 oraz PN-EN 1340 w zakresie postanowien ogélnych z ograniczeniem badan
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych do:
— odpornosci na zamrazanie / odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych jak dla klasy 3 — oznaczenie

D (tablica 2.2 PN-EN 1340 — w wersji z 2004r.) lub nasigkliwo$ci max. 5%;
— odpornosc¢ na Scieranie — jak dla klasy 3 — oznaczenie H (tablica 4 PN-EN 1340 — w wersji z 2004r.);
z uwzglednieniem uszczegotowien zawartych w niniejszej STWiIORB.
Do wykonania obrzezy nalezy stosowac¢ beton klasy co najmniej C25/30 (B30), spetniajgcy wymagania
w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla betonu prefabrykatow.

Lp. Wiasciwosé Wymagania Badanie wg
normatywu
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3
Przepuszczalnos¢ wody przez beton W8 (klasyfikacja wg
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi oznaczeh PN-B 06250:1988
wodoprzepuszczalnosci: PN-B 6250:1988)
3 | Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 06250:1988
Odpornosé na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg
4 | mniejszg niz dla stopnia oznaczeh PN-B 06250:1988
mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988)
5 | Klasa ekspozycji
Agresywne oddziatywanie zamrazania
5.1 | / rozmrazania ze Srodkami XF3 wg PN-EN 206-1
odladzajgcymi
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Do wykonania fawy fundamentowej pod obrzeza nalezy stosowa¢ beton klasy co najmniej C12/15,
spetniajgcy wymagania co do wytrzymatosci na $ciskanie.
2.4.6. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicy 3.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢é wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowa¢ sie stato$cia cech fizycznych i jednorodnoéci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylgcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow, pirytéw gliniastych i sktadnikdw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkciji.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwdrni mieszanki Betonowej, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.7. Cement

Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

- CEM|,

— CEM Il — krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM lll = hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczgc od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krotszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowa¢ cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-1.

Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementow o wysokiej wczesnej wytrzymatosci (32,5 R).

Minimalng ilos¢ cementu oraz maksymalny wspétczynnik w/c (wspotczynnik woda / cement) nalezy

dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu

i charakterystyki rob6t betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych

przynajmniej raz na miesigc.

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgniesc

w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement

w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podfozu twardym i suchym,

— terminu trwatos$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.

palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow

trzywarstwowych).

2.4.8. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna pochodzié
ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Woda powinna byé dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosSci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage roéwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie stosunku wi/c.

2.4.9. Domieszki od betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja projektowa,
STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany =zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.
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2.4.10. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod obrzeza betonowe nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
spetniajagcy tylko wymagania co do zakfadanej klasg wytrzymatosci na sciskanie.

2.5. Materiaty do zaprawy cementowej

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.
Nalezy uzyé cementu zgodnie z p. 2.4.7. spetniajgcy wymagania wg PN-EN 197-1.
Woda powinna odpowiadaé ujetym w p. 2.4.8.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 3.

3.2. Sprzet do ustawienia obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego:
— lopaty,

— faty,

- taczki,

— kielnie,

— miotek gumowy do ustawiania obrzezy

— betoniarek do przygotowania zaprawy cementowej,

— sznurek elastyczny, szpilki metalowe,

— ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
p. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Nalezy je uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka
transportowego.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy tak zorganizowac¢, aby nie powodowaé jej segregacji i zmian
w sktadzie. Czas transportu powinien zapewni¢ zachowanie dopuszczalnej konsystenciji mieszanki
przez caty okres jej wbudowywania.

4.4. Transport pozostalych materiatéw

Piasek i inne kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
ukfada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask,
przylegajgce do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzgdzeh do poziomego i pionowedgo przemieszczania
tadunkow.
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Piasek mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasku powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem

szerokosci dna wykopu.

Koryto nalezy zageszcza¢ do momentu uzyskania:
wskaznika zageszczenia Is min. 0,97, wedtug BN-77/8931-12,

— wskaznika odksztatcenia lo i wtéornego modutu odksztaicenia E2, zgodnie z STWIORB
D-04.01.01. wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreslonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla ulepszonego podtoza nawierzchni),

— parametrow, zgodnie z STWIORB D-04.01.01.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w p. 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.
Wszystkie dokumenty, receptury oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 2. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z dokfadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatébw wymienionych w p. 2.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie Robét nalezy sprawdzacé wykonanie:
— tawa fundamentowa zgodnie z zapisami w dokumentaciji projektowe;j,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p.5.3 - przy
dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
e niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na fawie
fundamentowej wraz z wykonaniem wszystkich robot towarzyszgcych opisanych w niniejszej
STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbidrce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie odbiér robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen,
wynikajgcych z niezachowania wszystkich zapisow niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera.
Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote
potrgcen.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana tawa fundamentowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceng wykonania 1m (metra) betonowego obrzeza chodnikowego na fawie betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robét na czas wykonywania tych robdét,

— wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen oraz atestow,
— zakup, transport, sktadowanie i przygotowanie wszystkich materiatéw,

— dostarczenie i przygotowanie sprzetu,
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— ewentualne wykonanie wykopdéw i przygotowanie podtoza, z zatadunkiem, transportem oraz
utylizacjg nadmiaru gruntu,

— wykonanie tawy betonowej,

— ustawienie obrzezy betonowych wraz z ew. docinaniem obrzezy na zatamaniach i tukach,

— wypetnienie spoin piaskiem,

— przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w STWiORB,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 991

PN-EN 1340
PN-EN 206-1
PN-06250:1988
PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 934-2

PN-EN 1008

PN-EN 13242

PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
BN-88/6731-08

Oznaczanie  wymiarow  prefabrykowanych elementéw  zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Beton zwykty.

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos¢ na $ciskanie prébek do badania.
Kruszywa do betonu.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢ oznakowania i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Cement. Transport i przechowywanie.
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