D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru krawegznikéw betonowych na zadaniu pn:

ROZBUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ - UL STASZICA W MIELCU NA DWA
STANOWISKA POSTOJOWE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie, kontrol¢ i odbiér kraweznikow
betonowych. W zakres rob6t wchodzi ustawienie kraweznikow drogowych o wymiarach 20x30cm, kraweznikéw przystankowych prostych ,
skosowych i tukowych H-18

Krawezniki ustawiane beda na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie betonowej C12/15(B15) z oporem. Na tukach stosowaé
krawezniki tukowe.

Szczegétowa lokalizacja kraweznikéw wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.

Lawa — warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt.

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
45 23 32 22-1: Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w STWiORB D-.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodta materiatéw
powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczg¢ciem robét nie pézniej niz 3 tygodnie.

2.2. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
—  kraweznik moze by¢ produkowany:
a)  zjednego rodzaju betonu,
b)  zrdéznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na catej powierzchni deklarowanej
przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),
—  sko$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,
—  kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okre$laniu wymiaréw nominalnych
kraweznika); zalecana dlugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztagczem wynosi 1000 mm,
—  powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébee lub obrébee chemicznej,
—  plaszczyzny czotowe krawegznikow moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie,

>

Wymagania wobec wymiaréw krawegznika przedstawiono w tablicy 1

Tablica 1
Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340
1 Dtugo$é +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2 Wymiary powierzchni za wyjatkiem | +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+Smm)
promienia
3 Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10mm)
4 Ptasko$¢ i prostoliniowo$¢ Dtugo$¢ pomiarowa w mm Dopuszczalna odchyltka ptaskosci i prostoliniowosci w
mm

300 1,5
400 +2,0
500 2.5
800 +4,0

Wymagania techniczne wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 2.
Klasa betonu nie nizsza niz C25/30 (B30).




Tablica 2

Lp. Cecha | Klasa ‘ Oznaczenie Wymagania
1 Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
1.1 Odporno$¢ na zamrazanie/ 3 D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
rozmrazanie z udzialem = soli pojedynczy wynik > 1,5 kg/m?
odladzajacych
1.2 Wytrzymato$¢ na zginanie 3 U Charakterystyczna Kazdy pojedynczy wynik, MPa
wytrzymatos¢, MPa
6,0 >4.8
1.3 Trwalos¢ ze wzgledu na Krawezniki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$¢) jesli spelnione
wytrzymato$é s3 wymagania pktu 1.2 oraz poddawane s3 normalnej konserwacji
14 Nasigkliwo$¢ 2 B Warto$¢ $rednia <4,0% masy*)
1.4 Odpornos$¢ na $cieranie 4 I Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg zat. H normy-
badanie alternatywne
< 18000 mm*/5000 mm*
2 Aspekty wizualne
2.1 Wyglad J powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwowych

*) Wymagania dla wyrobu dotyczace nasigkliwosci betondw okreslaja przepisy krajowe — ustalenia zostaly zawarte w pi$mie GDDKiA-DT-
‘WM-zk-520/10/10 z dnia 06.03.2010r.

Sprawdzenia kraw¢znikéw nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystapienia watpliwo$ci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli krawgznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomi¢dzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

—  dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242 pod wzglgdem uziarnienia (kategoria uziarnienia Gg85), wody wg PN-EN 1008

— dla wypelnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego
spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Ge85), wody wg PN-EN 1008.

—  kruszywo drobne (piasek) spetniajace wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Gr85) na podsypke pod
fawe betonowa.

2.4. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowa¢ masy zalewowe na stosowane na goraco lub stosowane na zimno.
Masa uszczelniajaca powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke.

Masa uszczelniajaca powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.

2.5. Materialy do posadowienia kraweznikow
Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy klasy minimum
C16/20 wg PN-EN 206-1.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem
podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac¢ nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibrator6w ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na fawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4.
Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatosci
gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych dlugo$cia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zaladunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem
nalezy oznacza¢ w sposob trwaly, co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie (okre$lenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.
Wyprodukowana mieszank¢ betonowa nalezy dostarcza¢é na budowe¢ w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét
Ogo6lne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB D-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j:




— ustali¢ lokalizacje¢ robot,

— ustali¢ dane niezbg¢dne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,

—  wytyczy¢ o§ kraweznikow,

— usunac przeszkody, np. stupki, pachoiki, elementy drég, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania roboét,

—  okredli¢ kolejnos$¢, sposob i termin wykonania robét.

5.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane do prefabrykatu kraweznika i poszerzone o
prefabrykat $cieku przykraweznikowego dla odcinkéw, gdzie przewiduje si¢ utozZenie $ciekéw przykraweznikowych.

Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Co minimum 50m nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypeinione
zalewowg wg 2.4.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i
podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po
uptywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpo$rednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed
wyparowaniem wody. Pielggnacj¢ nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci S5cm po zaggszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szeroko$ci <5Smm, co 50m stosowa¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy
betonowe;j.

Przy ukladaniu kraweznikéw na tukach o promieniu R<3m nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe. Nie dopuszcza si¢ uktadania kraweznikow
prostych cietych.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Rzgdne wysoko$ciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny pomig¢dzy kraweznikami na tukach nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢
i zmy¢ woda. Na odcinkach prostych wypetnienie spoin nie jest konieczne, chyba Ze Inzynier uzna inaczej

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masa zalewowa wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petna gtgboko$¢ i osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWiORB D-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrédta materiatéw,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdt a wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji.

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen

wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.2.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania fawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodno$¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchyiki niwelety tawy * 1 cm na kazde

100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

a)  wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci - + 10% wysoko$ci projektowane;j,
- dla szerokosci - + 20% szerokoSci projektowanej.réwnos$¢ gornej powierzchni tawy mierzona fata 3 m - nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozZenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodno$¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne odchyiki niwelety * 1 cm na kazde 100
mb,

b) usytuowanie w planie - odchylki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

c) réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikow mierzona fatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 0,5cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin
Szerokos¢ i doktadno$¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na pelna glgbokos¢ i mie¢ szeroko$¢ ok. 5 mm.

7. Obmiar robét
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego krawe¢znika betonowego.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiami STWiORB D-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawgznika uwzglednia:

—  sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

—  wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbgdnych do wykonania robét podstawowych,
—  wykonanie wykopu pod tawe,

—  rozécielenia i zaggszczenie podsypki wyréwnujacej z piasku,

—  wykonanie szalunku pod fawe betonowa,

—  wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zaggszczeniem i pielggnacja,
- demontaz szalunku,

—  przygotowanie, rozécielenie i zaggszczenie cementowo-piaskowej,

—  ustawienie kraweznikow w pionie,

—  przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,

—  zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczna masa zalewowa,

—  zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika i ubicie,

—  wykonanie niezb¢dnych badan materialéw zgodnie z niniejsza STWiORB

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

—  uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla,.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i Kula.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



