D-10.00.01 WIATA PRZYSTANKOWA
1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace zakupu i montazu wiaty przystankowej przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w ramach zadania pn:

ROZBUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ - UL STASZICA W MIELCU NA DWA
STANOWISKA POSTOJOWE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych zakupem i montaZzem wiaty
przystankowe;j

Wiata przystankowa stosowana jest jako ostona podréznych oczekujgcych na transport przy zatokach autobusowych.
1.5 Nazwy i kody
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych

1.6 Okreslenia podstawowe

1.6.1.Wiata przystankowa - konstrukcja zaprojektowana jako ostona dla pasaZeréw przebywajgcych na przystankach
autobusowych, tramwajowych czy peronach kolejowych. Wiaty przystankowe zalicza si¢ do zbioru obiektéw malej architektury
miejskiej, czyli do tak zwanych mebli miejskich.

1.6.2. Remont wiaty przystankowej

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami. 1.7 Ogélne wymagania
dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy.

2.MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt
2.

Obecnie najpowszechniej wyst¢puja wiaty przystankowe wykonane ze stali (standardem stato si¢ stosowanie stali ocynkowanej,
zabezpieczonej przed korozja) i szkta (tu obowigzujgcym standardem jest szklo hartowane o grubo$ci 8mm), o dachu krytym
tworzywem sztucznym (z reguly przyciemnionym poliw¢glanem komorowym). Konstrukcje starsze cz¢sto wykonywano w
cato$ci z blachy lub tworzyw sztucznych. Z racji niskich waloréw estetycznych i stosunkowo wysokiego wieku zainstalowanych
wiat tego typu stopniowo znikajg one z ulic. Nowym, dopiero pojawiajagcym si¢ w konstrukcjach wiat przystankowych
materiatem jest aluminium. Jest to material zapewniajacy wyZsza niz stal jako$¢, efektowny wyglad, doktadne krycie warstwag
lakieru, wysokg odporno$¢ na warunki zewnetrzne przy stosunkowo niewielkim ci¢zarze. W chwili obecnej wiaty aluminiowe
sg spotykane rzadko. NajczeSciej nabywane s3 przez oSrodki miejskie wykorzystujgce meble miejskie do ksztaltowania
wizerunku miasta i traktowane sg prestizowo. Zjawisko to jest pochodng wyzszej ceny aluminium w stosunku do stali.

Konstrukcje wiat przystankowych najczgSciej nie sg zamknigte, czyli nie posiadajg czterech $cian (zazwyczaj posiadajg trzy
$ciany, ale moga réwniez wystgpowaé wersje bez $cian, z jedna, lub dwoma $cianami). Sciany nie spelniaja wymogéw izolacji
termicznej, a ich zadanie sprowadza si¢ do ostony podr6znych przed opadami atmosferycznymi i podmuchami wiatru. Obecnie
najpowszechniej spotyka si¢ wiaty przystankowe sktadajgce si¢ ze Scianki tylnej i dwoch $cianek bocznych. Scianki boczne
moga by$ petne (o szerokoS$ci zblizonej do bocznego wymiaru dachu, patrzgc z boku wida¢ asymetri¢ rozZnic szeroko$ci dachu i
szerokoS$ci $cianki), tréjdzielne (Scianka jest podzielna na trzy cze$ci). Wiaty przystankowe wymagaja posadowienia. Cze$¢
producentéw ustawia wiaty bezposSrednio na nawierzchni chodnika, co moze okaza¢ si¢ rozwigzaniem niewystarczajacym przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych (szczegdlnie przy pojawiajgcych si¢ coraz czg¢$ciej gwaltownych wichurach).



Bezpiecznie i zgodnie z obowigzujgcymi normami posadowienia wiat wymaga zastosowania betonowych fundamentéw
punktowych, stop fundamentowych. Elementy kotwigce powinny zostaC zagi¢bione w ziemi na gig¢boko$¢ przemarzania.
Stabilno$¢ wiaty powinna zosta¢ potwierdzona obliczeniami statycznymi. Na wyposaZenie wiaty sktada si¢:
FLawka-najczgS$ciej wykonana z drewna iglastego, liSciastego, stali, laminatu biatego, lub kolorowego
2.2. Wiata przystankowa-wymagania

Wiata przystankowa bedzie zamontowana zgodnie z rozporzddzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 29 stycznia 2016 /Dz.U. nr 0 poz.124/, w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia MTiGM w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, wiata bedzie zamontowana w
odlegto$ci co najmniej 1,5m od krawedzi zatoki autobusowe;j. Skrajnia pionowa wynosi¢ bedzie min. 2,5m.

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym jest okazanie certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z PN lub aprobata techniczna.

2.2.2,.Wymagania wg dokumentacji technicznej
-wiata o wymiarach min. 1,5x4,0 m -materiat $cian-
szkto hartowane grubo$¢ min.6mm -dach z
przyciemnionego poliwgglanu komorowego -

konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo -
wyposazenie: fawka, kosz

2.2.3. Ksztalt, kolorystyka, forma architektoniczna wiaty przystankowej podlega przed wybudowaniem zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania

Zuraw, $rodek transportowy, samochdd skrzyniowy do 5 t.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pktS. Szczegblty
zasad wykonania wg - producenta wiat, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent wiat posiada atest wyrobu wg pkt
2.2.1 niniejszej SST.



6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzeniu podlegaja wszystkie elementy konstrukcyjne wiaty. Nie dopuszcza si¢ do stosowania elementéw noszacych $lady
uszkodzen mechanicznych, korozji, lub odksztatcen.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

Sprawdzeniu podlega stabilno$¢ posadowienia oraz wymiary w pionie i poziomie.

7.0BMIAR

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest sztuka posadowionej wiaty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg powykonawcza,.



