D-04.06.02. PODBUDOWA Z BETONU C16/20

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z podbudowa z betonu zwyktego C16/20 na zadaniu pn:

ROZBUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ - UL STASZICA W MIELCU NA DWA
STANOWISKA POSTOJOWE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

e 12. Zakres stosowania STWIORB Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
W postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu cementowego (B 20) C16/20 w zatoce autobusowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestoéci pozornej powyzej 2,0 kg/dm’ wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zag¢szczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiagnieciu
wytrzymalo$ci na $ciskanie odpowiadajgcej klasie betonu C16/20, stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni zatoki,
stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.6. Preparaty powlokowe - produkty ciekle stuzace do pielegnacji §wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnig, wytwarzaja powtoke pielegnacyjng, zabezpieczajacg powierzchni¢ betonu przed odparowaniem wody.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 2.

2.2. Cement

2.2.1. Cement do betonu

Do betonu klasy C16/20 (B 20) stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: cement portlandzki CEM I klasy
32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N, wedtug PN-EN-197-1: 2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu C16/20.

Lp Whasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niz: 16

2 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej niz: 325

3 Poczatek czasu wigzania, nie wcze$niej niz, min. 75

4 Stalos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda
Kierownika Projektu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robot.

2.3. Kruszywa

Do wykonania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje si¢ kruszywa wedtug PN-EN-12620

Tablica 2. Podstawowe wymagania dla kruszywa grubego

Lp Wiasciwosci Kategoria
1 Uziarnienie kruszywa: G, 90/15
2 |Maksymalna zawarto$¢ pytow: F1,5

l Maksymalna warto§¢ mrozoodpornosci F2

4 |Wskaznik ksztattu SL20

5 Wspdtczynnik Los Angeles LA25

Tablica 3. Podstawowe wymagania dla kruszywa drobnego

Lp Wiasciwosci Kategoria
1 Uziarnienie kruszywa: Gr 85

Maksymalna zawarto$¢ pylow: 3,0
2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i do pielggnacji podbudowy nalezy uzywaé¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 1008

2.5. Dodatki i domieszki

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy witasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarto$ci cementu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki wedlug zasad wymienionych w PN-EN-
934-2.
2.6. Zalewa drogowa

Wymagania dotyczace zalewy drogowej (masy zalewowej) stosowanej na goraco lub na zimno, spetniajace

wymagania odpowiednio PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo wktadki wypelniajace szczeliny w podbudowie
spelniajace wymagania norm lub Aprobat technicznych.



2.7. Materialy do pielegnacji podbudowy z betonu cementowego

Do pielegnacji §wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowaé preparaty powtokowe lub
folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ pielggnacje swiezej podbudowy warstwag piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych

lub warstwa wtokniny o grubosci przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie woda odpowiadajagca wymaganiom punktu 2.4.

2.8. Beton

Tablica 4. Wymagane wlasciwos$ci betonu C16/20 na podbudowe

Lp Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug

1 |Wytrzymalo$¢ na $ciskanie probek typu B, po 28 dniach twardnienia, C16/20 PN-EN-123 90-1
nie mniejsza niz dla klasy
Warunki srodowiskowe: nad podbudowg betonowa znajdowac si¢ bedzie nawierzchnia kostkowa. Spoiny
wypelnione zaprawa ulegna wykruszeniu i beton narazony bg¢dzie na okresowe oddziatywanie srodkéw
odladzajacych nawierzchnig. Beton projektowany i dostarczony do wbudowania powinien uwzgledniaé
powyzsze uwarunkowania

Projekt sktadu betonu powinien zawiera¢:

a) wyniki badan cementu,
b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody,,
c) wyniki badan kruszywa (wlasciwosci okreslone w tablicach 2, 3, 4),
d) sktadniki betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu, wody i ewentualnych dodatkdw),
e) wyniki badah wytrzymato$ci po 7 i 28 dniach,.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoérnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo +3%, cement +0,5%,
woda +2%. Kierownik Projektu moze dopusci¢ objgtosciowe dozowanie wody, przewoznych zbiornikéw na wode,
uktadarek albo réwniarek do rozkladania mieszanki betonowej, walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub
statycznych i walcow ogumionych do zaggszczania, zaggszcezarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych
walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu



Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania og6lne" punkt 4.
4.2. Transport materialéw

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powlokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w normach lub Aprobacie
Techniczne;j.
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Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody. Transport mieszanki betonowej
powinien odbywa¢ si¢ mechanicznymi $rodkami transportu, ktére nie powinny powodowac: naruszenia jednorodnos$ci
mieszanki, zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca ukladania mieszanki betonowej o
konsystencji zgodnej z projektowana.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 5.
5.2. Warunki do przystapienia do robét

Podbudowa z betonu cementowego nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwalo$ci. Betonowania nie mozna
wykonywa¢ podczas opadéw deszczu.

5.3. Przygotowanie podloza

Podlozem podbudowy =z betonu cementowego jest grunt jednorodny i zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Wskaznik zageszczenia podioza gruntowego powinien wynosi¢:

w warstwie do glgbokosci do 20 cm, nie mniej niz 1,03 zageszczenia uzyskanego normalng metoda Proctora (metoda I
lub II wedtug PN-88/B-04481), w warstwie ponizej gtebokosci 20 cm do 50 cm, nie mniej niz 1,00 zageszczenia
uzyskanego normalng metoda Proctora (metoda I lub II wedlug PN-88/B-04481), w nasypach wyzszych niz 50 cm w
warstwie zalegajacej ponizej gtebokosci 50 cm, nie mniej niz 0,95 zageszczenia uzyskanego normalng metoda
Proctora (metoda I lub II wedtug PN-88/B-04481).

Rzedne podtoza nie powinny mie¢ w stosunku do rzednych projektowanych odchylen wigkszych niz + 2 cm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa o S$ciSle okreslonym skitadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w

mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu tranportowana na miejsce wbudowania, w sposdb



zabezpieczajacy przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.
5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé w sposéb zapewniajacy réwnomierne
roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnos$ci, zgodnie z wymaganiami PN-S-96014.

Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Kierownika Projektu.

Zageszczenie jest wykonane zgodnie z wymaganiami gdy powierzchnia warstwy ma jednolitg teksturg i potysk a
grube ziarna kruszywa sg widoczne lub znajdujg si¢ bezposrednio pod powierzchnig.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknigta. Skrapianie woda przed i po zageszczeniu, zacieranie
szczotka w celi tatwiejszego zamknigcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawa
cementowa jest niedopuszczalne.

5.6.Wykonanie szczelin

Szczeliny dylatacyjne powinny dzieli¢ podbudowe na ptyty prostokatne. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywaé
w odstepach co 10 - 15 m, w miejscach gdzie wystepuja szczeliny taw pod kraweznik.

Szczelina konstrukcyjna powstaje na styku wbudowywanego betonu a kraweznikiem obramowania. Krawedz boczna
kraweznika - przed ulozeniem betonu - smaruje si¢ doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowa w celu
zabezpieczenia przed potaczeniem betonu obu pasm

5.7. Pielegnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia §wiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowaé
pielggnacj¢ powtokows, jako metode¢ najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng.

Preparat powlokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pdzniej niz
90 minut od zakonczenia zagg¢szczania. Ilo§¢ natryskiwanego preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami producenta.
Preparatem powtokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu
powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powlokowego - dodatkowo skrapiania woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowania pielggnacji polegajacej na przykryciu podbudowy cienka
warstwa piasku, o grubo$ci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielggnacji podbudowy (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami technicznymi
itp.) wymaga kazdorazowej zgody Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania og6lne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okreslone w punkcie 2.2 i 2.3 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z betonu cementowego podano w
tablicy 5.

6.3.2. Badanie kruszywa

Wiasciwos$ci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci kruszywa

powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wody



W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

fablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z betonu cementowego

g) 1) Wyszczegdlnienie badan Czgstotliwo$¢ badan

P [k

h) D)

i) Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 Badanie wtasciwosci kruszywa wedtug punktu |Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3. kruszywa

2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta

i Badanie cementu Dla kazdej partii

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej |2 razy w czasie zmiany

5 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 7 |3 probki typu B wedtug PN-EN 12390-1 raz dziennie
dniach

5 Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie po 28 |3 probki typu B wedtug PN-EN/12390-1 raz dziennie
dniach

6 Oznaczenie zageszczenia podtoza W 3 przekrojach na dziennej dzialce roboczej

6.3.4. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre§li¢ wtasciwosci podane w punkcie 2.2 tablica 1
niniejszej SST.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowe;j
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Kierownika
Projektu.
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5.7. Pielegnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia §wiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowac
pielegnacj¢ powlokows, jako metod¢ najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng.

Preparat powlokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pdzniej niz
90 minut od zakonczenia zaggszczania. Ilo$¢ natryskiwanego preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami producenta.
Preparatem powtokowym nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu
powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo skrapiania wodg.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowania pielggnacji polegajacej na przykryciu podbudowy cienka
warstwa piasku, o grubo$ci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych §rodkéw do pielegnacji podbudowy (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tkaninami technicznymi
itp.) wymaga kazdorazowej zgody Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania og6lne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okre$lone w punkcie 2.2 i 2.3 niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z betonu cementowego podano w
tablicy 5.



6.3.2. Badanie kruszywa
Witasciwos$ci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci kruszywa
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

fablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z betonu cementowego

Lp |p) Wyszczeg6lnienie badan Czgstotliwo$¢ badan

n; q)) Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

0 r

1 Badanie wtasciwosci kruszywa wedtug punktu  |Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3. kruszywa

2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrédta

i Badanie cementu Dla kazdej partii

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany

5 Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie po 7 3 probki typu B wedtug PN-EN 12390-1 raz dziennie
dniach

5 s) Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie |3 probki typu B wedtug PN-EN/12390-1 raz dziennie
po 28 dniach

6 Oznaczenie zaggszczenia podloza W 3 przekrojach na dziennej dzialce roboczej

6.3.4. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre§li¢ wtasciwosci podane w punkcie 2.2 tablica 1
niniejszej SST.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowe;j

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona przez Kierownika
Projektu.

6.3.6. Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.7. Sprawdzenie zaggszczenia podloza
Wskaznik zaggszczenia podtoza gruntowego, okreslony wedtug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od warto$ci
podanych w punkcie 5.3.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu cementowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan pomiaré6w
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan pomiar6w podaje tablica 6.

#ablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z betonu cementowego

Lp. |Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiar6w

1 Rze¢dne wysokosciowe W zatoce

2 |Grubo$¢ nawierzchni W zatoce

3 Sprawdzenie rozmieszczenia i wypelnienia szczelin 2 razy w losowo wybranych miejscach

6.4.2. Rzegdne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4.3. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 1 cm.



6.4.4. Sprawdzenie szczelin

Sprawdzenie polega na ogledzinach zewng¢trznych i otwarciu szczeliny na dlugo$ci 5 cm. Wypelnienie
powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
u) oznakowanie robot,
dostarczenie materialow,

wyprodukowanie mieszanki betonowej,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

ustawienie deskowan,

ulozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielegnacja,

wycigcie, oczyszczenie i wypelnienie materialem uszczelniajacym szczelin dylatacyjnych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych (okre$lonych) w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podzial i opis gruntéw

2. PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3.PN-EN-197-1 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1 Beton Cz¢é¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢



5. PN-EN 924-2 Domieszki do betonu

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

7. PN-EN 1239-1 Badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie

8. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu

9. PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco
10. PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

11.PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢
ulepszong. Wymagania i badania

12. PN-S-9601 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

14.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



