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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na
wskazanym fragmencie dziatki o nr ew. 1833/1 obr. 0052 Padew Narodowa ul. Ksiedza Jana
Kica.

V7l

) 34 ‘ 6ezatek ‘

~

Ryc. 1. Lokalizacja opracowywanego terenu (zrédto: Plan Orientacyjny lokalizacji przebudowy)
1.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi inwentaryzacja dendrologiczna oraz ogdlne wytyczne
dotyczace ochrony istniejgcej zieleni.

W sktad opracowania wchodzg: cze$¢ opisowa, tabela i rysunki w postaci map
przedstawiajgcych lokalizacje istniejacej zieleni.

1.3. Dane ogdlne

Zakres objety opracowaniem obejmuje fragment ul. Ksiedza Jana Kica (od skrzyzowania
z ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej do przejazdu kolejowego przy stacji Padew). Teren otoczony
jest wytacznie terenami z zabudowg mieszkalng jednorodzinng. Na dziatce objetej inwestycja
nie wystepuje zielen wysoka i niska. W ramach niniejszego opracowania objeto
inwentaryzacjg wyfgcznie drzewa rosngce na terenach prywatnych petnigce role ochrong
(zywoptoty) oraz pojedynczo rosngce osobniki (zielen towarzyszaca zabudowie
jednorodzinnej). Wynika to z pozostawania w zasiegu oddziatywania przedmiotowej
inwestycji.

1.4. Data opracowania

Prace inwetaryzacyjne w terenie oraz sporzgdzenie opracowania wykonana w marcu
2025 roku.



2. Podstawa opracowania

- zlecenie od Powiatowego Zarzadu Drég w Mielcu,

- prace terenowe,

- aktualny Projekt Zagospodarowania Terenu,

- aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w szczegdlnosci Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (z pézn. zm.),

- standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, SODiZ 001:2021.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
arborystyczng, dendrologiczng i ogrodnicza.

3. Warunki siedliskowe

Obszar, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie znajduje sie w siedlisku o charakterze
antropogenicznym. Teren zlokalizowany jest w miejscu o przecietnych walorach
przyrodniczych, w ktérym znajdujg sie tereny zurbanizowane i przeksztatcone.

4. Informacje o ochronie przyrody

Analizowany obszar nie lezy w granicach obszarowych form ochrony przyrody ani
obiektow chronionych.

5. Informacje o ochronie zabytkow
Opisywany teren nie jest objety zadng formg ochrony zabytkow.
6. Inwentaryzacja dendrologiczna

Zinwentaryzowano 24 egzemplarzy drzew (rosngcych pojedynczo) oraz ok. 101 mb
wystepujacych w szpalerach zywoptotéw, okreslono gatunki roslin, ich podstawowe
parametry dendrometryczne (obwdd pnia na wysokosci 130 cm / dtugos¢ szpaleru) oraz
o0golny stan fitosanitarny. Opis zinwentaryzowanych obiektdw znajduje sie w Tabeli nr 1.
INWENTARYZACJA ZIELENI Z WALORYZACIJA. Rozmieszczenie zinwentaryzowanej zieleni
zawierajg rysunki w postaci map —Rys. nr 1, 2,3i4.

7. Waloryzacja - stan ogolny drzewostanu

W ramach inwentaryzacji dokonano ogélnej waloryzacji drzew i krzewdéw pod katem
dendrologicznym, przyrodniczym (siedliskowym) oraz kulturowym. Waloryzacja opiera sie na
przypisaniu drzew i krzewéw do jednej z czterech klas:

A) drzewa i krzewy cenne (najwyzszej wartosci, drzewa sedziwe, weterani oraz pomniki)
B) drzewa i krzewy o duzej wartosci

C) drzewaikrzewy o przecietnej (Sredniej) wartosci

D) drzewa i krzewy o matej wartosci

Catos¢ zinwentaryzowanych pozycji nalezy do drzew i krzewdw o przecietnej wartosci. Brak
drzew i krzewdw wyjgtkowych i szczegdlnie cennych.



8. Strefy ochronne drzew

Bioragc pod uwage planowane zamierzenie inwestycyjne dla wszystkich drzew
dokonano analizy narazenia systemu korzeniowego na uszkodzenie podczas planowanych
prac budowlanych. Nie wystepujg drzewa, ktérych system korzeniowy jest bezposrednio
narazony na uszkodzenie w zwigzku z realizacjg inwestycji. Nie mniej jednak nalezy zachowac
odpowiednie warunki ochrony drzew w trakcie wykonywania prac budowalnych oraz mieé na
uwadze, ze usuniecie korzeni w obrebie strefy ochronnej drzewa moze spowodowaé
obumieranie lub zniszczenie drzewa.

9. Zabezpieczenie istniejgcej roslinnosci

Ponizej znajduja sie zalecenia ogdlne dla wszystkich egzemplarzy drzew w obrebie
planowanej inwestycji:

¢ Dla kazdego drzewa w zasiegu wykopdw nalezy wykonac¢ czasowe ostony korzeniowe
(Ryc. 1). Ostony takie mozna stosowac podczas wykopdw, ktérych czas trwania nie jest dtuzszy
niz 2-3 tygodnie. Ostony wykonujemy bezposrednio na skarpie wykopu poprzez pokrycie jej
okoto 3-5 cm warstwg torfu, nastepnie tkaning jutowg oraz matami stomianymi lub
trzcinowymi. W okresie utrzymywania otwartego wykopu ostone nalezy regularnie zwilza¢,
niezaleznie od pory roku.

Tkanina
jutowa
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Ryc. 1. Zasada wykonania czasowej ostony korzeniowej
(wg. Siewniak, Kusche, 2008)



¢ W zasiegu systemow korzeniowych drzew nie powinno wykonywac sie zadnych prac
przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego (ciezarowek, koparek, tadowarek, walcy,
kompaktoréw), zabrania sie takze ruchu i parkowania pojazdéw, gdyz istnieje zagrozenie
zniszczenia drzew przez zmiane warunkéw powietrzno-wodnych gleby po jej ubiciu.

* Prace w obrebie systemdw korzeniowych nalezy wykonywaé recznie.

¢ Niedopuszczalnym jest sktadowanie materiatéw budowlanych oraz gruntu
z wykopdéw w obrebie rzutéw koron.

¢ Nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na oddalenie od drzew miejsca sktadowania
substancji, ktére mogg zanieczysci¢ chemicznie glebe.

* Podczas wykopdéw nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na drzewa o pochylonym pniu,
gdyz system korzeniowy w takich przypadkach jest niesymetryczny i moze siegac dalej niz rzut
korony, szczegdlnie od strony narazonej na rozcigganie.

e W miejscach, gdzie czes¢ korzeni musi by¢ usunieta, pozostajgce korzenie nalezy
przycigé na gtadko przy pomocy specjalistycznych sprzetéw ogrodniczych.

¢ Podczas finalizacji prac nalezy dopilnowa¢ utrzymania pierwotnego poziomu gruntu.
Zarédwno obnizenie jak i podniesienie poziomu gruntu moze by¢ szkodliwe dla drzew i wymaga
osobnego zabezpieczenia.

e Dla drzew przy bezposrednim styku z dtugotrwatymi pracami ziemnymi
i budowlanymi konieczne jest wykonanie ekranéw korzeniowych chronigcych korzenie.
Zasady wykonania ekranu korzeniowego (patrz Ryc. 2):

a) Wykonac recznie wykop o zadanej dtugosci i przebiegu na gtebokosé okoto 0,8 do 1
m, osobno odktadajgc glebe (czes¢ urodzajng), a osobno martwice (czes¢ mineralng),

b) W wykopie odcig¢ reczng pitg lub sekatorem wszystkie wystajagce korzenie,
pozostawiajgc gtadkie réwno przyciete rany, ktére skrapiamy obficie stabym roztworem
wodnym ukorzeniacza,

c) Po zewnetrznej stronie wykopu (patrzac od drzewa) wbi¢ kotki (paliki) w rozstawie
co 0,6 m na gtebokos¢ 0,5 m ponizej dna wykopu,

d) Przymocowac siatke (zgrzewang z drutu gotego o s$rednicy oczka 100 mm),
a nastepnie do niej jute (tkanina lub siatka jutowa o drobnym oczku),

e) Row zasypujemy najpierw martwicg (mozna dodac piasku przy zbyt duzej zwieztosci)
do 0,6-0,5 m liczac od gdry, a nastepnie pozostata glebg, po czym obficie podlewamy.
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Ryc. 2. Zasada wykonania ekranu korzeniowego (wg. Siewniak, Kusche, 2008)

e W przypadku uszkodzenia korony drzewa lub krzewu, ztamane gatezie nalezy docigé

zgodnie z zasadami sztuki arborystycznej. Nie dopuszcza sie ogtawiania oraz podkrzesywania
drzew.

e Wszelkie prace budowlane w rejonie istniejgcej zieleni w szczegdlnosci drzew

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem dendrologicznym. Nadzér powinien zapewnié
wykonawca robot.

¢ Dla zachowania drzew zgodnie z zatozeniami nalezy stosowac ogdlnie przyjete dobre
praktyki budowlane oraz zachowac szczegdlne warunki opisane w dokumentacji.



10. Inwentaryzacja dendrologiczna

TABELA nr 1. INWENTARYZACJA ZIELENI Z WALORYZACIA

OBWOD
PNIAna | DtUGOSC | STAN UWAGI WALOR-
Lp. NAZWA GATUNKOWA wys. 1,3 m [mb] OGOLNY | ZALECENIA YZACIA
[cm]
Poza zakresem
. opracowania
1 Bukszpan zwyczajny - 13 bardzo drogowego, teren C
(Buxus sempervirens) dobry niedostepny — pomiar
szacunkowy
Zywotnik zachodni P:;faf:?)li/\r/zilei?
2 (T(f;u; ‘: Zflf’f:xizlg / - 44 dobry drogowego, teren C
ypry - . niedostepny — pomiar
(Chamaecyparis lawsoniana) szacunkowy
Poza zakresem
. . . opracowania
z k zach
3 ngtnl z'ac od.m - 3,3 dobry drogowego, teren C
(Thuja occidentalis) niedost i .
epny — pomiar
szacunkowy
Poza zakresem
. . . opracowania
q Zngtmk z.achodrn - 11 dobry drogowego, teren C
(Thuja occidentalis) niedostepny — pomiar
szacunkowy
Poza zakresem
. opracowania
5 Cyprysik I__awsona . 27 - Sredni drogowego, teren C
(Chamaecyparis lawsoniana) . .
niedostepny — pomiar
szacunkowy
Poza zakresem
. opracowania
6 Cyprysik I._awsona . 24 - Sredni drogowego, teren C
(Chamaecyparis lawsoniana) . .
niedostepny — pomiar
szacunkowy
Poza zakresem
.. . opracowania
7 S“(’;;';;g;?g)lty 110 - Sredni drogowego, teren C
niedostepny — pomiar
szacunkowy
Poza zakresem
.. . opracowania
8 Swierk pospolity 88 - Sredni drogowego, teren C

(Picea abies)

niedostepny — pomiar
szacunkowy




Swierk pospolity
(Picea abies)

34

Sredni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

10

Swierk pospolity
(Picea abies)

112

Sredni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

11

Swierk pospolity
(Picea abies)

51

Sredni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

12

Swierk pospolity
(Picea abies)

127

$redni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

13

Cis pospolity
(Taxus baccata)

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

14

Zywotnik zachodni
(Thuja occidentalis) /
Cyprysik Lawsona
(Chamaecyparis lawsoniana)

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

15

Jabton domowa
(Malus domestica)

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — brak
pomiaru

16

Lilak pospolity
(Syringa vulgaris)

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — brak
pomiaru

17

Lilak pospolity
(Syringa vulgaris)

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — brak
pomiaru

18

Lilak pospolity
(Syringa vulgaris)

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — brak
pomiaru




19

Lilak pospolity
(Syringa vulgaris)

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — brak
pomiaru

20

Lilak pospolity
(Syringa vulgaris)

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — brak
pomiaru

21

Lilak pospolity
(Syringa vulgaris)

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — brak
pomiaru

22

Sliwa domowa
(Prunus domestica)

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — brak
pomiaru

23

Cyprysik Lawsona

4,5

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

24

Zywotnik zachodni
(Thuja occidentalis)

20

dobry

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

25

Swierk pospolity
(Picea abies)

44

Sredni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

26

Swierk pospolity
(Picea abies)

35

Sredni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

27

Swierk pospolity
(Picea abies)

70

$redni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

28

Swierk pospolity
(Picea abies)

35

Sredni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy




29

Swierk pospolity
(Picea abies)

60

Sredni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

30

Swierk pospolity
(Picea abies)

48

Sredni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

31

Swierk pospolity
(Picea abies)

65

Sredni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy

32

Swierk pospolity
(Picea abies)

52

$redni

Poza zakresem
opracowania
drogowego, teren
niedostepny — pomiar
szacunkowy
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Rys. 1. Rozmieszczenie zinwentaryzowanej zieleni
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Rys. 2. Rozmieszczenie zinwentaryzowanej zieleni
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Rys. 3. Rozmieszczenie zinwentaryzowanej zieleni
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Rys. 4. Rozmieszczenie zinwentaryzowanej zieleni
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