Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,

ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej , za ztozenie fatszywego oéwiadczenia
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il \ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
b= SKALA 1:1000
‘ “?; ; . | Q J e
\ \‘ ‘» Wojewddztwo : podkarpackie | ‘ N Rys
| e Powiat : Mielec  Gmina: Padew Narodowa | WOJCIECH DRYS - OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH '
| = . : . | LEGENDA: 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 168 2.3
| 43 | Obiekt : 52 Padew Narodowa dz. nr 1833/1 (ul. Ksiedza Jana Kica) S Proj. nawierzchnia jezdni z AC11S
B ” . i i | tor: Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu ; ul. Korczaka 6a; 39-300 Mielec
e : | Arkusz Mapy: Uktad ,2000 Proj. zjazd o naw. z kostki brukowej gr. 8 cm nwestor: Powiatowy Zarza ;
N 7. 133.25.03.3-08.1 . : ;
R - -£9.U9o. . i brukowej gr. 8 cm - - : N
} } \ Uktad poziomy 2000. Proj. chodnik 0 naw. z kostki brukowe] g Temat Przebudowa drogi powiatowej nr 1134R w km 0+000 + 0+590,30
| | Uktad wysokosciowy: PL- EVRF 2007(Amsterdam) B‘URO UStug GE Proj. opaska o naw. z kostki brukowej gr. 8 cm w m. Padew Narodowa
| . Mapa powstata na bazie mapy zasadniczej w skali 1:1000 Udeusy W ,0? 'INYCH Proj. zielen Nazwa rysunkas: PLAN SYTUACYJNY
. \ Mapa aktualna na dziei 06.02.2024 Beodet,y prawniony o 372N Proj. $ciek o szer. 20 cm o naw. z asfaltu twardolanego . 01.2025 Skala: 1:500
| | Integralng czescia niniejszej mapy jest mapa ewidencji gruntéw w skali 1:2000 elec. y| Y-upr.nr 17366 - Fro} > > 't 15x30cm na fawie bet Obiekt: Faza: Pojekt Wykonawczy Data: 01. D1
| | = ) B'rak, obcigzen s{uz‘ebnos’ciami’ g'runtawymi‘,na przedmiok‘)wej dzialce. ) lel, (0_17) 586-36;9 iegtODOW 13/1 = Proj. krawe%n!k bet. 15x ! - - — m— - Nr opr- Podpis:
Tanics pre iGNy ah dZéa{ek 'e/‘pefn/a/aG gfygfggggggig;fgvgogeodezwnych- NIP 817.136.59.¢ hrom. 504 02393 ——— Proj. kraweznik bet. 15x30cm na tawie bet. - zanizony T
racowano na stawie licencji nr GO.6642.17. L " FCNN ; | . ) - . <
[ Nie wyklucza sie fs{nfen/; w ternl{; uequzeri podzierjnn ych ktdre nie zostaly zainwentaryzowane powykonawczo 69044(1,7(7{ ——— Proj. obrzeze bet. 8x30cm na tawie bet. ik DROGOWA | Projektant mgr inz. Wojciech Dry$ uprawnieknia budowl.
| dokumentacja nie zostata przekazana do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. . kraweznikowy DN500 wraz z osadnikiem do proje towania
L.Ks.rob 2/2024  Mielec dnia 06.02.2024r Sporzadzi : [[H~  Proj. wpust deszczowy krawe y bez ograniczer
‘ i przykanalikiem z rury PP DN200 ) W specja
Roéw kryty z rury PPDN400 wraz z studnig betonowg DN1200mm
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inzynieryjnej drogowej
Istniejgca granica pasa drogowego




