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Nazwa rysunku:

Inwestor:

Obiekt:

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 

39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Nr  Rys.

2.4

Temat:

DROGOWA

Branża Imię i nazwisko:

Funkcja

Projektant

Nr upr:

Podpis:

mgr inż. Wojciech Dryś

Przebudowa drogi powiatowej nr 1134R w km 0+000 ÷ 0+590,30

Skala:  1 : 500

 w m. Padew Narodowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ; ul. Korczaka 6a; 39-300 Mielec

PDK/0056/POOD/16

uprawnienia budowl.

do projektowania

bez ograniczeń

w specjalności

inżynieryjnej drogowej

LEGENDA:

Proj. nawierzchnia jezdni z AC11S

Istniejąca granica pasa drogowego

Proj. krawężnik bet. 15x30cm na ławie bet. 

Proj. zjazd o naw. z kostki brukowej gr. 8 cm

Proj. wpust deszczowy krawężnikowy DN500 wraz z osadnikiem 

Proj. chodnik o naw. z kostki brukowej gr. 8 cm

Proj. opaska o naw. z kostki brukowej gr. 8 cm

Rów kryty z rury PPDN400 wraz z studnią betonową DN1200mm

Proj. obrzeże bet. 8x30cm na ławie bet. 

 i przykanalikiem z rury PP DN200

Proj. krawężnik bet. 15x30cm na ławie bet. - zaniżony 

Proj. ściek o szer. 20 cm o naw. z asfaltu twardolanego 

Proj. zieleń

PLAN SYTUACYJNY

Data:  01.2025

Faza:  Pojekt Wykonawczy


