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VINN PODKARPACKA OKREGOWA
NRSE IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
—r 35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2015-12-31

PDK OIIB/KK/0054/119/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014 7., poz. 1946 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1
ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. =z 2013 r., poz.
1409 z pézn. zm.) oraz §10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrasiruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. = 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, Ze:

Pan Maciej Dudzik

magister inzynier
( kierunek studiow - budownictwo )
urodzony dnia 16 sierpnia 1982 r. miejsce urodzenia-Mielec

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0168/PWOD/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (D=. U. = 2013 r., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8X4-XDD-U8V *

Pan Maciej Dudzik o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0048/16

adres zamieszkania m. Sarndéw 6, 39-333 Sarnow k Mielca

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-26 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

e {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
AN elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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| Pan Zbigniew Tymula
--‘--7-‘-52"5 - Starosta Powiatu Mieleckiego
e ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

Szanowny Panie Starosto,

w odpowiedzi na Pana pismo JG.7011.9.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku
pozytywnie opiniuje przebudowe zatoki autobusowej w obrebie pasa drogowego
ulicy Staszica, na dziatce nr 1686/6 obreb 1-Stare Miasto, w sasiedztwie budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ulicy Sekowskiego 2b, w ramach
rewitalizacji tego budynku.

W ramach przebudowy wspomnianej zatoki autobusowej prosze
o zaprojektowanie ulozenia na niej kraweznikéw najazdowych, ktore nie
powodujg niszczenia opon autobusow.

Z powazaniem

NACEZELNIK
Wydzialu Drag Miejskich
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Otrzymujg:
1. Adresat,
2. Afa DTP.

Sporzadzit: Jézef Herda Z-ca Nacz. Wydz. DTP.

Mielec dnia 21-11-2017 r
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Czesé opisowa
do dokumentacji technicznej pod nazwa

,Rozbudowa zatoki autobusowej przy drodze gminnej — ul. Staszica
w Mielcu na dwa stanowiska postojowe w granicach pasa drogowego”

1. Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja:

Teren objety inwestycjg usytuowany jest w pasie istniejacej drogi gminnej nr 103072 R -
ulicy Staszica w Mielcu na dziatkach ew. nr 1686/6, 1686/4, 1685/4, jednostka ewidencyjna
Mielec, Obreb 1 Stare Miasto — rozbudowa zatoki autobusowej i chodnika oraz 1686/3, jednostka
ewidencyjna Mielec, Obreb 1 Stare Miasto — rozbudowa wiaty przystankowej.

W miejscu projektowane] inwestycji znajduje sie droga z betonu asfaltowego o szerokosci 7m i

przekroju ulicznym, z chodnikiem prawostronnym.

2. Program inwestycji

Dokumentacja ma na celu:

a. rozbudowe zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokosci

3,0m na dwa stanowiska postojowe dla autobusow (przystanek podwaojny),
b. rozbudowe wiaty przystankowej (3szt. o wymiarach 1383mmx5100mm);
c. rozbudowe chodnika przy zatoce autobusowej z kostki brukowej betonowej gr. 6cm;

d. zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej poprzez zatozenie dodatkowych
rur ochronnych dwudzielnych;
e. wymiane pokrywy studni SK-2 na typ cigzki;

f. remont $cieku liniowego w zwigzku z prowadzonymi pracami drogowymi.

Cel i zakladany efekt inwestycji:

Celem projektowanej rozbudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego —
poprawa warunkow korzystania z komunikacji zbiorowej oraz poprawa warunkéw ruchu

drogowego na dojezdzie do przystanku autobusowego, poniewaz przystanek podwojny
umozliwia zatrzymanie sie dwoch autobuséw réwnoczesnie na zatoce w celu wymiany

pasazerow.



Postawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie projektu technicznego,

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana w dniu 11.12.2017r, opracowana przez
geodete uprawnionego,

- Wypis z ewidencji gruntéw,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania warstw nawierzchni i gruntu,

- Inwentaryzacja obiektdw drogowych | zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735z 2000 .,

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko(Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z p6zniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z
2001r.,

- Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowany przez
IBDIM, Warszawa 2001 r.,

- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

3. Stan istniejacy

W obrebie planowanej inwestycji droga przebiega w terenie ptaskim, zabudowanym o
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i ustugowej. Droga szerokosci 7m
posiada nawierzchnie w dobrym stanie technicznym, obustronne $cieki z asfaltu twardo lanego i

chodniki szerokosci 2,5m.

Podstawowe parametry istniejacej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: zbiorcza— Z

- jezdnia: szerokosci 7,0m
- chodnik: szerokosci 2,5 m

Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
W rozpatrywanym odcinku drogi wystepujg urzadzenia obce. Istniejgce urzadzenia obce
(uzbrojenie terenu):



— sieC elektryczna

- siec teletechniczna.

Charakterystyka istniejacej zieleni:

Zielen niska - trawa

Opinia geotechniczna

Zgodnie z §7 p. 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowana rozbudowa zatoki autobusowej zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechnicznegj
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych .

Pierwsza Kkategoria geotechniczna jest ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje
projektowanej inwestycji oraz prostych warunkéw gruntowych panujgcych w tym rejonie. Na
terenie projektowanych robot wystepujg piaski gliniaste. Na gtebokosci 2,0m nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych, grunt zakwalifikowano do grupy gruntéw wysadzinowych i

dobrych warunkéow wodnych, nosnosci G3.

4. Stan projektowany

4.1. Zatozenia projektowe.
Podstawowe parametry techniczne:
e Kkategoria istniejacej drogi: gminna
e klasa techniczna istniejgcej drogi: droga zbiorcza kl. Z,
e szerokosé drogi 7,0 m
s szerokosc¢ zatoki autobusowej 3,0m
o szeroko$¢ chodnikow 3m
e przekroj poprzeczny jezdni: daszkowy o spadku poprzecznym 2%,

e grupa no$nosci podfoza nawierzchni: G3.

konstrukcja zatoki autobusowej

e kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu behaton szara gr. 10cm,
e warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm,
» podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 22¢cm,
e podbudowa pomochicza

z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4<6,0MPa gr. 18cm,
¢ warstwa ulepszonego podioza z pospotki 10cm

Razem: 64cm



konstrukcja chodnika
e kostka brukowa typu Holland czerwona gr. 6cm
e warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm,

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm,
o warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm,
Razem: 35cm

konstrukcja scieku
e asfalt twardolany 2-3cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 31cm,

» podbudowa pomocnicza

z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4<6,0MPa gr. 18cm
* warstwa ulepszonego podtoza z pospoiki 10cm
Razem: 61cm

Usytuowanie:

Inwestycja zlokalizowana bedzie przy ulicy Staszica w Mielcu. Poczatek projektowanej
inwestycji to km 0+222 drogi gminnej, koniec to km 0+285,50. Projektuje sie rozbudowe
istniejgcej zatoki autobusowej, tak by diugos¢ krawedzi zatrzymania wynosita 31m. Skos
wyjazdowy z drogi pozostaje bez zmian, z uwagi na istniejace skrzyzowanie i przejscie dla
pieszych, a skos wjazdowy na droge wynosi 1:4, zatem dla 3-metrowej zatoki jest to 12m.
Wyokraglenie zatoméw krawedzi jezdni tukami o promieniu R=30m. Pochylenie poprzeczne
jezdni na zatoce 2,0%, skierowane do krawedzi jezdni drogi, do istniejacego $cieku z asfaltu
twardo lanego.

Projektuje sie chodnik dla pieszych z kostki brukowej betonowej o szerokosci 3,0m oraz 3
wiaty przystankowe o wymiarach 1383mmx5100mm (4 modutowa o wymiarze modutu 1200mm)
stalowe z przeszkleniami. Dookota wiaty zaprojektowano opaske z kostki brukowej betonowej o
szerokosci 0,5m.

Na dtugosci peronu nalezy utozy¢ kraweznik przystankowy H-18 (wystajgcy 18cm ponad
nawierzchnie zatoki), utatwiajacy podjezdzanie autobusom jak najblizej krawedzi.
Zaprojektowano:

- kraweznik przystankowy prosty H-18

- kraweznik przystankowy skosowy prawy H-18/13
- kraweznik przystankowy skosowy lewy H-18/13
- kraweznik tukowy R-30

- kraweznik drogowy 20x30cm.



KRAWEZNIK PRZYSTANKOWY PROSTY - H-18

¥

¥FL

& |
" | i
Al f

FBR

8

*




KRAWEZNIK PRIYSTANKOWY LUKOWY - R-30

v

Odwodnienie:

Podiuzny splyw woéd powierzchniowych na odcinku projektowane] inwestycji bedzie
regulowany przez sciek liniowy z asfaltu twardo lanego szerokosci 0,20m na styku
jezdnia/zatoka, ktéry bedzie zanizony od 0 do 2cm w stosunku do nawierzchni. Wody
deszczowe i roztopowe bedg odprowadzane do istniejgcych wpustow ulicznych za pomoca

spadkéw poprzecznego 2% i podtuznego 0,46%.

Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej sieci teletechnicznej

Istniejgca sie¢ teletechniczna stanowi wtasno$¢ Multimedia Polska SA - ww. istniejgce
kable w miejscu wystepowania kolizji (2 otworowa kanalizacja 110) nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi o $rednicy 160 mm i przedtuzy¢ do 1m poza krawedz kraweznika lub
obrzeza. Ponadto nalezy wymieni¢ pokrywe studni SK-2 na typ ciezki oraz wypoziomowaé do
nowej nawierzchni. Wszystkie zabezpieczenia zostaty pokazane na rysunku nr 2 ,Plan
sytuacyjny”.

Rury dwudzielne nalezy zabezpieczy¢ taSmami stalowymi (po dwie obejmy na odcinek
rury). Konce rur dwudzielnych oraz rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem

sie gruntu piankg poliuretanowg oraz tasma ,DENSO’

W celu uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w miejscach
zabezpieczenia rurami ochronnymi mozna zastosowac jeden z nizej wymienionych sposobow

przedstawionych w tabeli.



Zmodyfikowany Proctor

Sposoéb 85% 90%
Grubosc¢ llos¢ powtdrzen Grubosc llos¢
warstwy warstwy powtérzen

[m] [m]

$ciste ubijanie nogami 0,1 1 0,1 3

wibrator ptytowy 50 <100 0,2 1 0,2 e

kg

o rozdzielczej ptycie

wibracyjnej

Wypetnienie wykopu do poziomu gruntu wykona¢ piaskiem $rednim frakcji 0,25< d <0,5.
Catos¢ nalezy zagescic do stopnia 85% - 90% wartosci wg. zmodyfikowanej préby Proctor'a.

W przypadku ukfadania rur dzielonych typu A PS zageszczenie podsypki i obsypki nie
powinno by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor'a.

W sytuacji zageszczenia gruntu znajdujgcego sie nad rura, przy wykorzystaniu piyty
wibracyjnej, minimalna grubos¢ warstwy ochronne] powinna wynosi¢ 0,25 m. Rury nalezy
uktadac ze spadkiem, co najmniej 0,1% do 0,3%

Wybudowane urzadzenia zinwentaryzowaé geodezyjnie | sporzadzi¢ powykonawcza

dokumentacje techniczna. Wykonane prace zgtosic¢ do odbioru uzytkownikowi urzgdzen.

Roboty ziemne

Roboty ziemne beda prowadzone w gruncie kat. I-Ill.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:

- odhumusowaniu terenu pod rozbudowywany chodnik,

- wykopow pod projektowang zatoke, chodnik | wiate oraz zabezpieczenia kabli,

- humusowanie i obsianie terenu za obrzezem, humus grubosci do 5cm.

llosci podstawowych robot:

B chodnik z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Holand gr. 6cm - 194 4 m?

B zatoka z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton gr. 10cm - 134,0 m?
B chodnik pod wiate przystankowa - 30,70 m?
®  chodnik z kostki integracyjnej czerwonej gr. 8cm -19m?

B wiata przystankowa wymiary 1383mmx5100mm - 3szt.

B Sciek liniowy -65mb

B pas z kostki integracyjne; -19m?

" diugosé kraweznika betonowego koloru szarego 20x30cm -13,5mb
B dtugosé kraweznika przystankowego prostego -245mb
B dlugosé kraweznika przystankowego tukowego -13,5mb
B dtugos¢ kraweznika przystankowego skosowy lewy -10mb




B diugosé kraweznika przystankowego skosowy prawy -5mb

B dtugosc obrzeza betonowego koloru czerwonego 8x30cm - 56,5 mb
®  rury ochronne dwudzielne @160 dt. : - 6mb
Inne uwagi:

Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Dane charakteryzujgce wptyw na srodowisko

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska naturalnego. Projektowana rozbudowa zatoki autobusowej,
polegajgca na wydzieleniu 2 miejsc postojowych dla autobuséw, nie spowoduje zwiekszenia emisji
pytow wiecej niz 20%. Inwestycja nie znajduje sie na obszarach objetych programem Natura 2000,
calos¢ przedsiewziecia bedzie zawierac¢ sie na dziatkach okreslonych na stronie tytutowej. Roboty
budowlane przeprowadzone zgodnie z projektem, nie spowodujg degradacji $rodowiska, wrecz

zdecydowanie poprawig komfort i bezpieczenstwo uczestnikow ruchu.

Zagadnienia geodezyjno prawne

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykraczatlo poza granice dziatek okreslonych na
stronie tytutowej. Obszary dziatlek, na ktdérych opracowuje sie przedmiotowa inwestycje
zlokalizowane sg w uktadzie urbanistycznym Starego Miasta Mielec, datowane sg na 2 pot. XV w. —
1939r. i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (teren inwestycji posiada oznaczenie MN, ktérego opis brzmi: obszary z zabudowg
mieszkaniowa 1-2 kondygnacji i ustugowa). Dziatki nie znajdujg sig¢ na terenie szkod gorniczych,
nie sg zlokalizowane na terenach zalewowych, nie sg zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robét ziemnych, a nie wykorzystane do

nasypéw zostang wywiezione na skfadowisko odpadow.

Projektowat,



