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Parametry siatki:
a) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 100kN/m
b) wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma ≤ 3%
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PROJ. KOLEKTOR
ROWU KRYTEGO

Z RUR PP ø400mm, 600mm, 800mm

ASFALT LANY wg PN-EN 13108-6              3 cm

BETON ASFALTOWY AC 11 S wg PN-EN-13108-1 i WT-2                                           5 cm                                             
BETON ASFALTOWY AC 16 W wg PN-EN-13108-1 i WT-2                                          6 cm     
BETON ASFALTOWY AC 22 P wg PN-EN-13108-1 i WT-2                                           7 cm                                                                                   
Siatka z włókna szklanego powlekana polimeroasfaltem *)
WYRÓWNANIE BETON ASFALTOWY AC 16 P
wg PN-EN-13108-1 i WT-2                                                                                   śred.  3 cm
FREZOWANIE NA ZIMNO                                                                                 śred.  2,2 cm
Nawierzchnia istniejąca

UMOCNIENIE POBOCZA KRUSZYWEM ŁAMANYM 0/31,5
STABILIZOWANYM MECHANICZNIE wg PN-EN-13285 i WT-4   20cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 cm
wg PN-EN-1338 bezfazowa (koloru szarego)                                        6 cm
PODSYPKA CEMEN.-PIASK. 1:2                                                          3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
wg PN-EN-13285 i WT-4                                                                      15 cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM (gruntocement z betoniarki)
o Rm=2,5 MPa wg PN-EN-14227 i WT-5                                             15 cm
MIESZANKA ŻWIROWO-PIASKOWA 
o wskaźniku CBR ≥ 20%wg PN-EN-13043                                          10 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm
PODSYPKA CEMENT.-PIASK. 1:2          5 cm
ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C16/20  15 cm

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15   10 cm
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UMOCNIENIE DNA ROWU 
-PREFABRYKAT ŻELBETOWY
TYP "KOLEJOWY" wg KPED 01.13

UMOCNIENIE SKARPY 
ELEMENTY AŻUROWE 

       BETONOWE 60x40x8cm

1010

BETON ASFALTOWY AC 11 S wg PN-EN-13108-1 i WT-2                                                    5 cm
BETON ASFALTOWY AC 16 W wg PN-EN-13108-1 i WT-2                                                   6 cm                                             
BETON ASFALTOWY AC 22 P wg PN-EN-13108-1 i WT-2                                                    7 cm
Siatka z włókna szklanego powlekana polimeroasfaltem *)
WYRÓWNANIE BETON ASFALTOWY AC 16 P wg PN-EN-13108-1 i WT-2                śred. 3 cm
BETON ASFALTOWY AC 22 P wg PN-EN-13108-1 i WT-2                                                    7 cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE
MECHANICZNIE wg PN-EN-13285 i WT-4                                                                             20 cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM (gruntocement z betoniarki)
o Rm=2,5 MPa wg PN-EN-14227 i WT-5                                                                                25 cm
MIESZANKA ŻWIROWO-PIASKOWA o wskaźniku CBR ≥ 20%wg PN-EN-13043                15 cm

UMOCNIENIE SKARPY 
ELEMENTY AŻUROWE 

       BETONOWE 60x40x8cm
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