PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

_Oppaist KARPACKK arta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinia
im. Mariana Ksigzkiewicza

ul. Skrzatow 1, 31-560 Krakow

1. Numéireéwidenéyjtiy: [171] [o]7]s] [o[8]1]0]9]1

Numer roboczy osuwiska: M|i0|0]1

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowos¢: 2. Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodztwo:
Podole Przeclaw mielecki podkarpackie

5. Mapa topograficzna 1 : 10 000 ( godle, nazwaj: 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspdlrzedne geograficzne:

M-34-67-B-d-4 Mielec (0952) 21°08'35,7"E  49°55'21,7"N

9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia:

Zapadlisko przedkarpackie

8. Kraina geograficzna:

Dolina Dolnej Wisloki

Wisloka

11. Inne dane lokalizacyjne:
Przy drodze powiatowej nr 1184R Przeclaw — Podole, przysiolek Pogwizdéw, po wschodniej stronie
drogi

3. Charakterystyka osuwiska:

2. Uklad geologiczny:
asekwentne

L. Sytuacja geomorfologiczna:
caly stok

| 5. Stopien aktywnosci:
aktywne

3. Rodzaj materiatu; 4. Rodzaj ruchu:
osuwisko skalno-zwietrzelinowe | zsuw

6. Krotki opis stowny:

Duze, aktywne, asekwentne osuwisko skalno-zwietrzelinowe rozwiniete na warstwach
krakowieckich, w skarpie doliny Wisloki i nasypu drogowego. Osuwisko odnowilo na wiosne
2017 r. Osuwisko rozpoczyna si¢ skarpa gléwna o wysokosci od 0,2 m do 5,5 m w nasypie
drogowym. Ponizej skarpy gléwnej wystepuja liczne szczeliny i pekniecia gruntu, podmoklosci oraz
przemieszczone koluwia. W gérnej czesci koluwia osuwiska uszkodzily droge powiatows nr 1184R
oraz zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

4. Parametry morfologiczne osuwiska:

a. ogdlne:
['T. Powierzchnia: 2. Dlugos¢é: 3. Szerokos¢: | 4. Wysoko$é maks.: | 5. Wysoko$é min.: 6. Rozpigtosé pionowa |
4,4 ha 235 m 230 m 204 m 177 m 27 m |
7. Nachylenie: 8. Azymut:
7° 95°
b. skarpa osuwiskowa:
9. Wysoko$¢ skarpy 10. Nachylenie skarpy | 11. Szczeliny 12. Skarpy wtorne:
glownej: glownej: powyzej skarpy Tak, kilka o wysokosci do 1 m
gléwnej:
5,5m 22° [ -
c. jezor i koluwium:
3. Wysokosé czola: 14, Dlugosé powierzchni 15. Nachylenie powierzehni |16. Mig#szosé koluwium:
koluwium: koluwium: mierzona: rszacowana
0m | 222 m 6° . >10m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: - ' 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Dlugosé: 21. Wysokosé:
wklesly ‘ 6’ E 302 m 30m

5. Podloze osuwiska:

3. Zaleganie warstw: 4. Tektonika:

brak mozliwo$ci |inne (w tym: brak
obserwacji uwarunkowan
tektonicznych)

1. Rodzaj utworow: 2. Wiek utworéw:
ity z wkladkami muloweéw i piaskoweéw | miocen

- ity krakowieckie (warstwy przeworskie,

jaroslawskie - nierozdzielone)

6. Material koluwialny:

1. Rodzaj materiatu:
gliny i ily, nasypy




7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium: 2. Skarpy glownej i stoku powyzej skarpy:
wysigki, ciek powierzchniowy, podmoklos$ci, brak
zbiornik wéd
3. Stoku ponizej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:
ciek powierzchniowy brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: Opisfuwagi: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
b. d. naturalna — infiltracja wod opadowych i
roztopowych, wyplywy wéd na zboczu
2. Rozwoj osuwiska w czasie: | Opis/uwagi: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

2010, 2012 uaktywnienie si¢ osuwiska, naturalna — infiltracja wod opadowych i
peknigcia drogi powiatowej | roztopowych, wyplywy wéd na zboezu,

sztuczna — zle odprowadzenie wéd ze stoku i drogi
2017 uaktywnienie si¢ osuwiska, [naturalna — infiltracja w6d opadowych i

peknigcia drogi powiatowe;j

roztopowych, wyplywy wod na zboczu,
sztuczna - zle odprowadzenie wéd ze stoku i

korpusu drogi powiatowej

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

2. Zaro$la krzewiaste:

X X

I. Lasy:
X

3. Laki i pastwiska: | 4. Grunty ome:

|

|'5. Sady: 6. Nieuzytki:
_ | - X

b. zabudowa;

7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza:

|

9. Przemystowa/ustugowa:

‘ 10. Uzytecznosci publiczne;j:

5 5 -
11. Zabytkowa/sakralna 12. Inna ‘
- -
¢. infrastruktura komunikacyjna:
| 13. Drogi: | 14. Linie kolejowe:

| droga powiatowa |

d. linie przesylowe:

| 15. Linie encrgetyczne ‘ 16. Linie telefoniczne: | 17. Wodociagi; 18. Kanalizacja:
| X - X X
‘ 19. Gazociagi: 20. Inne:
10. Powstale szkody i zagrozenia:
| 1. Uprawy: 6. Uprawy:
2. Zabudowa: 7. Zabudowa:

| uszkodzone budynki mieszkalne i gospodarcze

mozliwos¢ calkowitego zniszczenia zabudowan

3. Infrastruktura komunikacyjna:
uszkodzony fragm. drogi powiatowej

8. Infrastruktura komunikacyjna:
mozliwos§¢  calkowitego
powiatowej

zniszczenia  drogi

4. Linie przesylowe:
linia energetyczna

9. Linie przesylowe:
linia energetyczna, kanalizacja, wodociag

5. Inne:

10. Inne:
przepompownia §ciekow

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchow osuwiskowych:

Istnieje mozliwos¢ wystgpienia dalszych ruchéw osuwiskowych po dlugotrwalych lub katastro-
falnych opadach atmosferycznych oraz w wyniku zlego odprowadzenia wody opadowej ze stoku i z
drogi powiatowej. Uplastycznienie utworéw koluwialnych moze powodowaé powstawanie
Lkolejnych powierzchni $cigeia, a w konsekwencji dalszy rozwéj osuwiska. Stwarza to zagroizenie

zniszczenia drogi powiatowej, utraty przejezdno$ci oraz zniszczenia zabudowan.

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajjcych:

[ TAK | ME [ Opis: Dorazne prace zabezpieczajgce, utrzymanie przejezdnosci

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| T—A:K| NIE ' Opis: —




13. Stan badan;
Kurek S., Preidl M., 2002 — Szczegétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Mielec. PIG. Warszawa

Kurek S., Preidl M 2002 — Objasnienia do szczegolowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz
Mlelec PIG. Warszawa

14. Szkic (mapa) osuwiska:
S ul ——

e

4

1 Obszar aktywny osuwiska - /.
<™ Skarpa osuwiskowa ]
< progi akumulacyjne , f
Odceinck zagrozonej drogi
Uszkodzone budynki |
¥ Popekane i zagrozone budynki T
@  Zbiornik wodny 1 ?0 | 2?0 il

15. Przekréj geologiczny osuwiska:

Nie dotyczy — wykonuje si¢, gdy sa odwiercone otwory badawcze
Brak danych geologicznych do sporzadzenia przekroju.

16. Foto 'aﬁa -ie) osuwiska:

Widok na skarpe gtéwng i pbdniok}oci u podnéza



pOWiatowa
L

ospodarczy Zniszczony dom mieszkalny




Widok na koluwia (jezor osuwiskowy




17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Duze, czynne osuwisko, ktére uaktywnilo si¢ po opadach w 2010 oraz w kolejnych latach. Ponownie
uaktywnilo si¢ na wiosn¢ 2017 roku. Przyczyng aktywnosci byly wody opadowe i roztopowe
infiltrujace w grunty oraz wyplywy wod podziemnych oraz splyw wéd opadowych z drogi
powiatowej. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia osuwiska istnieje mozliwo§é
wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych. Dalszy rozwoj osuwiska moze doprowadzi¢ do
calkowitego znmiszczenia drogi (utraty przejezdnosci) oraz budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych. Biorgc pod uwage wspélczesnie zachodzace procesy osuwiskowe, skale osuwiska
oraz wzgledy ekonomiczne (koszt realizacji zabezpieczenia do korzysci mozliwych do osiggnigcia),
stabilizacja calo$ci osuwiska moze nie byé mozliwa. Prawdopodobnie mozliwe bedzie jedynie
wykonanie cz¢Sciowego zabezpieczenia osuwiska wraz z wykonaniem odwodnienia poprawiajgcego
stateczno$¢ zbocza ze szczelnym odprowadzeniem wéd poza obszar osuwiska. W celu spowolnienia
ruchéw osuwiskowych nalezy wykona¢ réwniez dorazne prace zabezpieczajgce na pozostalej czesci
osuwiska polegajace gléwnie na odwodnieniu koluwiéw i wyréwnaniu ich powierzchni. Wszelkie
prace zwigzane z zabezpieczeniem osuwiska powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji
geologiczno-inZynierskiej (obszar osuwiskowy — ITI kategoria geotechniczna gruntu) w ktoérej
bezwzglednie okresli¢ nalezy glebokosé wystepowania powierzchni poslizgu w obrebie osuwiska.
Polozenie powierzchni poslizgu powinno byé potwierdzone wynikami prac wiertniczych. Otwory te
w calosci musza byé rdzemiowane (rdzenibwka podwdjna, pluczka, rdzen o nienaruszonej
strukturze). Jest to podstawowa metoda dla rzetelnego okreslenia powierzchni poslizgu, co pozwoli
na zaprojektowanie skutecznego zabezpieczenia osuwiska.

Ostateczng decyzje o pracach zabezpieczajacych mozna bedzie podjaé¢ po wykonaniu dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej i po wykonaniu symulacji kosztéw wraz z oceng oplacalnosci inwestycji.
W przypadkun dalszych ruchéw osuwiska i uszkodzen budynkéw mieszkalnych powodujgcych
zagrozenie zdrowia i Zycia mieszkafncow nalezy wylaczyé je z uzytkowania. Proponuje si¢, aby
ewentualnej odbudowy dokona¢ na terenie nie objetym i nie zagrozonym procesami osuwiskowymi,
a obszar osuwiska w caloSci wraz ze strefs buforows wylaczy¢ z dalszej zabudowy w planach
['_zagospodarowania przestrzennego.

19. Kategoria 21. Data
18. Autor karty: i numer uprawnien 20. Instytucja: : . .
wypelnienia;
geolog.:
Panstwowy Instytut Geologiczny — | |

Pawel Marciniec J VIII-0137

Panstwowy Instytut Badawczy 26.05.2017 ‘
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