OPIS TECHNICZNY

1. Postanowienia ogdlne:

1.1. Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drog
39-300 Mielec ul. Korczaka 6A

1.2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej Orange,
ktéra koliduje z ,,Przebudowa mostu na potoku Ré6w w m. Zardéwnie w ciggu drogi
powiatowej nr 1134R Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule km. 3+539”.

1.3. Podstawa opracowania:
- protokoét z narady koordynacyjnej w Mielcu
- mapa do celow projektowych w skali 1:500
- inwentaryzacja w terenie

1.4. Zakres rzeczowy:

- Budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otworowe;j - 40 m
- Przebudowa kabli telekomunikacyjnych - 8 m
- Budowa studni kablowej SKR-1 - 2szt

1.5. Ogolna charakterystyka inwestycji:

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjne;j:

- nie wymaga zasilania w energi¢ elektryczng

- nie wymaga doprowadzenia wody

- nie wymaga odprowadzenia $ciekow

- nie wytwarza odpadow

- nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, hatasu, promieniowania
szkodliwego dla srodowiska

- nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych lub pytowych

- nie wplywa szkodliwie na istniejacy drzewostan i glebg

- nie wplywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne

- nie jest w wykazie inwestycji mogacych niekorzystnie wptywac na §rodowisko

- zlokalizowana jest poza terenem objetym strefag ochrony
konserwatorskiej.

2. Stan istniejacy:

W rejonie mostu nad potokiem Réw w ciggu drogi powiatowej nr 1134R utozone sa kable
telekomunikacyjne: XzZTKMXpw 50x4x0,6 1 XzTKMXpw 25x4x0,6 z ktérego wykonane
jest odgatezienie do abonentéw w kierunku potudniowym. W km. 3+725 wystepuje
skrzyzowanie istn. kabli telekomunikacyjnych z drogg powiatowa 1134R.

Wymienione kable telekomunikacyjne koliduja z projektowang przebudowa mostu
w km. 3+539 drogi powiatowej Padew Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule 1 dlatego
muszg by¢ przebudowane.



3. Opis rozwiazania projektowego:
3.1. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych:

Pod dnem potoku Ré6w utozy¢é metoda podwiertu sterowanego nowg rur¢ RHDPE
110/6,3 dlugosci 27 m. Na jej koncach projektuje si¢ 2 studnie kablowe typu
SKR-1.

Istniejacy kabel XzZTKMXpw 50x4x0,6 nalezy rozcigé. Migedzy punktami T-a 1 T-b
oraz T-c i T-d dokona¢ przelozenia odcinkéw kabla po nowej trasie, wciagajac je do rur
HDPE 110/6,3 dtugosci odpowiednio: 9 m i 1 m. W projektowanych studniach umiescic¢
zlacza przelotowe i wykona¢ wstawke kabla XzZTKMXpw 50x4x0,6 dlugosci 35 m.

Podobnie istniejacy kabel XzZTKMXpw 25x4x0,6 nalezy rozcig¢. Dokona¢ przetozenia
odcinkoéw kabla miedzy punktami jak wyzej. W punkcie T-b umiesci¢ ztacze przelotowe,
w punkcie T-c wykona¢ zlacze rozgatezne. Projektowany kabel w kierunku potudniowym
XzZTKMXpw 5x4x0,6 umiesci¢ w rurze HDPE 110/6,3. Skrzyzowanie z droga powiatowa
wykona¢ podwiertem dlugosci 13 m. W punkcie T-3 dokona¢ potaczenia z kablem
istniejacym wykonujac zlacze przelotowe.

Na zlacza zamontowac ostony Raychem.

3.2. Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych:

Podczas prowadzenia robdot drogowych dokona¢ zabezpieczenia istniejacych kabli
telekomunikacyjnych przy pomocy rury ochronnej 2-dzielnej @160.

4. Charakterystyka ekologiczna i wplyw na dzialki sasiednie:

Planowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie wptynie na pogorszenie
srodowiska naturalnego, nie stanowi zadnej ucigzliwosci dla otoczenia, nie ma negatywnego
wplywu na dziatki sgsiednie.

5. Uwagi koncowe:

5.1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i normatywami w zakresie
budowy sieci teletechnicznych oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy szczeg6lnie przy
pracach z kablami telekomunikacyjnymi.

5.2. Przy budowie 1 przebudowie stosowac si¢ $cisle do uwag zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

5.3. Po wykonaniu robdt objetych niniejszym projektem przeprowadzi¢ niezbedne pomiary

1 proby, przygotowa¢ wymagang dokumentacj¢ powykonawcza.



