OPIS TECHNICZNY ZGLOSZENIA ROBOT

1.

DANE OGOLNE

Inwestycja: ,, ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH BUDOWY OBIEKTU TYMCZASOWEGO W POSTACI
POWLOKI PNEUMATYCZNEJ BOISKA ”

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Mielcu

ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 1657/13; 1658/1 obreb 2 Osiedle gmina Mielec

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1 : 500

- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Mielec-Osiedle-Centrum” uchwata Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w
Mielcu z dnia 10 czerwiec 1999 wraz z pdzniejszymi zmianami.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.

- Polskie Normy

3.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU

Przeznaczenie ternu: wg zatozen MPZP przedmiotowy teren stanowi teren 48 UO

a)
b)
c)

Przeznaczenie ternu: teren ustugi oswiaty
Funkcja podstawowa obiektow: urzadzenia i obiekty ustug o$wiaty
Warunki zagospodarowania: budowa i rozbudowa istniejacych obiektow

Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa istniejaca dziatki

obstuga komunikacyjna terenu inwestycji j.w — istniejacymi zjazdem z ul. Zeromskiego stan istniejacy bez
Zmian

zasilanie w wode z istniejgcego wodociggu — budowa nowego przytacza wody na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci — przytacze wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

zasilanie elektryczne z istniejacej sieci NN — wykorzystanie istniejacego ztacza w ramach istniejacej mocy
odprowadzenie $ciekdw bytowych do istniejgcego kolektora sanitarnego — poprzez rozbudowe istniejace;
kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
odprowadzenie wod deszczowych nowo-projektowanym kolektorem deszczowym na terenie inwestycji z w
wpieciem do istniejgcego kolektora deszczowego. Budowa kanalizacji deszczowej, drenazu oraz przytacza na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci- wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
naturalny spadek terenu w kierunku pdtnocno-zachodnim

teren inwestycji nie zabudowany obiektami kubaturowymi, urzadzony jako teren sportowy w formie boiska
wielofunkcyjnego, czeSciowo biologicznie czynny w formie terenu zielonego z drzewami wysokimi. Drzewa w
zakresie kolidujgcym z rozbudowg boiska przeznaczone do wycinki. Wycinka drzew mozliwa po uzyskaniu
prawomocnej decyzji zgody na wycinke wg. odrebnego postepowania administracyjnego (po stronie
Inwestora).

Obszar inwestycji

ABC...F-A - Teren inwestycji i jednocze$nie teren oddziatywania inwestycji - dziatki 1657/13;1658/1 obreb Osiedle
gmina Mielec



Przedsiewziecie bedzie polegato na:
* budowie obiektu tymczasowego w postaci powtoki pneumatycznej boiska do pitki noznej.

4. DANE OGOLNE INWESTYCJI
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obecnie istniejacego terenu sportowego na terenie Il LO w
Mielcu. Powtoka pneumatyczna montowana bedzie na nowoprojektowanym boisku do pitki noznej wg. odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego. Montaz powtoki przewiduje sie¢ na czas okresowy — jesien, zima i
wczesna wiosna max 180dni. Obiekt budowlany przeznaczony do uzytkowania do 50 osob.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ POWLOKI PNEUMATYCZNEJ
Przewiduje sie kompletne, systemowe urzadzenie w postaci powtoki pneumatycznej z petnym wyposazeniem
technologicznym pozwalajacym na prawidtowg i bezpieczne funkcjonowanie. Projektuje sie powloke zapewniajaca
zakrycie catej powierzchni boiska wraz z strefami wybiegow tj o wymiarze 35,0x65,0m oraz tunelem fgczacym powtoke z
kontenerem szatniowo-sanitarnym. Obiekt budowlany przeznaczony do uzytkowania do 50 oséb.
W skiad zestawu wchodzi¢ bedzie:
e system powtoki
- powtoka no$na PVC650 gr.
- powtoka izolacyjna
- powtoka ochronna
- sie¢ lin stalowych
- elementy fgczace i folia montazowa
e system grzewczo nadmuchowy
- urzgdzenie grzewczo nadmuchowe o mocy 349 kW
- zasilanie awaryjne
- kanaty cyrkulacyjne
- skrzynia rozdzielczo sterownicza
e drzwi
- czteroskrzydtowe drzwi gtéwne obrotowe 1,5x2,1x2,0m
- jednoskrzydiowe drzwi awaryjne 1,5x2,0m szt. 2
- elementy faczace
»  oSwietlenie
- 22 naéwietlacze LED 150W
- skrzynia rozdzielcza
- okablowanie
- oSwietlenie awaryjne
e transporti montaz
Uwaga!!!
Zestaw zaleznie od ostatecznie wybranego dostawcy winien zawiera¢ peten komplet akcesori niezbednych dlia
prawidtowego montazu i bezpiecznego funkcjonowania powtoki pneumatyczne;.

POWLOKA PNEUMATYCZNA
Powtoki utrzymywane sg w gorze i napinane poprzez wytworzenie nadci$nienia na poziomie ok. 250 Pa (2,5hPa).
Wymagane jest zastosowanie oddzielnego systemu nadmuchu rezerwowego — na wypadek zaniku dostaw energii
elektrycznej, rozszczelnienia hali lub wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych. Powtoka pneumatyczna
bedzie przytwierdzona do balastow kotwigcych lub kotew gruntowych (rozwigzania fundamentowania wg.
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego). Hale pneumatyczng nalezy wykona¢ w technologii
linkowej, w ktdrej system powlok powinien posiadaC zabezpieczenie sieci z lin stalowych zamocowanych do
systemu kotwienia. Nie dopuszcza sie montazu hal bez sieci z lin stalowych.

Powloka pneumatyczna musi posiada¢ nastepujace elementy o wskazanych min. parametrach technicznych:



SYSTEM POWLOK

System powlok sklada sie z trzech niezaleznych powtok: POWLOKA GLOWNA (NOSNA) Widknina no$na
poliestrowa, pokryta obustronnie elastycznym PCV, przepuszczajgca $wiatto, trudnopalna, stabilizatory UV,
zabezpieczona przeciwko plesni i grzybom, kolor biaty.

Dane techniczne:

* lakier akrylowy

* gramatura 620-690 gr./m2

* sita naciggu min. 2500/2500 N/5 cm

* odporno$¢ na rwanie min. 300 N
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TRZYWARSTWOWA POWLOKA IZOLACYJNA
Pecherzykowa budowa minimalizujgca straty ciepta ma posiada¢ stabilizatory UV. Umieszczona pomigdzy powtokg
gtéwna, a powtokg ochronna.
POWLOKA OCHRONNA
Powtfoka ochronna skfadajaca sie z trzech zespolonych ze sobg warstw, zapobiegajaca przed zanieczyszczeniem,
oraz chroni przed $niegiem i deszczem gtowng powtoke PCV oraz powtoke izolacyjna, a takze neutralizuje
promieniowanie UV. Znajduje sie bezposrednio pod siecig z lin stalowych.
SIEC LIN STALOWYCH
Ocynkowana siec lin odbierajgca sity statyczne (wynikajace z rdznicy cisnien i parcia wiatru) przenosi je za pomocg
kotew do ziemi, minimalizuje nacisk cisnienia na powtoke gtéwna. Tworzac sie uwypuklenia w powtoce gtownej
redukuje efekt echa w hali. Srednica liny: min. 10mm.
SYSTEM GRZEWCZO-NADMUCHOWY

System grzewczo-nadmuchowy musi zapewni¢ wytworzenie oraz utrzymanie ci$nienia wewnatrz hali
pneumatycznej. Wymagane ci$nienie w hali na poziomie ok. 250 Pa. Dmuchawy napedzane silnikami
elektrycznymi. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji hali, powietrze cyrkulujgce wewnatrz hali musi by¢
mieszane z powietrzem zewnetrznym. Cyrkulacja powinna zapewni¢ rbwnomierny rozktad temperatury wewnatrz
powtoki. Na wypadek awarii systemu grzewczo-nadmuchowego, rozszczelnienia hali lub braku pradu hale nalezy
wyposazyC¢ w uktad rezerwowego nadmuchu.
Uktad rezerwowy catkowicie niezaleny od zasilania elektrycznego, napgdzany silnikiem spalinowym.
Dane techniczne jednostki grzewczo - nadmuchowej:

»  wydajnos¢ nadmuchu ~ 20 000m3/h

» wydajnos¢ nadmuchu rezerwowego ~ 25 000m3/h (z uktadem automatyki)

e moc - 349kW
Orientacyjne wymiary systemu grzewczo-nadmuchowego nie mogg powodowa¢ naruszenia istniejgce;
infrastruktury, a ich usytuowanie musi by¢ bezpieczne dla funkcjonowania obiektu sportowego.
DRZWI
Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej muszg posiada¢ odpowiednie elementy taczace i wtasciwosci
zapewniajace prawidtowa prace przy cisnieniu na poziomie 250-300 Pa wewnatrz hali. Jako drzwi wejscie / wyjscie
nalezy wykonac¢ drzwi obrotowe (1 szt.). Ponadto powtoka musi by¢ wyposazona w drzwi awaryjne (2 szt.). Gtéwne



drzwi nalezy usytuowa¢ po stronie wschodnie powtoki (przy zapleczu szatniowym-sanitarnym) natomiast drzwi
awaryjne po stronie wschodniej lub zachodniej — tak, aby zachowa¢ wtasciwe warunki ewakuacji. Drzwi gtéwne -
czteroskrzydiowe drzwi gtdwne obrotowe 1,5x2,1x2,0m. Drzwi awaryjne - jednoskrzydtowe drzwi 1,5x2m.

Sluza wejéciowa, jednokomorowa o wymiarach zewnetrznych 1,5x2,5x2,2m. Konstrukcja nosna ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie, podoga betonowa, poszycie z materialy PCV. Sluza wyposazona w podwdjne
drzwi stalowe z systemem regulacji cisnienia — okno z zasuwg regulujaca cisnienie w Sluzie.

Drzwi obrotowe Drzwi jednoskrzydiowe Sluza
OSWIETLENIE HALI

Do oswietlenia hali nalezy uzy¢ zestawu lamp typu LED 150W - 22 szt. (natezenie oSwietlenia zgodne z
obowiazujacymi przepisami). Wymagane minimalne natezenie $wiatta 200 Ix. Zrodlo $wiatta znajduje sie w
obudowie systemowych opraw wykonanych z lekkich materiatow, dzieki czemu cato$C jest zawieszona pod
sklepieniem hali na specjalnych elastycznych uchwytach. Bezposredni system oswietlenia, zapewniajacy niskie
zuzycie energii elektrycznej.
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System o$wietlenia wyposazony kompletny system zabezpieczen pradowych . Owietlenie awaryjne wyposazone w
bateryjne zasilanie uruchamiane automatycznie po zaniku energii elektryczne;.

6. WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE
o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)
o Il strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)
» | kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste
e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
» strefa przemarzania gruntu h,=1,0m

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Do ponizszego opracowania dokonano okre$lenia gruntu na podstawie badan gruntéw na terenie inwestycii.

Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,Opinia geotechniczna” do projektu przebudowy i rozbudowy boiska
sportowego i stanowig zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Podczas badan stwierdzono zaleganie nasypéw zbudowanych asfaltu warstwy kruszywa i piaskéw stanowigcych
podbudowe istniejacego boiska zalegajacych od 0,0 do 1,1m. Nasypy spoczywajg na warstwach noénych piaskow
drobnych w stanie $redniozageszczonych, migzszosci okoto 1m w strefie przeprowadzanych badan gruntu.



Posadowienie obiektow okresla jako proste w sposob bezposredni. Obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
obiektéw budowlanych. Warunki gruntowe proste (wg. dokumentacji geologicznej). Poziom swobodnego zwierciadta
wad gruntowych niestwierdzono w strefie wiercen tj. do glebokosci ~2,0 p.p.t.

8. UZBROJENIE TERENU W MEDIA
Uzbrojenie terenu zgodnie z opisem pkt. 3.

9. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie zainteresowania konserwatora zabytkéw, w zwigzku z powyzszym projekt
zagospodarowania dziatki i projekt architektoniczno-budowlany budynku nie podlegajg uzgodnieniu z konserwatorem
zabytkdw.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie
podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz.U. z 2005r.
Nr 228 poz.1947)

11. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia $rodowiska w zakresie ochrony wdd, ziemi oraz powietrza, jak
réwniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i sasiadéw.

12. Uwagi koncowe
o Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie projektem zgtoszenia i pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem rob6t
* Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP
» Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajacy
do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

Projektowat:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nrupr. 227/KL/72



