D-03.00.00 Odwodnienie

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowych Specyfikacji Technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej realizowanych w ramach inwestycji p.n. Rozbudowa i
przebudowa drogi powiatowej Nr 1165R Wadowice Gorne - Zgdrsko, klasy "L"/lokalnej wraz z urzgdzeniami oraz
instalacjami, stanowigcymi catos¢ techniczno—uzytkowsa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego
polegajgca na stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-085-081411 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1165R
Wadowice Gdrne - Zgdrsko w m. Zgorsko, gm. Radomys| Wielki, pow. mielecki, wojew. podkarpackie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z odwodnieniem
projektowanej drogi oraz podczyszczeniem wod w ramach zadania okre$lonego w punkcie 1.1.
*  roboty przygotowawcze
*  roboty ziemne
*  roboty instalacyjno-montazowe
*  budowa studni $ciekowych i rewizyjnych z kregdw betonowych,
*  budowa rowu krytego z rur PEHD lub rur betonowych
e  odwodnienie wykopu
*  prdba szczelnosci i odbior robot
e ochrona przed korozjg
*  Kontrola jakosci

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odwodnienie — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.

1.4.2. ROw kryty — kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych

1.4.3. Przykanalik — kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej
lub rowem przyskarpowym .

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru wod opadowych splywajgcych z utwardzonych powierzchni
terenu

1.4.6. Wylot wod deszczowych — element na koricu kanafu odprowadzajgcy wody deszczowe do odbiornika.
1.4.7.  Pozoslafe okreslenia podstawowe sg Zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i skfadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rury PEHD

Rury rowdw krytych - rury karbowane PEHD o $rednicach 30, 40, 50, 60 i 80cm fgczone opaskami lub kielichami
systemowymi. Nalezy stosowac rury jednego producenta. Pofgczenia rur miedzy sobg oraz rur ze studzienkami
nalezy wykonac jako szczelne.

Rury przykanalikéw wykonac rowniez jako karbowane z PEHD o $rednicy 20 cm.

Sztywnosé obwodowa rur SN8.

2.2. Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych

2.2.1. Komora studzienki

Komora studzienki powinna by¢ wykonana z kregdw zelbetowych $rednicy 11100 cm 1120 cm i 11150 cm wg BN-
86/8971-08. Dolng czes¢ komory wraz z dnem nalezy wykonac¢ z betonu klasy B-30. Komore nalezy przykry¢
zelbetowg plyta pokrywowa.

2.2.2. Dno studzienki



Dno studzienki nalezy wykonac jako monolityczne z betonu B-30 razem z dolng cze$cig komory jak w pkt 2.2.1.
Dno studzienki ustawi¢ na podsypce z pospotki grubosci 20 cm.

2.2.3. Wiazy

Wiazy zeliwne nalezy wykonywac jako wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy C250 na chodniku i klasy D400 na jezdni.
Wrazy powinny odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 124.

2.2.4. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowac stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce PN-H-74086.

2.2.5. Plyty pokrywowe

Studzienki przykry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi typowymi z betonu B30 zgodnie z dokumentacjg i
odpowiadajgcymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.

2.2.6. Pierscien odcigzajacy

Pierscien odcigzajgcy nalezy wykonac z betonu B25 oraz stali zbrojeniowej 18G2.

2.2.7. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia betonu elementdw konstrukcyjnych objetych zakresem niniejszej STWIORB nalezy zastosowac stal
zbrojeniowa klasy A-Il (18G2-b) przy wykonaniu pierscienia odciazajacego

2.2.8. Ltaczenie prefabrykatow

Kregi oraz plyty prefabrykowane faczy sie zaprawg cementowg klasy M8 wg PN-B-14501. W przypadku wystapienia
gruntow nawodnionych - sznurem smotowym, kitem fugowym i zaprawg cementows.

2.2.9. Izolacja zewnetrzna studni

Izolacje zewnetrzng studzienki wykonac¢ z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i izolacji.

2.3. Studzienki sciekowe

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiadac¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. Na jezdni stosowac¢
wpusty klasy D400, od strony $ciekdw terenowych wpusty klasy B125.

2.3.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, z betonu klasy B-30, wg
KB1-22.2.6 (6). Jako denny stosowac krag z dnem prefabrykowanym.

2.3.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o Srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B-
30 zbrojonego stalg St0S.

2.3.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny miec¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B-30
zbrojonego stalg St0S.

2.3.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B-30.

2.3.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka wykonac ze zwiru spetniajgcego wymagania PN-B-11111.

2.4. Beton

Do wykonywania studzienek monolitycznych i innych monolitycznych urzadzen zwigzanych z odprowadzeniem
wod opadowych nalezy stosowac beton hydrotechniczny B-30, ktdry powinien odpowiadac¢ BN-62/6738-07 lub
beton zwykty klasy B-30 powinien spetniac wymagania PN-B-06250.

2.5. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu elementow konstrukcyjnych, studni monolitycznych itp., objetych zakresem ninigjszej STWIORB
nalezy zastosowac stal zbrojeniowg klasy A-IlIN (Bst500B) oraz stal klasy A-I (St3S).

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Zelbetowe elementy prefabrykowane
Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Odchytki wymiardw prefabrykatéw powinny odpowiadac PN-B-02356.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej maksymalnie
dwuwarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod
opadowych. W skiadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Skiad
nalezy starannie i trwale zabepieczy¢ przed osunigciem sie.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedfug poszczegolnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposdob
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Przy skfadowaniu w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekraczac 1,8 m.



Sktadowac nalezy kregi asortymentami $rednic. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych
stosow wyrobdw lub poszczegdlnych kregdw.

2.7.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy sktadowac wg klas.

2.7.4. Wpusty uliczne zeliwne

Skrzynki i ramki wpustow mogg by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1.5 m.

2.7.5. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podfozu. Skiadowac¢ w zasiekach, tak aby umozliwic
zmieszanie z innymi rodzajami | frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed Zzanieczyszczeniami
mechanicznymi.

2.7.6. Cement

Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni
odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, zgodnie z BN-88/6731-08.

2.7.7. Stal zbrojeniowa

Sktadowanie stali powinno odbywac¢ sie w magazynie zamknietym, oddzielajgcym materiat od szkodliwych
oddziatywan atmosferycznych, pod wiatg lub czasowo na otwartej przestrzeni z ewentualnym przykryciem folig.
Przy kazdym sktadowisku, zasiekach i koztach powinny by¢ tabliczki z podang charakterystykg stali (gatunek,
$rednica, diugo$c) oraz liczbg pretow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania odwodnienia i podczyszczenia wod
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt winien wykazac sie w razie koniecznosci mozliwo$cig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych

e samochodu dostawczego

e samochodu skrzyniowego

*  koparek podsiebiernych

»  spycharek kotowych lub ggsienicowych

e spawarki

e sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu

»  sprzetu recznego ( ubijakéw ) do zageszczania gruntu

*  weciggarek mechanicznych

e betoniarki kofowej

*  beczkowozdéw
Do robdt montazowych separatordw i osadnikéw szlamowych nalezy stosowac sprzet zgodny z wytycznymi
zawartymi w instrukcji montazu dostarczonej przez ich Producenta.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.1. Transport rur i kregow
Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna sosnowego i gumy

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicy 1,0 m, 1,2 m lub 1,5 m nalezy wykonywac za pomoca minimum
trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kregi o mniejszych $rednicach podnosic i
opuszczac za pomocg dwoch lin.

4.2. Transport witazow kanafowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w sposob
zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem | uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego przewozi sie Iluzem z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na paletach drewnianych i
zabezpieczy¢ tasma stalows.

4.3. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki i ramy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w sposob
zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej $rodkami transportu, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenie mieszanki | obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreSlajgcg w



wymaganiach technologicznych. Czas transportu powinien spetniac wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN — 88/6731-08

4.5, Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposob transportu, zabezpieczenia wyrobow kamiennych
podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

4.7. Transport elementow prefabrykowanych

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych lub innymi Srodkami transportowymi.
Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomigdzy elementami umozliwiajgcymi roztadowanie, wystajgcymi min. 30 cm
poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymato$c¢ co
najmniej 0,75 Rb.

Poszczegdlne elementy sktadowac oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem przes$witu min. 10 cm
pomiedzy podfozem a elementem albo sktadowac rozmieszczajgc w miejscach wskazanych w dokumentacji tak
jak beda wbudowywane w konstrukcje.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robdt przygotowawczych nalezy wytyczy¢ os i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia trasy kanatu
deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi projektowanej
drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych. Po wbiciu kotkw
osiowych nalezy wbic¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odfworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inwestorowi.

W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczernstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyc¢ $wiattami.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB dotyczacej wykonania
wykopow i nasypow. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji powinny byé wpisane do Dziennika Budowy i
zaaprobowane przez Inzyniera.
Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Metody wykonywania robot:

® wykop sposobem mechanicznym,

® wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy o gfebokosci powyzej 1m na cafej dtugosci nalezy zabezpieczyc, natomiast dla wykopdw o gfebokosci
powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zabezpieczenie wykonac¢ wedtug dokumentacji projektowej Wykonawcy.

5.3. Przygotowanie podtoza
® Rowy kryte z rur betonowych lub PEHD nalezy ukfada¢ na podbudowie z pospdtki grubosci 10 cm,
zageszczonej do 1s=0,95. Obsypka powinna by¢ prowadzona réwnomiernie z obu stron rury, warstwami
o gr. ok. 10 cm (zgodnie z BN-72/B-8932-01) do wysoko$ci co najmniej 30 cm powyzej rury.
® Pod plyty denne studzienek nalezy wykonac warstwe podbudowy ze zwiru grubosci 20 cm zageszczonej
do Is=1,00.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Rury
Rury PEHD powinny posiadac certyfikaty i by¢ odpowiednio oznakowane.
a) Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkdéw Zzgodnie z
Dokumentacjg Projektowa
b) Rury nalezy montowac i uktadac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi w pkt.
5, instrukcjg montazu rur dostarczong przez producenta.
c) Pofgczenia rur wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C.



d) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podfozu. Podfoze powinno
by¢ profilowane w miare ukfadania przewodu a grunt z podfoza wykorzystac do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

e) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncdwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub
deklami).

5.4.2. Przykanaliki
Trase przykanalikow od wpustow deszczowych do studzienek rewizyjnych na sieci lub wylotow wykonaé¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.
Montaz rur PEHD wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.
5.4.3. Studnie kanalizacyjne zelbetowe z kregow
Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
Studzienka skiada sie z:

®  komory studni

® komory wiazowej

® dna studzienki

® wilazu kanatowego

® stopni ztazowych
Studzienki majg Srednice 1,00m, 1,20m lub 1,50m. Dolna, robocza cze$¢ studzienki moze by¢ wykonana jako
monolityczna z betonu B 20.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2m, a dla studzienek ptytkich dopuszcza sie wysokosc
mniejszg niz 2m. Plyty pokrywowe na studzienkach plytkich (wykonane bez komindw wiazowych) wykonac
bezposrednio na komorze roboczej, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051. Regulacje wysoko$ciowg
wiazow typu ciezkiego wykonac poprzez wykonanie podmurowki z cegly kanalizacyjnej lub bloczkéw betonowych
(od 0 do 30 cm).
Jesli roznica miedzy rzednymi dna kanatdw jest wieksza od 50 cm, nalezy stosowac studzienki kaskadowe.
Studzienki wykonac jako bezosadnikowe
Studzienki wyposazyc¢ we wtazy typu ciezkiego przejazdowego dla kanatdéw prowadzonych w korpusach drogi, w
innych przypadkach mozna stosowac wiazy typu lekkiego.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielericach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowacé sie minimum 8 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory i komina
wilazowego nalezy zamontowac¢ mijankowe stopnie wtazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30
m i w odlegfosciach poziomych osi stopni 0,30 m.
Dno studzienki wykonac jako monolityczne z betonu B-20.
Dno studzienki uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

5.5. Wykonanie konstrukcji monolitycznych
Mieszanka betonowa dla konstrukcji monolitycznych powinna by¢ zgodna z PN-B-06250, a jej receptura zalezy od
ksztaftu i wymiarow obiektow, ilosci zbrojenia, przewidywanej gtadkosci oraz sposobu betonowania i zageszczania
mieszanki.
Receptura mieszanki, moze byc¢ ustalona - w porozumieniu z Inzynierem - eksperymentalnie lub metoda
teoretyczno-eksperymentalng, ktéra zapewni uzyskanie wifasciwej charakterystyki, wilgotno$¢ kruszywa,
wydajnosc¢ instalacji do mieszania i sposob dozowania.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane z odpowiedniej stali spetniajgcej wymagania dokumentacji projektowey,
niniejszej STWIORB i zgodnej z PN-B-06251, gwarantujgcej stabilno$¢ uktadu podczas transportu do migjsca
zabudowy.
Uktad zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zaaprobowany przez Inzyniera przez wpis do dziennika budowy.
Przed betonowaniem powinny byc:

® pokryte deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

® sprawdzona stabilno$¢ i rozmieszczenie zbrojenia,

® gwarantowana grubosc otuliny.
Przy betonowaniu z wysokosci ponad 75 cm powinny by¢ uzywane rynny zrzutowe.
Beton powinien by¢ zageszczany wibracyjnie.
Betonowanie nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Jesli temp. jest nizsza, dopuszcza sie betonowanie za zgodg Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temp. +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta przez co najmniej 7
ani.

5.6. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgcej nie tylko
parametry wytrzymato$ciowe i trwatosciowe prefabrykatdw jako takich, ale rowniez aspekt pracy prefabrykatu w
ukfadzie catego obiektu. Produkowac elementy prefabrykowane moze przedsiebiorstwo dysponujgce
odpowiednim zapleczem badawczym i sprzetowym. Poszczegdlne etapy procesu produkcji prefabrykatow
powinny obejmowac réwniez stosowne badania tak, by elementy produkcji spetniaty wymagania niniejszej
STWIORB w zakresie materiatow, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu.

Ksztatty i wymiary elementdw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie, bez rakow, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne



pory jako pozostato$c¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktdrych glebokos$¢ nie przekracza 5mm.

Zacieranie elementow po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez
szczerb.

Ksztaft, $rednice pretéw i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacjg Projektowa, otulenie od zewnatrz
najmniej 30mm.

Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego Dokumentacja
Projektowg moze wynosi¢ max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposob czytelny, trwaly i widoczny po jego
zZmontowaniu.

5.7. Izolacje

Studzienki i inne elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnagtrz poprzez dwukrotne malowanie izolacjg
bitumiczng (lepik asfaltowy). Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W przypadku zastosowania rur HDPE i studzienek Zzelbetowych wykluczy¢ bezpo$redni kontakt rury z izolacjg
asfaltopodobng poprzez owinigcie rury dwukrotnie folig.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopdw ponad podfozem i obsypke kanatdw deszczowych nalezy prowadzi¢ warstwami co 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukfadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci nie
przekraczajgcej wartosci +/-2%.

Wykopy pod jezdnig zasypac piaskiem gruboziarnistym jak okre$lono w pkt. 5.3. Zasypanie wykopow w nasypie
drogowym wykonac gruntem na nasyp wg STWIORB D-.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne.

Zageszczenie wykopdw wykonac zgodnie z PN-S-02205

5.9. Regulacja pionowa wpustow, wfazow i skrzynek zasuw
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy - regulacji
studzienki przy akceptacji Inzyniera obejmuje :
1. zdjecie przykrycia (pokrywy , wiazu , kratki $ciekowej ) urzadzenia podziemnego,
2. ewentualne rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokdt studzienki :
- recznie (dfutami, itp. ) w przypadku nawierzchni typu kostkowego
- mechanicznie w przypadku nawierzchni asfaltowej i betonowej przy uzyciu pity tarczowej, mfotow
pneumatycznych itp.
3. ewentualne rozebranie uszkodzonej gornej cze$ci studzienki
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub migjsce
Sktadowania, z przesortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robdt,
5. szczegdfowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koricowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istniejgcych materiatow,
6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej cze$ci studzienki z ewentualnym
uzupetnieniem ubytkow,
7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia — poziomowanie gornej cze$ci komina wltazowego, nasady wpustu itp.
przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wiekszych — wykonanie deskowania oraz
utozenie i

zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20 wedfug wymiaréw dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika), a takze rozebranie deskowania,
8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istnigjgcych lub nowych materiatow oraz
ewentualnym wyréwnaniem zaprawga cementowg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Zastosowane podczyszczalnie wod deszczowych oraz pozostate wystepujgce materiaty powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektows.

Sprawdzenie gwarantowanych efektow oczyszczania z efektami zatozonymi w dokumentacji projektowey.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— wykonac¢ badania materiatdw - materiaty uzyte do robot powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejszg
specyfikacjg - lub sprawdzi¢ po$rednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i zalgczonych certyfikatow

dokonac oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
—  stref montazowych

— drég dowozu materiatéw do stref montazowych

— miejsc sktadowania materiatow

— migjsc sktadowania ziemi z wykopow



6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w PZJ i
zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac :

® sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
sprawdzenie sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i wskaznikow zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z
kruszywa mineralnego lub betonu

sprawdzenie prawidfowosci utozenia przewoddow

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu
sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych i $ciekowych

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wfazowych, separatorow, odstojnikow
szlamowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

sprawdzenie szczelno$ci

Przewod powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.

Proba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodna z PN-B-10702

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
® odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic

wiecej niz +/-5 cm

odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekraczac¢ +/- 3 cm

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac +/- 5 cm

odchylenie w planie osi rowu krytego i przykanalika od ustalonego na fawach celowniczych nie powinno

przekraczac +/- 5 mm

® odchylenie spadku utozonego rowu krytego i przykanalika od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ —0,5 % projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) i +1,0 % projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

® wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwdch miejscach na dfugosci 100 m powinien by¢
zZgodny z pkt. 5.9.

® rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do [1 5 mm .

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr biezgcy diugosci rowu krytego i przykanalika, 1m2 podfoza pod urzgdzenia
odwadniajgce lub 1 szt. dla studni, studzienki sciekowej i wylotu, 1 szt. dla regulacji potozenia wpustu, wiazu lub
skrzynki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dafy wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowg odwodnienia kanalizacji deszczowej i urzadzen do podczyszczania wdd opadowych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

przygotowanie podfoza,

wykonanie deskowania,

wykonanie i montaz zbrojenia,

wykonanie izolacji,

roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

wykonanie wpustéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych,

wykonanie izolacji,



® zabudowa typowych urzadzen do podczyszczania wod opadowych,
® préby szczelno$ci kanatdw,
® zasypanie z zageszczeniem wykopu,
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.
Przedfozone dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraz szkice zdawczo-odbiorcze
b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okreslonego rodzaju robdt
¢) Dokumentacja geodezyjna okreslajgca wspdtrzedne statych punktdow odniesienia
d) Dziennik Budowy
e) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow

8.2. Odbior koncowy
Przed przekazaniem odcinkéw przewoddw i urzgdzen do podczyszczania wod deszczowych do eksploatacji
dokonac nalezy odbioru korncowego, ktdry polega na:
® sprawdzeniu protokotow z odbiorow czes$ciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o
usunieciu usterek i préb szczelnosci
® sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia
® sprawdzeniu prawidfowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek kanalizacyjnych i
Sciekowych.
Odbiory: czeSciowy i koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i korncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dofgczone w sposdb trwaty i podpisane
przez nadzdr techniczny oraz cztonkdw komisji prowadzgcej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktdrekolwiek z wymagar przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania przewodu kanalizacyjnego uwzglednia:

®  Zzakup, koszty zakupu i dostarczenia potrzebnych materiatow,
®  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

®  wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych

® wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu

®  rozbidérka warstw nawierzchni

®  odwodnienie wykopu

®  przygotowanie podfoza pod rury

®*  wykonanie robot montazowych, instalacyjnych i demontazowych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i
STWIORB,

®*  wykonanie zigczy

®  wyregulowanie osi i spadku rurociggu

®  podigczenie do studni z uszczelnieniem

®  zasypanie i zageszczenie wykopu

®  odwdz nadmiaru gruntu

®  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

®  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
®  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

® odtworzenie warstw nawierzchni



Cena jednostkowa wykonania studni uwzglednia:

zakup, koszty zakupu i dostarczenia potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,
wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,
rozbiorka warstw nawierzchni,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podfoza pod studnie,

wykonanie robdt montazowych - wykonanie dna studni, kinet, montaz kregdw i wykonanie komory
wilazowej, osadzenie stopni wltazowych, montaz plyt nastudziennych i pierscieni odcigzajgcych, montaz
wfazow,

wykonanie izolacji,

zasypanie i zageszczenie wykopu

odwdz nadmiaru gruntu

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

przeprowadzenie pomiardw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

odtworzenie warstw nawierzchni

W przypadku studni o konstrukcji monolitycznej cena obejmuje:

zakup, koszty zakupu i dostarczenia potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,
rozbidrka warstw nawierzchni,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podfoza pod studnie,

wykonanie robét deskowania konstrukcji

ufozenie zbrojenia konstrukcji monolitycznych

betonowanie konstrukcji, w tym zakup i dostarczenie mieszanki betonowej i czynno$ci pielegnacji betonu
wykonanie dna studni, kinet, osadzenie stopni wtazowych, montaz plyt nastudziennych i pierScieni
odcigzajgcych, montaz wtazdw,

wykonanie izolacji,

zasypanie i zageszczenie wykopu

odwoz nadmiaru gruntu

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

przeprowadzenie pomiardw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

odtworzenie warstw nawierzchni

Cena jednostkowa wykonania studzienek $ciekowych uwzglednia:

zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,
rozbidrka warstw nawierzchni,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podfoza pod studzienki,

wykonanie robot montazowych - wykonanie dna studzienki, montaz kregdw, montaz pierscieni
odcigzajgcych, montaz wpustow,

wykonanie izolacji,

zasypanie i zageszczenie wykopu

odwoz nadmiaru gruntu



doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

przeprowadzenie pomiardw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

odtworzenie warstw nawierzchni

Cena jednostkowa wykonania konstrukcji betonowych uwzglednia:

zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatdw,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu,
wykonanie deskowania,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podfoza pod wyloty,

wykonanie zbrojenia,

betonowanie wylotow z pielegnacjg betonu,

rozbidrka deskowania,

wykonanie izolacji,

zasypanie i zageszczenie wykopu

odwdéz nadmiaru gruntu

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Cena jednostkowa wykonania regulacji potozenia wpustow, wtazow, skrzynek uwzglednia:

zakup, koszty zakupu i dostarczenia potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych,
rozbidrka warstw nawierzchni,

demontaz istniejgcych wpustow, wiazow, skrzynek,

wykonanie roboét montazowych — ewentualna przebudowa komory wiazowey,
(podbetonowanie) i ponowny montaz wpustow, wiazow, skrzynek

zasypanie i zageszczenie wykopu

odwdéz nadmiaru gruntu

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

odtworzenie warstw nawierzchni

Cena jednostkowa umocnienia dna i skarp rowu plytami otworowymi uwzglednia:

zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych,
wykonanie wykopu,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podfoza pod umocnienie,

pomurowanie

utozenie ptyt prefabrykowanych z wykonaniem kotwienia do podfoza za pomocg kotkéw drewnianych,

wypetnienie otworow w plytach prefabrykowanych humusem z obsianiem mieszankami traw,

odwoz nadmiaru gruntu
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej



® wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-EN 197-1 Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

2. PN- EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

3. PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

4. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

5. PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
Okreslenia.

6. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

7.
8.
9.
10

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania. ]
11. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospdtka.

12
13
14
15
16

. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

. PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

17. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

. PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasa B, C, D.

. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-5-02204 Odwodnienie drdg.

. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

27: BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

28

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

7)

2)
3)
4)

Katalogi Producentow rur wykonanych z PVC i PP posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiey.

,Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych” opracowany przez , Transprojekt” W-wa

Katalog separatordw i odstojnikow szlamowych firmy ,AWAS” W-wa

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r

Katalog Budownictwa :
KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne pofgczeniowe.
KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Robdt budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.



