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ZAWARTOSC CZESCI OPISOWE]J PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego

zamierzenia

Przedmiotem inwestycji i niniejszego opracowania jest ,,Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-11-
085-081411 w celu zabezpieczenia drogi publicznej (Nr 1 165R Wadowice Gérne — Zgorsko)
klasy/lokalna, kategorii/powiatowa; w ramach jej rozbudowy z wykonaniem robdt
budowlanych, polegajacych na przebudowie, wraz z obiektami - urzadzeniami drogi (od km
2+717 do km 2+808); a takze miedzy innymi przebudowa urzadzenia wodnego, tj. potoku
(rzeka Zgoérsko/wody powierzchniowe ptynace) w zwigzku z budowag kanalizacji deszczowe;j,
wykonaniem dwdch wylotéw kanalizacji deszczowej, umocnieniem skarpy/brzegu za pomoca
konstrukcji oporowej, wykonaniem odwodnienia wglebnego (drenazu)”’. Przedmiotowe
osuwisko powstato na naturalnym stoku, opadajagcym w kierunku potoku Zgoérska Rzeka.
Réwnolegle do potoku, w odlegtosci ok. 20-30 m od niego na stoku zlokalizowany jest
uszkodzony korpus drogi powiatowej. Przedmiotowa inwestycja oprocz typowych robét
zwigzanych z konstrukcyjnym zabezpieczeniem drogi przed ruchami osuwiskowymi, wymaga
rOwniez przeprowadzenia przebudowy tej drogi (przy czym przewidziana w opracowaniu
budowa chodnika, nie wigze si¢ z potrzebami stabilizacji osuwiska) i systemu jej
odwodnienia, w tym budowy odcinkéw drenazu i kanalizacji deszczowe] stuzacej
odprowadzeniu wod opadowo-roztopowych, a takze umocnienia brzegu pobliskiego potoku

Zgobrska Rzeka.
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Pozwoleniem wodnoprawnym — decyzjag nr KR.ZUZ.4.4210.171.2022.AK z dnia 26.09.2022
r. zostaty objete:

- przebudowa istniejgcego rowu drogowego — przebudowie podlegac¢ bedzie istniejacy réw
odwadniajgcy lewa stron¢ drogi w km 2+717 — 24795 o dlugosci 78 m. W miejsce rowu
zostanie wykonany odcinek kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego PEHD
lub PP DN400 sztywnosci SN8 o dlugosci 78 m oraz odcinki szczelnego S$cieku
powierzchniowego z prefabrykatéw betonowych o dtugosci tagcznej 65 m.

- wykonanie drenazu odwadniajacego korpus drogowy - odwodnienie wgigbne korpusu
drogowego bedzie realizowane za pomocag systemu drendw wierconych z rur
perforowanych PEHD DNI100 owinietych geosyntetykiem oraz drenéw typu
»francuskiego” (kruszywa owinig¢tego geosyntetykiem z umieszczong wewnatrz rurg
perforowang PEHD DN160).

- wykonanie umocnienia brzegu potoku — celem zabezpieczenie koryta potoku Zgdrska
Rzeka przed ruchami osuwiskowymi po jego lewej stronie (od strony drogi powiatowej)
projektowane jest wykonanie umocnienia (zabezpieczenia) brzegu za pomocg konstrukcji
oporowej z koszy gabionowych. Konstrukcja bedzie mie¢ dtugos¢ 88 m (w km drogi
2+717 — 2+805, w km potoku 9+215 — 9+303) i zostanie usytuowana réwnolegle do
koryta potoku.

- wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej — 2 wyloty kanalizacji deszczowej DN300

wykonane zostang w km potoku 9+217 (wylot 1) i km potoku 9+250,50 (wylot 2).

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym

informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Przedmiotowe osuwisko zlokalizowane jest na potudniowo-zachodnim stoku wzniesienia w
miejscowosciach Zgdérsko, cate ma powierzchni¢ okoto 0,3 ha. Koluwium osuwiskowe
bezposrednio zagrazajace drodze powiatowej znajduje si¢ na dziatkach nr 71, 73, 143/2 i
172/1 w Zgérsku. Na wymienionych wyzej dziatkach, oprécz dziatki nr 143/2 w Zgérsku,
planuje si¢ zlokalizowanie réznych form zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska i
przebudowg drogi, nie tylko konstrukcyjnych, réwniez elementéw odwodnienia.

Droga powiatowa nr 1165R na odcinku uszkodzonym przez ruchy osuwiskowe przebiega z
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p6tnocnego-zachodu na potudniowy-wschdd (jest odcinkiem prostym) i zlokalizowana jest na
dziatce nr 71 w Zgorsku. Droga przebiega prostopadle do kierunku nachylenia zbocza.
Powyzej drogi od strony péinocno-wschodniej znajduja si¢ tereny wykorzystywane rolniczo
oraz czesciowo zabudowa zagrodowa, natomiast ponizej od strony poludniowo-zachodniej
rownolegle do drogi w odlegtosci okoto 20-30 m od niej, na dzialce nr 73 zlokalizowany jest
potok Zgorska Rzeka, a pomigdzy potokiem a drogg na dzialce nr 172/1 znajduje si¢
praktycznie nieuzytkowana, porosnigta krzewami 1 wysokimi chwastami skarpa brzegowa.
Droga powiatowa posiada przekrdj szlakowy, ma jezdni¢ o nawierzchni bitumiczne;j
szerokosci okoto 5,0 m oraz pobocza szerokosci okoto 0,7 — 1,5 m. Réw odwadniajacy droge
zlokalizowany jest tylko z lewej strony drogi i w znacznej cz¢sci jest umocniony Sciekami
prefabrykowanymi korytkowymi i ptytami azurowymi. Droga na objetym analizg odcinku
posiada 2 nieutwardzone zjazdy: indywidualny i publiczny. Na czesci dlugosci osuwiska po
prawej stronie drogi zlokalizowana jest stalowa bariera drogowa typu SP-05, a ponizej terenu
znajduje si¢ dotychczasowe zabezpieczenie palisadg. Réwnolegle do drogi po jej lewej stronie
zlokalizowana sa przewody podziemnych linii teletechnicznych. W odniesieniu do
dotychczasowych podstawowych elementéw i1 form zagospodarowania terenu w zakresie
niniejszego opracowania nie sg planowane zmiany.

Na odcinku zabezpieczenia osuwiska obecna konstrukcja drogi, z uwagi na zakres uszkodzen
wymaga czeSciowego rozebrania i1 ponownego odtworzenia, z uwzglednieniem zmian
zwiekszajacych jej stateczno$¢. Podobnie istniejgca palisada po przebudowie gornej czesci

zabezpieczenia bedzie ponownie wykorzystana.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

Projektuje si¢ zabezpieczenie osuwiska zagrazajacego drodze powiatowej poprzez wykonanie
po prawej (potudniowo-zachodniej) stronie drogi dwdéch konstrukcji oporowych: przy drodze
w km od 2+722 do km 2+800 palisady zwienczone]j zelbetowym oczepem (w km 2+737 —
2+770 wykorzystane zostang istniejgce pale fundamentowe) i wzdtuz brzegu potoku w km od
2+717 do 2+805 konstrukcji gabionowej podpartej azurowo rozmieszczonymi grodzicami
stalowymi oraz przebudowy wspomnianej drogi w km od 2+717 do km 2+808 (w km 2+722

— 24797 planuje si¢ wykonanie chodnika przy jezdni). Obok jezdni drogowej zaplanowano
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wykonanie obiektéw odwodnienia drogi. Do odprowadzenia wéd opadowych z terenu drogi
powiatowej i osuwiska stuzy¢ beda odcinki powierzchniowych sciekow z prefabrykatéw
betonowych oraz kanalizacji deszczowej kierujace przedmiotowe wody zgodnie z
pochyleniem stoku do potoku Zgérska Rzeka lub jak obecnie rowem po lewej stronie drogi.
Do ograniczenia infiltracji wéd oraz obnizenia wilgotno$ci podtoza gruntowego zaplanowany
zostal system drenéw wierconych poprzecznych oraz drenéw typu francuskiego wzdtuz drogi
powiatowe;j.
Odbudowa jezdni drogowej wigza¢ si¢ bedzie z czesciowg wymiang konstrukcji jezdni i
korpusu drogowego oraz z utozeniem na dnie geosyntetyku separacyjno-drenazowego.
Planuje si¢ zwigkszenie szeroko$ci jezdni do 5,5 m. Zmiana szerokosci jezdni z betonu
asfaltowego, z 1 do obecnej szeroko$ci bedzie si¢ odbywac¢ na odcinkach przejsciowych
dtugosci 5 m na poczatku i na koncu odcinka. Pobocze z kruszywa po prawej stronie drogi
bedzie mie¢ szerokos$¢ 1,0 m, natomiast chodnik z betonowej kostki brukowej zaplanowany
po lewej stronie drogi bedzie posiadat podstawowa szerokos¢ uzytkowa 2,0 m (2,23 m z
krawe¢znikiem 1 obrzezem). Zjazdy =z drogi powiatowej zostang wykonane w
dotychczasowych lokalizacjach: zjazd indywidualny w km 2+766 przez chodnik o
nawierzchni z kostki brukowej, zjazd publiczny w km 2+799 o nawierzchni z betonu
asfaltowego.
Korpus drogowy po prawej stronie drogi w km 2+722 — 2+800 zostanie zabezpieczony
monolityczng konstrukcja oporowa w formie zelbetowego oczepu posadowionego na palach
fundamentowych i dodatkowo utrzymywanego w poziomie za pomocg kotew gruntowych. Z
uwagi na znaczne roznice poziomu terenu po prawej stronie drogi na oczepie nalezy
zamontowa¢ drogowe bariery ochronne typu SP-06/1 (HI W5 A).
Pelne zabezpieczenie przed ruchami osuwiskowymi wymaga wykonania réwniez konstrukcji
oporowej u podnéza osuwiska, wzdtuz brzegu potoku. Taka konstrukcja zostanie wykonana w
km 24717 — 24805 z koszy gabionowych wypetnionych kamieniami, podpartych w podstawie
azurowo rozmieszczonymi grodzicami stalowymi.
Zjazd publiczny w obrebie pasa drogi powiatowej zostanie utwardzony nawierzchnig z betonu
asfaltowego.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- urzadzenia odwadniajace

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych

jezdni i poboczy oraz urzadzen odwadniajacych. Zaréwno po prawej, jak i lewej stronie drogi
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planuje si¢ wykonanie $ciekow z prefabrykatéw betonowych: zwyktych 60x15x50 cm — za
chodnikiem po lewej stronie (a takze korytek skarpowych trapezowych 38/50x15/20x50 cm
przy wiekszych spadkach — wiaczeniu do istniejgcego rowu), tréjkatnych — wzdiuz jezdni za
poboczem po prawej stronie oraz roéwnolegle do drogi powyzej konstrukcji gabionowej z
korytek gtebokich 50x40x50 cm.
Dodatkowe odwodnienie wgtebne stanowi¢ beda poprzeczne dreny DN100 wiercone co 3 m
ze spadkiem ok. 8% o dilugosci ok. 21 m oraz drenaze typu ,(francuskiego” z rurami
drenarskimi DN160 utozone po prawej stronie drogi od wewnetrznej strony wzdluz
konstrukcji oporowej oraz po stronie lewej stronie drogi po zewnetrznej stronie kanalizacji
deszczowej.
Odcinki kanalizacji deszczowe] wykonane zostang z rur karbowanych PEHD lub PP $rednicy
DN300 i DN400 o sztywnosci obwodowej SN8. Na zatamaniach trasy kanalizacji deszczowe;j
wykonane zostang studnie rewizyjne. Wyloty kanalizacji deszczowej do potoku nalezy
zabezpieczy¢ burzowymi klapami zwrotnymi, a wlaczenie kanalizacji deszczowej do
istniejagcego rowu z lewej strony drogi zabezpieczy¢ typowa prefabrykowang S$cianka
czotowa.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Projektowana inwestycja nie bgdzie generowac SciekOw, ani innych zanieczyszczen. Wody
opadowo-roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji nie s3g Sciekami i1 nie wymagaja
oczyszczenia.

¢) Uklad komunikacyjny
Po przeprowadzeniu planowanych robét nie ulegnie zmianie ani ukltad komunikacyjny, ani
sposob dostepu do drogi publicznej sgsiednich dzialek.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Sposéb dostepu do drogi publicznej sgsiednich dziatek po zrealizowaniu inwestycji nie
ulegnie zmianie.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- kanalizacja deszczowa

Odcinki kanalizacji deszczowej wykonane zostang z rur karbowanych PEHD lub PP $rednicy
DN300 i DN400 o sztywnosci obwodowej SN8. Na zatamaniach trasy kanalizacji deszczowe;j
wykonane zostang studnie rewizyjne. Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego
nalezy wykonac¢ jako konstrukcje¢ zelbetowa majaca za zadanie ograniczenie dynamicznego

oddzialywania wyptywajacej wody, a witaczenie kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu
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z prawej strony drogi oraz wlot $cieku terenowego ponizej konstrukcji oporowej zabezpieczy¢
typowa prefabrykowana $cianka czotowa. Do kanalizacji deszczowej zostang wilaczone za
pomoca przykanalikow z rur PEHD lub PP srednicy DN200 wpusty uliczne wychwytujace
wody opadowo-roztopowe sptywajace z terenu pasa drogowego (réwniez S$ciekami
powierzchniowymi), rozmieszczone wzdtuz drogi i konstrukcji oporowe;.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Charakter uksztaltowania terenu w sgsiedztwie projektowanych obiektéw nie ulegnie zmianie,
uporzadkowaniu poddane zostanie pochylenie obecnej osuwajacej si¢ skarpy pomiedzy droga
i potokiem. Nieutwardzone powierzchnie terenu objete robotami ziemnymi nalezy poddac
obsiewowi nasionami traw, a ich rozwdj nalezy doraznie zabezpieczy¢ biodegradowalng

geowldkning. Nie sg planowane szczegdlne formy ksztattowania zieleni na terenie inwestycji.

Doktadne rozmieszczenie elementow inwestycji bedacej przedmiotem opracowania

przedstawiono na rysunku — projekcie zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie:

Z uwagi na zlokalizowanie inwestycji na czg¢sciach 3 dzialek ewidencyjnych, uzytkowanych
w rézny sposob, odniesienie si¢ do ich powierzchni catkowitej lub ich dotychczasowego
zagospodarowania jest niemiarodajne dla przedmiotowej inwestycji. W granicach terenu
inwestycji oznaczonych na rysunku Projektu zagospodarowania terenu zawarto obszar o
powierzchni 3 454 m2.
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych:
- projektowanych obiektéw budowlanych:
* powierzchnia Sciekdw z prefabrykatow betonowych — 121 m2,
* powierzchnia monolitycznych konstrukcji betonowych — 39 m2,
* powierzchnia konstrukcji oporowej z gabionéw — 572 m2,
b) Powierzchni drég, parkingéw, placéow i chodnikow:
- projektowanych obiektéw:

* powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 530 m2,
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* powierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej — 165 m2,
- Iaczna istniejacych i projektowanych obiektow (po zakonczeniu robot):
* powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 543 m2,
¢) Powierzchni biologicznie czynnej:
Powierzchnia biologicznie czynna — 2 014 m2,
d) Powierzchni innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych:
- powierzchnia reprofilowanej skarpy drogowej pomigdzy konstrukcjami oporowymi —
1120 m2.
Teren inwestycji nie poddany zabudowie, jak dotychczas pozostanie biologicznie czynny -

porosni¢ty zielenig.

5. Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

b) Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji budynkéw i nie
znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

¢) OKreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze wptywu eksploatacji gérnicze;.
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d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze chronionym przyrodniczo. Planowana
inwestycja nie wptynie niekorzystnie na S$rodowisko, nie spowoduje wzrostu emisji
dodatkowych zanieczyszczen do Srodowiska naturalnego, wrecz przeciwnie, dzigki poprawie
parametréw uzytkowych drogi ruch pojazdéw stanie si¢ bardziej ptynny, a tym samym
zar6wno hatas, jak i emisja spalin powinny ulec redukcji.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na bytowanie zwierzat,
roslinnos¢ oraz grzyby wystepujace na obszarze planowanego przedsiewzigcia, poniewaz
dotyczy przebudowy juz istniejacej drogi.

Inwestycja nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia ludzi. Niekwestionowang korzyscia

z realizacji tej inwestycji bedzie wzrost bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego objetego wnioskiem w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacja inwestycji drogowej, a tym samym projektu

zagospodarowania terenu.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554) dla przedmiotowe;]
inwestycji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie §2.

ust.1. pkt 3c 1 pkt 15 oraz §3. pkt 1., pkt 2b 1 pkt 2c.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

a) Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

Na obszarze objetym wnioskiem nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ani obowigzku jego sporzadzenia wynikajacego z przepisOw odrebnych.
Biorgc pod uwage Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nalezy uzna¢, ze
planowane obiekty budowlane nie beda powodowaé ograniczen w mozliwosciach
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

b) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacja, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci
na dzialce lub dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany

Analiza zasiggu obszaru oddziatywania obiektu:

- inwestycja nie spowoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej wiascicielom dziatek
sgsiednich,

- inwestycja nie pozbawi mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, srodkéw tgcznosci,
wody, kanalizacji,

- inwestycja nie pozbawi doplywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

- inwestycja nie zwiekszy ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, promieniowanie,
zaktdcenia elektryczne,

- inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie b¢dg powodowaty oddzialywania na teren potozony
w sgsiedztwie inwestycji. Elementy zabezpieczenia osuwiska i drogi sg powigzane z
poziomem terenu i w naturalne uksztattowanie terenu si¢ komponujace.

Inwestycja nie begdzie miata negatywnego wptywu na sgsiednie obiekty budowlane, ani na
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktérych inwestycja

zostala zaprojektowana.

ILPRO

5000,

12



ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
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KOPIA ZASWIADCZENIA, O KTORYM MOWA W ART. 12 UST. 7 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994
R. - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z DNIA 03 SIERPNIA 2020 R. POZ. 1333, TEKST JEDNOLITY Z
POZNIEJSZYMI ZMIANAMI), AKTUALNEGO NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FV2-XYW-LOV *

Pan Krzysztof Wilk o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0173/04

adres zamieszkania Wojstawska 291 B, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

v
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO PROJEKT

Na podstawie art. 34. ust. 3d. pkt 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2021 r., poz. 2351 tekst jednolity z pézn. zm.) jako projektant niniejszym o$wiadczam, ze

projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

imig¢, nazwisko, Krzysztof Wilk

specjalnose, spec. konstrukcyjno-budowlana
numer uprawnien budowlanych upr. nr PDK/0089/POOK/03
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