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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,,STABILIZACJA OSUWISKA NR EWID. 18-11-085-081411 W CELU
ZABEZPIECZENIA DROGI PUBLICZNEJ (NR 1 165R WADOWICE
GORNE - ZGORSKO) KLASY/LOKALNA,
KATEGORII/POWIATOWA; W RAMACH JEJ ROZBUDOWY Z
WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH - PRAC POLEGAJACYCH
NA PRZEBUDOWIE, WRAZ Z OBIEKTAMI - URZADZENIAMI
DROGI (OD KM 2+717 DO KM 2+808); A TAKZE MIEDZY INNYMI
PRZEBUDOWA URZADZENIA WODNEGO, TJ. POTOKU (RZEKA
ZGORSKO/WODY POWIERZCHNIOWE PLYNACE) W ZWIAZKU Z
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYKONANIEM DWOCH
WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWE]J, UMOCNIENIEM
SKARPY/BRZEGU ZA POMOCA KONSTRUKCJI OPOROWE],
WYKONANIEM ODWODNIENIA WGLEBNEGO (DRENAZU)”

Zgorsko - gmina Radomys$l Wielki (jednostka ewidencyjna: Gmina Radomysl
Wielki, nazwa obrebu: Zgérsko, numer obrebu: 0086),

Imie i nazwisko lub Zarzad Powiatu Mieleckiego
nazwe inwestora oraz 39-300 Mielec
jego adres: ul. Wyspianskiego 6

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

Projektant:

Krzysztof Wilk

ul. Wojstawska 291B
39-300 Mielec
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1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres planowanych robét okresla dokumentacja techniczna.

Jako pierwsze nalezy wykonac zabezpieczenia konstrukcyjne skarpy zagrozonej osuwiskiem.
Gorne zabezpieczenie w postaci palisady (po wykonaniu palisady nalezy wykona¢ réwniez
wiercony drenaz poprzeczny) powinno zosta¢c wykonane wczesniej niz zabezpieczenie dolne
w postaci konstrukcji gabionowej. W dalszej kolejnosci zaleca si¢ wykonanie innych
obiektéw systemu odwodnienia. Na koncu wykona¢ nalezy prace zwigzane z przebudowg

odcinka drogi powiatowe;j.

2  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga powiatowa uszkodzona przez czynne
osuwisko. Roéwnolegle do drogi po jej pdtnocno-wschodniej stronie zlokalizowane sg
podziemne linie teletechniczne. Po przeciwnej stronie drogi znajduje si¢ istniejgca palisada
zabezpieczajaca osuwisko, a w odleglosci okoto 20-30 m od niej, przeptywa réwnolegle

potok Zgdrska Rzeka.

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Oczywistym zagrozeniem podczas prowadzenia rob6t jest grozba uaktywnienia si¢ ruchéw
osuwiskowych. Poza powyzszym elementami zagospodarowania dziatki mogacymi stwarzac
zagrozenie s3 istniejagce napowietrzne linie elektroenergetyczne, ktére wraz z siecig
teletechniczng zaleca si¢ przebudowac¢ na czas prowadzenia robdt podstawowych. Na etapie
budowy zagrozenie moga stanowi¢ sieci 1 przylacza infrastruktury technicznej oraz

sktadowane materiaty budowlane.
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4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
- wydzielenia czesci terenu (dojazdéw, miejsc skladowania) 1 wyznaczenia stref
niebezpiecznych lub oznakowania terenu (miejsc niebezpiecznych) za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,
- opracowania organizacji i technologii prowadzenia rob6t, z mozliwym ich etapowaniem,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i ewentualnie administracyjno-
biurowych, ktére powinny speinia¢ normatywy podane w przepisach ogélnych bhp — (Dz.
U.nr169 z 2003 r. poz. 1650),
- urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej,
- punkty ochrony ppoz. wyposazone w podrgczny sprzet gasniczy,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw, ktére powinny by¢ wilasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz elementéw pasa
drogowego. Rozmieszczenie skladowanych materiatow, wysoko$¢ skladowania i sposéb
pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami,
- wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,
- urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdéw opuszczajacych teren budowy.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek przy robotach wykonywanych na wysokosciach,

- osunig¢cie gruntu przy zabezpieczaniu skarp i wykonywaniu wykopow,

- uszkodzenie przewodow sieci uzbrojenia terenu (porazenie pradem elektrycznym,

wybuch gazu),

- praca oraz przemieszczanie maszyn i urzadzen na terenie budowy,

- przeglady i naprawa urzadzen mechanicznych i elektrycznych,

- upadek materialéw z wysokos$ci podczas roztadunku i zatadunku,
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zagrozenie pozarem maszyn i urzadzen,

zbyt duzy ci¢zar elementOw przenoszonych recznie,

elementy ostre 1 wystajace,

zapylenie oraz zatrucie materiatami chemicznymi (farby, materiaty izolacyjne).

Poza czynnikami zewng¢trznymi, zagrozenia mogg powsta¢ z winy czynnika ludzkiego tj.:

- lekcewazenie zagrozenia,

- niezastosowanie si¢ do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,

- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

- nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.

Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ rowniez inne zagrozenia, ktére powyzej nie zostaly
opisane.

Pozostale, nieprzewidziane wyzej, zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy
uwzgledni¢ w ,,Planie BIOZ”.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania okreslonych rob6t budowlanych,
szczegblnie robot w zakresie instalacji elektrycznych i gazowych.

Wykaz stanowisk pracy, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz

zagrozenia wypadkowe, okresla kazdy pracodawca.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przejs¢ odpowiedni

cykl szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujace:

. szkolenia wstgpne,
. szkolenia okresowe.
ILPRO
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Szkolenia powinny zawiera¢ nastgpujace czesci sktadowe:

- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy,

- szkolenie podstawowe.

Szkoleniu wstegpnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na
ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikOw oraz zagrozenia
wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy
na tych stanowiskach.

Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego przeprowadzi¢
moga zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadaja aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla oséb kierujacych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzaé
przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robot.

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych

stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

6 Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Zaleca si¢ podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegajacych zagrozeniom — technicznych i

organizacyjnych:

- kierownik budowy zobowiazany jest do wykonania przed przystapieniem do robét Planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania
robot 1 zaznajomic¢ z nig pracownikow,

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocen¢ ryzyka zawodowego
i o ryzyku tym poinformowaé pracownikéw,
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o

nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

do pracy mozna dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania
danej pracy,

zapewniC i egzekwowac uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej,

na terenie budowy nalezy rozmie$ci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w og6lnie dostgpnym, bezpiecznym miejscu na terenie budowy powinna znajdowac si¢
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskie;j,

nalezy wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej,

pracownicy winni informowac¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni

zycia 1 zdrowia.
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