D-03.04.01 Dreny wiercone

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru drendw
wgtebnych wierconych podczas realizacji inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1165R
Wadowice Gdrne - Zgorsko, klasy "L'"/lokalnej wraz z urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcymi cato$¢
techniczno—uzytkowsa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego polegajgca na stabilizacji osuwiska nr
ewid. 18-11-085-081411 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1165R Wadowice Gdrne - Zgérsko w m.
Zgdrsko, gm. Radomys! Wielki, pow. mielecki, wojew. podkarpackie”.

1.2. Zakres stosowanie STWiORB

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig cze$é Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
Przez Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumiec ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, obejmujg wszystkie
czynno$ci umoZzliwiajgce i majgce na celu:

— zakup elementow do wykonania drendw wierconych

— wywiercenie otwordw i osadzenie rur drenarskich perforowanych

— wigczenie wylotu drenu kolektora zbiorczego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dreny wgfebne (wiercone) — specjalnie wykonany odwiert, z wiozong perforowang rurg drenarska PEHD

o $rednicy minimum @100mm w owinigtee z geowtdkniny filtracyjnej.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w SWIORB DM. 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkow bezpieczeristwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

robot podano w STWIORB DM. 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdine wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00.,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania drenow wierconych

2.2.1. Rodzaje materiatow

— Perforowane rury drenarskie @100 mm, wykonane z PEHD, o sztywno$ci obwodowej SN8, perforowane
dookdlnie

Uwaga: sposéb pofgczenia kolejnych odcinkéw rur musi zapewnia¢ sztywno$¢ i pewno$¢ wspomnianych
pofgczen nie mnigjszg niz samej rury drenarskiej (bez potgczen).

— Geowifoknina do owinigcia rur drenarskich nietkana iglowana powinna mie¢ nastepujgce parametry:
wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym conajmniej 70 [mm/s] przy gradiencie hydraulicznym i = 1, a
charakterystyczny wymiar poréw 090 90-120 um. Geowidknina wykonana z propylenu o grubosci minimum 5 mm
(przy nacisku 2 kPa) i masie powierzchniowej nie mnigjszej niz 200 g/m2. WytrzymatoS¢ na rozcigganie
wspomnianego geosyntetyku powinna by¢ nie mniejsza niz 20 kN/m, wydtuzenie wzgledne nie wigksze niz 25%
w obu kierunkach, a odporno$¢ na przebicie statyczne minimum 2 kN.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00.,Wymagania ogdine”.



3.2. Sprzet do wykonania robot

Narzedzia wiercgce do wykonania wierconych drendw odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do warunkdw
gruntowych.

Sprzet uzywany do wykonywania drendw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00.,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania drendw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00.,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty. W projekcie powinno znalez¢ sie uzasadnienie dobranego
sprzetu, oraz ew. ukiadu drdg technologicznych.

5.2. Wykonanie drenow wierconych

W istniejgcych warunkach gruntowych otwory pod dreny nalezy wierci¢ metodg obrotowg lub udarowo-obrotowg
w technologii dwuprzewodowej, gdzie zaréwno rury ostonowe jak i przewdd wiertniczy przystosowany jest do
przekazywania udaru.

Sposdb wykonania drendw przedstawia sie nastepujgco: rownoczesnie z pograzaniem przewodu wiertniczego do
otworu zapuszczana jest stalowa rura ostonowa. Po odwierceniu zadanej gfebokosci z otworu usuwa sig
wewnetrzny przewdd wiertniczy, po czym w otworze zabudowuje sie rure drenarskg. Po umieszczeniu rur
drenarskich z otworu usuwane sg rury ostonowe.

Minimalna Srednica rur ostonowych powinna byc¢ tak dobrana by mozna byto wprowadzi¢ rury drenarskie. W
przypadku fgczenia rur na dtugo$ci nalezy przewidzie¢ zwigkszenie Srednicy rur ostonowych.

Po zewnetrznej stronie konstrukcji oporowej dreny mogag zostac wkopane w grunt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00.,Wymagania
ogdine”

6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed rozpoczeciem robot

Kazdg dostawe rur nalezy sprawdzi¢ w zakresie cech zewnetrznych, tzn. skontrolowac:

prawidtowosc¢ ksztattu, Srednice, sprawdzi¢ atesty potwierdzajgce zatozone w projekcie parametry.

6.2.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania drenu wgfebnego nalezy zbadac: zgodno$¢ wykonywania z Dokumentacjg Projektowg
(lokalizacje i wymiary), zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania drenazu prawidtowo$¢ wykonania
wylotu drenu prawidfowo$c¢ utozenia rurociggu drenarskiego.

6.2.3. Badania odbiorcze

Sprawdzenie wykonanych drendw pod katem zgodno$ci z Dokumentacjg.

6.3. Tolerancje wymiarow drenow

Dopuszczalne odchylenie potozenia drenazu:

— usytuowanie w planie 1,5 d (d — $rednica uzytej koronki wiertniczej),

— nachylenie w stosunku do projektowanego £3°

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw drenazu: diugosc czesci wbudowanej (zagtebionej w grunt) + 20cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00.,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) drenu wgfebnego wierconego z perforowanych rur drenarskich PEHD
DN100 owinietego geosyntetykiem.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdine wymagania dotyczgce zasad odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00.,Wymagania ogdlne”.

8.2. Podstawa dokonania odbioru robot

Podstawa dokonania odbioru jest:

— Zzgfoszenie przez Wpykonawce w Dzienniku Budowy zakoniczenia robdt podlegajacych odbiorowi
migdzyoperacyjnemu.

— stwierdzenie przez Inzyniera zgodnosci odbieranych robdt z Rysunkami i zmianami zaaprobowanymi przez
Inzyniera.

— uzyskanie pozytywnych wynikéw odpowiednich badan wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej Specyfikacji
oraz przedfozenie przez Wykonawce atestow na zastosowane materiaty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Ogdine ustalenia dotyczgce zasad ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00.,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m drenu wgfebnego wierconego obejmuje:

— wytyczenie i prace przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow i innych czynnikow produkcji,

— wykonanie odwiertdw i umieszczenie w nich rur drenarskich zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacja Projektowa,

— wykonanie wigczenia wylotdw drenéw do odbiornika,

— przeprowadzenie badar i pomiardw,

— uporzadkowanie terenu,

— inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianego w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U)



