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ZAWAROTSC CZESCI OPISOWE] PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem inwestycji i niniejszego opracowania jest ,,Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-11-
085-081411 w celu zabezpieczenia drogi publicznej (Nr 1 165R Wadowice Gérne — Zgorsko)
klasy/lokalna, kategorii/powiatowa; w ramach jej rozbudowy z wykonaniem robét
budowlanych, polegajacych na przebudowie, wraz z obiektami - urzadzeniami drogi (od km
2+717 do km 2+808); a takze miedzy innymi przebudowa urzadzenia wodnego, tj. potoku
(rzeka Zgorsko/wody powierzchniowe ptynace) w zwiazku z budowa kanalizacji deszczowej,
wykonaniem dwéch wylotéw kanalizacji deszczowej, umocnieniem skarpy/brzegu za pomocg
konstrukcji oporowej, wykonaniem odwodnienia wglebnego (drenazu)”. Przedmiotowa
inwestycja oprécz typowych robdt zwigzanych z konstrukcyjnym zabezpieczeniem drogi
przed ruchami osuwiskowymi, wymaga rowniez przeprowadzenia przebudowy tej drogi (przy
czym przewidziana w opracowaniu budowa chodnika, nie wigze si¢ z potrzebami stabilizacji
osuwiska) i systemu jej odwodnienia, w tym budowy odcinkéw drenazu i kanalizacji
deszczowej stuzacej odprowadzeniu wod opadowo-roztopowych, a takze umocnienia brzegu
pobliskiego potoku Zgorska Rzeka

Podstawowg kategorig zamierzenia budowlanego jest kategoria VIII.

Przedmiotowa inwestycja oprécz typowych robét zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska
generuje rowniez potrzebe wykonania przebudowy drogi oraz zmian w systemie
odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej i zbiornika wodnego. Prowadzone roboty beda

dotyczy¢ réwniez obiektéw innych kategorii, w tym: XXV, XXVI i XXVII.
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2 Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje si¢ wykonanie zabezpieczenia osuwiska powstatego na potudniowo-zachodnim
stoku wzniesienia w miejscowosci Zgorsko, a zagrazajacego drodze powiatowej nr 1165R.
Zabezpieczenie to zostanie wykonane po prawej stronie drogi z zastosowaniem monolityczne]
konstrukcji oporowej wykonanej z pali wierconych zwienczonych oczepem oraz kotew
gruntowych, ktére bedg utrzymywaé w poziomie wspomniany oczep pali. Dodatkowo
zostanie wykonane zabezpieczenie podstawy osuwiska i umocnienie brzegu potoku Zgdrska
Rzeka za pomoca konstrukcji oporowej z koszy gabionowych, wzmocnionych w podstawie
grodzicami stalowymi.

Poza konstrukcyjnym zabezpieczeniem osuwiska planuje si¢ przebudowe drogi polegajaca na
rekonstrukcji uszkodzonego korpusu i jezdni drogi powiatowej w km 2+717 — 24808 wraz z
budowg chodnika w km 2+722 — 2+797.

Planowany system odwodnienia osuwiska bedzie si¢ sktadal z powierzchniowych $ciekéw z
prefabrykatéw betonowych, a takze elementdw odwodnienia wgltebnego, tj. poprzecznych
drenéw wierconych oraz drenazy typu ,francuskiego”, a takze odcinkéw kanalizacji
deszczowej, ktéra m.in. wody opadowo-roztopowe i drenazowe zostang skierowane do
potoku lub jak obecnie sptywa¢ beda rowem po lewej stronie drogi. Celem calego systemu
bedzie zebranie i odprowadzenie poza zagrozony teren wod opadowych i roztopowych, jak
rOwniez zmniejszenie wilgotnosci gruntu w obrebie zabezpieczanej czesci osuwiska, przez co
polepszone zostang jego parametry wytrzymatosciowe.

Z uwagi charakter ruchéw osuwiskowych oraz konieczng do zastosowania technologi¢
zabezpieczenia osuwiska roboty budowlane prowadzone begdg nie tylko na dzialce drogi
powiatowej nr 71, ale rowniez na dziatkach nr 73 1 172/1 w miejscowosci Zgorsko.

Doktadne rozmieszczenie elementéow inwestycji bedacej przedmiotem opracowania

przedstawiono na rysunku — projekcie zagospodarowania terenu.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
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organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 03 sierpnia 2020 r. poz. 1333, tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami), lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Zabezpieczenie osuwiska zostalo zaprojektowane jako malo ingerujace swa formg w
otoczenie.

Zasadnicza czeg$¢ zabezpieczenia — konstrukcja oporowa w postaci zelbetowego oczepu o
przekroju poprzecznym 40-80x200 cm begdzie widoczna jedynie czgSciowo, natomiast pale
fundamentowe $rednicy ¢S50 cm diugosci 7 m i kotwy gruntowe $rednicy ¢20 cm dlugosci 14
m s3 elementami zlokalizowanymi pod powierzchnig terenu. Zabezpieczenie konstrukcji
korpusu drogowego $ciang oporowg prefabrykowang planuje si¢ po prawej drogi, réwnolegle
do jej osi (w odlegtosci 4,25 m od tej osi), ponizej jej powierzchni, przez co widocznos$¢
konstrukcji bedzie mocno ograniczona.

Dolne zabezpieczenie osuwiska zaplanowano wzdluz brzegu potoku w postaci koszy
gabionowych wypetnionych kamieniami, ulozonych schodkowo o wysokosci catkowitej 3,0
m i szerokosci catkowitej 6,5 m. W podstawie pomiedzy rzegdami gabiondéw przewidziano
azurowe rozmieszczenie grodzic stalowych o dilugosci 3,0 m. Odlegtos¢ podstawy
gabionowej konstrukcji oporowej od osi palisady wyniesie od 20 m (na poczatku konstrukcji
odlegtos¢ ta zwieksza si¢ do 22 m).

Trasa drogi powiatowej pozostanie niezmieniona, bedzie ona stuzy¢ jak dotychczas do
komunikacji pieszej i samochodowej w obrebie tej i sgsiednich miejscowosci. Dodatkowo po
lewej stronie jezdni o szeroko$ci podstawowej 5,5 m zaplanowany zostat chodnik do ruchu
pieszego szerokosci uzytkowej 2,0 m. Po lewej stronie jezdni zaplanowano pobocze
utwardzone kruszywem o szerokosci 1,0 m.

Obiekty odwodnienia pasa drogowego i osuwiska zaprojektowano w postaci odcinkéw
sciekow powierzchniowych, drenéw podziemnych oraz odcinkéw kanalizacji deszczowej z
wpustami 1 studniami rewizyjnymi. Wody opadowo-roztopowe zbierane do kanalizacji
deszczowej DN400 po lewej stronie drogi zostang wprowadzone do istniejagcego rowu
otwartego, natomiast wody odprowadzone odcinkami kanalizacji deszczowej DN300 po

prawej stronie drogi (zgodnie z kierunkiem pochylenia zbocza) zostang odprowadzone 2
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wylotami do potoku.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: kubatura,
zestawienie powierzchni, wysokos¢, dlugos¢, szerokosé, srednica, liczbe kondygnacji,
inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty nie sg charakteryzowane przez kubature, powierzchnie uzytkowe,
liczbe kondygnacji i nie wymagaja ochrony przeciwpozarowej.

- gbérna konstrukcja oporowa

Gorna konstrukcja oporowa stuzaca jako zabezpieczenie osuwiska zlokalizowana zostanie po
prawej (potudniowo-zachodniej) stronie drogi w km od 24722 do km 2+800. Na skarpie po
prawej stronie drogi nalezy wykonaé przypore z 52 (30-32 nowych i 20-22 istniejacych,
tworzacych dotychczasowe zabezpieczenie) pali wierconych $rednicy 50 cm i dlugosci 7 m,
rozmieszczonych co 1,5 m. Palisada zostanie zwiefczona oczepem o podstawowych
wymiarach zewngtrznych 0,4-0,8 x 2,0 m. Przypore nalezy usytuowac¢ réwnolegle do osi
drogi w odlegtosci od niej wynoszacej 4,25 m. Celem przeniesienia obcigzenia poziomego
oczepu pali projektowane jest wykonanie 26 kotew gruntowych $rednicy 20 cm i dlugosci
catkowitej 14 m rozmieszczonych na jego dlugosci w odstgpach co 3,0 m, w srodku co
drugiego prze¢sta pomiedzy palami i pochylonych wzgledem poziomu o kat 30°.

- dolna konstrukcja oporowa

Dolna konstrukcja oporowa zabezpieczajgca podstawe osuwiska oraz stanowigca umocnienie
brzegu potoku zlokalizowana zostanie réwniez po prawej (potudniowo-zachodniej) stronie
drogi w km od 2+715 do km 2+805. Bedzie to konstrukcja z utozonych schodkowo koszy
gabionowych (6 warstw, kazda o szerokosci 2 m i wysokosci 0,5 m) o wysokosci catkowite;j
3,0 m i szerokosci catkowitej 6,5 m. Przesunigcie 2, 3 i 4 rzedu gabionéw wzgledem nizszej
warstwy wyniesie 0,5 m, natomiast 2 ostatnich rzgdéw (5 i1 6) 1,5 m. Celem zabezpieczenia
podstawy konstrukcji przed przesuni¢gciem w podtoze wprowadzone zostanie rozmieszczone
azurowo co 3,0 m (rozstaw osiowy) 30 grodzic stalowych typu GU13N o dlugosci 3,0 m.
Gorny poziom grodzic powinien sigga¢ gérnego poziomu 1 warstwy koszy siatkowych, a za

grodzica od strony skarpy szeroko$¢ gabionu nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m. Postawg
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przypore nalezy sytuowac réwnolegle do osi palisady (zabezpieczenia gérnego) w odlegtosci
20 od niej, za wyjatkiem jej poczatkowego 20 m odcinka, gdzie odlegtos¢ ta bedzie zmieniac
si¢ ptynnie od 22 m do 20 m.

- elementy drogi

Jezdnia drogowa bedzie mie¢ podstawowg szerokos$¢ uzytkowa 5,5 m, chodnik 2,0 m, a
pobocze 1,0 m. Zmiana szerokosci jezdni z betonu asfaltowego, z i do obecnej szerokosci
bedzie si¢ odbywa¢ na odcinkach przejsSciowych dlugosci 5 m (poszerzenie o 0,5 m
planowane jest po lewej stronie drogi). Pobocze z kruszywa po prawej stronie drogi bedzie
mie¢ szeroko$¢ 1,0 m, natomiast chodnik z betonowej kostki brukowej zaplanowany po lewej
stronie drogi bedzie posiadal podstawowg szerokos¢ uzytkowa 2,0 m (2,23 m z kraweznikiem
1 obrzezem). Budowa nowej jezdni i pobocza planowana jest na odcinku 91 m w km 2+717 —
2+808, a chodnika na dlugosci 75 m w km 2+722 — 2+797. Zjazdy z drogi powiatowej
zostang wykonane w dotychczasowych lokalizacjach: zjazd indywidualny w km 24766 przez
chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, zjazd publiczny w km 2+799 o nawierzchni z
betonu asfaltowego.

- elementy odwodnienia

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych
jezdni 1 poboczy oraz urzadzen odwadniajacych. Po lewej stronie drogi, za chodnikiem od
strony stoku planuje si¢ wykonanie S$ciekéw z prefabrykatow betonowych zwyktych
60x15x50 cm, a takze z korytek skarpowych trapezowych 38/50x15/20x50 cm (przy
wiekszych spadkach, wlaczeniu do rowu otwartego). Po prawej stronie pomiedzy poboczem a
oczepem zaprojektowano S$ciek z betonowych korytek prefabrykowanych tréjkatnych.
Dodatkowo po prawej stronie drogi przy konstrukcji gabionowej (od strony drogi) planuje si¢
wykonanie $cieku wychwytujacego wody wyplywajace drenazem poprzecznym z
prefabrykowanych korytek betonowych 50x40x50 cm. Laczna dlugo$¢ wszystkich Sciekow
powierzchniowych wyniesie 228 m.

Celem ograniczenia zawilgocenia podtoza gruntowego, i tym samym polepszenia jego
parametréw wytrzymalo§ciowych zaprojektowano system drenéw wierconych i drenazy
»francuskich”. Poprzecznie do osi drogi zaplanowano wykonanie 25 drenéw wierconych
srednicy DN100 SN8 i dtugosci 21 m w oslonie (rekawie) z geosyntetyku, rozmieszczonych
w odstgpach co 3,0 m, w srodku co drugiego przgsta pomiedzy palami. Dreny te bedg miaty
pochylenie 8% 1 w odlegtosci ok. 4 m zostang wilaczone grupami po 5 szt. do drenéw

francuskich o przekroju 40x40 cm, a za ich posrednictwem do $cieku powierzchniowego przy
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konstrukcji gabionowej. Gtéwne ciaggi drenazy typu ,,francuskiego” utozone zostang: po lewe;j
stronie drogi o przekroju 40x80 cm — po zewngtrznej stronie kanalizacji deszczowej,
wprowadzajacy wode naptywajaca od strony stoku do rowu otwartego na poczatku odcinka
oraz prawej stronie o przekroju 50x200 cm — wzdtuz jezdni od wewnetrznej strony wzdluz
konstrukcji oporowej, odprowadzajace wod¢ z korpusu drogowego do wpustéw kanalizacji
deszczowej. Dreny typu francuskiego to dreny zwirowe, ktére nalezy zaopatrzy¢ w
perforowane sztywne (SN8) rury drenarskie PEHD DN160. taczna dlugo$¢ wszystkich
drenazy wyniesie ok. 795 m.

Dtugo$¢ odcinkéw kanalizacji deszczowej to: 78 m DN400 z lewej strony wzdtuz drogi oraz
17 m i 15 m DN300 z prawej strony poprzecznie do drogi, odprowadzajace wody opadowo-
roztopowe z terenu inwestycji do potoku. Odcinki kanalizacji deszczowej wykonane zostang z
rur karbowanych PEHD lub PP $rednicy DN300 i DN400 o sztywnosci obwodowej SN8. Na
zalamaniach trasy kanalizacji deszczowej wykonane zostang studnie rewizyjne. Wyloty
kanalizacji deszczowej do potoku nalezy zabezpieczy¢ burzowymi klapami zwrotnymi a
wlaczenie kanalizacji deszczowej do istniejagcego rowu z lewej strony drogi zabezpieczyC
typowa prefabrykowang $cianka czotowg. Do kanalizacji deszczowej zostang wiaczone za

pomocg przykanalikéw z rur PEHD lub PP $rednicy DN200 wpusty uliczne i terenowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga stosowania form ochrony przeciwpozarowe;j.

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaly na podstawie bedacej w posiadaniu Inwestora
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z grudnia 2020 r. pn.: ,,Dokumentacja geologiczno-
inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie osuwiska nr M002 w ciggu drogi
powiatowej nr 1165R Wadowice Gorne — Zgoérsko” opracowanej przez dr inz. Tomasza
Bardela z zespotem.

Na podstawie analizy informacji zawartych we wspomnianym opracowaniu ustalono, ze
podioze osuwiska zbudowane jest z miocenskich itéw krakowieckich z przewarstwieniami

piaskow i pytéw, nad ktérymi utwory te wystepuja w postaci zwietrzalej, a powyzej zalegaja

ILPRO

10



spoiste utwory deluwialne oraz koluwialne (réwniez nasypowe) nasypowe w obrebie

osuwiska. Wydzielone w dokumentacji warstwy w to:

Nr w- Opis warstwy
wy

N Nasypy budowlane i niebudowlane — nB, nN

I Piaski $rednie z humusem, w stanie luznym i $redniozageszczonym — H+Ps,
H+Psg

II Gliny piaszczyste zwiezle, wilgotne/mokre, w stanie plastycznym — Gpz, Gpz/Pg

IIA Gliny pylaste zwiezte, wilgotne, w stanie plastycznym — Gnz, Gnz/1

I11B Gliny pylaste zwiezte/ity, wilgotne, w stanie twardoplastycznym — Gnz, Gnz/], I,
In

v Ity pylaste, wilgotne lub matowilgotne, w stanie pétzwartym lub zwartym — In

Grunty z warstwy II, IIIA i IIIB zaliczono do grupy C, natomiast grunty z warstwy IV
zaliczono do grupy D wg normy PN-81/B-03020.

Podczas badan podtoza stwierdzono jedynie lokalne saczenia wody gruntowe;j.

Doktadna charakterystyka podtoza przedstawiona zostala w przywolanym na wstepie
opracowaniu.

Z uwagi na postgpujacy juz proces osuwiskowy podloze nalezy sklasyfikowa¢ jako
skomplikowane, a inwestycje zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechniczne;.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu na obszarze, gdzie zlokalizowana jest inwestycja wynosi 1,0
m.

Dla potrzeb drogowych podtoze nalezy scharakteryzowac jako wysadzinowe z dobrymi
warunkami wodnymi, zaliczane ogélnie do grupy nosnosci G2.

Gorna konstrukcja oporowa zostanie posadowiona posrednio za pomoca pali
fundamentowych, natomiast dolan konstrukcja oporowa (umocnienie brzegu potoku), droga i

pozostate obiekty beda posadowione w sposéb bezposredni.

6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali
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mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego objetego wnioskiem w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, a tym samym projektu

architektoniczno-budowlanego.

7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe¢ lokali mieszkalnych dostepnych dla osob
niepelnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym o0séb starszych

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego objetego wnioskiem w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, a tym samym projektu

architektoniczno-budowlanego.

8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

osoby starsze

Projektowana inwestycja nie dotyczy obiektow uzytecznosci publicznej 1 mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego.

Przeznaczona do poruszania si¢ os6b niepelnosprawnych cze$¢ drogi to chodnik. Pochylenie
podtuzne chodnika bedzie zgodne z pochyleniem podluznym jezdni. W przypadku
sytuowania na chodniku urzadzen (znakéw drogowych, stupéw o$wietleniowych) nalezy tak
je lokalizowaé, aby nie utrudnialy uzytkowania chodnika, w tym przez osoby

niepetnosprawne. Nalezy zadba¢, aby uzytkowania chodnika nie utrudniaty rosnace w pasie
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drogowym drzewa i krzewy. W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz zjazdéw, na potaczeniu
chodnika z jezdnia, nalezy wykona¢ rampe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m 1 pochyleniu
nie wigkszym niz 15%. W obrebie rampy roznica wysokosci pomiedzy jezdnig i
kraweznikiem nie powinna przekracza¢ 2 cm.

Na odcinkach, gdzie pochylenie podluzne chodnika przy jezdni przekracza 6% nalezy

stosowac balustrady z porgczami.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych,

Projektowana inwestycja nie bedzie wymagata zaopatrzenia w wode.

Wody opadowo-roztopowe i drenazowe z terenu inwestycji bedg odprowadzane za pomoca
kanalizacji deszczowej do istniejagcego rowu drogowego po lewej stronie drogi oraz do potoku
Zgbérska Rzeka. Wody opadowo-roztopowe oraz drenazowe niebedace Sciekami i nie
wymagajace oczyszczenia o dopuszczalnym stgzeniu: zawiesiny ogdlnej do 100 mg/l oraz
weglowodoréw ropopochodnych do 15 mg/l, beda odprowadzane w ilosci: maksymalnej w
czasie deszczu miarodajnego: Q. = 0,01 m3/s, Sredniej rocznej: Qr= 2 424,2 m3/rok.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana inwestycja nie b¢dzie emitowac zanieczyszczen gazowych.
¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ wytwarzania odpadow.

d) Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolno$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Planowana inwestycja nie pogorszy klimatu akustycznego, nie bgdzie emitowaé drgan, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklidcen. W zwiazku z
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poprawa wiasciwosci uzytkowych drogi nalezy spodziewa¢ si¢ ograniczenia hatasu
emitowanego przez jej uzytkownikow.
e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Po zrealizowaniu inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

10 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych
zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zZrédlach energii (Dz. U. z dnia 01 kwietnia 2021 r. poz. 610, tekst

jednolity z pézniejszymi zmianami), oraz pompy ciepla

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego objetego wnioskiem w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, a tym samym projektu

architektoniczno-budowlanego.

11 W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktéore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 07 czerwca 2019 r. poz. 1065, tekst

jednolity z pézZniejszymi zmianami)

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego objetego wnioskiem w sprawie
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wydania decyzji o zezwoleniu na realizacja inwestycji drogowej, a tym samym projektu

architektoniczno-budowlanego.

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano—instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego objetego wnioskiem w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, a tym samym projektu

architektoniczno-budowlanego.

13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego objetego wnioskiem w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacja inwestycji drogowej, a tym samym projektu

architektoniczno-budowlanego.

14 Zalecenia ogolne

Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
wiedzy budowlanej oraz zasadami bhp obowigzujacymi podczas wykonywania tego rodzaju
rob6t. Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt opracowac projekt czasowe]
organizacji ruchu uwzgledniajacy technologi¢ i harmonogram prac budowlanych.

Uzyte urzadzenia powinny mie¢ dopuszczenie Urzedu Dozoru Technicznego, jezeli jest
wymagane oraz by¢ catkowicie sprawne.

W  przypadku konieczno$ci czasowego wylaczenia, badz zabezpieczenia sieci
infrastrukturalnych podczas prowadzenia robét (np. spowodowanych przyjeta technologia),

obowigzkiem Wykonawcy robo6t jest przeprowadzenie takich czynno$ci zgodnie z
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zaleceniami i pod nadzorem wiascicieli przedmiotowej infrastruktury.

Wszelkie materialty musza posiada¢ niezbedne Aprobaty Techniczne potwierdzajace ich
wlasciwosci oraz mozliwo$ci zastosowania do wykonania projektowanej inwestycji oraz
poszczegdlnych jej czesci sktadowych (elementéw).

Z uwagi na aktywny charakter osuwiska zaleca si¢ wykonane zabezpieczenie poddac
monitoringowi, w tym réwniez zaleca si¢ regularne sprawdzania szczelnoSci przewodow

kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w obrgbie osuwiska.
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ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Rys. 2 Typowy przekrdj poprzeczny
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Rys. 3 Elementy odwodnienia drogi i osuwiska
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KOPIA ZASWIADCZENIA, O KTORYM MOWA W ART. 12 UST. 7 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994
R. - PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z DNIA 03 SIERPNIA 2020 R. POZ. 1333, TEKST JEDNOLITY Z
POZNIEJSZYMI ZMIANAMI), AKTUALNEGO NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-REL-HAX-3LX *

Pan Eugeniusz Rydzik o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0689/03

adres zamieszkania ul. Grottgera 6/9, 35-068 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO PROJEKT

Na podstawie art. 34. ust. 3d. pkt 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2021 r., poz. 2351 tekst jednolity z pézn. zm.) jako projektant niniejszym o$wiadczam, ze

projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

imig¢, nazwisko, Krzysztof Wilk

specjalnose, spec. konstrukcyjno-budowlana
numer uprawnien budowlanych upr. nr PDK/0089/POOK/03

wskazuje réwniez, zgodnie z art. 34. ust. 3e. pkt 2. wyzej wymienionej ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, osoby, o ktérych mowa w art. 20. ust. 1. pkt la. w/w ustawy
(osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci),
bioragce udzial w opracowaniu projektu, do ktérego dolgczono o§wiadczenie; projektantéw
sprawdzajacych, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu, do ktérego dotaczono niniejsze

oswiadczenie, tj.:

imig¢, nazwisko, Eugeniusz Rydzik
specjalnosé, spec. konstrukcyjno-budowlana
numer uprawnien budowlanych upr. nr K-107/01
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