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UWAGI (PALISADA):

/BROJENIE PALA
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UWAGA: OBUSTRONNIE CO 300CM
PALE ZBROIC DWUTEQWNIKAMI 1300 USTAWIONYMI

WYSOKOSCIA (DEUZSZYM BOKIEM) PROSTOPADLE
DO 0S1 DROGI.

1. D0 MOCOWANIA OCZEPU W KM 2+737 - 2+770 PLANUJE SIE ZAADAPTOWAC ISTNIEJACE PALE (OK. 20-22 SZT.). CELEM POLACZENIA ICH Z
NOWA KONSTRUKCJA NALEZY ROZEBRAC OCZEP ISTNIEJACY | ROZKUC GOWICE PALI ODSEANIAJAC ICH ZBROJENIE DO POZIOMU 5CM

POWYZEJ SPODU PROJEKTOWANEGO OCZEPU.

2 ODSKONIETE PRETY ZBROJENIOWE ISTNIEJACYCH PALI NALEZY ZABETONOWAC W ZAPROJEKTOWANYM OCZEPIE. NIE DOPUSZCZA SIE
SKRACANIA ODSEONIETYCH PRETOW, A JEDYNIE ICH ODGIECIE CELEM SZTYWNIEJSZEGO POWIAZANIA 7 OCZEPEM. CELEM POPRAWY
POWIAZANIA ZBROJENIA ISTNIEJACYCH PALI Z NOWA KONSTRUKCJA OCZEPU NALEZY "WYDEUZYC” TO ZBROJENIE ZA POMOCA
DODATKOWYCH WKEADEK Z PRETOW NR 9, KTORE ZALEZNIE 0D LOKALIZACJI KONKRETNEGO PRETA NALEZY ODGIAC | DOSTOSOWAL DO

KSZTAETU OCZEPU.

UWAGI (KONSTRUKCJA GABIONOWA)

3 SPOSOB ULOZENIA KOSZY GABIONOW YCH POKAZANO NA RYSUNKU - PRZEKROJU POPRZECZNYM,

4 WZMOCNIENIE PODSTAWY KONSTRUKCJI GABIONOWE) NALEZY WYKONAC POPRZEZ UMIESZCZENIE W PODEOZU GRODZIC STALOWYCH
GU13N 0 DEUGOSCI 3M W ROZSTAWIE CO 3 M. GRODZICE ZWROCONE RAMIONAMI W KIERUNKU SKARPY POWINNY BYC ZAGkEBIONE NA
GLEBOKOSC 2,5M W PODEOZU, A 0,5M POWINNO Z0STAC POWIAZANE Z DOLNA WARSTWA KOSZY GABIONOW YCH

(9) 176820 1=180cm

ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWE) | PROFILOWE)

Dtugos¢ catkowita
L.p. Srednica | Diugo$¢ llos¢ St3S BSt500 S355JR | S355GP
6 $8 $12 $16 $20 1300 GU13N
- mm cm szt. m m m m m m
Nazwa elementu Oczep 110$¢ [szt] 1
1 20 8000 31 2480
2 20 500 12 60
2.1 20 490 2 9,8
2.2 20 480 2 9,6
2.3 20 470 2 9,4
2.4 20 460 4 184
3 20 600 6 36
3.1 20 550 2 11
3.2 20 505 2 10,1
4 8 395 728 2875,6
5 8 410 728 2984,8
6 12 150 780 1170
7 8 750 26 195
8 12 1500 52 780
9 20 180 176 316,8
Razem [m] 0 6055,4 1950 0 2961,1 0 0
Masa jedn. [kg/m] 0,222 0,395 0,888 1,58 2,47 3,47 3,47
Masa [kg] 0,00 2391,88 | 1731,60 0,00 7313,92 0,00 0,00
Masa ogotem [kg] 2391,88 9045,52 0,00 0,00
Masa taczna [kg] dla 1 _ szt. 2391,88 9045,52 0 0
Nazwa elementu Pale 1l0$¢ [szt] 32
10 8 110 6 6,6
P1 1300 820 1 8,2
Razem [m] 0 6,6 0 0 0 8,2 0
Masa jedn. [kg/m] 0,222 0,395 0,888 1,58 2,47 54,2 54,2
Masa [kg] 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 444,44 0,00
Masa ogétem [kg] 2,61 0,00 444,44 0,00
Dodatek na spoiny 0,2% [kg] 0,01 0,00 0,89 0,00
Masa taczna [kg] dla 32 _ szt. 83,59 0,00 14250,52 0
Nazwa elementu Grodzice 1l0$¢ [szt] 30
P2 [GuiaN [ 300 [ 1 3
Razem [m] 0 0 0 0 0 0 3
Masa jedn. [kg/m] 0,222 0,395 0,888 1,58 2,47 54,2 59,9
Masa [kg] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,70
Masa ogétem [kg] 0,00 0,00 0,00 179,70
Dodatek na spoiny 0,2% [kg] 0,00 0,00 0,00 0,36
Masafaczna [kgldla] 30 | st 0,00 0,00 0 5401,782
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