D - 06.04.01. Zabezpieczenie podtoza i skarp geosyntetykami i konstrukcjami gabionowymi

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru robot
towarzyszacych — dotyczgcych umocnienia podfoza i skarp geosyntetykami i konstrukcjami gabionowymi podczas
realizacji inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1165R Wadowice Gorne - Zgorsko, klasy
"L"/lokalnej wraz z urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcymi cato$¢ techniczno—uzytkows, przeznaczong do
prowadzenia ruchu drogowego polegajagca na stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-085-081411 w celu
zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1165R Wadowice Gorne - Zgdrsko w m. Zgdrsko, gm. Radomys| Wielki,
pow. mielecki, wojew. podkarpackie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w
pkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.

Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt towarzyszacych polegajacych na
humusowaniu i obsianiu nasionami, darniowaniu oraz umocnieniu skarp elementami gabionowymi (koszami
siatkowymi wypetnionymi kamieniami) i geosyntetykami.

1.4. Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia podane zostaty w STWIORB — DM-00.00.00 - Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac geosyntetyki okre$lone w
dokumentacji projektowej. Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadac aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie¢ charakterystyke zgodng z aprobata
techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIORB. Zaleca sie, aby geosyntetyki byty odporne
na dzatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie, bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci, z
odpowiednig wytrzymatoscia na rozcigganie i rozerwanie i odpornoscig na dziatanie mikroorganizmow
wystepujgcych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogg by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda, zapyleniem i przed
dziataniem storica. Przy skiadowaniu geosyntetykow nalezy przestrzegac¢ zalecen producentow.

Rolki moga by¢ wytadowane recznie lub za pomocg zurawi i fadowarek.

2.2.2. Kosze, materace i walce gabionowe

Kosze gabionowe nalezy wykonac z siatki stalowej o oczkach szes$ciokatnych o wymiarze nie wiekszym niz 8cm i
podwdjnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie — tzw. ogrodzeniowey).
Nalezy uzy¢ drutu stalowego @2,7/3,7mm =+ 0,10mm. Nalezy zastosowac elementy gabionowe o charakterystyce
podanej w dokumentacji projektowey.

Kosze powinny by¢ tgczone drutem o tych samych parametrach co drut, z ktdrego wykonana jest siatka, lub
zszywkami zgodnie z zaleceniami producenta.

Drut stalowy z ktérego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg przez pokrycie grubym
ocynkiem oraz powfokg PCV. Ocynk w ilosci co najmniej 300g/m?, a powfoka PCV o grubosci nie mnigj niz 0,2
mm.

Drut stalowy do usztywniania gabiondw powinien miec te same parametry co drut z ktdrego wykonana jest siatka.
Materiat kamienny do wypetnienia koszy gabionowych — nalezy uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie
wody i mrozu kamieni.

Srednica drutu wigzarowego stosowanego do tgczenia siatek powinna wynosié nie mniej niz 2.2 mm. Nalezy
zwrdci¢ szczegding uwage na dokfadnosc i jako$¢ pofaczenia wszystkich krawedzi koszy gabionowych (réwniez



niewidocznych, od strony gruntu) z sgsiednimi koszami, aby wspdinie tworzyly jedng konstrukcje oporowa i nie
miaty mozliwosci odrebnych, niezaleznych przemieszczen.

Zszywki stalowe powinny by¢ wykonane w ksztafcie owalnych pierscieni drutu $rednicy 3 mm ze stali o
wytrzymatosci na rozcigganie minimum 170 MPa. Zaréwno drut jak i zszywki i spirale powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie nie gorzej niz kosze siatkowe.

Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki. Najwieksze uzywane
kamienie nie powinny przekraczac¢ wymiaru 300mm.

3. SPRZET.
Przewidywany sprzet:
. wibratory samob.iezne,
. ew. sprzet do podwieszania i podciggania,
. zuraw samochodowy
. ubijaki o recznym prowadzeniu,
. inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

4. TRANSPORT.
Dowolne srodki transportu kotowego, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Geosyntetyki nalezy transportowac i przechowywac w stanie ztozonym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdine zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Instalacja zabezpieczen

5.2.1. Instalacja geosyntetyku
Instalacje geosyntetyku poprzedzac bedg prace przygotowawcze, ktdre polegajg na zniwelowaniu nieréwnosci na
istniejgcej skarpie i usunigciu roslinno$ci porastajgcej skarpe. Skarpa powinna mie¢ jednolity spadek i powinna
by¢ pozbawiona ewentualnych wybrzuszen i nieréownosci.
Kotwienie geotkaniny na skarpie:
Kotwienie geosyntetyku odbywa sie sekcjami.
Kotwienie sekcji w podtozu gruntowym odbywac sie bedzie przy pomocy szpilek typu ,J” lub typu ,U” o df. ok.
400mm.
Nalezy zwrdci¢ uwage na fgczenie poszczegdlnych sekcji ze soba.
Wszystkie szpilki muszg by¢ wbijane do gruntu w pozycji pionowej tak, aby zabezpieczy¢ instalowane sekcje
przed zsuwaniem sie w ddt podczas ich rozktadania.
Kotwienie nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad podanych przez producenta. Szpilke nalezy zabijac tak,
aby nie deformowac geosyntetyku.
Prace nalezy rozpocza¢ od starannego przygotowania podfoza. Powierzchnie dna i skarp nalezy uformowac, a
nastepnie usungc ostre elementy takie jak kamienie, korzenie itp. Na dokfadnie wyréwnanej powierzchni nalezy
roztozy¢ geomate z zaktadami okreslonymi przez producenta lecz nie mniejszymi niz 30 cm.
5.2.2. Instalacja gabionow
Powierzchnia pod materace powinna by¢ wyréwnana i zageszczona. W pierwszym etapie nalezy roztozy¢ kosze
z siatki stalowej ocynkowanej. Nastepnie nalezy w dwdch rzedach wbi¢ kotki kotwigce na dno i $cianki wykopu. W
celu uzyskania rownej, regularnej ptaszczyzny od strony zewnetrznej mozna wykonac¢ deskowanie z desek lub
sklejki. Na tak przygotowanej siatce stalowej uktadamy kamien.
Wolne przestrzenie w materacach zapetniamy kamieniwem o uziarnieniu wiekszym od oczek koszy stalowych. Po
wykonaniu kazdej warstwy materacy nalezy zszy¢. Kamienie nalezy ukiada¢ w sposob zapewniajacy ich bliskie
przyleganie, tak aby ilos¢ wolnych przestrzeni w gabionach byta jak najmnigjsza.
Do wypetnienia koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutdw nalezy zastosowac kamien skat twardych, nie
zwietrzatych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzgcy z wodg w reakcje. Powinien by¢ to kamien co
najmniej klasy Il wg BN-70/6716-02. Na narzuty nalezy stosowac jedynie kamien tamany. W przypadku materacy
i walcow moze to by¢ kamien nieobrobiony tamany Ilub otoczaki rzeczne. Minimalna dopuszczalna $rednica
kamienia powinna by¢ wigksza od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako rozmiar optymalny przyjmuje sie od
1.5do2.0D
W przypadku rozdarcia dodatkowo nalezy przytozyc¢ tate, siegajgca co najmniej 20 cm po za granice uszkodzenia.
Pierwsze warstwy kamienia nalezy uktadac recznie, nie dopuszczajgc do zrzucania z wysokosci. Nalezy unikac
kontaktu ostrych krawedzi z tkaning. Kamien drobniejszy powinien by¢ uktadany w poblizu kontaktu z tkaning,
grubszy blizej powierzchni. Kosze siatkowe dostarczane sg na budowe jako ptaskie elementy, ztozone na czas
transportu. Nalezy je roztozy¢ na widkninie i zszy¢. Zszywania dokonuje sie wzdtuz krawedzi wzmocnionych
drutem jednym z trzech mozliwych sposobow:

- przez ciggte owijanie drutu wigzgcego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawiniety podwdjnie,

- nawinigcie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,

- przez zatozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy.



W poblizu oczek siatki nalezy uktadac¢ kamien grubszy, w $rodku materaca moze by¢ wbudowany drobniejszy.
Kamien nalezy podawac do utozonych w miejscu wbudowania materacy pochylniami drewnianymi, bez zrzucania
z duzej wysokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodno$ci z STWIORB

Kontrola jako$ci umocnienia plytami obejmuje:

. jakos$¢ uzytych materiatow;

. potfozenie elementéw w ptaszczyZznie poziomej i pionowey,

. dokiadnos¢ ufozenia,

. jakos$¢ wykonanych potaczen,

- uporzgdkowanie terenu wokot.
Wykonanie robdt sprawdza i zatwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu prawidlowego przygotowania podfoza dla konstrukcji siatkowo-
kamiennych, wifasciwym ufozeniu poszczegdlnych konstrukcji, prawidfowym wypetnianiu ich materiatem
kamiennym i odpowiednim zszyciu konstrukcji .

7. OBMIAR ROBOT.

W odniesieniu do roztozenia geosyntetyku jednostka obmiaru jest ,m?” powierzchni zabezpieczonej skarpy.

W odniesieniu do konstrukcji gabionowych jednostkg obmiaru jest ,m®” wbudowanej konstrukcji gabionowej
umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, jes$li wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu ,Kontrola jakosci” daty wyniki pozytywne. Wykonanie robot
sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Odbidr robdt nalezy wykonac zgodnie z przepisem wskazanym w pkt. 10 [14] Rozdziat 6 par. 40.

Zabudowa elementow odwodnienia podlega zasadom odbioru korcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ za 1m2 roztozonego zabezpieczenia powierzchni skarpy w postaci geomaty lub 1m3 utozonej
konstrukcji siatkowo-kamiennej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jako$ci uzytych materiatow oraz
oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena roztozenia 1 m2 geosyntetyku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zapewnienie wszelkich niezbednych czynnikéw produkcji,

- transport materiatow niezbednych do wykonania robat,

- przygotowanie podfoza,

- przygotowanie materiatow,

- ufozenie geosyntetyku i zabezpieczenie jej ,,szpilkami”,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

- przeprowadzenie niezbednych badarn i pomiardw wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji gabionowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zapewnienie wszelkich niezbednych czynnikéw produkgji,

- transport materiatow niezbednych do wykonania robdt,

- przygotowanie podfoza,

- przygotowanie materiatow,

- utozenie konstrukcji i wypetnienie ich materiatem kamiennym,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardow wymaganych w Specyfikacji.
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Polskie Linie Kolejowe S.A. z 5 pazdziernika 2005 r.

Instrukcja techniczna G-3 GUGIK - Geodezyjna obstuga inwestycji.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity). Dz. U. Nr 129 poz. 902 z
2006 r. z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r., w sprawie listy rodzajéw odpaddw,
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Srodowiska oraz niektorych
innych ustaw. Dz. U. Nr 190 poz. 1865 z 2003 r.

Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku o jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko — Dz. U. z 2008r. nr
199 poz. 1227.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
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NORMY.

PN-R-65023:1999
PN-R-04033:1998
PN-B-12074:1998

PN-EN-12423:2002
PN-B-12099:1997
PN-69/K-02057
BN-88/8932-02
PN-88/B-04481
PN-B-06050
BN-77/8931-12
PN-EN 13252:2002

PN-EN 13253:2002

BN-79/8939-14

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Gleby i utwory mineralne. Podziat na frakcje i grupy granulometryczne.
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sznurki polipropylenowe.

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.
Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.

Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne Wymagania i badania.
Grunty budowlane badanie probek gruntu.

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w

odniesieniu  do  wyrobow stosowanych w Zzabezpieczeniach
przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienie brzegdw).

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wyposazenia
obiektdw kolejowych. Wymagania i badania.



