PALISADA Z OCZEPEM
(WIDOK 0D DOEU OSUWISKA)

KONS TRUKCJA OPOROWA
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UWAGI (PALISADA:
1.0S OCZEPU PALISADY NALEZY ZLOKALIZOWAC W ODLEGEOSCI 4,25M 0D PROJEK TOWANEJ OS/ JEZDNI
BETON: (30737 (4,00M 0D 0SI IS TNIEJACEJ).
STAL: A-1(St3S) 2. W OCZEPIE PALISADY NALEZY WYKONAC OTWORY POD ZAKOTWIENIA POD KATEM 30° DO POZIOMU
A-JlIN (BS+500) MUANKOWO WZGLEDEM PALI (W SRODKU ROZPIETOSCI CO DRUGIEGO PRZESEA POMIEDZY PALAMI)
Inwestycja:

STAL PROFILOWA:
S355JR, $355GP

3. DO MOCOWANIA OCZEPU W KM 2+737 - 24770 PLANUJE SIE ZAADAPTOWAC ISTNIEJACE PALE
(SZACUNKOWO 20-22 SZT.). CELEM POLACZENIA ICH Z NOWA KONSTRUKCJA NALEZY ROZEBRAC OCZEP

ISTNIEJACY | ROZKUC GEOWICE PALI ODSEANIAJAC ICH ZBROJENIE DO POZIOMU 5CM POW Y ZE] SPODU
PROJEKTOWANEGO OCZEPU.

UWAGI (KONSTRUKCJA GABIONOWA):

4. ODLEGLOSC PODSTAWY KONSTRUKCJI GABIONOWE 0D 0SI PALISADY W KM 2+717 - 2+737
ZMNIEJSZA SIE 0D 22M DO 20M, NA POZOSTAEYM ODCINKAW KM 2+737 - 2+805 WYNOSI Z0M.

5. SPOSOB UKOZENIA KOSZY GABIONOWYCH POKAZANO NA RYSUNKU - PRZEKROJU POPRZECZNYM

6 WZMOCNIENIE PODSTAWY KONSTRUKCJI GABIONOWEJ NALEZY WYKONAC POPRZEZ UMIESZCZENIE W
PODKOZU GRODZIC STALOW YCH GUI3N 0 DEUGOSCI 3M W ROZSTAWIE CO 3 M. GRODZICE ZWROCONE
RAMIONAM W KIERUNKU SKARPY POWINNY BYC ZAGEEBIONE NA GEEBOKOSC 2,5M W PODKOZU. A 0,5M
POWINNO ZOSTAC POWIAZANE Z DOLNA WARSTWA KOSZY GABIONOW Y CH
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