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A. Oswiadczenie projektanta
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Oswiadczenie projektanta opracowujacego projekt wykonawczy oraz wykonawcy
dokumentacji

Zgodnie z Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntéw (j.t. Dz.U. 2018r.,
poz. 908), niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn. :

Projekt wykonawczy zagospodarowania poscaleniowego w zakresie budowy lub

przebudowy drog poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do

dziatek, renowacji rowéw melioracyjnych, rekultywacji gruntow dla operacji pn.
~Scalanie gruntow wsi Zachwiejow i Zarownie, gmina Padew Narodowa”

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby oraz optacitem
sktadki i posiadam stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam iz wykonana dokumentacja projektowa wykonawcza jest kompletna
i moze stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

. - . . P Data
Funkcja Imie i Nazwisko Pieczec i podpis

mgr In2. Przemystaw Dumanski
Upraemiania budordane 4o projektowanis
mgr inz. Przemystaw Dumanski baz ograniczen w speciainoée drogowey
nrawid, FDKO143 200007

Projektant
branza drogowa

Oswiadczam iz wykonana dokumentacja projektowa wykonawcza jest kompletna z

punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢é i bedzie mogla by¢c skierowana
do realizacji.

Wykonawca
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B. Czesc opisowa

1. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy zagospodarowania poscaleniowego w zakresie budowy lub

przebudowy drog poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do

dziatek, renowacji rowéw melioracyjnych, rekultywacji gruntow dla operacji pn.
~Scalanie gruntow wsi Zachwiejow i Zarownie, gmina Padew Narodowa”

1. Dane ogodine

1.1  Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa lub przebudowa drdg poscaleniowych (transportu

rolnego) wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji rowdw
melioracyjnych oraz rekultywacji gruntdw w ramach projektu Scalenie gruntdw wsi
Zachwiejow i Zaréwnie, gmina Padew Narodowa.

1.2  Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta w Mielcu pomiedzy Zarzagdem Powiatu Mieleckiego,
ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec a firmg Biuro Ustug Inzynierskich ,SP-GEQ” Paulina
Pawlak.

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczaca w/w umowy.

[3] Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntéw (j.t. Dz.U. 2018r.,
poz. 908),

[4] Geodezyjne pomiary terenowe

[5] Wizja lokalna w terenie

1.3  Cel i zakres opracowania
Celem przeprowadzonego scalenia gruntéw jest stworzenie korzystniejszych warunkéw

gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawe struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
zmniejszenie ilosci dziatek w poszczegdinych gospodarstwach, racjonalne uksztattowanie
roztogdw gruntdéw, dostosowanie granic nieruchomosci do systemu urzadzen melioracji
wodnych oraz zapewnienie kazdej dziatce dostepu do drogi na terenie obrebow Zachwiejow
i Zarownie.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa lub przebudowa drdég poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami

pod drogami i zjazdami do dziatek o tgcznej dtugosci 27 km,

- renowacja rowdéw melioracyjnych o tgcznej dtugosci 6,5 km,

- rekultywacji gruntéw.

SzczegOtowy zakres objety opracowaniem zestawiono w tabelach drdg, rowdw,
przepustéw oraz rekultywacji.

1.4  Lokalizacja obiektu budowlanego
Projektowana budowa Ilub przebudowa drég znajdowac sie bedzie na terenie

wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie mieleckim, gminie Padew Narodowa, w
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miejscowosciach Zachwiejow i Zaréwnie. Planowana inwestycja znajduje sie bedzie w terenie
nizinnym.

1.5 Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym w miejscach projektowanych drég wystepuijg istniejgce drogi
umocnione kruszywem lub gruntowe, niektore drogi zostaty przewidziane do zaprojektowania
nowymi szlakami przez dotychczasowe zagospodarowane dziatki rolniczo (pola uprawne).
Wystepujace rowy sg w ztym stanie technicznym, zamulone i porosniete krzewami oraz
drzewami. W czeSci nowych dziatek wystepujg zanizone tereny utrudniajgce uprawe pol,
krzewy i drzewa.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego

2.1  Zatozenia projektowe
Dla projektowanych drog przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
- predkos¢ projektowa V, — 30 km/h,

2.2 Parametry techniczne
Projektowane drogi posiada¢ bedq nastepujgce parametry

—  szerokoSc¢ jezdni —3,5m,

— szeroko$¢ poboczy — 0,75m,

- szeroko$¢ dna rowdw przydroznych — od 0,4m,

— szeroko$¢ dna rowdéw melioracyjnych — od 0,4-1,0m,

— nachylenie skarp 1:1-1:1,5,

—  szerokos$¢ zjazdéw — 3,0-6,0m,

— pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 3% o spadku jednostronnym przy
nawierzchniach z kruszywa, natomiast na tukach o pochyleniu normatywnym dla
zastosowanego tuku (wg planu sytuacyjnego i profilu podtuznego).

2.3 Przebieg w planie sytuacyjnym
Projektowane drogi poprowadzono po $ladzie istniejgcych drdég z korektami

sytuacyjnymi poprawiajgcymi ich przejezdno$¢ oraz funkcjonalno$¢ oraz po nowych
trasach. Na trasie projektowanych drég wystepujg zatamania trasy, niektére wyokraglone
tukami kotowymi. Wielko$¢ promieni tukéw dobrano o maksymalnych warto$ciach
adekwatnych do mozliwosci terenowych (zaprojektowanych granic dziatek drogowych). Ze
wzgledu na ograniczenia zwigzane z szerokoscig paséw drogowych nie projektowano
poszerzen na tukach. Z uwagi na ograniczong szerokoS¢ pasdw drogowych mogq
wystepowac problemy z przejezdnoscig na zaprojektowanych tukach poziomych.

2.4  Przebieg wysokosciowy
Niwelete zaprojektowano dla osi drdég, a jej potozenie dostosowano do

otaczajgcego terenu uwzgledniajgc potrzebe odwodnienia podituznego poprzez
zastosowanie spadkéw i pochylen. Zaprojektowane spadki podtuzne w nie wszystkich
drogach zostaty dobrane o wartosciach normatywnych ze wzgledu na lokalizacje
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i szerokoS¢ pasow drogowych dla drog narzucone w projekcie scalenia gruntdéw przy
opracowaniu geodezyjnym.

2.5  Warunki gruntowo-wodne
Na obszarze inwestycji wystepujg gtdwnie gliny, pyly i piaski gliniaste.

2.6  Odwodnienie

Projektuje sie przebudowe przepustow znajdujgcych sie pod projektowanymi
drogami oraz zjazdami zlokalizowanych na rowach i ciekach odwadniajacych tereny
przylegte (przepusty - @ 400-600). Wody z projektowanych drég odprowadzane sg na
tereny przylegte oraz rowami przydroznymi lub dziatkami rowéw w miejsca
zaprojektowane podczas geodezyjnych prac scaleniowych. Lokalizacja odprowadzenia wod
zostata projektantowi narzucona przez zaprojektowany uktad dziatek. Na budowanych
odcinkach rowdw przydroznych projektuje sie takze wykonanie ich umocnien miejscowych
dna oraz skarp poprzez zastosowanie ptyt azurowych betonowych lub zelbetowych zgodnie
z tabelg drdg i przepustow oraz rysunkami szczegdtowymi. Z uwagi na rowninne
usytuowanie terenu oraz ograniczenie zwigzane z przepustami watowymi do ktérych
rzednych musimy dowigzac projektowane lub konserwowane rowy, wiekszo$¢ rowow
bedzie wykonana o spadkach ponizej 0,3% lub nawet bez spadkdw. Wody w rowach beda
wchtfaniane w grunt a ich znaczacy nadmiar bedzie odprowadzany do odbiornikéw lub rowy
pozostang bez odptywu.

2.7  Konstrukcja nawierzchni
Dla zaprojektowania konstrukcji jezdni drogi przyjeto nastepujace zatozenia:
— gteboko$¢ przemarzania gruntu — 1,00 m

Projektowana konstrukcja jezdni umocnionych drég z kruszywa:

10cm | warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0/31,5

15cm | warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/63
warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego
15cm | cementem o wytrzymatosci 1,5+2,5MPa

Projektowana konstrukcja jezdni z kostki betonowej w rejonie remizy w Zaréwniu:

8cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej

3cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm | warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/63
warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego
15cm | cementem o wytrzymatosci 1,5+2,5MPa

Drogi nie objete umocnieniem oraz zjazdy nie wymienione w tabeli zjazdéw jako umocnione
projektuje sie jako drogi i zjazdy zielone o nawierzchni gruntowej lub istniejgcej nawierzchni
umocnionej kruszywem przeznaczone do wyréwnania.
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2.8  Wykonanie i renowacja rowdw melioracyjnych

Projektuje sie budowe przepustéw znajdujgcych sie pod projektowanymi drogami
oraz zjazdami zlokalizowanymi na rowach i ciekach odwadniajgcych tereny przylegte
(przepusty - @ 400-600). Na budowanych odcinkach rowdw projektuje sie takze wykonanie
ich umocnien miejscowych dna oraz skarp poprzez zastosowanie ptyt azurowych
betonowych lub zelbetowych zgodnie z tabelg rowdw i rysunkami szczegétowymi. Z uwagi
na rowninne usytuowanie terenu oraz ograniczenie zwigzane z przepustami watowymi do
ktorych rzednych musimy dowigza¢ projektowane lub konserwowane rowy, wiekszos¢
rowdw bedzie wykonana o spadkach ponizej 0,3% lub nawet bez spadkéw. Wody w
rowach beda wchtaniane w grunt a ich znaczacy nadmiar bedzie odprowadzany do
odbiornikéw lub rowy pozostang bez odptywu.

2.9 Rekultywacja gruntéw

W zwigzku z nowymi podziatami dziatek oraz zmiang lokalizacji drog dojazdowych
zachodzi potrzeba wykonania robot rekultywacyjnych polegajgcych na:

* Wykoszeniu istniejgcej roslinnosci wraz z jej utylizacja umozliwiajgcg przeoranie i
zabronowanie dziatki dla zapewnienia przydatnosci dla uprawy rolniczej,

* Wycieciu drzew i karczowaniu krzakéw oraz pni drzew wraz z usunieciem karpiny i
zasypaniem dotdw po karpinie i zageszczeniem gruntu w sposdb umozliwiajgcy uprawe,

* Przeoraniu i zabronowaniu rekultywowanych dziatek,

* Zakadunku, transporcie i roztadunku w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w
obrebie miejscowosci objetej scaleniem dtuzyc drzew pochodzacych z wycinki,

* Likwidacji i utylizacji pozostatosci po wycince drzew, m.in. gatezi, korzeni, pni i itp.

* Likwidacji wysokich starych drdg i ugorow.

Humus zdjety podczas budowy drog nalezy przewiezé w miejsca przeznaczone do
rekultywacji lub zasypania zgodnie z tabelg drog i tabelg rekultywacji w celu uzupetnienia i
wyrownania terenu, a w nastepnej kolejnosci w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego,
gruntu nie nalezy wywozi¢ poza teren zagospodarowania poscaleniowego.

2.10 Ruch w trakcie budowy
Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu wykorzystywaé istniejgce drogi

asfaltowe do dojazdu do miejsca wykonywania robdt zwigzanych z zagospodarowaniem
poscaleniowym.

2.11 Sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg i przebudowg drdg
wykona odkrywki istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, m.in. gazociggdéw, telekomunikagji,
wodociggdw w celu unikniecia ich uszkodzenia w trakcie robét.

Opracowat: Przemystaw Dumaniski
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Plan sytuacyjny
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