teren istniejacy

PRZEKROJ TYPOWY 1
PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI 7 KRUSZYWA

DROGA NR 359 W KM 0+000.00 - 0+091.27
DROGA NR 39 W KM 0+206.99 - 0+353.15
DROGA NR 125 W KM 0+000.00 - 0+6535.82
DROGA NR 126 W KM 0+000.00 - 0+172.89
DROGA NR 127 W KM 0+000.00 - 0+033.47
DROGA NR 1270 W KM 0+000.00 — 0+341.34
DROGA NR 195 W KM 0+000.00 — 0+089.99
DROGA NR 203 W KM 0+000.00 - 0+422.93
DROGA NR 245 W KM 0+000.00 - 0+066.35
DROGA NR 255 W KM 0+000.00 - 0+195.41
DROGA NR 273 W KM 0+000.00 - 0+572.58
DROGA NR 3509 W KM 0+042.56 — 0+171.51
DROGA NR 310 W MIEJSCU BUDOWY PRZEPUSTU
DROGA NR 330 W KM 0+068.17 - 0+272.87
DROGA NR 345 W KM 0+010.69 - 0+156.97
DROGA NR 3579 W KM 04+000.00 — 0+094.04

DROGA NR 405 W KM 0+000.00 — 0+174.98
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konstrukeja proj. jezdni
10cm warstwa scieralna z kruszywa tamanego 0-315mm
15¢m warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-63mm
15¢m | warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5+2,5MPa-gr.5em
xmin. 40cm

- pochylenia poprzeczne wedlug planu sytuacy jnego oraz profilu podtuznego ewentualnie dostosowat do

istn. terenu
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PRZEKROJ TYPOWY 2
PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI 7 KRUSZYWA

DROGA NR 67 W KM 0+041.21 - 0+175.37
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konstrukeja proj. jezdni

material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci min. 5

10cm warstwa Scieralna z kruszywa famanego 0-31,5mm

15¢m warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-63mm

15¢cm warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 15:2 5MPa-gr.5em
zmin. 40cm

lub uzupetnienienia z humusu wg tabeli drog i przekro jow

teren istniejqcy

PAS DROGOWY

PRZEKROJ TYPOWY 3
PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
DROGA NR 330 W KM 0+000.00 - 0+068.17
DROGA NR 355 W KM 0+000.00 - 0+299.10

DROGA NR 309 W KM 0+000.00 - 0+042.36
DROGA NR 43 W KM 0+000.00 - 0+4072.75
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material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci min. 5

10cm warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-315mm

15cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm

15¢m warstwa wzmacniajaca podioze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 152 SMPa-gr.5cm
xmin. 40cm

lub uzupelnienienia z humusu wg tabeli drog i przekrojow

PAS DROGOWY

PRZEKROJ TYPOWY 4
PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI 7 KRUSZYWA

material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci min. 5

DROGA NR 67 W KM 04175.37 — 1+680.94
KORONA DROGI
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UWAGI OGOLNE:

- strona wystepowania rowu wedlug planu sytuacy jnego

- pochylenia poprzeczne wedlug planu sytuacy jnego oraz profilu podtuznego ewentualnie dostosowat do

istn. terenu

- w przypadku zmiany strony wystepowania rowu oraz zmiany nachylenia poprzeczneqo dolng warstwe
stabilizacji nalezy wydtuzac do skarpy rowu lub nasypu drogowego w kierunku zgodnym 7 proj.

nachyleniem przy

- nasyp z materialu niewysadzinowego wykonywat po stronie nizszego pobocza na wydtuzonej warstwie stabilizacj

drogach o nawierzchni z kruszywa

konstrukcja proj. jezdni
10cm warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-315mm
15¢cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm
15¢m warstwa wzmacniajaca podioze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 15:2 SMPa-gr.15cm
xmin. 40cm
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konstrukcja proj. jezdni
material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosei min. 5 10cm warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-315mm
15cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm
15¢m warstwa wzmacniajaca podioze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 15:2 SMPa-gr.15cm
xmin. 40cm

PRZEKROJ TYPOWY 5

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

DROGA NR 309 W KM 0+171.51 — 0+225.71
DROGA NR 39 W KM 0+091.27 - 0+206.99
DROGA NR 145 W KM 0+000.00 — 0+649.51
DROGA NR 67 W KM 0+000.00 — 0+041.21%

KORONA DROG!

UWAGI:

x Zamiast rowu wystepuje staw

PAS DROGOWY

teren istniejgcy
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