SZCZEGOL 1
SCHEMAT SCHODKOWANIA WARSTW KONSTUKCYJINYCH
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SZCZEGOL NR 2
UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU ZELBETOWYMI PLYTAMI AZUROWYMI

w zakresie opisanym zgodnie z tabelq przepustow

plyty azurowe zelbetowe o wymiarach S0x70x10cm (wymiar 70cm po dlugosti rowu)
podsypka piaskowa cementowo-piaskowa (1:4)

10cm
10cm

SZCZEGOL NR 3

UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU BETONOWYMI PLYTAMI AZUROWYM|
NA WYLOTACH | WLOTACH PRZEPUSTOW

w zakresie opisanym zgodnie z tabelg przepustow

dlugos¢ umognienia skarp i dna row

PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST POD ZJAZDEM |

u dla wlotow i wylotow

SZCZEGOL 4
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przepustow plytami azurowymi beonowymi -180m lub Mg planu syt, wg plohu syt, g planu sy,
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Powierzchnia wybrukowana dla srednicy:
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4 K 10cm | plyty azurowe betonowe o wymiarach 40x60x10cm (wymiar 60cm po dlugosc rowy]
ORE N " 10cm | podsypka cem -piaskowa (1:4)
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SZCZEGOL NR 6

UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU BETONOWYMI PLYTAMI AZUROWYMI
W MIEJSCACH ZGODNIE Z TABELA ROWOW

w zakresie opisanym zgodnie z tabelq przepustow
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spadek podiuzny przepustu "i" wg rzednych profili

podtuznych

A PR A TG+
T
[
\

| 23cm

kruszywo naturalne o frakji 0:315mm

400 - 1,5m2 SZCZEGOL 5
z(())(())l;mg WYBRUKOWANA POWIERZCHNIA SKARPY WOKOL WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
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1000 - 2,5m2 projektowana jezdnia zjazdu
powierzchnia wybrukowana powierzchnia wybrukowana
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srednice przepustu zgodnie z
tabelarycznym zestawieniem zjazdow
| 25cm | kruszywo naturalne o frakeji 0+315mm | 8cm | w-wascieralna z betonowej kostki brukowe|
10cm | posypka cementows-piaskowa (t4)
8cm w-wa z betonowe j kostki o o gr. 8em
10cm | podsypka cementowo-piaskowa

10cm

plyty azurowe betonowe o wymiarach 40x60x10cm (wymiar 60cm po dlugosci rowu

10cm | podsypka cem.-piaskowa (14)

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Projekt wykonawczy zagospodarowania poscaleniowego

w zakresie budowy lub przebudowy drég poscaleniowych
wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek,
renowacji rowow melioracyjnych, rekultywacji gruntéw

dla operacji ,Scalanie gruntéw wsi Zachwiejow
i Zarownie, gmina Padew Narodowa”
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