PRZEKROJ TYPOWY 1
PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

DROGA NR 11 W KM 0+000.00 - 0+019.69
DROGA NR 11 W KM 0+285.42 — 0+310.40
DROGA NR 11 W KM 0+570.75 — 0+584.20
DROGA NR 253 W KM 0+025.82 — 0+195.65
DROGA NR 295 NA ODCINKACH WYMIANY PRZEPUSTOW
DROGA NR 295 W KM 0+000.00 — 0+004.55
DROGA NR 576a W KM 04199.38 - 04249.06
DROGA NR 453 W KM 0+000.00 - 0+081.46
DROGA NR 537 W KM 0+000.00 — 04019.20
DROGA NR 537 W KM 0+112.78 — 0+132.40
DROGA NR 537 W KM 0+811.97 — 1+459.15
DROGA NR 375 W KM 0+000.00 - 0+028.04
DROGA NR 798/1 W KM 0+054.27 — 0+117.38
DROGA NR 798a W KM 0+000.00 - 0+123.56
DROGA NR 817 NA WLACZENIU DO DROGI NR 681
DROGA NR 918 W KM 0+587.72 - 0+716.00
DROGA NR 928-1 W KM 0+000.00 - 0+579.39

KORONA DROGI
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konstrukcja proj. jezdni
10cm warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-315mm
15¢m warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm
15¢cm | warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,52 SMPa-gr.15cm
xmin. 40cm
UWAGI:

- pochylenia poprzegzne wedlug planu sytuacy jnego oraz profilu podluznego ewentualnie dostosowal do

istn. ferenu
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PRZEKROJ TYPOWY 2

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

DROGA NR 138 W KM 0+000.00 —
DROGA NR 253 W KM 0+195.65 —

0+748.50
0+502.52

DROGA NR 576 W KM 0+000.00 - 0+5235.94

DROGA NR 575 W KM 0+028.04 — 0+451.73
DROGA NR 760 W KM 0+000.00 — 0+408.17/
DROGA NR 918 W KM 0+000.00 — 0+587.72
KORONA DROGI
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wykonanie na drogach humusowania skarp rowu
lub uzupetnienienia z humusu wg tabeli drog i przekrojow

poprzecznych
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konstruke ja proj. jezdni

10¢cm warstwa scieralna z kruszywa famanego 0-31,5mm

15cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-63mm

15cm | warstwa wzmacniajaca podloze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5+2,5MPa-gr.15¢em

min. 40cm

0,40

material niewysadzinowy o wskazniku rozneziarnistosci min. 5

PRZEKROJ TYPOWY 3

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA )
PRZEKROJ TYPOWY 4

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
DROGA NR 164 W KM 0+000.00 — 0+804.93
DROGA NR 589 W KM 0+000.00 - 0+544.05
DROGA NR 695 W KM 0+000.00 — 0+022.01

DROGA NR 138 W KM 0+748.50 - 1+304.57
DROGA NR 607 W KM 0+000.00 - 0+399.07
DROGA NR 621 W KM 0+000.00 - 0+539.78*
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konstrukcja proj. jezdni konstrukcja proj. jezdni
10cm warstwa Scieralna z kruszywa lamanego 0-315mm material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci min. 5 material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci min. 5 10cm warstwa Scieralna  kruszywa lamanego 0-31,5mm
15e¢m warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0-63mm 15¢m warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm
15cm | Warstwa wzmacniajaca podtoze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosi 15+2 SMPa-gr.15em 15¢cm | warstwa wzmacniajaca podioze 7 kruszywa stabilizowanege cementem o wytrzymalosci 1,5+2,5MPa-gr.15cm
Imin. 40cm xmin. 40cm
UWAGI

x pochylenie jedzdni wykonat w kierunku rowu, ktory nalezy wykonac po stranie lewe;]

UWAGI OGOLNE

- strona wystepowania rowu wedlug planu sytuacy jnego

- pochylenia poprzeczne wedlug planu sytuacy jnego oraz profilu podtuznego ewentualnie dostosowac do

istn. terenu

- w przypadku zmiany strony wystepowania rowu oraz zmiany nachylenia poprzecznego dolng warstwe

stabilizacji nalezy wydluzac do skarpy rowu lub nasypu drogowego w kierunku zgodnym z proj

nachyleniem przy drogach o nawierzchni z kruszywa

- nasyp z maferialu niewysadzinowego wykonywat po stronie nizszego pobacza na wydluzone; warstwie stabilizacji

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Projekt wykonawczy zagospodarowania poscaleniowego

w zakresie budowy lub przebudowy drég poscaleniowych
wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek,
renowacji rowow melioracyjnych, rekultywacji gruntow

dla operacji ,,Scalanie gruntéw wsi Zachwiejow
i Zarownie, gmina Padew Narodowa”

NAZWA INWESTORA:
Powiat Mielecki

ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Biuro Usiug Inixnierskich
"S _GE "

Paulina Pawlak |
ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY
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