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granice wtasnodci nieruchomosci

nawierzchnia jezdni bitumiczna

umocnienie brzegbw potoku za pomocq glazéw
kamiennych, na scieli faszynowej

umocnienie dna potoku narzutem kamiennym
qr. 50cm

umocnienie skarp brukiem kamiennym
na zaprawie cementowej

barieroporgez stalowa

bariera drogowa stalowa

nawierzchnia zjazdu bitumiczna

nawierzchnia zjazdu z kruszywa famanego

objazd tymczasowy

przepust tymczasowy
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Inwestor:  Powiatowy Zarzad Drog w Mielcu Przedsiewziecie: Przebudowa mostu na Rowie Podleszarisko — Ksigznickimw m.
ul. Korczaka 6a; 39-300 Mielec Podleszany, w ciagu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany —Zasowwkm 1+ 773

Opracowanie: Nr umowy:
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Rysunek:
Budowa przepustu na Rowie Podleszansko — Ksigznickim

w m. Podleszany, w ciggu drogi powiatowej Nr 1169 R PLAN SYTUACYJNY

Podleszany — Zaséw w km 1 + 773

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: I??dpis: Data:
Projektant: | mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 /ﬂW 06.2019
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Kanach PDK/0080/PWOM/14 —% 06.2019
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