PRZEKROJ NORMALNY DOJAZDOW
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pobocze z kruszywa famanego

0/31,5 gr. 15cm

UWAGA:

1. Bariery pokazano na rys. nr 3 "Rysunek ogdlny przepustu” — Widok z géry.

2. Na koncach skrzydel przepustu, na dlugosci 3,0m, nalezy wykona¢ zejscia
z kap chodnika, dowiqzujgc do poziomu pobocza drogi, jedynie na koncu
skrzydta od strony m. Rydzéw i od gdrnej wody nalezy wykona¢ dowiqzanie
z kruszywa do poziomu istniejqcego zjazdu.

3. Poza zejsciami nalezy wykona¢ dowiqzanie do istniejgcego przekroju drogi
w obrebie przepustu — szerokosci jezdni i poboczy.
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. Sem
warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltoweqo AC22P 35/50 gr. 8cm
podbudowa z tlucznia kamiennego 25¢cm

warstwa odsqczajaca z piasku gr. 20cm

/

pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5 gr. 15cm

Biuro Projektowe:

M_.:g - M@STY mgr inz. Krzysztof MAC

ul. Dlugosza 6/21

Budowa przepustu na Rowie Podleszansko — Ksigznickim
w m. Podleszany, w ciggu drogi powiatowej Nr 1169 R
Podleszany — Zaséw w km 1 + 773

Inwestor:  Powiatowy Zarzad Drog w Mielcu Przedsiewzigcie: Przebudowa mostu na Rowie Podleszarisko— Ksigznickimw m.
ul. Korczaka 6a; 39-300 Mielec Podleszany, w ciagu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany —Zasow wkm 1+ 773
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