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nawierzchnia bitumiczna (AC11S+AC16W) 5+8 cm
kruszywo lamane 0/63 stabilizowane mech. 18 ¢cm
nasyp z kruszywa naturalnego 0/31.5
istn. podfoze gruntowe zageszczone mech., Is=0.98
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kruszywo lamane 0/31.5 stabilizowane mech. 9 cm
kruszywo lamane 0/63 stabilizowane mech. 18 cm
istn. podloze gruntowe zageszczone mech., Is=0.98
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1
nawierzchnia bitumiczna (AC11S+AC16W) 58 cm
kruszywo lamane 0/31.5 stabilizowane mech.  ~18 cm
nasyp z kruszywa naturalnego 0/31.5
istn. podfoze gruntowe zageszczone mech., Is=0.98
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1
kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mech. 9 ¢m
kruszywo lamane 0/63 stabilizowane mech. 18 cm
istn. podfoze gruntowe zageszczone mech., Is=0.98
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Inwestor:

Powiatowy Zarzqd Drog w Mielcu

ul. Korczaka 6a, 39-300 MIELEC

Biuro projektowe:

Biuro Inzynierskie BTB
30-363 KRAKOW, ul. Rzemieslnicza 1

tel. (12) 294-02-65 e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl

Nazwa inwestycji:

Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciqgu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow
Zardwnie, km 4+690

Stadium/Czgs¢:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:

Lokalizacja: DROGI ROLNICZE
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