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Beton:

~ pale fundamentowe: C25/30

— oczepy fund. palowych: C30/37
— ustrdj niosqcy: €30/37

Stal zbrojeniowa: A-IIN (fyk=500MPa)
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UWAGI:

1. OTULINY:
- pale fundametowe:

- fundamenty (oczepy):
— ustrdj niosqcy:

2. WYMIAROWANIE PRETOW:
~ wymiary pretow odgietych — po obrysie zewngtrznym,
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~ wymiary strzemion i zwojow — po

3. Srednice odgig¢ i zagiet pretow zbrojeniowych:
$ < 16mm:
¢ > 16mm:

4. Wymiary na rysunku podano w [cm].

— prety o $rednicy
— prety o Srednicy

Srednice pretow w [mm).
5. Potqczenia pretow na zaklad nalezy

zakladu nie mniejszej niz 40 srednic fqczonych pretow.

Dopuszcza sig tqczenie do S0% pretow w jednym przekroju.
6. W plycie pomostowej osadzic kotwy talerzowe wraz ze

zbrojeniem rozdzielczym (wq rysunku plyty chodnika).

obrysie wewngtrznym.

D = 4g,
D=17s.

wykonywat przy diugosci

Inwestor:
Powiatowy Zarzqd Drog w Mielcu

ul. Korczaka 6a, 39-300 MIELEC

Biuro projektowe:

Biuro Inzynierskie BTB

30-363 KRAKOW, ul. Rzemieslnicza 1

tel. (12) 294-02-65 e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl

Nazwa inwestycj:

Przebudowa mostu na potoku Babulowka w m. Zachwiejow
w ciqgu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow
- Zardwnie, km 4+690

Lokalizacja:

m. Zachwiejow, gm. Padew Narodowa, powiat mielecki

Stadium/Czesc:
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