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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

M.01.01.00 WYTYCZENIE OBIEKTU

M.01.01.01 WYTYCZENIE OBIEKTU.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wytyczenia w terenie osi
obiektu, osi podpér ikrawedzi zewnetrznych ustroju niosgcego oraz punktéw wysokosciowych dla obiektow
mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu :

—  wytyczenie osi i krawedzi obiektu,

—  wytyczenie osi podpor,

—  wytyczenie elementdéw konstrukcyjnych ustroju nosnego,

—  zatozenie reperdw roboczych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji panstwowe;,
—  prace pomiarowe przy wyznaczeniu osi drogi i obiektow inzynierskich,

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych (reperéow roboczych
dowiagzanych do reperdéw krajowych), z ich zastabilizowaniem,

—  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty oraz odtwarzania uszkodzonych punktow,
— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granica robot,

—  przeniesienie punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robo6t ziemnych,
—  wyznaczenie geometrii obiektéw,

— wyznaczenie osi i krawedzi obiektu inzynierskiego

— wyznaczenie osi pali, fundamentéw, podpér i konstrukcji oporowych,

—  wyznaczenie osi i rzednych tozysk,

—  wyznaczenie usytuowania kraweznikow, elementéw odwodnienia, itp.,

—  osadzenie w konstrukcji obiektow inzynierskich punktéw pomiarowych,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

— inne prace pomiarowe niezbedne dla wykonania obiektu inzynierskiego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét iich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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Repery geodezyjne stalowe (punkty pomiarowe) osadzone w podporach i ptycie zgodne z PN i Dokumentacja
Projektowg

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G-1 [5] i
G-2 [6].

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania rob6t wg M.01.01.01 konieczne sg nastepujace materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie
stalowe, pale drewniane.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét objetych M.01.01.01 konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

—  dalmierze

—  niwelatory o podwyzszonej doktadnosci

—  tyczki i faty niwelacyjne

—  miernicze tasmy stalowe.

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Wszelkie urzadzenia
pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne $wiadectwo legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.

Jakikolwiek sprzet niegwarantujgcy zachowania wymagan jakosciowych Robét zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét. Sprzet pomiarowy podlega akceptacji przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu geodetéw, sprzetu
geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do wykonania robét objetych ta Specyfikacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii (GUGIK).

Nalezy  wykona¢ podwojne tyczenie obiektu: wg dokumentacji drogowej i mostowej. W razie wystgpienia
niezgodnosci nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta celem ich wyeliminowania.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych lub reperéw.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sga zgodne z
rzeczywistymi. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzedne réznig sie istotnie od okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy powinny by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaproponowany przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

5.2.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Wykonawca wykona odpowiednig liczbe statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, aby méc
wykonac prace zwigzane z wytyczaniem.

5.2.2. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, Wykonawca zobowigzany jest do
zatozenia, utrzymania iuzupetniania osnowy realizacyjnej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla
lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce izatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej

i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujace

warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inzyniera tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

C) sposob stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji), G-
3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez
Inzyniera zasadami wykonania niezbednych roboét iwytyczen oraz zgodnie zgeneralnymi zasadami
wyszczegolnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.2.4. Wytyczenie obiektéow mostowych

Roboty polegajg na wytyczeniu i stabilizaciji:
—  osi obiektéw mostowych,
— osi belek,
— osi podpbr,
— linii gzymsoéw
— wyznaczeniu osi i krawedzi obiektu inzynierskiego
— wyznaczeniu osi pali, fundamentéw i podpor
— wyznaczeniu osi i rzednych fozysk,
— wyznaczeniu usytuowania kraweznikéw, elementéw odwodnienia, wyposazenia itp.
— wyznaczenie charakterystycznych punktéw elementéw konstrukcyjnych obiektu.

w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

Wytyczone punkty osi obiektow oraz podpér powinny byé zastabilizowane w terenie przy pomocy pali drewnianych
lub trzpieni stalowych.

Trwatej stabilizacji wymagaja: poczatek i koniec osi obiektu.

Usunigcie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastgpi¢ tylko wowczas gdy zastgpi sie je odpowiednimi palami lub
trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robot w sposéb trwaty i jednoznaczny.

Wymagania i kryteria doktadnosci dla robdt pomiarowych zawarte sa w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3
(Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wymagania dla robét pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu mostowego:
—  doktadnos¢ wytyczenia punktow charakterystycznych obiektu +1cm

STWiORB 5



Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciggu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejéw — Zaréwnie, km 4+690

—  doktadno$¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych konstrukcji betonowej +1cm

—  doktadno$¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych konstrukcji stalowej 1+0,5cm

—  doktadno$¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych cioséw podtozyskowych 10,5cm

—  doktadno$¢ wyznaczenia rzednych ostonek kabli sprezajgcych 10,5cm

—  doktadnos$¢ wyznaczenia wysokosci reperow 1+ 0,5cm,

—  doktadnos¢ wykonania elementoéw projektowanych +1cm,

—  doktadnos¢ pomiaréw poziomych +1cm /50 m.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdét do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej osnow
geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1 Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrole osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy realizacyjnej przeprowadzanych
w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywac¢ przed rozpoczeciem
wiekszych robét, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robét.

6.2.2. Kontrola wytyczenia obiektu

Kontrole wytyczenia osi obiektow mostowych, osi podpér oraz linii gzymséw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do
wymagan punktu 5.2.4

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcemu wykonanie wszystkich robot
sktadowych okreslonych w punkcie 1.3. Specyfikac;ji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbidr robét objetych Specyfikacja M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw
z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow
pomiarowych i protokotéw. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje
sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na witasny koszt i
przedstawienia do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa, ktéra obejmuje:

wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami;

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji

— oznakowanie miejsca robot wraz z utrzymaniem,

—  prace pomiarowe,

—  zalozenie osnowy geodezyjnej,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

—  koszty osrodkéw geodezyjnych.

— wykonanie projektu osnowy realizacyjnej oraz systemu przeprowadzania kontroli okresowe;j,

—  zakup i dowdz materiatdow potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktéw wytyczonych w terenie,

— stabilizacja punktdéw wytyczonych w terenie, ich utrzymanie i uzupetnienie,

— wykonanie szkicow geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty.
Instrukcje i Wytyczne GUGIK
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M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE

M.11.01.02 WYKOPY FUNDAMENTOWE Z UMOCNIENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw
wraz z ich umocnieniem.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z wykonaniem obiektéw mostowych, wraz z usunieciem wody z wykopdéw. Zabezpieczenie

wykopdéw wskazanych w dokumentacji projektowej zgodnie ze STWIORB M.11.04.02.

Koniecznos¢ pompowania wody nalezy przewidzie¢ niezaleznie od jej poziomu lub obecnosci pokazanej w
Dokumentaciji Projektowe;.

Roboty majace na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejgcego do poziomu projektowanego (przekopy), ujete
zostaty w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00.

Wykop ptytki - wykop o gtebokosci nie przekraczajacej 1m.

Wykop sredni - wykop ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajagcej 3m.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢é wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu odpowiedniego
do wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciagtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacja. w przypadku gdy stan
techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazadaé zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty moga byé przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy
rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien byé bezzwiocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera lub na odkiad stuzacy nastgpnie do zasypania niezabudowanych wykopow.
W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, sktadowanie gruntu bezposrednio
przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata
obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materiatéw do budowy i odbywat
sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:
—  objetosci mas ziemnych,

—  odlegtosci transportu,

—  szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztattowania terenu,

—  wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

—  pory roku i warunkéw atmosferycznych,

— lokalnych warunkéw drogowych dla ruchu samochodoéw ciezarowych,

—  organizacji robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi wg dokumentaciji projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ zgtoszone Inzynierowi.

W przypadkach uzasadnionych przed rozpoczeciem robét ziemnych (réwniez rozbiorki istniejgcego nasypu) nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejacych i nie
zinwentaryzowanych przewoddw instalacyjnych. Przekopy wykonywaé nalezy recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci pod nadzorem uzytkownika.

Prace w obrebie przewodoéw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robo6t. W przypadkach uzasadnionych powierzchnie
terenu, przewidziane do pracy sprzetu i transportu urobku, nalezy wzmocni¢ poprzez utozenie betonowych piyt
drogowych lub inny zaproponowany przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw i ich
konfrontacji z dokumentacja projektowg. W przypadku stwierdzenia réznic lub niezgodnosci gruntéw w wykopie z
przyjetymi w dokumentacji projektowej, fakt ten nalezy zgtosi¢ Inzynierowi.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia PZJ robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty ziemne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne. Projekt powinien zawieraé
opracowanie drog technologicznych koniecznych dla wykonania robét.

51.1. Rysunki robocze

Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze robét ziemnych
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

W szczegolnosci rysunki robocze powinny zawierac :

—  projekt roboczy obnizenia poziomu woéd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje sie powyzej rzedne;j
posadowienia spodu fundamentu)

W przypadku prowadzenia robot w obrebie ciekéw wodnych Wykonawca zobowigzany jest do:
—  zapewnienia ciggto$ci przeptywu cieku,
— uzgodnienia rysunkéw roboczych z Administratorem cieku.

5.1.2. Zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa

Wykopy powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa iz zachowaniem wymagan niniejszej
STWIORB.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inzyniera.

5.1.3. Wymagania geotechniczne

Wykopy nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
a) zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481:1998,

b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien gruntéw, poziomy wod
gruntowych i powierzchniowych z datami ich okreslenia, okresowe wahania poziomu waéd gruntowych,

c) stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).
5.1.4. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe Ilub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wiadze konserwatorskie i roboty przerwac¢ na obszarze znalezisk
do dalszej decyzji.

5.1.5. Urzadzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

a) Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentaciji
Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaly lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inzyniera i
odpowiednie organy, teren zabezpieczy¢, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania
z odpowiednimi instytucjami,

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialy nadajace sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania,

c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt
o parametrach geotechnicznych gorszych od pokazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia
na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

5.1.6. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

a) Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca robdt wyznaczy punkty state icharakterystyczne,
tworzace ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych iwysokosciowych zgodnie ze Specyfikacjg
M.01.01.01.

b) State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane izabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych
nalezy do Wykonawcy robét. w przypadku zniszczenia punktdw pomiarowych nalezy je odtworzyc.

c) Sposob stabilizacji punktéw pomiarowych oraz ochrona i kontrola tych punktéw winny by¢ zgodne z polskimi
przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK.
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d) Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopoéw powinno by¢é wykonane na tawach ciesielskich lub
podobnych urzadzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera i potwierdzone protokolarnie.

5.1.7. Odwodnienie terenu
a) Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione fatwe iszybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét.

Niniejsza STWiIORB obejmuje réwniez odpompowanie wéd opadowych z wykopdw oraz grawitacyjne obnizenie
poziomu wod gruntowych.

b) Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac¢ niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych
miejscach wykonywanych robot ziemnych ani powodowaé szkéd na terenach sasiednich.

c) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. w tym celu powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi
tatwy odptyw wody poza teren robot. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.8. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Wytyczne wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumieé
temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

5.2. Szczegodlowe wymagania dotyczace wykonania robét
Przy wykonywaniu robét nalezy spetni¢ warunki normy PN-B-06050:1999.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic
natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

W przypadku gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepna faze robét, nalezy go wykonac¢ do gtebokosci o ok. 50 cm mniejszej niz projektowana gtebokos¢ dna
i dokonczy¢ oraz wykona¢ ewentualne zabezpieczenia dopiero przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien zastosowaé srodki zabezpieczajace przed
osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Wykonanie wykopow fundamentowych nie powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopow. w tym celu wykopy
nalezy wykonywaé do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopéw wykonywanych
recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.1. Odwodnienie wykopu

Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

— wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem
fundamentu

—  zastosowanie igtofiltrow

Wode z opadoéw atmosferycznych nalezy usungé¢ z wykopdw poprzez odpompowanie

Sposéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

W skrajnym i ostatecznym przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wéd opadowych z terenu

przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, z bruku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych. W razie potrzeby dolne czesci skarp, narazone na niszczace dziatanie
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wody mozna wzmacnia¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykona¢ z betonu uktadanego bezposrednio na
zboczach skarp.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych w gruntach sypkich
drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu
podczas betonowania.

5.2.2. Wymiary wykopow

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, gtebokosci wykopdw,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej oraz od koniecznosci
i mozliwo$ci zabezpieczenia zboczy wykopdw.

5.2.3. Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtosci zgodnie z normg PN-B-
06050:1999, przy ktorej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie
gruntu.

5.2.4. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot w gruntach niespoistych

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw niespoistych dopuszcza sie w przypadkach
wystepowania rumoszy, wietrzelin i nienawodnionych piaskéw do gtebokosci 1,0m wykopu. W pozostatych
przypadkach nalezy stosowac¢ bezpieczne nachylenie scian wykopow.

Jesli w Dokumentacjach Projektowych nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarpy:

—  w skatach litych niespekanych - Sciany pionowe,
—  w rumoszach wietrzelinowych - o nachyleniu 1 : 1,25,
—  w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1 : 1,5.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-rotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi
wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inzynierem kazdorazowo
gdy:

—  roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

—  gtebokos$é wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

—  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony,

—  wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyczne,
mroz itp.).

5.2.5. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu roboét ziemnych za pomoca koparek
mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. ztych wzgledéw przy gruntach
spoistych nalezy stosowac¢ koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajgce sie poza obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:
—  wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;.

— nie mozna pozwala¢é na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé¢ wode réwniez
w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczow.

— w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca sie pozostawi¢ nie
naruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm jak poprzednio i usung¢ jg mozliwie na krotko przed przystgpieniem
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do wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozosta¢ przez dtuzszy czas nie zabezpieczony, nalezy grubosé
warstwy ochronnej zwiekszy¢.

— w przypadku gdy wykopany dot fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakichs wzgledow nie zastosowano
potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu rob6t wymienié przemarznieta warstwe gruntu.

—  przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu
powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub tlucznia o grubosci 15cm. Zastosowane kruszywo powinno
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Specyfikacji D.04.08.01/02.

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw spoistych dopuszcza sie w przypadkach gdy
nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony.

Dopuszczalne gtebokosci wykopu o $cianach pionowych w gruntach spoistych wynoszag1,25m. W pozostatych
przypadkach nalezy stosowa¢ bezpieczne nachylenie scian wykopow.

Jesliw Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarpy:

— gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25;
— gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 1 : 1.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

—  w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-rotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi
wykopu,

—  w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ chronione przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez
wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyler w kazdym punkcie skarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inzynierem kazdorazowo
gdy:

—  roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

—  gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

—  teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony,

— grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

—  wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdzac¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyczne,
mroz itp.).

5.2.6. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robé6t w gruntach skalistych

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

—  Odspajanie gruntu nalezy przeprowadzaé dowolnym sposobem recznym lub mechanicznym, uzgodnionym z
Inzynierem,

—  Po dojsciu wykopem do gtebokosci posadowienia okreslonej w Rysunkach nalezy sprawdzié, czy na calym
obrysie fundamentu przyczétkéw zalega skata o parametrach okreslonych w dokumentacji geologicznej. W
przypadku nie spetnienia sie tego warunku nalezy fakt ten zgtosi¢ Inzynierowi celem podjecia przez niego (w
porozumieniu z Nadzorem Autorskim Biura Projektdw) stosownych decyzji,

—  Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wody.

—  Sciany i dno wykopu nalezy, po ukoniczeniu gtebienia wykopu, oczyécié z luzno osadzonych czesci skalistych,
nie nalezy jednak (zwtaszcza dla dna wykopu) wygtadza¢ powierzchni,

— Nalezy dazy¢ do jak najszybszego wykonania taw fundamentowych w wykopach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét
Sprawdzenie i odbiér roboét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 .

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzaju i stanu gruntu oraz
aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie wystepowania w strefie fundamentowania) z przyjetymi w Dokumentaciji
Projektowej.

Przy kazdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie nalezy wykona¢ badania wymienione ponizej dla kazdego
naroza wykopu.

W przypadku wystepowania gruntéw o zréznicowanych wiasciwosciach nalezy odpowiednio zwiekszy¢ liczbe miejsc
badan.

Badania kontrolne gruntéw nalezy wykona¢ wg PN-B-04452:2002 i PN-88/B-04481

W zakres badan kontrolnych wchodza:
—  oznaczenie rodzaju gruntéw spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej

—  okreslenie stanu gruntéw spoistych i stopnia plastycznosci na podstawie proby wateczkowania lub przy uzyciu
penetrometru ttoczkowego

—  okreslenie stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne sonda lekkg (ciezar
miota spadajacego 10kg)

—  pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody gruntowe;j

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu podlegajg :

—  zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa oraz projektem organizacji robot
—  roboty pomiarowe

—  przygotowanie terenu

—  rodzaj i stan gruntu w podtozu

—  odwadnianie wykopow

- wymiary wykopéw

6.3. Tolerancje wykonania robét

6.3.1. Wykopy pod tawy fundamentowe

Wymiary wykopdéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow budowli w planie,
sposobu wykonywania wykopow, rodzaju gruntu, oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow,
poziomu wody gruntowe;j.
Wykopy nalezy wykonywac:

- w stosunku do projektowanych wymiaréw w planie z doktadno$cig + 15 cm,

- w stosunku do projektowanych rzednych £ 2 cm.
Wymiary wykopdéw powinny uwzglednia¢ ewentualng przestrzen konieczng do wykonania zabezpieczenia $cian
wykopow, deskowania taw oraz dla ewentualnego sprzetu poruszajgcego sie wewnatrz wykopu.

6.3.2. Roboty ziemne na ciekach wodnych

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od danych podanych w Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

—  pomiar szerokosci korony koryta cieku: 10 cm,

- pomiar szerokosci dna koryta cieku: 5cm,

—  pomiar gtebokosci koryta cieku: 5 cm,

—  pomiar rzednych dna: +1cmi-3cm,

—  pomiar pochylenia skarp: 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tatg dtugosci 3 m nie mogg przekraczac:
—  pomiar rownosci korony koryta: 3cm,
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—  pomiar réwnosci skarp: 10cm.

Doktadnos¢ robét sprawdzac w przekrojach co 10m.
W trakcie robo6t Wykonawca powinien kontrolowac¢ na biezaco:
a) zgodnos¢é warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa,
b) zgodno$¢ wykonywanych roboét z dokumentacja projektowa; dopuszczalne odchyiki od ustalen dokumentacji
projektowej wynosza:
- dlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m: £ 4 cm
- dla rzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka betonowego): £ 2 cm
- dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna >1,5 m: 15 cm
- dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna <1,5 m: £5 cm
- dla spadkoéw terenu: +0,002
- dla nachylen skarp wykopow fundamentowych: +0,010
c) funkcjonowanie przyjetego systemu odwodnienia

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr szescienny). llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera isprawdzonych w naturze. Obmiaru ilo$ciowego
usunietego gruntu dokonuje sie w m® w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

8.2.1. Program badan

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz sporzgdzonym przez Wykonawce rysunkami
roboczymi,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,
c) sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego ikoncowego roboét. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych roboét, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t czesciowych i korncowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz projektem organizacji robét polega na poréwnaniu
wykonanych robét ziemnych z Dokumentacjg Projektowa wg punktu 5.1.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzgdzen odwadniajacych z projektem
odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie ogledzin i pomiaréw,

Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu ich
zgodnosci ze Specyfikacja przez ogledziny oraz pomiar za pomocg tasmy stalowej z podziatkg centymetrowg
z doktadnoscig do 1,0cm oraz niwelatora.
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8.2.3. Ocena wynikoéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami STWiORB.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
—  opracowanie rysunkéw roboczych i uzyskanie akceptacji Inzyniera,

zapewnienie ciggtosci przeptywu cieku w przypadku robét ziemnych na ciekach wodnych,
—  opracowanie przez Wykonawce projektu obnizenia poziomu wéd gruntowych,

—  wykonanie umocnien wykopow,

—  odspojenie gruntu,

— wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odkiad w celu pézniejszego zasypania fundamentow,

—  zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera wraz z kosztami odkfadu,

- koszt sktadowania i przemieszczania gruntu,

—  wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,

—  transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do odwodnienia wykopow,
—  odwodnienie wykopow wraz z odprowadzeniem wody,

— wydobycie zdna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad rzedng dna
wykopu,

—  ochrone wykopu przed naptywem wody,

— ochrone przed zamarzaniem dla wykopdw w gruntach wysadzinowych,

—  wykonanie niezbednych pomiaréw,

—  dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,

—  rozitozenie i ubicie na dnie wykopu zwiru lub ttucznia dla wykopdw w gruntach spoistych,
— wyznaczenie krawedzi i rzednych dna wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moze powodowac
rozluznienie gruntu i wyptukanie cementu podczas betonowania fundamentu.

W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy prowadzeniu robét
budowlanych tego wymagajacych oraz badania laboratoryjne stanu gruntéw w poziomie posadowienia po wykonaniu
wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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M.11.01.03 ROZKOP ISTNIEJACEJ DROGI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania rozkopu istniejacej
drogi w rejonie obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty ktdrych dotyczy STWIORB obejmujg wykonanie rozkopdw istniejacej drogi w obrebie podpdr obiektow
mostowych objetych niniejszym kontraktem. W zakres robdt wchodzi zerwanie nawierzchni, rozebranie podbudowy
drogi, oraz wykonanie rozkopu korpusu drogi w zakresie objetym Rysunkami lub w zakresie umozliwiajacym
wykonanie przewidzianych Rysunkami robét.

Roboty majace na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejgcego do poziomu projektowanego (przekopy), ujete
zostaty w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest obowigzany do opracowania na wiasny koszt projektu warsztatowego objazdu, uzyskania
uzgodnienia objazdu z administratorem drogi oraz wykonanie objazdu po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepujq

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do rozbidrek elementéw drég w zakresie okreslonym Rysunkami przewiduje sie uzycie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na istniejace obiekty oraz na witasciwosci gruntu zalegajacego ponizej dolnej ptaszczyzny
przewidywanego rozkopu. Zaleca sie prowadzenie robot lekkim sprzetem mechanicznym lub pneumatycznym. Sprzet

powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Do wykonania robdt ziemnych (rozkop) nalezy
stosowac koparki o matej wydajnosci.
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4, TRANSPORT

4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatu z rozkopu nalezy wykona¢ samochodami wywrotkami w miejsce sktadowania okreslone przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac i wlasciwie oznaczy¢ teren robot zgodnie ze sporzadzonym projektem,
zapewniajacym bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego i oséb wykonujacych prace remontowe na obiekcie.

Roboty obejmujq rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej z jej rozkruszeniem. Materiat stanowigcy podbudowe
drogi oraz materiat z rozkopu powinien byc¢ rozsortowany.

Do wykonywania robdt mozna przystapi¢ po ewentualnym przezbrojeniu terenu lub po dokonaniu lokalizacji
ewentualnych urzadzen obcych, mogacych sie znajdowac w zakresie rozkopu.

5.2, Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Odwodnienie rozkopu

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé urzadzenia ktdre zapewnig odprowadzenie wody opadowej poza teren robdt,
tak aby zabezpieczy¢ grunty w podtozu przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Stad obowigzek takiego wykonywania robodt, aby powierzchniom wykopéw nada¢ w catym okresie trwania robot
spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Wykonanie robot ziemnych winno by¢ zsynchronizowane w czasie z wykonaniem tych elementéw projektowanego
odwodnienia, do ktdrych odprowadzi¢ mozna wody z obszaru robét ziemnych.

5.2.1. Zasady prowadzenia robat

Sposob wykonania skarp rozkopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp rozkopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Rysunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ rozkopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od

powyzszego wymadania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw gruntu, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
Zasady wykonania badan podano w STWIORB 11.01.01.

Sprawdzenie jakosci wykonania rozkopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

—  zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Rysunkach,
—  zachowaniu ksztattu skarp zapewniajacego ich statecznosc,
— odwodnienia,
- dokfadno$ci wykonania rozkopu.
Zasady wykonania badan podano w STWIORB 11.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szeécienny) objetosci rozkopu w stanie rodzimym, uwzgledniajacy objetoéé
nawierzchni, podbudowy i gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Poszczegdlne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom, caty korpus drogowy odbiorowi
czeSciowemu.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza sie w celu sprawdzenia czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera

Badania odbiorcze dotycza sprawdzenia:
—  prawidtowego wykonania objazdu
- technicznych dokumentéw kontrolnych
- przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu
— wykonania skarp
— odwodnienia
Zasady wykonania badan podano w STWIORB 11.01.01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia pozycje podane w STWIORB 11.01.01pkt. 9.2 oraz:
—  zerwanie i rozkruszenie nawierzchni wraz z utylizacja,
—  zerwanie podbudowy z kruszywa tamanego wraz z utylizacja.
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Gruz z rozbiorki stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998
PN-B-06050:1999
PN-5-02205:1998
PN-B-04452:2002
PN-B-04481:1988

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Geotechnika - Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW | WYKONANIE NASYPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP
11. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zasypaniem wykopow i wykonania skarp nasypow dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

—  zasypanie wykopow gruntem rodzimym ztozonym na odkfad przy wykonaniu wykopu (dotyczy przypadkéw
gdy Dokumentacje Projektowe przewidujg zasypanie gruntem rodzimym),

— zasypanie wykopow gruntem z dowozu (dotyczy przypadkow, dla ktérych Dokumentacje Projektowe nie
dopuszczajg zasypania gruntem rodzimym),

—  zasypanie rozkopu istniejgcej drogi w zakresie przywracajgcym stan pierwotny (przed wykopem),
— wykonanie zasypki za przyczétkami,

— wykonanie stozkow przyczotkéw,

—  zageszczenie wykonanej zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

)0
— d
ls= T4
,pds
gdzie: Blad! Nie mozna tworzy¢ obiektow przez edycje kodow pol.;— gesto$¢  objetosciowa  szkieletu

gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12[6] w gramach na centymetr szescienny,

Biad! Nie mozna tworzy¢ obiektéw przez edycje kodéw poél.qs — maksymalna gestos¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykonaé
zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
Btad! Nie mozna tworzy¢ obiektéw przez edycje kodow pal.
gdzie: d60 — Srednica oczek sita przez ktdére przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 — $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Wilgotnosé optymalna gruntu — wilgotno$¢, przy ktérej grunt ubijany w sposdb znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestos¢ objetosciowg
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot ziemnych, lecz w obrebie
pasa robét drogowych.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania Ogdine"
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét.

Ogodlne wymagania podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Do zasypania rozkopdéw istniejacej drogi przewiduje sie grunt uzyskany ztego rozkopu po stwierdzeniu jego
przydatnosci do wbudowania w miejsce rozkopu iuzyskaniu dla tego zasypu parametréw podanych
w Dokumentacjach Projektowych.

W przypadku jezeli stwierdzi sie, Ze grunt z rozkopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania w miejsce rozkopu,
zasyp rozkopu nalezy wykonaé gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

Przydatnos¢ gruntdw do zasypania rozkopdéw i wykopdw podaje ponizsza tabela:
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Przeznaczeme

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

1

2

3

4

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamiemiste, zwietrzelinowe,
rumosze 1 otoczaki

2. Zwiry 1 pospolki, rowniez
gliniaste

3. Piasky grubo, érednio 1
drobnoziarmste, naturalne 1
famane

4. Piaska glimaste z domieszka
frakey1 zwirowo-kamieniste)

1. Rozdrobnione grunty skaliste
mieklae

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypelnione gruntem lub
materialem drobnoziarmstym

3. Piaski pylaste. piaski gliniaste,
pyly piaszczyste 1 pyly

- gdy beda whudowane w
miejsca suche lub zabezpieczone
od wod gruntowych 1
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne. z
wyjatkiem pylastych praskow
prochnicznych

- od nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

pospolkom lub Fwirom

metalurgiczne

Na dolne (morenowe) o wskazniku 5. Gliny piaszezyste, ghny 1 gliny | - w miejscach suchych lub
Warstwy roznoziarmistosct U = 15 pylaste oraz mnne o wy< 35% przejéciowo zawilgoconych
nasypow 5. Zuzle wielkopiecowe i inne | 6. Gliny piaszczyste zwiezle, - do nasypow nie wyzszych niz
ponizej strefy metalurgiczne ze starych gliny zwiezle oraz mne grunty o | 3m: zabezpieczonych przed
PrZemarzama zwaléw (powyzey 5 lat) granicy plynnosci w; od 35 do zawilgoceniem lub po ulepszeniu
6. Lupla przyweglowe 60% spoiwami
przepalone 7. Wysiewk: kamienne gliniaste | - gdy zwierciadlo wody
7. Wysiewki kamienne o o zawartosct frakeji slowe) ponad | gruntowe) znajduje sie na
Zf'“'fm?-‘;Ci frakcji itowey 2% glebokosci wiekszey od
ponize] 2% kapilarnosci biernej gruntu
podioza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatnosci na
metalurgiczne z nowego rozpad — laczne straty masy do
studzenia (do 5 lat) 5%
9. Ilolupks przyvweglowe - gdy wolne przestrzenie zostana
meprzepalone wypelnione materialem
drobnoziarnistym
10. Popioly lotne 1 mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach
popiotowo- zuzlowe suchych lub s3 izolowane od
wody
1. Zwiry 1 pospolki 1. Zwiry 1 pospolk gliniaste
2. Piaska grubo I 2. Piaski pylaste 1 gliniaste
sredmoziarmiste 3. Pyly piaszezyste 1 pyly
3. Holpki przyweglowe 4. Gliny o granicy plynnosci
Na gérne przepalone zawierajace mniejszej niz 35%. - pod warunkiem ulepszenia tych
warstwy mniej mz 15% ziaren 5. Mieszaniny popiolowo- gruntow sporwanu takini jak:
NASYPOwW W mniejszych od 0,075 mm | zuzlowe z wegla kanmennego cement, wapno, aktywne popioly
strefie 4. Wrysiewk: kamienne o 6. Wystewki kamienne gliniaste | 1tp.
przemarzamia uziarnieniu o zawartosct frakeyi ilowey = 2%
odpowiadajacym 7. Zuzle wielkopiecowe 1 inne - drobnoziarniste 1 nierozpadowe:

straty masy do 1 %

8. Piaski drobnoziamiste

- o wskazniku nosnosci Wy = 10

W wykopach 1

Grunty mewysadzinowe

Grunty watpliwe 1 wysadzinowe

- gdy s3 ulepszane sporwami

nuejscach (cementem. wapnem, aktvwnyomi
zerowych do popiolamu 1tp )

glebokosct

przemarzania

Grunty rodzime mogg zostaé¢ uzyte do zasypania wykopow jezeli spetniajg odpowiednie warunki nie sg to: grunty
organiczne - o zawartosci czesci organicznych > 2%, materialy agresywne w stosunku do budowli, wykazujace
pecznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100mm).

W przypadku koniecznosci zasypania wykopow piaskiem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy stosowaé
piasek sredni, piasek gruby, zwir, o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie wigkszym niz 15%

wagowo.

Jako grunt do zasypania rozkopow istniejacych nasypow w obrebie klina odtamu nalezy stosowaé grunt niespoisty,
niewysadzinowy (piasek sredni, piasek gruby, zwir, pospotki) o wskazniku roznoziarnistosci U = 5, dodatkowo
0 wspotczynniku filtracji k10 = 6 x 10 ms.

W przypadku zasypywania wykopoéw zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie wykonywany nasyp drogowy
nalezy stosowacé grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszczac go tak jak przy wykonywaniu nasypéw drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny byé wypetnione betonem klasy C8/10

lub gruntem stabilizowanym cementem.
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2.2.1. Materiat do zasypki wykopéw fundamentowych

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdéw fundamentowych moga by¢ grunty wydobyte z wykopow
fundamentowych, o ile sg to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych nie
powinna przekracza¢ 2%), materiatami agresywnymi w stosunku do budowli, ani odpadami chemicznymi.

Do zasypywania fundamentéw wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowac¢ grunt rodzimy lub inny grunt o
podobnych wtasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopu. Do zasypywania fundamentéw w gruntach niespoistych
nalezy stosowac grunt niespoisty niewysadzinowy, zageszczalny zgodnie z PN-B-04481. Do zasypywania powinien
by¢ uzyty grunt nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych lub innych materiatéw).

2.2.2. Materiat do zasypki za przyczétkami i stozkéw przyczotkéw/nasypow (skarp) przy obiekcie.

Jako materiat stuzacy do zasypki za przyczotkami i uformowania stozkéw nasypu nalezy stosowa¢ mieszanki i piaski
o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5 i wspétczynniku filtracji k10 = 6 x 10-5 m/s. Grunty nie mogq by¢
zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych nie powinna przekraczaé¢ 2%).

Trudno dostepne miejsca przestrzeni zasypywanej moga by¢ wypetnione kruszywem stabilizowanym cementem lub
betonem C12/15.

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawce powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Pozyskiwanie gruntu z
dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatno$ci zalegajacego gruntu do wykonania
zasypek oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Glebokos¢, na jakg nalezy oceni¢ przydatnosc¢ gruntu
powinna by¢ dostosowana do objetosci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Dobdr sprzetu zageszczajgcego nalezy do Wykonawcy, a zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.
Dobor sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania zasypek.

Nie dopuszcza sie zageszczania nasypow za przyczoétkiem w strefie miedzy skrzydtami ciezkim walcem z wibracjami.

4. TRANSPORT

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do zasypywania wykopdéw powinny odbywac sie tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.21. Zasypywanie wykopow i rozkopow.

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanych
robét, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
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tawy fundamentowe i $ciany przyczotkdw mozna zasypywacé po ich zaizolowaniu

Przed rozpoczeciem zasypywania wykopow lub rozkopdéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii, namutéw,
roslinnosci oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

Grunt uzyty do zasypania wykopéw lub rozkopoéw powinien byé zageszczony przynajmniej tak jak grunt rodzimy
wokot wykopow lub rozkopdw.

Przy zasypywaniu rozkopdw nasypow za przyczotkami (w obrebie klina odtamu wskazanego w Dokumentacjach
Projektowych) nalezy osiagna¢ nastepujace parametry gruntu po jego zageszczeniu:

— wskaznik zageszczenia Is=1,0
— ciezar objetosciowy v < 21kN/m?
—  kat tarcia wewnetrznego @ =30°

Dla zasypow gruntem nieprzepuszczalnym (w miejscach wskazanych w Dokumentacjach Projektowych) wymagany
jest wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,97.

Zasypke gruntowag nalezy uktadaé réwnomiernie izageszczaé warstwami o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie dna rozkopu powinno spetnia¢é wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is
=0,97.

Jezeli grunty w dnie rozkopu nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem nawierzchni nalezy
je dogesci¢ do wartosci Is = 1,0, jezeli dno rozkopu stanowi bezposrednie podtoze dla podsypki pod nawierzchnie.

Zageszczenie gruntu w korycie cieku 1s>=0.92.

Zageszczenie gruntu skarp nasypu stozkéw powinno wynosi¢ [s>=0.98.

Jezeli wartosci Is nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac
Srodki w celu ulepszenia gruntéw, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci Is . Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inzyniera. W celu
zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa i wznosi¢ réwnomiernie na catej szerokosci;

grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania;

przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu prawidtowego wykonania
warstwy poprzednie;.

Nasypy za przyczétkami nalezy wykonywaé réwnoczesnie z przylegtymi fragmentami nasypow drogowych. Elementy
obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane réwnomiernie z obu stron. Réznica pozioméw
zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.
Trudnodostepne miejsca przestrzeni moga by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne
jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.

Zasypka za przyczotkami wg zasad niniejszej STWIORB powinna byé wykonana w obrebie klina odiamu,
ograniczonego ptaszczyzng odchylong od poziomu pod katem 45° i znajdujgca sie w odlegtosci 1+1,5 m od tylnej
krawedzi fundamentu.

5.2.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.
Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:

—  przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,

—  przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.

W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia
powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.
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Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymaine;.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé dostosowana do metody
zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ uzyskania
wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢
zblizona do optymalnej (z tolerancjg = 2%), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnosc
mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy i uzyskaniu
zgody Inzyniera. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji fundamentu lub podpory.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicy klina odtamu przy uzyciu ciezkiego sprzetu.
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ systemu
odwadniajgcego.

Minimalny zakres wykonanych badan zawarto w ponizszej tabelce:

Badanie gruntu obejmujace

! Czestotliwosc badamia Wymagania
ustalenie

Uziarnienie, czedci

organiczne, granca plynnosci, Badania na probkach z kazdey partu, PEKN-CN ISO /TS

nie rzadzie) niz trzy razy na kazde

lx;_lpj.l:uncsc. wskaznik rozpoczete 5000 m’ 17892-4
praskowy
Wskaznik zageszezema L okreslaé dla kazdej ulozone)

A : zone) PN-S-02205
dopuszcza sie warstwy lecz nie rzadzie) niz raz na EC7
wskaznik odksztalcenia I, kazde 500 m” powierzchni gruntu )
Modul odksztalcenia, olaredlac dla kazdejwozone) | PN-5-02205
pierwotny 1 wtorny, (E;. Ez) arstwy adzg] ‘ EC7

kazde 500 m® powierzchni gruntu

5.2.3. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub
gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie zasypek powinno
by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktadac
na niej nastepnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-S-
02205:1998.

Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi¢ stan wykopdw: czy sg oczyszczone ze Smieci,
pozostatosci po szalowaniu fundamentéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj istan gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopow. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikaciji.
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6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopdéw. Badania przydatnosci gruntéw
powinny by¢ wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédia, jednak nie rzadziej niz
3 razy na obiekt (wiadukt dla jednej jezdni lub mur oporowy)

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej STWiORB:
a)sktad granulometryczny i wskaznik r6znoziarnistosci nalezy sprawdzac¢ wg PN-B-04481 i PN-EN 933-1:
e grunty do zasypywania wykopow fundamentowych filaréw nie powinny zawieraé¢ frakcji wiekszych niz 100
mm — wg PN-EN 933-1,

e wskaznik réznoziarnistosci gruntéw do zasypania wykopow fundamentowych przyczétkow, zasypki za

przyczotkami, stozkdw przyczotkdw i skarp przy obiekcie powinien byé = 3.5 zgodnie z PN-B-04481:,

e zawarto$¢ czastek < 0,075 mm wg PN-EN 933-1 w gruntach niespoistych powinna by¢é mniejsza od 15%,
b)wspotczynnik filtracji dopuszcza sie ustalaé na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci (zaleca sie
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréw Slichtera lub Bayera),wg PN-55/B04492 oraz ISO/TS
17892-11:2009, a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, przy czym
wspotczynnik filtracji dla gruntdéw do zasypek za przyczotkami i stozkow przyczotkdow powinien wynosi¢ k10 = 6 x 10-
5mls,
c)wskaznik piaskowy gruntéw niespoistych badany wg PN-EN 933-8 powinien > 35.

6.4. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

Badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykonywac, co najmniej 3 razy na 500 m3 objetosci zasypki, lecz
nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory:

e wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pkt.5.2.1

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé
nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego zageszczenia warstwy.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Wilgotnos¢ optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie proby normalnej metodg | wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekraczac £ 2%.

6.5. Kontrola rzednych skarp i stozkow

Rzedne wykonanych nasypéw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne
odchyiki od ustalern dokumentaciji projektowej nie powinny przekraczac:

— 0,002 dla spadkéw,
— %2 cm dla rzednych,

nierownosci powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i wklgsniecia) mierzona fatg dtugosci 3m nie
powinna przekracza¢ + 2 cm

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéline”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr szescienny) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym. llo$¢ robot okresla sie
na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

STWiORB 29



Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciggu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zaréwnie, km 4+690

8.2. Szczegdblowe zasady odbioru robot
8.2.1. Program badan

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami niniejsze STWIORB oraz sporzgdzonym
przez Wykonawce projektem organizacji robot,

b) sprawdzenie wykonanych zasypéw,
c) sprawdzenie zageszczenia dna wykopu.

Badania nalezy przeprowadzaé¢ w czasie odbioru czesciowego ikoncowego roboét. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i korcowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
8.2.2, Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
Zz wymaganiami specyfikaciji.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami STWiIORB. w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
— dostarczenie gruntu rodzimego z odktadu zgodnego z pkt. 5.2.1.
— badanie przydatnosci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,
— badania dla kazdej warstwy gruntu wbudowanego,
— pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu,
— oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,
—  przygotowanie i wbudowanie materiatu wraz z jego zageszczeniem i kontrola,
— nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysokosci,

— wypetnienie miejsc trudno dostepnych dla maszyn do zageszczenia betonem C8/10 Ilub gruntem
stabilizowanym cementem,

— dogeszczenie dna wykopu,

— inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej
specyfikaciji.

— uporzadkowanie terenu wokot podpory.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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M.11.03.01 PALE WIELKOSREDNICOWE WIERCONE
1. WSTEP
11. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pali wielkosrednicowych wierconych, formowanych w gruncie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu pali fundamentowych
wielkosrednicowych o $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej formowanych w gruncie.

STWIORB dotyczy nastepujacych rodzajéw pali:
— pale wielkosrednicowe wykonywane bez pozostawionej ostony.
Rodzaj i Srednica pali zastosowanych dla danego obiektu okreslona jest w Dokumentacji Projektowej oraz
w Przedmiarze Robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne”, pkt. 1.5 oraz normie
PN-EN 1536.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB, normami i poleceniami Inzyniera.

Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie nastepujacych opracowan:

— Dokumentacja Projektowa okreslajaca cechy materiatowe pali, wartosci parametrow geotechnicznych
(w dokumentacji geotechnicznej), zagtebienie pali, niezbedny udzwig pali,

— Sporzadzony przez Wykonawce projekt technologiczny, okreslajagcy sposob wykonania pali,
a w szczegolnosci sposdéb zapewnienia statecznosci otworéw.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie (Dokumentacji
geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowac liczbe i wymiary pali - w uzgodnieniu z Inzynierem w celu
spetnienia wymagan projektu.

Analogicznie nalezy postepowaé w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody, drewna, itp.).

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine", pkt. 2.

Beton, stal zbrojeniowa, ciecze stabilizujgce otwory zgodnie z wymaganiami STWIORB M.12.01.00, M.13.01.00 oraz
normy PN-EN 1536.

2.2, Beton

Beton w palach o srednicy wiekszej niz 60 cm, znajdujacych sie w nieagresywnym srodowisku, nie narazonych na
bezposrednie dziatanie wody i kry, powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasa nie mniejsza niz B25 (C20/25).
Beton w palach znajdujacych sie w agresywnym $rodowisku lub narazonych na niszczace dziatanie wody i kry, lub
majacych srednice mniejszag niz 60 cm powinien mie¢ wytrzymatos$¢ okreslong klasg nie mniejszg niz B30 (C25/30).

Cement zastosowany w betonie pala powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1. Kruszywo powinno spetniaé
wymagania podane w PN-EN 12620.
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Beton w palach powinien spetni¢ wymagania dla danej klasy podane w STWIORB M.13.01.00 z zastrzezeniami:

— ilo$¢ cementu nie powinna by¢é mniejsza niz 325 kg/m3 dla betonu uktadanego na sucho i 375 kg/m3 dla
betonu uktadanego pod woda,

— konsystencje mieszanki betonowej nalezy dostosowaé do metody jej uktadania. Pomiar spadku konsystencji
mieszanki betonowej w funkcji czasu oraz poczatek i koniec czasu wigzania, a takze jej urabialno$¢ nalezy
ustali¢ empirycznie na etapie opracowania i zatwierdzania recepty betonowej. Orientacyjne wartosci opadu
stozka wynosza:

— dla betonu uktadanego na sucho — opad stozka 130 mm < H < 180 mm,

— dla betonu ukfadanego pod woda przez rure wlewowg (metoda kontraktor) lub betonu pompowanego H =
160 mm,

— dla betonu uktadanego pod wodg przez rure wlewowsg (metoda kontraktor) w cieczy stabilizujgcej H = 180
mm,

— najwieksze ziarna kruszywa stosowanego do betonu powinny przechodzi¢ przez sito o srednicy 40 mm, w
celu uzyskania lepszej urabialnosci mieszanki betonowej przy spetnieniu parametrow wytrzymatosciowych
betonu zaleca sie stosowanie kruszywa zwirowego o uziarnieniu 2 + 16 mm,

— nie dopuszcza sie transportowania i wbudowywania w pale mieszanek bez dodatkéw opdzniajacych
wigzanie. llos¢ srodkéw plastyfikujgcych i opdzniajacych wigzanie nalezy tak dobra¢, aby poczatek czasu
wigzania cementu rozpoczat sie po wbudowaniu mieszanki w otwdr i ewentualnym wyciggnieciu rur
obsadowych, tj. po okresie min. 3 godzin,

— wodoszczelno$¢ betonu powinna wynosi¢ co najmniej W6, a w palach w wodzie biezacej i srodowisku
agresywnym co najmniej W8,

— zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekraczac 2%,
— jezeli dokumentacja projektowa ani STWiIORB nie podajg inaczej, nie wymaga sie badania mrozoodpornosci

betonu.
2.3. Szkielet zbrojeniowy

Szkielet zbrojeniowy powinien sktadac¢ sie z pretow podtuznych, uzwojenia lub strzemion, pierscieni usztywniajacych
nadajgcych szkieletowi sztywnos¢ przestrzenng oraz elementéw zapewniajacych otuline zbrojenia zgoda z
dokumentacja projektowa. Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ przygotowany w odcinkach nie krétszych niz 5 m.

Klasa stali zbrojeniowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i STWIORB. Zastosowana stal powinna
spetnia¢ wymagania podane w STWiORB M.12.01.00.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2, Szczegobétowe wymagania dotyczace sprzetu

Narzedzia wiercace nalezy dostosowac do warunkéw gruntowych i wodnych oraz sposobu zabezpieczenia
statecznosci Scian otworu. Ksztalt i wymiary narzedzia powinny umozliwiaé przeptyw cieczy wypetniajacej otwor

W czasie jego wyciggania z otworu w pozycji zamknietej. Powierzchnia przeptywu przy wierceniu swidrem kubtowym
powinna by¢ nie mniejsza niz 15% przekroju otworu.

Dla wykonania pali zelbetowych przewiercanych czesciowo przez pale betonowe zastosowany sprzet dostosowany
musi by¢ do mozliwosci wykonania takich operacji.

Sprzet uzywany do wykonania pali podlega akceptacji przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania pali powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robét

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét zawiera norma PN-EN 1536.

5.2.1. Przygotowanie terenu i wyznaczanie osi pali

Pale wykonuje sie z poziomu terenu chyba, ze w Dokumentacji Projektowej zaznaczono inaczej. Dotyczy to takze
przypadkéw, gdy przed wykonaniem pali wymagane jest czesciowe wykonanie nasypu drogowego. Zakres i poziom
wymaganego wykonania nasypu przed wykonaniem pali zawiera Dokumentacja Projektowa.

Punkty wyznaczajace osie pali powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposéb trwaty. Osie pali wykonywanych na
wodzie nalezy wyznaczy¢ przez podanie domiaréw co najmniej do trzech punktéw statych, oznaczonych w sposéb
trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy witaczy¢ do dokumentacji budowy.

5.2.2. Roboty wiertnicze

Wykonanie otworu

Sposdéb wiercenia i zabezpieczenia statecznosci $cian otworu nalezy dostosowa¢ do rodzaju zaprojektowanego pala
oraz do warunkow terenowych, gruntowych i wodnych zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1536. Grunt z odwiertu
powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Rurowanie otworu
Zalecenia wykonywania otworu z rurowaniem podano w normie PN-EN 1536.
Rure nalezy wprowadzac w grunt urzgdzeniami wymuszajacymi jej pograzanie.

W gruntach spoistych co najmniej twardoplastycznych nie wymaga sie wyprzedzania dna otworu ostrzem rury.
W pozostatych gruntach ostrze powinno wyprzedzac o co najmniej 20 cm narzedzie wiercace.

Jesli pale sg wiercone:
—  ponizej zwierciadta wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych,
—  w warunkach cidnienia artezyjskiego,

to nalezy zapewni¢ w rurze ostonowej wewnetrzne nadcisnienie co najmniej 1,5 m stupa wody lub innej przydatnej
cieczy, ktore nalezy utrzymywacé az do zabetonowania pala.

Przygotowanie dna otworu do formowania pala
Formowanie pala nalezy rozpoczaé bezposrednio po zakonczeniu wiercenia otworu.

Sposob przygotowania dna otworu zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1536.

5.2.3. Wykonanie i montaz zbrojenia

Szkielet zbrojeniowy skfada sie z pretéw podtuznych, uzwojenia, pierscieni usztywniajacych nadajacych szkieletowi
sztywnos$¢ przestrzenng oraz elementéw zapewniajacych otuline zbrojenia. Pierscienie usztywniajace powinny byé
umieszczone w odstepach nie wiekszych od 3,0 m. Zbrojenie podtuzne, nie powinno by¢ zamieniane innymi
$rednicami bez uzgodnienia z Inzynierem i autorem projektu.

W przypadku zmian nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

—  $rednica pretéw winna wynosi¢ 22-40 mm,
— rozstaw pretéw podtuznych winien by¢ >12cm, < 40cm,.
— uzwojenie lub strzemiona winny by¢ z pretéw o Srednicy 10-12mm.

Potaczenia pretéw szkieletu powinny zapewnia¢ sztywnosé szkieletu. Prety podtuzne taczy sie z pierscieniami
usztywniajgcymi, spiralg lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie spoinami montazowymi. Potgczenie
pretéw podtuznych ze spiralg lub strzemionami zaleca sie wykona¢ w 25% stykow. Szkielet zbrojeniowy powinien byé
przygotowany w odcinkach nie krétszych od 5,0m. Potaczenia odcinkéw szkieletu zbrojeniowego powinny zapewniaé
ciggtos¢ pracy szkieletu. Zaleca sie taczenie na zaktad, ktérego dtugo$¢ powinna by¢ = 40 Srednic pretéw podtuznych
dla pretow zebrowanych oraz = 50 srednic dla pretéw gtadkich. Szkielet zbrojenia nalezy ustawia¢ w otworze osiowo,
z zachowaniem wymaganej odlegtosci od $cian otworu (otulenie > 5cm) i zabezpieczy¢ przed przesunigciem

w trakcie formowania pala. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1536:2001.

5.24. Betonowanie pala

Metody stosowane przy betonowaniu pala powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1536.
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Mieszanka betonowa

llos¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza od 325 kg/m3, a przy betonowaniu podwodnym metodg kontraktor — od
375 kg/ms. Konsystencje mieszanki betonowej nalezy dostosowa¢ do metody jej uktadania. Wodoszczelnosé betonu
powinna odpowiadac klasie W8.

Uktadanie mieszanki betonowej

Sposob uktadania mieszanki betonowej powinien zapobiegac jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz
zapewni¢ dobre zespolenie betonu z gruntem. w otworach suchych mieszanke wprowadza sie przez rure,
w otworach wypetnionych wodg lub zawiesing uktada sie metodg kontraktor.

Betonowanie metoda zanurzonej rury (metoda kontraktor)

Metoda pozwala na betonowanie pod powierzchnig wody poprzez wprowadzanie podawanej mieszanki betonowe;j
w gtab wczesniej utozonej, dzieki czemu unika sie mieszania mieszanki z woda.

Srednica rury do uktadania mieszanki betonowej powinna wynosié co najmniej 8-krotno$é érednicy kruszywa, lecz
nie mniej niz 15cm. Rura kontraktor powinna by¢ zanurzona w mieszance betonowej nie mnigj niz 1,5m i nie wiecej
niz 4,0m. Po zakonczeniu betonowania z otworu nalezy usung¢ zanieczyszczong goérng warstwe betonu.

Wyciaganie rur

Woycigganie rur wykonuje sie sukcesywnie w miare zapetniania otworu mieszankg betonowa. Wysokos¢ stupa
mieszanki betonowej w rurze powinna by¢ taka, aby zabezpieczyta przed przedostaniem sie wody gruntowej do
otworu. Przy betonowaniu bez uzycia sprezonego powietrza wyciagana rure nalezy co najmniej 2 razy na diugosci
kazdego metra otworu wcisngé powtérnie o 20cm w celu poprawy zespolenie betonu z gruntem.

Predkos¢ betonowania

Predkos¢ uktadania mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej 4 m/godz. Zas betonowanie pala powinno trwaé
nie dtuzej niz 4 godz.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanke nalezy transportowaé srodkami i sposobami zapobiegajacymi jej rozsegregowaniu. Mieszanke bez
dodatkéw opdézniajgcych wigzanie nalezy utozy¢ w otworze w czasie nie dtuzszym niz:

— 1 godz. od jej przygotowania przy temperaturze otoczenia 15°C-20°C ,
— 1,5 godz. przy temperaturze otoczenia 5°C-15°C
— 0,5 godz. przy temperaturze > 20°C.

5.2.5. Roboty wykonczeniowe

Gtowice pali nalezy oczyscic i usung¢ warstwe betonu zanieczyszczonego lub uszkodzonego w czasie formowania
pala. Z pretéw zbrojeniowych wystajgcych ponad gtowice nalezy usuna¢ z

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Szczegdtowe zalecenia dotyczace nadzoru i monitorowania jakosci zawarto w normie PN-EN 1536.

6.2.1. Wymagania podstawowe
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ aktualna dokumentacje prac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1536.
Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét,

— dziennik formowania pali,

— metryki wykonania pali wg wzoru zamieszczonego w normie PN-EN 1536,

—  wyniki badan betonu.

6.2.2. Program podstawowych badan

Badania przed rozpoczeciem budowy
—  sprawdzenie przygotowania terenu .
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Badania w czasie robé6t

sprawdzenie jakosci materiatow,

sprawdzenie podtoza gruntowego,
— sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu,

formowanie pala,

kontrola ciagtosci betonowania pala.

Badanie odbiorcze
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjag Projektowa,
— badania specjalne — prébne obcigzenie pala.

Ponadto proces wykonania pala podlega badaniom i monitorowaniu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1536.

6.2.3. Ogodlny opis podstawowych badan

Ponizej podano ogélny opis podstawowych badan, ponadto nalezy spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-EN
1536.

6.2.3.1. Sprawdzenie przygotowania terenu

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzac¢ na zgodno$¢ z odpowiednim punktem niniejsze;j
STWIORB. w przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezinwentaryzowanych urzgdzen lub instalaciji,
otwory do gtebokosci 1,2 m powinny by¢ wykopane recznie.

6.2.3.2. Sprawdzenie jakosci materialéw

Nalezy prowadzi¢ na biezgco zgodnos¢ z wymaganiami.

6.2.3.3. Sprawdzenie podtoza gruntowego
Zakres badan

Sprawdzenie podtoza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami podanymi
w Dokumentacjach Projektowych.

Dla wszystkich pali nalezy przeprowadza¢ makroskopowa ocene wydobywanego urobku zgodnie z PN-B-04452.
Szczegdtowe sprawdzenie podioza wykonuje sie w co najmniej jednym otworze dla kazdej podpory, oraz

w przypadku, gdy badania makroskopowe wykazg istotne réznice w stosunku do parametréw podfoza przyjetych
w projekcie fundamentu.

W przypadku jesli powyzsze badania wykazg odstepstwa od parametréw gruntéw przyjetych w Dokumentacjach
Projektowych nalezy zwréci¢ sie do Inzyniera, ktéry zadecyduje o dalszym sposobie postepowania.

Sposéb szczegbétowego sprawdzania podioza
Sposéb ten powinien by¢ dostosowany do warunkéw gruntowych i miejscowych.

Sprawdzenie powinno dotyczy¢ zwtaszcza warstw przenoszacych najwieksze obcigzenia pionowe i poziome.

z kazdej przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niz co 2 m nalezy pobraé¢ probke gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) zgodnie z PN-B-04452. Prébki poddaje sie badaniom makroskopowym i przechowuje do czasu koncowego
odbioru robét palowych. Przy posadowieniu podstawy palami w gruncie spoistym nalezy wyznaczy¢ wytrzymato$¢
gruntu przy szybkim $cinaniu, np. za pomoca sondy z koncéwka krzyzakowg lub na prébkach o naturalnej strukturze
(NNS) (bezposrednio po ich pobraniu) przyrzadami polowymi zgodnie z PN-B-04452, ewentualnie w laboratorium. Do
badan nalezy pobraé 3 probki NNS z podtoza podstawy. w gruntach niespoistych i mato spoistych stan podtoza
podstawy nalezy sprawdza¢ w przypadku wystapienia obwatéw w otworze, uptynnienia dna, itp. Sprawdzenie polega
na wykonaniu np. sondowania udarowego na gteboko$¢ rowna co najmniej Srednicy podstawy pala.

Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu

Badania w trakcie robét polegajg na sprawdzaniu w miare postepu robot:
a) glebokosci otworu,
b) zagtebienia rury obsadowej,
c) poprawnos$¢ wykonania rury ostonowej pozostawianej w gruncie.

Sprawdzenie poziomu zwierciadta zawiesiny

Pomiary te wykonywac¢ nalezy z doktadnoscig +10cm. Glebokos$¢ otworu nalezy mierzy¢ wycechowang linka lub
tasma z obcigznikiem. Przed wprowadzeniem zawiesiny do kazdego otworu nalezy kontrolowac jej wtasciwosci
zgodnie z dokumentacjg technologiczna.
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6.2.3.4. Sprawdzenie formowania pala

Badania w trakcie formowania pala polegaja na sprawdzaniu z doktadnoscig +10cm gtebokosci otworu i gtebokosci
opuszczenia szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu w miare postepu robot:

—  poziomu mieszanki betonowej w otworze,

—  gtebokoéci zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowe;j,
— poziomu dolnej krawedzi rury obsadowej,

— niezmienno$ci potozenia szkieletu zbrojenia.

Poziom mieszanki betonowej nalezy mierzy¢ wycechowanag linka lub tasma z obcigznikiem z dokfadnoscig +10cm.
Wymiary i masa obcigznika powinny by¢ takie, aby w mieszance betonowej pozostat na jej powierzchni.

llos¢ prébek betonu do badan na sciskanie powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1536. Préobki nalezy
przygotowac, przechowywac i bada¢ zgodnie z STWIORB M.13.01.00.
6.2.3.5. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjag Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowa i rozdziatem niniejszej STWIORB dotyczacym kontroli betondw. Potozenie gtowicy pala i osi zbrojenia pali
nalezy sprawdzac¢ przez pomiary przymiarem z podziatkg centymetrowg i niwelatorem.

6.2.3.6. Kontrola ciagtosci pala

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kontroli ciggtosci pali. Metoda kontroli musi zosta¢ zaakceptowana
przez Inzyniera.

Zaleca sie przeprowadzenie badania dzwiekowego. Do tego celu Wykonawca powinien zamontowac 2 sztywne rurki
metalowe o wewnetrznej srednicy 5cm na dtugosci od podstawy pala do wysokosci 50cm powyzej poziomu gtowicy
pala. Rurki te powinny by¢ trwale przymocowane do zbrojenia pala i by¢ rozmieszczone po $rednicy pala. Podstawa
rurki powinna by¢ zasklepiona dla uniemozliwienia przedostania sie betonu do jej wnetrza, natomiast gérny koniec
winien by¢ zaopatrzony w zakrecang pokrywe (korek). Nalezy zwraca¢ uwage na utrzymanie pionowosci rurek na
catej ich dtugosci. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac przy wykonanych palach do czasu otrzymania
rezultatéw badan.

Po zakonhczeniu badan Wykonawca wypetnia rurki ptynng zaprawg cementowg i zasklepia gorny wylot rurek
metalowymi przykrywkami (korkami).
6.2.4. Tolerancje wymiaréw pala

Dopuszczalne geometryczne odchytki wykonania pala zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1536.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) dlugosci wykonanego i odebranego pala okreslonego typu i okreslonej srednicy
i dlugosci wraz z jego gtowicg, wykonanego i odebranego. Do dtugosci pala nie wlicza sie wystajgcego zbrojenia, ani
nadlewki betonu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

8.2. Szczegoétowe zasady odbioru robét

Pale nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy jezeli wszystkie badania opisane powyzej i probne
obciazenie pala daty wyniki pozytywne oraz zostaty dotrzymane warunki postanowien ogéinych.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m pala obejmuje:

wykonanie projektu technologicznego palowania,
przygotowanie terenu umozliwiajgce wykonanie pali,
wyznaczenie osi pala,

dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,

wykonanie otworu wiertniczego do zadanej gtebokosci z zastosowaniem stalowej rury ostonowej lub cieczy
stabilizujgcej otwor, jesli jest to wymagane,

koszt pozostawionej rury ostonowej, jezeli jest to wymagane projektem,

oczyszczenie wnetrza,

montaz szkieletu zbrojeniowego w otworze pala,

montaz zbrojenia dla potaczenia pala z podpora,

zabetonowanie pala z rbwnoczesnym wyciggnieciem rury ostonowej jesli to jest wymagane,
pielegnacje betonu,

rozkucie gtowicy pala do projektowanej rzednej,

przeprowadzenie kontroli ciagtosci pala,

oczyszczenie sprzetu i miejsca robdt,

zatadowanie i odwiezienie urobku z odwiertu w miejsce wskazane przez Wykonawce i zaalceptowane
przez Inzyniera oraz uformowanie odkfadu,

prowadzenie metryki pala wielkosrednicowego zgodnie z normg PN-EN 1536,

montaz, demontaz i przemieszczenie w obrebie budowy wiertnicy iurzadzen, wraz z wykonaniem i
rozbioérka niezbednych pomostéw roboczych,

koszt badan
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementédw powszechnego
uzytku.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -- Pale wiercone

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe
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M.11.03.11 PROBNE OBCIAZENIE PALI WIELKOSREDNICOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem probnego obcigzenia pali wielkosrednicowych.
1.2. Zakres stosowania STWiORB.

STWIORSB jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét mostowych.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB majg zastosowanie przy wykonaniu prébnego obcigzenia pali
wielkosrednicowych o srednicy podanej w Przedmiarze Robét. Probnemu obcigzeniu poddaje sie tylko niektére
z wykonanych pali wg zakresu okreslonego w Dokumentacjach Projektowych.

Wartosci obliczeniowych sit pionowych dla badanych pali okreslone sg w Dokumentacjach Projektowych.
Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie i na koszt wtasny:

—  projekt probnego obcigzenia,
— wszystkie urzadzenia i sprzet niezbedny do obcigzenia pala probnymi obcigzeniami,
—  obstuge urzadzen pomiarowych w trakcie prowadzenia obcigzenia.
Wykonawca przedstawia szczegoty powyzszych opracowan Inzynierowi do zatwierdzenia.
Dokumentacje badan oraz analize i opracowanie wynikéw, wykonywane sg przez jednostke badawczg niezalezng od
Wykonawcy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2, Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej STWIORB sa:

— stal profilowa — na konstrukcje urzadzen do prébnego obcigzenia zgodnie z normami odpowiadajacymi
zastosowanemu materiatowi.

— inne niezbedne materiaty dla urzgdzen pomocniczych zgodnie z wymaganiami Projektu prébnego

obcigzenia
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2, Szczegobétowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy wykonywacé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego do realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.
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Probne obcigzenie pali nalezy wykonac¢ wywierajgc nacisk na pal przy pomocy podnosnika hydraulicznego lub ich
zestawu o nosnosci okreslonej w Projekcie probnego obcigzenia.

Pomiary osiadan obcigzonego pala wykonuje sie przy pomocy czujnikéw mechanicznych lub czujnikéw
elektrycznych. Pomiary niwelacyjne wykona¢ niwelatorami precyzyjnymi.

4, TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Zastosowane materiaty i sprzet moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2, Szczegbétowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.21.  Zakres robét
Badane pale poddaje sie probnemu obcigzeniu pionowemu.

Prébne obcigzenie pali wykonane musi by¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej STWiIORB oraz Projekcie
probnego obcigzenia. Projekt prébnego obcigzenia pali winien by¢ przedstawiony przez Wykonawce mostu do
akceptacji Inzynierowi.

5.2.2. Projekt probnego obciazenia pala

Projekt prébnego obciazenia winien zawierac:
— wyniki badan geotechnicznych podfoza w rejonie palowania,
— wartosci maksymalnych obcigzen obliczeniowych pali,
—  projektowane wartosci obcigzen prébnych,

— przemieszczenia dopuszczalne fundamentu na palach (ze wzgledu na rodzaj konstrukcji i warunki jej
eksploataciji),

— konstrukcje urzadzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia pali,
— opis uchwycenia gtowic pali w fundamencie lub w konstrukcji budowli,
— okreslenie pali przeznaczonych do probnego obciazenia i pali kotwigcych,
—  obliczenie wielkosci przemieszczen od zatozonej sity,
— sposb6b przeprowadzenia probnego obcigzenia.
Ze wzgledu na ewentualng konieczno$¢ wykonania specjalnych pali kotwigcych Projekt probnego obcigzenia pali

powinien by¢ wykonany przed przystapieniem do robét palowych i winien przewidywaé ewentualne wydtuzenie pali
kotwiagcych.

5.2.2.1. Terminy przeprowadzenia prébnych obcigzen pali

W przypadku, gdy projekt probnego obcigzenia przewiduje sprawdzenie nosnosci pali w trakcie prowadzenia robot
palowych prébne obcigzenie pali nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania pali, aby w przypadku
stwierdzenia zmiany nosnosci mozna byto wykonac¢ niezbedne zmiany w Dokumentacjach Projektowych.

Prébne obciazenie pali wykonywanych w gruncie mozna przeprowadzi¢ po uptywie 30 dni od ich wykonania.

5.2.2.2. Prace przygotowawcze i wymagania wstepne

Roboty zwigzane z przeprowadzeniem prébnego obcigzenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z Projektem prébnego
obcigzenia.
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Urzadzenie do sprawdzenia nosnosci pali powinno by¢ tak ustawione, zeby badany pal byt obcigzony osiowo. Po
ustawieniu urzadzen obcigzajacych i urzadzen pomiarowych, miejsce prébnego obcigzenia nie powinno byé
narazone na wptyw wstrzgséw pochodzacych od ruchu pojazdéw i maszyn pracujgcych w poblizu.

Zaleca sie, aby obcigzenie byto wykonane za pomoca sitownikéw hydraulicznych. Nalezy przy tym zapewnié¢ trwatos¢
kazdorazowego stopnia obcigzenia. Przy stosowaniu kilku sitownikéw powinny by¢ one podtaczone do jednej pompy.
Pale kotwigce powinny by¢ oddalone od pobocznicy badanego pala na odlegto$¢ co najmniej rowng 1/10 dtugosci
pala kotwigcego i nie mniejszg niz 2,0m.

Odlegtos¢ podpdr belki, na ktorej opiera sie czujnik od osi pala obcigzonego powinna wynosi¢ co najmniej 3,5D.

5.2.2.3. Dokumentacja badan nosnosci pali w terenie

Dokumentacja badan nos$nosci pali winna zawierac:

a) plan sytuacyjny z naniesiong siatkg palowania i z zaznaczeniem pali prébnie obciazonych oraz naniesiong siatkg
badawczych otworéw wiertniczych i sondowan,

) przekroje geotechniczne z naniesionym potozeniem badanych pali i rzednymi ich gtowic i podstaw,
) opis techniczny obiektu mostowego i poszczegdinych badanych pali,
d) dziennik wykonywania pali w gruncie z metrykami pali, dla kazdego badanego pala,

) zestawienie wynikéw pomiaréw wstepnych, obejmujacych rzedne gtowicy pala przed przystapieniem do
obcigzen prébnych,
f)  protokét prébnego obcigzenia pali wg PN-B-02482 z opisem przebiegu prébnego obcigzenia zawierajacy
godzine rozpoczecia i zakonczenia badania wraz z opisem wazniejszych wydarzen podczas badania,

g) dziennik osiadania pala,
h) wykres zaleznosci osiadania od wielkosci obcigzenia.

5.2.2.4. Probne obcigzenie pali wciskanych

Obciagzenie pala powinno wzrasta¢ stopniami wynoszacymi od 1/8 do 1/12 nos$nosci pali, przy czym stopni tych nie
powinno byé mniej niz 10. Obciazenie nalezy kontynuowa¢ do uzyskania 1,5*graniczng no$nosci pala.

Odczyty osiadan notowaé co 10 min. Jezeli osiadanie przy danym obcigzeniu trwa dtuzej niz 1h, wéwczas odstepy
czasu miedzy dalszymi odczytami mozna przyjmowac dtuzsze niz 10 min. Przed kazdym powigkszeniem obcigzenia
nalezy zaczeka¢ az do zakonczenia osiadania pala od obcigzenia poprzedniego. Zakohczenie osiadan mozna
przyja¢ umownie w chwili gdy sredni przyrost osiadania w dwdch kolejnych okresach 10 minutowych jest nie wigkszy
niz 0,05mm. w czasie prowadzenia obcigzen dopuszczalne sg przerwy polegajace na zupetnym odcigzeniu pala,
przy czym przerwa nie powinna trwaé dtuzej niz 1 dobe. Po przerwie obcigzenie pala nalezy podniesé do tego
samego obcigzenia, przy ktérym nastapita przerwa. Po osiggnieciu obcigzenia réwnego nosnosci pala nalezy
odcigzy¢ oraz zanotowac jego trwate osiadanie. Trwate osiadanie pala nalezy réwniez zanotowac¢ po zakohczeniu
badania.

5.2.3. Wykorzystanie pali prébnie obcigzonych

Pale prébnie obcigzone i kotwigce moga by¢ wykorzystane do przenoszenia obcigzen z budowli w nastepujacych
wielkosciach ich obcigzen obliczeniowych:

a) pale wciskane:

— 100%, jezeli przy prébnym obcigzeniu pala naprezenie w jego materiale nie przekroczyto 60% naprezen
niszczacych,

— jako nienosne nalezy uznac¢ pale gdy w/w naprezenia przekraczajg 60% naprezen niszczacych,
b) pale wyciggane:

—  80% — w gruntach niespoistych,

—  50% — w gruntach spoistych,
c) pale obcigzone sitg boczna;:

—  90% — w gruntach niespoistych,

—  80% — w gruntach spoistych,

— 70% — do przenoszenia obliczeniowych obcigzen pionowych sprawdzonych zgodnie z PN-B-02482
rozdziat 2,

d) pale kotwiace
— 100% — przy kontroli przemieszczen gtowicy pala kotwigcego i jej uniesieniu do 5mm,
— 80% — gdy nie prowadzi sie kontroli przemieszczenh pala kotwigcego.
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5.2.4.

Analiza wynikéw

Po wykonaniu prébnego obcigzenia pali nalezy dokona¢ analizy wynikéw i oceni¢ przydatnos¢ i jakos¢
wykonywanych pali. Wyzej wymienione czynnosci wykonuje na zlecenie Wykonawcy niezalezna od niego jednostka
badawcza.

6.

6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.2.

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na zgodnosci z Projektem prébnego obcigzenia pod wzgledem:

7.

7.1.

jakosci uzytych materiatéw,

jakosci uzytego sprzetu do wywotania sit,

jakosci sprzetu pomiarowego,

prawidtowosci przeprowadzenia prébnego obcigzenia,
prawidtowosci przeprowadzenia pomiaréw

wypetnienia protokotu prébnego obcigzenia pala wg PN-B-02482.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka wykonanego prébnego obcigzenia pionowego pala o $rednicy wskazanej
w Przedmiarze Robét.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

sporzadzenie i uzgodnienie projektu prébnego obcigzenia pali z Projektantem,
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

wynajecie lub zakup urzadzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia oraz wynajecie lub zakup

sitownikow,

montaz urzadzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia oraz
z przemieszczeniem po placu budowy i demontazem,

odwiezienie urzadzenia do préobnego obcigzenia oraz odwiezienie sitownikow,
wykonanie probnego obcigzenia pali,

koszty koordynacji dziatan,

koszty obstugi urzadzen pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

koszty wykonania ewentualnych pali kotwigcych,

montaz sitownikdbw wraz
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—  koszty ewentualnych pomostéw roboczych do obstugi pomiaréw.

Wykonanie dokumentaciji z badan i ich analiza wraz z opracowaniem wynikoéw przez jednostke badawczg niezalezng
od Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02482:1983  Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw na palach.
PN-B-02483:1978 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania.

PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone.

Wytyczne techniczne projektowania pali wielkosrednicowych w obiektach mostowych”, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1991r.
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M.11.04.00 SCIANKI SZCZELNE.

M.11.04.02 SCIANKA SZCZELNA TYMCZASOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sga wymagania dotyczace wykonania iodbioru
stalowych $cianek szczelnych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORSB jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t mostowych.
1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie $cianki
szczelnej tymczasowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Ksztattowniki stalowe stosowane jako Scianki szczelne powinny odpowiada¢ normie PN-EN 10079:1996, PN-EN
10248-1, PN-EN 10248-2, PN-EN 10249-1, PN-EN 10249-2, oraz by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej wybiera Wykonawca w zaleznosci od warunkéw lokalnych oraz
rodzaju Scianki szczelnej, a jego wybor podlega akceptacji przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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4.2, Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania $cianki szczelnej powinny odbywac sie tak,
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12063:2001.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.21. Projekt roboczy i projekt organizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na koszt wtasny projektu roboczego s$cianki
oraz projektu organizacji robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Projekty te
podlegajg akceptacji Inzyniera.

Projekt roboczy podparé winien uwzgledniaé nastepujace uwarunkowania:
— wymagania zawarte w Dokumentacjach Projektowych,

—  projekt organizacji placu budowy sporzadzony przez Wykonawce na podstawie STWIORB DM.00.00.00.
»~Wymagania Ogdlne”,

—  projekt zabezpieczenia ciggtosci ruchu sporzadzony przez Wykonawce wg STWIORB 19.03.01,
— wymagania normy PN-EN 12063:2001.

Projekt roboczy podparé powinien zawiera¢ m.in.:

— rysunki robocze $cianki szczelnej w dostosowaniu do wymagan zawartych w Dokumentacjach Projektowych
oraz w sporzadzonym przez Wykonawce projekcie organizacji robot

—  podanie technologii zagtebiania bruséw $cianki szczelnej
—  podanie technologii wyciggania bruséw $cianki szczelnej
—  dobor potrzebnego sprzetu,

—  dobor srodkow i sposobu transportu.

5.2.2. Wykonywanie scianki szczelnej
Spawanie faczenie i ciecie elementéw $cianek nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12063:2001.

Metode zagtebiania, sprzet oraz metode wspomagania zagtebiania wybiera Wykonawca na podstawie doswiadczen
uzyskanych w poréwnywalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 12063:2001 i przedstawia je
Inzynierowi do zaakceptowania.

Przy wykonywaniu i rozbiérce $cianki szczelnej nalezy przestrzegaé warunkéw bezpieczehstwa zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12063:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Kontrola bruséw scianki szczelnej

Sprawdza sie zgodnos¢ gatunku stali iksztattu profilu grodzicy z warunkami niniejszej STWIORB i wymogami
zawartymi w Dokumentacjach Projektowych.
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6.2.2. Kontrola zapuszczania $cianki szczelnej

Sprawdza sie zgodno$¢ prowadzenia robot z projektem roboczym i z projektem organizacji robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu prawidtowego wbicia $cianki do projektowanej gtebokosci zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12063:2001 i niniejszej STWIORB

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m2 Scianki szczelnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Na podstawie wynikéw kontroli i badan wg punktu 6 nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcze zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12063:2001 oraz sporzadzi¢ koricowy protokét odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

—  opracowanie projektu organizacji i harmonogramu roboét i uzyskanie akceptacji Inzyniera,

—  opracowanie przez Wykonawce projektu roboczego scianki szczelnej i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
—  wyznaczenie przebiegu sScianki,

—  zakup Scianki szczelnej wraz z jej dostarczeniem,

—  zapewnienie wszystkich niezbednych materiatow,

— wykonanie ewentualnego umocnienia wykopoéw wraz z rozparciem lub kotwieniem s$cianek szczelnych oraz
pbézniejszy demontaz ewentualnych zabezpieczenh

— wykonanie $cianki do projektowanej gtebokosci,

—  wykonanie niezbednych badan, kontroli i dokumentacji powykonawczych,

— montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy sprzetu i urzadzen towarzyszacych,
— wykonanie i rozebranie niezbednych pomostéw,

—  wyciagniecie $cianki szczelnej,

—  oczyszczenie miejsca pracy,

—  koszty zwigzane z umozliwieniem dojazdu sprzetu do miejsca wbicia $cianki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
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PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
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M.12.00.00 ZBROJENIE
M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA

M.12.01.04 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-llIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia elementéw betonowych w obiektach inzynierskich w ramach inwestycji pod
nazwa;:

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem zbrojenia elementow betonowych we wszystkich obiektach inzynierskich budowanych w ramach realizac;ji
zadania wymienionego w pkt.1.1., takich jak, konstrukcje ustrojow niosacych, podpér, ptyty przejsciowe, piyta
zespalajaca, tawy fundamentowe, kapy chodnikowe, pali fundamentowych, $ciany oporowe itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stal zbrojeniowa — wyréb stalowy o kotowym lub zblizonym do kotowego przekroju poprzecznym,

przeznaczony do zbrojenia beton

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Partia wyrobu — wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowej Srednicy nominalnej, pochodzaca z jednego
wytopu.

Europejska Aprobata Techniczna (ETA) — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.

Aprobata Techniczna IBDiM — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” , pkt 2. Wszystkie materiaty przeznaczone do zastosowania w sposoéb trwaty
powinny by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2, Materialy do wykonania robét

2.21. Zgodnos¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i niniejszg Specyfikacja.
Zastosowanie stali innych gatunkéw lub $rednic, niz okreslono w dokumentacji projektowej, wymaga zgody
Projektanta.

2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektéw inzynierskich mozna stosowac nastepujgce materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
— podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pretow zbrojeniowych.
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2.2.3. Stal do zbrojenia betonu
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych zakresem Kontraktu stosuje sie stal klasy A-IIIN o:
a) charakterystycznej granicy plastycznosci fyk=500MPa
b) klasa ciagliwosci min. C
c) spajalna
d) do obcigzen wielokrotnie zmiennych

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ udokumentowang zgodnos¢ z odpowiednig Polskg
Norma wyrobu, lub — jezeli dla danego gatunku stali taka norma nie istnieje — zgodnosé z Aprobatg Techniczng
wydang na wniosek wytworcy przez upowazniong jednostke (np. Instytut Badawczy Drog i Mostow — IBDiM).
Zgodnos$¢ z normg lub Aprobata Techniczng powinna by¢ certyfikowana przez akredytowang jednostke badawcza,
niezalezng od wytwdrcy.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ znaki identyfikacyjne (stali i wytwdrcy); sposoéb trwatego
cechowania poszczegélnych pretow i walcowki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej i/lub
aprobaty technicznej danego gatunku stali zbrojeniowe;j.
Niezaleznie od powyzszego znakowania, kazda wigzka lub krag powinny byé oznakowane znakiem CE lub
budowlanym B oraz powinny mie¢ przymocowane przynajmniej dwie przywieszki z trwatym zapisem, zawierajgcym
nastepujace dane:

e oznaczenie wyrobu: gatunek stali, Srednica nominalna, nazwa lub znak handlowy,
nazwa i adres producenta (wytworcy),
data produkcji i numer partii (numer wytopu),
dtugos¢ pretéw w wigzce,
masa wigzki, masa kregu,
informacje o uzyskaniu przez wyréb dopuszczenia do obrotu i stosowania (numer normy lub aprobaty
technicznej, numer i data wystawienia certyfikatu lub krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki
certyfikujacej).

Zastosowanie stali innych gatunkéw lub $rednic, niz okreslono w dokumentacji projektowej, wymaga zgody
projektanta.

W przypadku wynikéw badan odbiegajgcych od normy, nalezy odesta¢ partie stali z budowy.
Dostarczong na budowe stal, ktora:

— nie ma deklaraciji (certyfikatu) zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg techniczng,

— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

—  peka przy wykonywaniu hakéw,

nalezy odrzucic.

2.24. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia

widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow gtadkich wg PN-82/H-
93215 [4],

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm, liczac od $rednicy rdzenia dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.2.5. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak srednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki, przekroje nominalne, masy
teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak rowniez wymiary i
rozmieszczenie zeberek, Srednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215 [4].

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego. Srednica drutu
wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do Srednicy pretéw gtownych w ztgczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Przy
Srednicach wigkszych niz 12 mm nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

24. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu, zaprawy lub tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.
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2.5. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wedtug norm przedmiotowych, odpowiednio do gatunku
stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacji Inzyniera. Do spawania pretéw zbrojeniowych mozna stosowac
elektrody odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN ISO 2560.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” .

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

— qgietarki,

— prostowarki,

— nozyce do ciecia pretéw,

— lekki zuraw samochodowy,

— sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

4.2, Transport i przechowywanie materiatéw

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o $rednicy do 8 mm lub tasme co najmniej
w trzech miejscach, a walcéwke w kregach zwigzanych co najmniej w dwoch miejscach réwnomiernie roztozonych.
Masa wigzki nie powinna przekraczaé 5 t, jezeli przy zaméwieniu nie uzgodniono inacze;.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105 [5].

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by
stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢
powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdline”,

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;

1) roboty przygotowawcze,

2) przygotowanie zbrojenia do utozenia,

3) montaz zbrojenia,

4) laczenie pretéw,

5) roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi PZJ uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Przed przystapieniem do robét nalezy:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robdét.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie, a takze projekt technologiczny zbrojenia, w ktérym zostang
m.in. okreslone miejsca i sposéb faczenia pretdw, jesli nie zostato to podane w dokumentaciji projektowe;j.

5.4. Przygotowanie zbrojenia

5.4.1. Oczyszczenie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota.
Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw na zgodnos¢ z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢
strumieniem wody, a prety oblodzone odmraza¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba,
olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigecia zanieczyszczen.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.4.2. Prostowanie zbrojenia

Prety, uzywane do produkgji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$s¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm; w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac¢ za pomoca kluczy,
miotkéw, prostowarek i wyciggarek. Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do
odgiecia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10mm.

5.4.3. Ciecie i giecie pretow

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042 [2]. Na zimno na
budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

Walcowki i pretdw nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegto$é spoin od krzywizny
odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d. Wewnetrzna $rednica odgiecia
strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

5.5. Montaz zbrojenia

Rozstaw pretéw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i PN-91/S-10042.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretédw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali
zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora
byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$c¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowg i powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m -dla zbrojenia gldwnego fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05m -dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,08 m - dla zbrojenia gtdbwnego dzwigarow,

— 0,025 m - dla strzemion dZzwigarow gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.
Dla wtasciwej grubosci otulenia pretéw betonem, nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub
betonu. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretéw stalowych i drewna jest
niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek
plastykowych pierscieniowych. Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalny jest transport materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.6. taczenie pretow

5.6.1. Zasady laczenia pretéow
taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042.

5.6.2. taczenie pretéw za pomoca spawania
Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Stal, w zaleznosci od klasy, nalezy spawa¢ przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wg PN-89/H-84023

albo aprobaty technicznej.
W drogowych obiektach inzynierskich dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

— nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne - tfukiem elektrycznym,

— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

— czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe wzmocnione dwustronng spoing z miejscowym bokiem ptaskownika.
Wymiary spoin i nosnosci potaczen spawanych nalezy przyjmowaé wg normy PN-91/S-10042.
Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretéw. Minimalna odlegto$¢ spoin od krzywizny
odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

5.6.3. taczenie pretéow na zaktad bez spawania
Dopuszcza sig taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutdéw w postaci petlic. Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min.
30% skrzyzowan. Diugosci zaktadow w potaczeniach zbrojenia nalezy obliczaé w zaleznosci od ilosci tgczonych
pretéow w przekroju oraz ich wymaganej dlugosci kotwienia wg normy PN-91/S-10042 [2].
Dopuszczalny procent pretéw tgczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wiekszy niz:

— dla pretow zebrowanych 50%,

— dla pretow gtadkich 25%.
W jednym przekroju mozna tgczyé na zakiad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracujgcego. Odlegtosé w swietle pretdw faczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz 2 d i niz 20
mm.
Dopuszcza sie faczenie pretdw zbrojeniowych za pomoca specjalnych tacznikéw, dla kiérych producent przedstawi
atest.

5.7. Kotwienie pretéw
Rodzaje i dlugosci kotwienia pretéw w betonie w zaleznosci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy oblicza¢ wg normy
PN-91/S-10042 [2].

Minimalne diugosci kotwienia pretéw prostych bez hakow przyjmuje sie:

— dla pretéw zebrowanych sciskanych -254d,
— dla pretow zebrowanych rozcigganych -40d.
5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty
porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikaciji,

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkt. 2 lub
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
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Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej posiadajacej dokumenty dopuszczajacy produkt do obrotu i
stosowania w budownictwie i spetniajacej wymagania wg PN-S-10042. W przypadku watpliwosci, dla partii stali
(poszczegolnych $rednic) wbudowywanej w podpory i ustréj nosny, po komisyjnym pobraniu prébek, Inzynier
zadecyduje, a Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania:

— sprawdzenie masy (kg/m),

— granicy plastycznosci Re (MPa),

— wytrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa),

— wydtuzenia A5 (%),

— zginania na zimno.

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania

6.3.1. Kontrola materiatéw
Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu jakosci materiatdbw na zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa oraz podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robét zanikajacych.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo, zgodnie z normg PN-82/H-93215 [4] nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos$¢é zaméwienia materiatu z przywieszkami i atestami stali,
— stan powierzchni pretow,
— wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow.

W przypadku wynikéw badan odbiegajacych od normy, nalezy odestac partie stali z budowy.

W przypadku przewidywanego taczenia pretdéw przez spawanie w niskiej temperaturze nalezy zbadac stal na
udarnosé. taczniki do pretéw zbrojeniowych nalezy kontrolowa¢ na podstawie atestow, potwierdzajgcych mozliwosé
zastosowania tacznika do fgczenia pretdw o okreslonej wytrzymatosci stali.

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu
Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢é dokonana przez Inzyniera i fakt ten
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilosci pretéw, ich $rednic, dtugosci i rozstawu
oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.
Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:
— $rednice i ilosci pretow,
— rozstaw pretow,
— rozstaw strzemion,
— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
— diugos¢ pretow,
— potozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretéw,
— wielkos¢ otulin zewnetrznych,
— powigzanie (potaczenia) zbrojenia miedzy sobag,
— pewnosci utrzymania potozenia pretdw w trakcie betonowania.

Dopuszczalne tolerancje:

— réznice w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi w ptycie nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm,

— roznice w rozstawie pretow w swietle nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz+ 1cm,

— dilugos¢ preta miedzy odgieciami nie powinna sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz + 1,0 cm,

— miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekracza¢ + 0,5 cm.

— rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien rézni¢ sie wiecej niz + 2,0 cm,

— odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno przekraczac 3%,

— otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych z tolerancjg 0,5 cm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%

wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),

— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowo$ci obcigza Wykonawce robét, niezaleznie od
dokonanych uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne dla robot” pkt.7.

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
obmiarowa okreslona w STWIORB.
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7.2. Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram wykonanego zbrojenia ze stali danej klasy, zgodnie z dokumentacja

projektowa.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jedno badanie
dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z STWIORB na wtasny koszt i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— zgodnos$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
— rozstaw pretow gtéwnych i strzemion,
— prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i diugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,
— czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennosci uktadu zbrojenia.
Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami niniejszej STWIORB oraz D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla
robot* pkt. 9.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej z pkt. 7.2 obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych,

— laczenie pretow, w tym spawanie ,na styk” lub ,na zaktad” (ewentualnie z uwzglednieniem stali zuzytej na
zaktady),

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
niniejszg STWiORB

— badania wymagane STWiORB

— Inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w niniejszej
specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-10042:1991  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
PN-H-84023:1989  Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-H-01105:1988  Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-H-93220 Stal B500SP o podwyzszonej ciagliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcowka zebrowana
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10168 Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajana stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine

PN-EN ISO 6892-1 Metale. Préba rozciggania. Czes$¢ 1. Metoda badania w temperaturze pokojowe;j
PN-EN ISO 7438 Metale. Préba zginania
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M.13.00.00 BETON

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszych (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem oraz utozeniem betonu konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Warunki wykonania i odbioru robot (STWIORB) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
betonu konstrukcyjnego w szczegdélnosci:

- opracowaniem recepty,

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- transportem mieszanki na budowe,

- wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu,

- rozbidrka rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m3.
Beton konstrukcyjny — beton zwykty wedtug PN-EN 206:2014-04 w monolitycznych elementach drogowego obiektu
inzynierskiego o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz C20/25 i o dodatkowych ustalonych wtasciwosciach.
Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skiadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umozliwiajacym
zageszczenie wybrang metoda.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie suchym.
Klasa wytrzymatosci na sciskanie - symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Klasy wytrzymatosci na Sciskanie betonu wedtug PN-EN 206:2014-04 okreslane sg na
podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy
150 mm i wysokosci 300 mm (fckeyl) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (fckcube) pielegnowanych
zgodnie z PN-EN 12390-2.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Oddzialywanie srodowiska — takie oddziatywania chemiczne i fizyczne na beton, ktére wplywajg na niego lub na
zbrojenie lub inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, a ktére nie zostaly uwzglednione jako obcigzenie w
projekcie konstrukcyjnym.

Partia betonu — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm i definicjami podanymi w
D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére sg oznakowane znakiem CE lub B i dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci (deklaracje wiasciwosci uzytkowych) z Polskg Norma, normg zharmonizowang, aprobatg techniczng
wydang przez IBDiM lub europejska aprobata techniczna.
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2.2. Wiasciwosci betonu
Beton powinien mie¢ wytrzymatos¢ okreslong klasg zgodng z dokumentacjq projektowa, a takze:

2.2.1 Rozwigzania materialowe konstrukcji obiektu mostowego

Rodzaje betondw i ich klase ekspozycji zawarto w Dokumentacji Projektowe;j.

Beton konstrukcyjny powinien mie¢ wytrzymatos$¢ okreslong klasg wytrzymatosci na Sciskanie

wedtug PN-EN 206:2014-04 zgodng z wymaganiami ustalonymi dla klasy ekspozycji betonu wediug PN-EN
206:2014-04 oraz odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowe;.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmnazania bez srodkow
odladzajgcych albo ze $rodkami odladzajacymi powinien wykazywaé¢ odpornos$é na dziatanie mrozu oznaczong
stopniem mrozoodpornosci wedtug PN-B06250. Beton konstrukcyjny powinien spetnia¢ wymagania jak dla stopnia
mrozoodpornosci min. F150. Stopien mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementéw
wykonanych z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych wraz z metodg badawczg wg PN-88/B-
06250.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddziatywanie Srodowiska chemicznie agresywnego powinien
wykazywac¢ odpornos¢ na penetracje wody pod cisnieniem wedlug PN-B06250 jak dla stopnia W8 (stopien
wodoszczelnosci nie nizszy niz W8). Szczegdlne wymagania okreslono dla stopnia wodoszczelnosci kap i elementow
gzymsow, gdzie wymagany jest stopien wodoszczelnosci W10. Nasigkliwo$¢ zastosowanego betonu, okreslona
utamkiem masowym nie moze by¢ wieksza od 5%.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny by¢ zastosowane cementy
portlandzkie, spetniajace wymagania PN-EN 197-1:

- cement portlandzki CEM | o catkowitej zawarto$ci alkaliw Na20eq wedtug PN-EN 1962 do 0,8 % i poczatku
wigzania wedtug PN-EN 196-3 powyzej 120 minut,

Do wykonania betonu sprezonego w elementach obiektu drogowego powinien by¢ stosowany cement CEM 1.

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach masywnych obiektu drogowego zaleca sie stosowanie cementu
o niskim cieple hydratacji (LH) zgodnie z PNEN 197-1. Do betonu konstrukcyjnego w elemencie narazonym na
oddziatywanie srodowiska w klasach ekspozycji XA2 i XA3 oraz XD3, XS3 powinien by¢ zastosowany cement CEM |
odporny na siarczany (SR), zgodny z PN-EN 197-1[4]. Do betonu klasy wytrzymatosci na $ciskanie wyzszej niz
C30/37 powinien by¢ stosowany cement klasy nie nizszej niz 42,5.

Dla zadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620 oraz
rozporzadzenia MT i GM.
Ocena zgodnosci kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inzynierskich wymagana jest wedtug
systemu oceny 2+ dla kruszywa grubego oraz systemu oceny 4 dla kruszywa drobnego. Kruszywa powinny
charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajacg na wykonanie betonu o statej
jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do
Zakftadowej Kontroli Produkc;ji.
Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1 nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—  3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.

2.3.2.1 Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

- do betonéw klas C 25/30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych

- przez uprawniong jednostke badawcza, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 16 mm,
spetniajace nastepujace wymagania:
a) zawartos¢ pytow mineralnych, badana wg PN-EN 933-1 nie powinna by¢ wieksza niz 1% (kategoria wg
PN-EN 12620 f1,5);,
b) wskaznik rozkruszenia, badany wg PN-B-06714-40, dla gryséw granitowych, nie powinien byé wiekszy
niz 16%, dla grysoéw bazaltowych i innych nie powinien by¢ wigkszy niz 8%,
c) nasigkliwo$¢ badana wg PN-EN 1097-6, nie powinna by¢ wieksza niz 1,2%,
d) mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19, nie powinna by¢ wieksza niz 2%, a wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wigksza niz 10%,
e) zawarto$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym wg PN-EN 933-1, nie powinna by¢ wigksza niz 5%,
a nadziarna nie wieksza niz 10% (kategoria uziarnienia wg PN-EN 12620: GC85/20),
f) zawartos¢ ziaren nieksztaitnych, wg PN-EN 933-4 nie powinna by¢ wieksza niz 20% (kategoria wg PN-EN
12620: SI20),
g) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie wywolujaca zwiekszenia

wymiarow liniowych ponad 0,1%,

h) zawartos¢ zwigzkow siarki nie powinna byé wyzsza niz 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620: ASO0,2),
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i) zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,
j) zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 nie powodujgca barwy ciemniejszej od
wzorcowe;j,
k) zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonéw, dla ktérych wymaga sie
podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 0,05%
I) w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,
m) dla betonéw klasy C 30/37 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie.
Do betonu klasy C 25/30 powinno si¢ stosowac¢ kruszywo o tgcznym
uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na rysunku 1.
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy C25/30)
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— do betonu klasy C20/25 — zwir lub kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm,
spetniajacy wymagania:

a) zawartos¢ pytdbw mineralnych, badana wg PN-EN 933-1 nie powinna by¢ wieksza niz 1,5% (kategoria wg PN-EN
12620 f1,5):,

b) wskaznik rozkruszenia, badany wg PN-B-06714-40 nie powinien by¢ wigkszy niz 12%,

c) nasigkliwos$¢ badana wg PN-EN 1097-6 [16], nie powinna by¢ wieksza niz 1,0%,

d) mrozoodporno$s¢ wg metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19, nie powinna by¢ wieksza niz 5%, a wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wieksza niz 10%,

e) zawartos¢ ziaren nieksztattnych, wg PN-EN 933-4 nie powinna by¢ wigksza niz 20% (kategoria wg PN-EN
12620:2004: SI20),

f) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,

g) zawarto$¢ zwigzkdw siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620: AS02),

h) zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,

i) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 nie powodujaca barwy ciemniejszej od wzorcowej

j) zawarto$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym wg PN-EN 933-1, nie powinna by¢ wieksza niz 5%, a
nadziarna nie wigksza niz 10% (kategoria uziarnienia wg PN-EN 12620: GC85/20),

k) w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny

2.3.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny byé stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm
spetniajace wymagania:
1) w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem masowym poszczegdinych frakcji w stosie okruchowym:
a) ziarna nie wigksze niz 0,25 mm — (14+19)%,
b) ziarna nie wigksze niz 0,5 mm — (33+48)%,
c) ziarna nie wigksze niz 1 mm — (57+76)%,
Poza tym kruszywo to powinno by¢ tak dobrane by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa miescita sie w
podanych krzywych granicznych przedstawionych w pkcie 2.3.2.1.

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
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a) zawartos¢ okreslona utamkiem masowym pyldw mineralnych badana wg PN-EN 933-1 [7] nie powinna by¢
wieksza niz 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620 [36]:f3),

b) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkow siarki wg PN-EN 1744-1 [20] — nie wieksza niz 0,2%
(kategoria wg PN-EN 12620 [36]: AS02),

c) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12 [45] — nie wieksza niz
0,25%,

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B-06714-26 [46] nie powodujgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej,

e) zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 [20] dla betondéw, dla ktérych wymaga sie
podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 0,25%,

f) reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34 [23], nie wywotujgca zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

g) nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.3.2.3. Akceptowanie poszczegolnych partii kruszywa
Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢é wydana na
podstawie:
a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng i
oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme
zharmonizowana na wyréb budowlany lub europejska aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowa do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggdow miejskich. Stosowanie wody wodociaggowej nie wymaga
badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Zabrania sie stosowania
wody z systemow recyklingu.

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Do betonu nalezy stosowaé domieszek modyfikujacych wiasciwosci mieszanki lub stwardniatego betonu,
poprawiajacych wiasciwosci betonu lub zapewniajacych uzyskanie specjalnych wiasciwosci.
Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegolnosci:
— domieszek uplastyczniajacych,
— domieszek uptynniajacych,
— domieszek zwiekszajgcych wigzliwosé wody,
— domieszek napowietrzajgcych,
— domieszek przyspieszajacych wigzanie,
— domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,
— domieszek opdzniajacych wigzanie,
— domieszek i dodatkéw uszlachetniajacych,
— domieszek i dodatkéw mineralnych,
— domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochyini,

Zawartos¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206:2014-04
Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie $rodowiska w klasach
ekspozycji: XF2, XF3, XF4 zaleca si¢ stosowanie domieszki napowietrzajgce;.
Przydatnos¢ domieszek do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okreslonych w PN-EN 934-1 i PN-
EN 934-2. W skitadzie i wtasciwosciach stosowanych domieszkach, z uwagi na trwato$¢ betonu, szczegdlnie istotne
sa:

- zawartos¢ chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,

- zawartos¢ alkaliow,

- oddziatywanie korozyjne.
W przypadku stosowania wiecej niz jednej domieszki kompatybilno$¢ tych domieszek nalezy sprawdzi¢ w badaniach
wstepnych. Kompatybilnos¢ domieszki napowietrzajgcej z innymi domieszkani nalezy stwierdzi¢ na podstawie
kryteriow dotyczacych domieszek napowietrzajgcych, okreslonych w PN-EN 934-2. Stosowanie domieszki
napowietrzajacej w betonie wykonanym z cementu innego niz CEM | wymaga takze sprawdzenia w badaniach
wstepnych, odniesionych do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2.
Dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wedtug PN-EN 13263-1.
Przy stosowaniu domieszek i dodatkéw nalezy zwrécié uwage, aby nie spowodowaty one istotnych réznic w
kolorystyce poszczegdinych elementéw obiektow; domieszki opdzniajace wigzanie powodujg uzyskanie powierzchni
0 ciemniejszej barwie, domieszki napowietrzajgce powodujg uzyskanie jasniejszej barwy powierzchni. Stosowanie
domieszek do produkcji mieszanek betonowych wymaga na etapie wstepnym przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu. Nalezy
stosowaé domieszki i dodatki, dla ktérych producent przedstawi:
-~ deklaracje zgodnosci z Polska Norma, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczng i

oznaczenie znakiem budowlanym
albo
- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyrob budowlany lub
europejska aprobatg techniczng oraz oznaczenie CE.
Ogolng przydatnos¢ domieszek nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2.
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2.4, Skitad mieszanki betonowej

241. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad ustala laboratorium
Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢
przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikéw
mieszanki oraz wynikami potwierdzajacymi uzyskanie zatozonych wymaganych wiasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. Receptura powinna by¢ przedtozona z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwi Inzynierowi
sprawdzenie witasciwosci poszczegolnych sktadnikow , mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie zarobu
prébnego, a w przypadku braku zatwierdzenia opracowanie nowej recepty. Wspdtczynnik woda/cement (w/c),
okreslany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do zawartosci cementu w mieszance nie powinien by¢ wiekszy
niz 0,45 w przypadku klasy wytrzymatosci betonu C30/37 i wyzszej lub nie wiekszy niz 0,50 w przypadku klasy
betonu C25/30.

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana, w zaleznosci od
klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206:2014-04 i PN-B06265.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wieksza niz:

- 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30,

- 450 kg/m3 dla betonéw klasy C 30/37 i wyzszych.
Dopuszcza sig przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera. Zawarto$é
chlorkéw w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych wartos$ci podanych w PN-EN 206:2014-04.
Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc otuling zbrojenia oraz minimalng,
szerokos$c¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Zawartos¢ frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewni¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczac:

- 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm,

- 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm,

- 37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm.

Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu podano w ponizszej tabeli:

Ulamek masowy] Ulamek masowy| Utamek  masowy  kruszywa
Sito #, | kruszywa kruszywa przechodzacego przez sito, [%]
[mm] przechodzacego przez przechodzacego przez
sito, [%] sito, [%]
wymiar kruszywa wymiar kruszywa wymiar kruszywa
D £ 16,0 mm D<£224 mm D<31,5mm
0,25 3+8 2+9 2+8
0,50 =20 517 518
1,0 12+32 9=26 8+28
2,0 21+42 16+38 14=37
40 36+56 28+51 23+47
8,0 60+76 45+=67 38+62
16,0 100 73=91 62=80
224 - 100 76=92
315 - - 100

W betonach od klasy wytrzymatosci C30/37 wzwyz, dobdr uziarnienia nalezy traktowac¢ indywidualnie i dopuszczane
sg odstepstwa od w/w krzywych uziarnienia i zawartosci drobnych frakcji.
Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykraczac:

- powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajacej,

- poza granice przedziatdbw podanych w ponizszej tabeli, w przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie $rodowiska w klasach ekspozycji: XF2,
XF3, XF4:
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Etap wykonywania badan
- . . Zatwierdzanie recepty, | Tolerancja
Wymiar kruszywa D, | Projektowanie skladu ) _ pty, ranc]
fmmj mieszanki betonowei proba technologiczna, pomiarowa,
- ). kontrola jakosci robot, | [%]
[]
[%]

16,0 45+6,0 45+65
22 4 40+55 40+6,0 -05+1,0
31,5 40+55 40=6,0

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia i zabudowy. Klasa
konsystencji mieszanki betonowej wedtug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna wynosi¢:
S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150 mm).

Przy ustalaniu sktadu betonu $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie fcm prébek powinna by¢ wieksza niz wartosé fck z
zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriow zgodnosci podanych w PN-EN 206:2014-04 p.8.2.1. Zaleca sie, aby
zapas byt dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa] ( fcm = fck + 6+12
[ MPa] ), przy czym fck oznacza wytrzymatosé charakterystyczng betonu na $ciskanie oznaczong na probkach
szesciennych.

W przypadku innych wyspecyfikowanych wiasciwosci beton powinien spetniaé wartosci okre$lone w warunkach z
odpowiednim zapasem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 3.
Sprzet do wykonania robét musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.2 Wytwérnia mieszanki betonowej

Nalezy korzysta¢ wytacznie z nowoczesnych weztéw betoniarskich zapewniajgcych powtarzalno$é dozowania
poszczegolnych sktadnikow, domieszek i dodatkéw oraz majgcych oprzyrzgdowanie do pomiaru rzeczywistej
wilgotnosci kruszywa, co pozwala na biezgco korygowa¢ ilosci wody w mieszance.

Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w zautomatyzowanych wytworniach zapewniajgcych:

- doktadno$¢ dozowania poszczegodlnych sktadnikow,

- dokonywanie pomiaru wilgotnosci kruszyw z automatyczng korekte dozowanej wody zarobowej do
mieszanki,

- rownomierne rozprowadzenie sktadnikow,

- uzyskanie jednorodnej konsystencji.

Wytwdrnia powinna by¢ przystosowana do pracy w warunkach zimowych, tzn. zaopatrzona w systemy ogrzewania
wody i kruszyw oraz odpowiednie, termoizolowane pomieszczenia. Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe
nalezy dozowa¢ masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekte dodatki mogg by¢ dozowane masowo lub
objetosciowo. Dopuszczalne tolerancje dozowania skladnikéw mieszanki wedtug PN-EN 206-1 podano w ponizszej
tabeli:

Cement, woda, kruszywo, - ] i

domieszki [ dodatki Drlom|esz ' i ' ) 5‘1‘? ais
e 72 stosowane wilosci < 5 %

stosowane w ilosci > 5 % . ¢

Skladniki mieszanki
betonowej

Dopuszczalne tolerancje (w

+3% +5%
% wagowo) = a5

Wytwornia powinna posiadaé zaktadowy system kontroli produkcji betonu zgodny z wymaganiami PN-EN
206-1. Betoniarnia powinna mie¢ petne wyposazenia gwarantujace wiasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki
betonowej. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizac;ji.

3.3. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie skfadnikow musi odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).
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3.4. Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, nalezy przeprowadzi¢ komisyjny odbiér wytwdrni co zostanie potwierdzone
protokotem. Produkcja moze sie odbywac jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

Wykonawca (Producent mieszanki betonowej) musi mie¢ wiasne laboratorium lub tez zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Inzynier bedzie dysponowat wilasnym laboratorium Ilub bedzie wykorzystywat
laboratorium Wykonawcy (Producenta). Roboczy sktad mieszanki laboratoryjnej przygotuje Wykonawca (Producent),
opracowujgc go na podstawie recepty laboratoryjnej. Sktad mieszanki betonowej okreslony symbolem recepty
powinien by¢ wprowadzony do pamieci komputera wezta betoniarskiego. Czas mieszania sktadnikdw powinien by¢
ustalony doswiadczalnie, w zaleznosci od skfadu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju
urzadzenia mieszajacego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,

4.2. Transport i przechowywanie cementu

4.21. Przechowywanie cementu

Cement luzem powinien by¢ przechowywany w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych lub betonowych)

przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do

przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiaréw

poziomu cementu, wlazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca sktadowania:

- okres przechowywania w magazynach zamknietych i zbiornikach nie powinien by¢ diuzszy od gwarantowanego
przez producenta okresu zachowania cech normowych cementu

Warunki sktadowania cementu:
- cement w workach nalezy chroni¢ przed deszczem i zawilgoceniem,

- cement luzem nalezy sktadowaé w silosach.

4.2.2. Transport cementu

Do transportu cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement
wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dofgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1.3.

Cement w workach nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajgcymi zabezpieczenie cementu przed
zmoczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy uzywaé specjalnych wagonéw kolejowych i ciezaréwek, z
cysternami przystosowanymi do zatadunku grawitacyjnego, jak rowniez wyposazonymi w regulowane urzgdzenia
zatadowczo-wytadowcze.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.
Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4, Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Organizacja transportu (dobdr srodkéw, czas trwania) powinna zapewni¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanki betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju elementu obiektu.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku, a takze transportu wewnetrznego na placu budowy, nalezy
zminimalizowaé niepozadane zmiany jakosci mieszanki betonowej, takie jak segregacja sktadnikdw, wydzielanie sie
wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany.

W czasie transportu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujace wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci liczba
przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza,

- pojemniki, w ktérych przewozona jest mieszanka, powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprézniania oraz
tatwos¢ oczyszczania i przeptukiwania.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach), mieszajacych jg w czasie jazdy,
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek nastepowat bezposrednio nad miejscem utozenia mieszanki lub -
jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanego elementu obiektu. W miejscu uktadania mieszanka betonowa
moze by¢ transportowana za pomoca;:
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- pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem,
- pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociggow i specjalistycznych urzadzen do betonu,

- urzadzen dzwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemnikéw do przenoszenia mieszanki na miejsce jej
uktadania.

Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu zatadowania samochodu do jego wytadunku) nie powinien
przekraczac okresu wstepnego wigzania. W przypadku mieszanki betonowej nie zawierajacej domieszek o dziataniu
opozniajagcym, w temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajacej +20°C, pojemniki samochodowe
nalezy catkowicie roztadowaé¢ w czasie nie dtuzszym niz 90 min, liczac od chwili pierwszego kontaktu wody z
cementem.

Warunki dostawy mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania powinny by¢é zgodne z wymaganiami PN- PN-EN
206:2014-04.

4.5. Transport i przechowywanie domieszek i dodatkow
Transport i przechowywanie domieszek i dodatkéw powinno by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2 Zalecenia ogdlne
5.21. Zgodnos¢ wykonywania robét z dokumentacja

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz z wymaganiami norm
PN-EN 206:2014-04, PN-S-10040 oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzong
przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ Program Zapewnienia
Jakosci(PZJ) , projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania ustroju nosnego.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

projekt drég dojazdowych i technologicznych,
— organizacje ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie budowy,

specyfikacje betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

wykaz przerw w betonowaniu

— dotyczace betonu,

— sposoéb transportu mieszanki betonowe;j,

—  projekt betonowania uwzgledniajacy ustawienie pomp podajacych beton i sposéb dojazdu betonowozdw,
—  kolejnos¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach,

— sposoéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,

— metodologie naprawy ewentualnych btedéw wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

— harmonogram betonowania, ktéry powinien okresla¢ m.in: predkos¢ uktadania i zageszczania
mieszanki betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania i planowane czasy ich realizac;ji,

5.2.2. Zakres robot

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan, dokumentacji roboczej, zakup i
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji),

—  opracowanie receptur i wytworzenie mieszanki betonowej,

— podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,

—  pielegnacje betonu,

— wykonanie badan i pomiaréw

—  rozbidérke deskowan i rusztowan,

—  wykanczanie powierzchni betonu,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:
—  prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

64 STWiORB




Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciggu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejéw — Zaréwnie, km 4+690

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos$¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

—  prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, utozenia fozysk itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Nalezy zapewni¢ wysokg jako$¢ deskowania i jego montazu. Zastosowany system musi by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji
projektowej lub wg wtasnego opracowania. Projekt deskowan powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem sSwiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi. Poza tym w trakcie projektowania deskowania nalezy uwzglednic¢
szerokos$¢ deskowania, kierunek jego utozenia, podziat na odcinki, rozstaw i rozmieszczenie kotew, aby ze wzgledu
na wilasciwos¢ betonu do odwzorowania powierzchni deskowania, nie doprowadzi¢ do wizualnego zaburzenia
zaplanowanej kompozycji architektonicznej.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

a) zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

b) zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢. W tym celu nalezy stosowac uszczelki lub inne rozwigzania na tgczeniach
elementéw deskowan, kitdre zapewniajg jego petng szczelno$¢ i pozwolg uniknaé nawet najmniejszych
wyciekow.

c) wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

d) powierzchnie deskowan stykajace sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg s$rodka adhezyjnego,
zaakceptowanego przez Inzyniera. Do deskowan nalezy stosowaé $rodki adhezyjne, przy przestrzeganiu
warunkéw:

- nalezy wiasciwie dobra¢ srodek do warunkéw atmosferycznych,
- $rodek nalezy réwnomiernie nanies¢ na powierzchnie deskowania,
- nadmiar $rodka nalezy zebra¢ (zbyt duza ilo§¢ moze spowodowac¢ odbarwienia powierzchni),

e) zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,

Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszankg betonowa sprawdzone i odebrane, aby wykluczaty

mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji. Wykonawca powinien

zawiadomic¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt
w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacjq
projektowa;:
— rozstaw zeber deskowan * 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,
— grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,
— odchylenie scian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchytki wymiarow wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):
—-0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz —-0,5 cm,
+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
—0,2% grubosci (szeroko$ci), lecz nie wiecej niz —0,2 cm,
+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
Dopuszczalne ugiecia deskowan:

- 1/2001/ - w deskach i belkach pomostéw,
- 1/400/ - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i Zelbetowych,
- 1/2501 - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

Wszystkie deskowania grupy elementéw obiektu tj. fundamenty, podpory itd.. powinny by¢ tego samego typu,
dostarczone przez jednego producenta.

Wszystkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45° za pomocg listwy trojkatnej o boku 15 do 25 cm.
Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

5.3.2. Rusztowania
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego, opartego
na obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych. Rusztowania musza uwzgledniaé (w przypadku wystepowania)
podniesienie wykonawcze ustroju niosacego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wptyw osiadania samych
podpdr tymczasowych przyjetych przez Wykonawce.
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W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:

a) zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz 0 15%,

b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wiecej niz 0 20 cm,

c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz wychylenie o £10 cm w
poziomie w mierze liniowej,

d) réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepdéw) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o + 20 cm,

e) réznice w potozeniu goérnej krawedzi oczepu +2 cm i —1 cm,

f) strzatki r6zne od obliczeniowych do 10%.

Na wierzchu rusztowa¢ powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej 1,10 mi z

kraweznikami wysokosci 0,15 m.

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wytwoérni betonu, ktéra moze zapewnic¢
spetnienie zadanych w STWIORB wymagan. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie na podstawie
roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej przez Inzyniera.

Sktadniki powinno sie miesza¢ w mieszalnikach planetarnych, talerzowych jedno lub dwuwatowych. Czas mieszania
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia
mieszajgcego, do momentu uzyskania jednorodnego wygladu mieszanki betonowej, jednak nie powinien by¢ krétszy
niz 2 minuty.

Domieszki, jesli sg stosowane, nalezy dodawaé podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjagtkiem domieszek
znacznie redukujgcych ilos¢ wody, ktére mozna dodawac po zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku
mieszanke betonowg nalezy powtérnie miesza¢ do momentu, az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w
zarobie lub tadunku oraz osiggnie swojg petng skutecznos¢. Przy dozowaniu sktadnikédw powinno sie uwzgledniaé
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.5. Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.5.1. Roboty przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt. 5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Deskowanie
nalezy powlec srodkiem antyadhezyjnym, ktéry powinien byé dobrany i stosowany w taki sposdb, aby nie miat
szkodliwego wptywu na beton, stal zbrojeniowa, deskowanie i konstrukcja.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebien, zamocowan zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie
Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pézniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac
wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcéw).

5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowej

5.5.2.1. Wymagania ogélne

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 0,5 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, mieszanke nalezy podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy uktadaniu mieszanki betonowej z
wysokosci wiekszej niz 8 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie, zaopatrzone w koncowe urzadzenia do
redukcji predkosci spadajacej mieszanki.

Mieszanke betonowag nalezy uktadac przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé prawidtowos¢ ksztattu konstrukcji deskowan i rusztowan, a w razie

potrzeby dokonywa¢ pomiaru odksztatcen,

- predkos$¢ i wysoko$¢é wypemienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone w zaleznosci od
wytrzymatosci i sztywnosci deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody, utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utrata wody,

- w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed woda opadowsg; gdy na
Swiezo utozong mieszanke spadnie nadmierna ilos¢ wody, powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, wode te
nalezy usungg,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczenie reczne (sztychowanie).

Przy wykonywaniu monolitycznych elementéw konstrukcji nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra

powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, ptytach przejsciowych i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
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- w elementach o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgtebnych butawowych, nalezy
uzywacé wibratoréw wgtebnych pretowych,

- przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikdw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac¢ wibratory
wgtebne,

- przerwa w uktadaniu poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ dtuzsza niz 15-20 min

5.5.2.2. Betonowanie podwodne

Betonowanie podwodne nalezy wykonywac przy spetnieniu nastepujgcych wymagan:

-~ leje przenosne o $rednicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stozkowo w gérnej czesci w celu tatwiejszego
wprowadzenia mieszanki betonowej, lub odpowiednie leje nieruchome nalezy opusci¢ do dna i w tym potozeniu
wypetni¢ mieszankg betonowa, aby nastepna porcja mieszanki, ktéra bedzie wrzucana do leja nie przechodzita
przez warstwe wody,

-~ stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszy¢ wyptyw od dotu mieszanki betonowe;j,

- w przypadku wiekszych wymiaréw betonowanych elementéw, nalezy mieszanke rozprowadza¢ réwnomiernie
na spodniej obudowie przestrzeni, korzystajac z ruchomego lub elastycznego rekawa,

- w przypadku mniejszych wymiaréow elementu, np. w rurach, mieszanka wyptywajgca ze stacjonarnej rury
powinna wypetniaé catg przestrzen, tworzac sptaszczony stozek.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak uktadana i zageszczana, aby zbrojenie i wkitadki byty obetonowane, grubosé
otulenia miata warto$¢ okreslong w projekcie, a beton osiggat przewidywang wytrzymatos¢. Mieszanka betonowa w
czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance po zageszczeniu nie
powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Zakres i spos6b skutecznego stosowania kazdego typu wibratora (w tym: czas wibrowania na jednym stanowisku za
pomocg wibratora pograzalnego, predkos$¢ przesuwu wibratoréw powierzchniowych, skuteczny promien dziatania
kazdego typu wibratora) powinien zosta¢ ustalony do$wiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy
wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j.
Sposéb zageszczania mieszanki betonowej powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera w PZJ Przy
zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:
- wibratory wgtebne (pograzalne) nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
- niedopuszczalne jest opieranie butawy wibratora o prety zbrojeniowe oraz deskowanie, - odlegtos¢
sgsiednich zagtebien wibratora pograzalnego nie powinna by¢ wieksza niz 1,5krotny skuteczny promien
dziatania wibratora,
- grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna byé wieksza od 1,25 dtugosci butawy
wibratora (roboczej jego czesci),
- wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 50 mm do 100 mm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki,
- grubos¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢é mniejsza niz 12 cm; ptyty o mniejszej grubosci
nalezy zageszczaé za pomoca fat wibracyjnych,
- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,
- goérny obszar elementéw pionowych powinien by¢ wtérnie zawibrowany.

Zabrania sie wytadunku mieszanki na jedna hatde i rozprowadzenie jej za pomoca wibratorow.

5.5.3.1 Ukladanie mieszanki betonowej w elementach masywnych obiektu
Harmonogram betonowania elementéw masywnych obiektu oraz zasady pomiaru temperatury zabetonowanych
czesci powinny byé podane w projekcie technologicznym betonowania, a w szczegélnosci dotyczy to:

- predkosci uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,
- kierunkéw betonowania,
- poszczegolnych faz betonowania i planowanych czasoéw ich realizaciji,

- metod ochrony betonu przed czynnikami atmosferycznymi.

Betonowanie elementéw masywnych powinno by¢ prowadzone segmentami na przemian, tak aby wyeliminowaé
wplyw temperatury i skurczu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciaglty i przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania. Mieszanke nalezy uktada¢ warstwami poziomymi o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa powinna
by¢ ukladana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze byé
dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie technologicznym betonowania, a
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sam tryb uktadania okreslono szczegotowo. Gorna powierzchnia poszczegdélnych warstw nie powinna byé
wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno byé dokonywane za pomocg wibratoréw wgtebnych pojedynczych lub
zespotu wibratorow na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki za pomocg wibratoréw powierzchniowych
dopuszcza sie tylko dla warstwy wierzchnie;.

Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem nastepnej powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w
zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych, wtasciwosci cementu i innych przewidywanych
czynnikow.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;j i
uzgodnionych z Inzynierem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadq, ze powinna ona by¢ prostopadfa do kierunku
naprezeh gtéwnych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z PN-EN 1994-2 i PN-EN 1992-2. Dopuszcza sie kat
nachylenia ptaszczyzny styku mieszanki betonowej zblizony do 45°. Wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Doktadny czas rozpoczecia nakfadania kolejnej
warstwy betonu powinien by¢ ustalony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, wlasciwosci cementu i innych
czynnikow wptywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

W przypadku wznowienia betonowania po dtuzszej przerwie ptaszczyzne styku nalezy starannie
przygotowac do pdzniejszego potaczenie betonu stwardniatego z betonem Swiezo natozonym poprzez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatych luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
mleczka lub zaczynu cementowego,

- obfite zwilzenie woda,

- zastosowanie warstwy szczepne;.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej odpowiedniej temperatury w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni do uzyskania przez beton wytrzymatosci 15
MPa. Przez ten okres temperatura mieszanki betonowe;j i Swiezego betonu nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania mieszalnika nie powinna by¢ wyzsza niz +35°C. Temperatura
mieszanki w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

W okresie obnizonej temperatury roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczegdlnym uwzglednieniem minimalnej temperatury mieszanki w czasie jej ukladania
oraz sposobu zabezpieczenia $wiezego betonu przed dziataniem niskiej temperatury.

b) Zabezpieczenie robét betonowych podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich
zabezpieczen.

5.6. Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu nalezy rozpoczaé bezposrednio po zakohczeniu zageszczania i wykanczania powierzchni,
zachowujac minimalne okresy pielegnacji podane w PN-EN 13670. Zaleca sie stosowanie co najmniej klasy
pielegnacji 3. Czas pielegnacji betonu powinien by¢ uzalezniony od warunkéw atmosferycznych, szybkosci
narastania wytrzymatosci betonu oraz rodzaju zastosowanego cementu. Sposob pielegnaciji betonu powinny by¢
ustalony w projekcie technologicznym betonowania.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu), poprzez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu
do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

* 7 dni — przy stosowaniu cementoéw portlandzkich,

* 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

— polewac wodg beton dojrzewajacy w warunkach normalnych, rozpoczynajgc polewanie po 24 godzinach od chwili
jego utozenia:
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* przy temperaturze + 15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co trzy godziny w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe, przy temperaturze ponizej + 5°C betonu
nie nalezy polewac.

Elementy masywne obiektu powinny by¢ zwilzane woda wedtug specjalnych instrukgiji.

Woda stosowana do pielegnacji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008. Temperatura wody
do pielegnacji betonu powinna by¢ dostosowana do temperatury powierzchni elementu i temperatury otoczenia.
Stosowanie do pielegnacji betonu s$rodkéw pielegnacyjnych oraz systemoéw izolacji powinno by¢ zgodne z
wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili

uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Do pielegnacji betonu w obnizonej temperaturze mozna stosowac jedng z metod:
zastosowanie metody zachowania ciepta betonu w konstrukcji (ostoniecie konstrukcji materiatami cieptochtonnymi
zabezpieczajacymi beton przed utratg ciepta); materiaty cieptochtonne nie powinny dotykac¢ betonu,

— pielegnacja przez podgrzewanie betonu w konstrukcji - podgrzewanie cieptym powietrzem lub parg pod
specjalnie przygotowanymi ostonami (w przypadku zastosowania tej metody nalezy zwréci¢é uwage na
niedopuszczenie do przesuszenia betonu), podgrzewanie matami grzejnymi, zastosowanie nagrzewnic
(przypadku tej metody nalezy kontrolowa¢ predko$é nagrzewania i wychfadzania elementu oraz temperature
powierzchni betonu),

— zastosowanie pielegnacji przez tzw. metode cieplakéw, czyli wykonywanie konstrukcji w tunelach statych lub
przesuwnych, w ktérych zapewnione sg odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotnosciowe (w przypadku tej
metody istotne jest utrzymanie zblizonych warunkéw we wszystkich punktach pielegnowanego elementu).

5.7. Rozbidérka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci niezbednej do bezpiecznego
demontazu deskowania, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Stwierdzenie osiggniecia przez beton odpowiedniej wytrzymatosci powinno zosta¢ dokonane przez laboratorium na
prébkach pobranych w chwili betonowania danego fragmentu obiektu.

Demontazu rusztowania nalezy dokonaé po przeprowadzeniu wizualnej kontroli powierzchni elementéw i po
ewentualnym wykonczeniu powierzchni elementow.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebien, wybrzuszeh ponad
powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— rownos$¢ gornej powierzchni konstrukcji nosnej, na ktdrej przewiduje sie utozenie hydroizolacji powinna by¢
zgodna z wymaganiami producenta zastosowanej hydroizolacji i STWiIORB okreslajacej warunki uktadania
hydroizolaciji,

—  ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych powinno nastepowa¢ podczas
betonowania elementu.

Powierzchnie ptyty powinno sie wyrownywa¢ podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie roéwnosci

powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

— ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody,

— gtadkos¢é powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakow, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

— wszystkie faczniki stalowe (druty, $ruby itp.) uzyte do montazu deskowania lub majgce inne tymczasowe
zastosowania, ktére pozostajg na powierzchni betonu po rozdeskowaniu, nalezy przyciaé ponizej
wykonczonej powierzchni betonu do gtebokosci nie mniejszej niz 1,5 cm, a powstate otwory nalezy wypetnic¢
materiatem naprawczym.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Czesci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o skfadzie
zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty przekraczajgce 2 cm nalezy naprawi¢
betonem cementowym bezskurczowym wykonanym weditug specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.
Pecherze, raki i inne mniejsze uszkodzenia betonu powinny by¢ naprawione drobno- lub gruboziarnistg zaprawa
naprawczg lub ich kombinacjg w zaleznosci od wielkosci uszkodzenia. Nalezy przy tym odpowiednio dobraé kolor
zaprawy do kolorystyki naprawianego elementu.

5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”,

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty
techniczne lub badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wtasciwosci
zastosowanych materiatéw na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w STWiORB.

b) wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w SWiORB.

c) wykona¢ PZJ

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

6.3. Badania sktadnikow mieszanki betonowej
Badania sktadnikéw mieszanki betonowej powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej oraz podczas wykonywania robot betonowych.

Bezposrednio przed uzyciem cementu konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane wiasciwosci cementu
potwierdzajg zgodnos$¢ z wymaganiami PN-EN 197-1.
W przypadku dostawy cementu, ktérego jakos¢ budzi watpliwo$ci nalezy przeprowadzi¢ oznaczenia:

- wytrzymatosci na Sciskanie wedtug PN-EN 196-1,

- czasu wigzania wedtug PN-EN 196-2,

- stato$ci objetosci wediug PN-EN 196-3.
Inne wtasciwosci cementu powinny by¢ badane i potwierdzane przez cementownie.
Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1. Nie dopuszcza sie¢ obecnosci
grudek gliny. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

Tablica 5. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymatos$¢ na Sciskanie, MPa, Poczatek Stalosé objetosci
cementu | Vczesna Normowa, czasu wia- | (rozszerzalnosé),
po 2 dniach | po 7 dniach | PO 28 dniach zania, min | mm

Klasa 32,5 |- >16 >32,5 <525 (=275
Klasa 42,5 |>10 - >425 (<625 |=60 <10
Klasa 52,5 |>20 - =525 |- >45

Badania kruszyw
Kontrola kazdej dostarczonej partii kruszywa powinna obejmowac oznaczenie:

- sktadu ziarnowego wedtug PN-EN 933-1,
- ksztattu ziaren wedtug PN-EN 933-3 lub wediug PN-EN 933-4,

- zawartosci pytow wedtug PN-EN 933-1,

- zawartosci substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1.

Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w STWiORB.

Badania wody

W przypadku, gdy nie jest uzywana woda wodociggowa badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1008.
Badania domieszek do betonu

Domieszki do betonu nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zgodnos$¢ z PN-EN 934-2.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowe;j:
- konsystencja mieszanki betonowej,

- temperatura mieszanki betonowej,

- zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej oraz betonu:
- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.
- nasigkliwos¢ betonu.
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Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu powinna by¢ przeprowadzana na podstawie planu pobierania i
badania prébek. Plan powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie,
czestotliwosé pobierania prébek do kontroli mieszanki betonowej i betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega
akceptacji Inzyniera. Probki mieszanki betonowej nalezy pobierac i pielegnowac¢ zgodnie z PN-88/B-06250 dla badan
(nasigkliwo$é, mrozoodporno$é, wodoprzepuszczalnos¢) . Projektant moze okresli¢ dodatkowe wymagania
dotyczace kontroli jakosci betonu.

Badania powinny by¢é prowadzone w wytworni zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji wg PN-EN
206:2014-04 oraz w trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jakosci zatwierdzonym przez Inzyniera. Wyniki
badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.4.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Kontrola zgodnosci konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ prowadzona w sposob ciggly na wezle
betoniarskim zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji.

Poza tym sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem pobierania i badania probek. Badanie
konsystencji przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12350-2. Na stanowisku betonowania konsystencja powinna byé
sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3 mieszanki do ustabilizowania sie konsystencji, a pézniej
kazdorazowo przy poborze prébek do badania wytrzymatosci lub w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscia.
Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji przy
wylocie.

Pomiar konsystencji nalezy wykona¢ na prébce punktowej pobranej na poczatku roztadunku zgodnie z PN-EN
12350-1.

Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji od granic przyjetej
klasy konsystencji wedtug opadu stozka wynosza;:

-10 mm od dolnej granicy,

+20 mm od goérnej granicy.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, przy zachowaniu statego stosunku wodno-
cementowego w/c, przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pktem 2.3.4 niniejszej specyfikaciji

technicznej.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkcie 2.4.1.

6.4.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie w sposob ciggly na wezle betoniarskim
zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz zgodnie z planem pobierania i badania probek. Badanie zawartosci
powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12350-7. Na stanowisku betonowania
zawarto$¢ powietrza w mieszance powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3 mieszanki do
ustabilizowania sie wiasciwej zawartosci powietrza, a pdzniej kazdorazowo przy poborze probek do badania
wytrzymatosci oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscia.

Rdéznice pomiedzy przyjetg zawartoscig powietrza w mieszance a kontrolowang nie powinny by¢ wieksze niz: — 0,5 %
I+1%.

Zawartos¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ przedziatéw wartosci podanych
w pkcie 2.4.1 STWIORB.

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Kontrola zgodno$ci wytrzymatosci betonu na Sciskanie powinna by¢é prowadzona w sposéb cigglty na weZle
betoniarskim na préobkach laboratoryjnych zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkciji.

Prébki do badania wytrzymatosci na Sciskanie betonu pobiera sie zgodnie z planem pobierania i badania prébek. Na
stanowisku betonowania nalezy pobiera¢ prébki o liczno$ci okreslonej w planie, lecz nie mniej niz 3 prébek z jednego
elementu lub grupy elementéw betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci
zwigzanych z jakoscia.

Typ prébek do badania wytrzymatosci na $ciskanie okreslono w PN-EN 12390-1. Badanie betonu, z wyjatkiem
przypadkéw specjalnych, powinno byé przeprowadzone na probkach z betonu w wieku 28 dni. Badanie
wytrzymatosci na $ciskanie przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12390-3 na prébkach szesciennych o boku 150 mm
lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm. Sposoéb pobrania probek powinien by¢ zgodny z PN-EN 12350-1. Prébki
poddaje sie pielegnacji wedtug PN-EN 12390-2.

Wynik badania powinien stanowi¢ srednig z wynikow dwodch lub wiecej probek do badania wykonanych z jednej
probki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki réznigce sie o wiecej niz 15 % od sredniej nalezy pomingg¢.
W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie, ze okreslona objetos¢ betonu nalezy do danej klasy jezeli
spetnia kryteria identycznos$ci podane w tabeli:
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Tablica 6. Kryteria identycznos$ci wytrzymato$ci na $ciskanie

Liczba "n” wynikow badan |y teriym 1 Kryterium 2
wytrzymatosci na |__

$ciskanie na probkach z | Srednia z ,n” wynikow | Dowolny pojedynczy
okreslone; objetosci | (fom) wynik badania (fg)
betonu N/mm? N/mm?

1 Nie stosuje sie 2fx—4

2-4 2fy+1 2fy—4

5-6 2fy+2 2fx—4

W przypadku konstrukcji sprezanych kablobetonowych, warunkiem przystgpienia do sprezania jest osiggniecie przez
beton ustalonej przez projektanta (doktadna warto$¢ liczbowa) wytrzymatosci gwarantowanej na sSciskanie oraz
osiaggniecie przez strefy zakotwien wytrzymatosci zgodnej z wymaganiami producenta systemu sprezania

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji nalezy przyja¢ kryteria wg
tablicy 7.

Tablica 7. Kryteria identycznosci wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji

Liczba "n” wynikéw badan | Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzymatosci na Sciskanie na Srednia z " Wyniko :

. . . » ynikow | Dowolny pojedynczy
prc.)bka’ch z okreslonej (form) wynik badania (f)
objetosci betonu N/mm?2 N/mm
3 2fyx+4 2fy-4

fem — $rednia z n wynikéw badania wytrzymatosci serii n probek,
fox — wytrzymatos$é charakterystyczna na $ciskanie (klasa betonu),
fei — pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n probek.

6.4.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Prébki do badania nasigkliwosci betonu pobiera sie na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i
badania prébek. Pobieranie i badanie prébek zgodnie z PN-88/B-06250. Badanie nalezy wykona¢ co najmniej raz z
jednego elementu lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?® betonu.
Nasigkliwo$¢ betonu konstrukcyjnego powinna wynosi¢ maksymalnie 5 %. Badanie nasigkliwosci przeprowadza sie
metoda zwyklg zgodnie z PN-B-06250.

6.4.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji oraz na
probkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania probek, co najmniej raz dla
kazdej klasy betonu z jednego elementu lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz
jeden raz na 5 tys. m3 betonu.

Badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie metoda zwyktg zgodnie z PN-B-06250. Prébki
formowane poddaje sie pielegnacji wedtug PN-B-06250.

Badanie mrozoodpornosci nalezy okresla¢ w terminach podanych w tabeli:

Rodzaj cementu Czas rownowazny [dni]
CEM I (R), CEM II/A-S (R) 28 dni

CEM I (N), CEM Il/A-S (N) 56 dni

CEMII/B-S (N, R)

CEM 1A S0 ani

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu jest osiggniety, jezeli po wymaganej liczbie cykli zamrazania prébek w
temperaturze -18°C+2°C i odmrazania w temperaturze +18°C+2°C, spetnione sa nastepujace warunki:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- taczna masa ubytkéw betonu nie przekracza 5 % masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie jest nie wieksze niz 20 % w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na prébkach pobranych na stanowisku
betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z jednego elementu lub grupy
elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5 tys. m?® betonu.
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Sposob wykonywania i pielegnacji prébek do badania powinien by¢ zgodny z PN-B06250. Badanie
przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie zgodnie z PN-B06250.

6.4.8. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w STWIiORB i
planem kontroli jakosci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.4.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji mogg by¢ wykorzystane nastepujgce metody:

—  sklerometryczna (za pomocg miotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2001/Ap1),

— ultradzwiekowa (wg PN-EN 12504-4),

— lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycietych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1),

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach
lub wykonanych wczesniej probkach.

Interpretacji wynikéw badan nalezy dokona¢ wg PN-EN 13791 .

6.5. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych
Podane nizej tolerancje wymiaréw mozna traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja projektowa albo
STWIORB nie przewidujg inacze;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentaciji projektowej wynosza:
—  dlugos¢ przesta: £2,0 cm,
—  rozpietos¢ usytuowania tozysk: £ 1,0 cm,
— 0% podituzna w planie: £ 2,0 cm,
— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2,0 cm,
—  wysokos¢ dzwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie wiecej niz 5 mm,
—  szerokos$¢ dzwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie wiecej niz 3mm,
— grubos¢ plyt: +1% i -0,5%, lecz nie wiecej niz + 0,5 cm,
— rzedne podpar¢ przeset: + 0,5 cm,
Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie: £ 5,0 cm (dla fundamentéw o szer. < 2,0 m: £ 2,0 cm),
— rzedne wierzchu tawy: + 2,0 cm,
—  plaszczyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: = 2,0 cm,
Tolerancje dla podpoér:
— 2,0 cm dla wymiaréw przekrojow w planie,
- 0,5% wysokosci w odchyleniu od pionu,
— 0,5 cm w odniesieniu do rzednej gornej ptaszczyzny podpory, lecz nie wiecej niz 10 mm.
W $cianach oporowych odchyiki nie powinny przekraczac:
- 1% wysokosci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wiecej niz 50 mm,
— + 2,0 cm w odniesieniu do wymiaréw w planie,
— 12,0 cm w odniesieniu do rzednej gérnej powierzchni budowli.

6.6. Kontrola rusztowan i deskowan

Badania odbiorcze rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzi¢ po zbudowaniu rusztowan, a przed rozpoczeciem

ich eksploatacji na zgodnos¢ z projektem wykonawczym rusztowan i deskowan. Badania okresowe nalezy

przeprowadzaé w trakcie eksploatacji rusztowan, przed kazdg nowg fazg roboét oraz po mogacych mie¢ wpltyw na

stan rusztowan zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu chmury, itp.), a takze po ewentualnych

awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu mostowego, itp.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos$¢ z projektem technologicznym,

— taczniki, ztgcza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miare
odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

— efektywnosci stezen,

— wielkosci podniesienia wykonawczego,

— przygotowanie podioza i sposéb przekazywania naciskéw na podioze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos$¢ z projektem technologicznym,

— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem
wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do
niezaleznych reperow.
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Kontrola stanu wyposazenia, oznakowania i zabezpieczen deskowan i rusztowan powinna by¢ prowadzona
codziennie przez caty okres prowadzonych robét. Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich
obcigzania $wiezym betonem powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne.

Ocena rusztowan powinna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikéw i ustalen w formie protokotu.
Rusztowania nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami STWIORB, jezeli wszystkie badania dadzg wynik
pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej cze$¢ niewtasciwie wykonana
powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci z STWIORB i cato$¢ poddana ponownym badaniom.

Badania elementéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzaé w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z :

- PN-S-10050, w przypadku elementéw stalowych,
- PN-S-10080, w przypadku konstrukcji drewnianych.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz STWIORB nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe
powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie moga by¢ widoczne zadne
zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktéra powinna
by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.
Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-S-
10042, (PN-EN 1994-2i PN-EN 1992-2 ) i dokumentacjg projektowa. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0
m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym skurczu i
wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatosé betonu w konstrukg;ji.

Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine dla robot” pkt.7.

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koncowego jednostka
obmiarowa okreslona w STWiIORB.

7.2. Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).
Odbidr tych roboét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne“ oraz
niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne dla
robot” pkt. 9.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej z pkt. 7.2 obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ewentualne wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych (w tym projektow deskowan),
— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— ewentualne wykonanie deskowania,

—  przygotowanie i transport mieszanki,
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utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

przygotowanie betonu i wykonanie warstw szczepnych w przypadku przerw roboczych,

ewentualne wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie badan laboratoryjnych

Inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej
specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. STWIiORB

1.

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

1.
2.
3.

9.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-2 Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i
statosci objetosci

. PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku

. PN-EN 206-1 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
. PN-EN 932-3 Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu

petrograficznego

. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda

przesiewania

. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 3. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca

wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5. Oznaczanie procentowej zawartosci

11

ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
. PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe

12. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2. Domieszki do betonu

- Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

13

14

15

16.

17

18.

19.

20.

22.

23.
24.

25.
26.
217.

28

29.

. PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu

. PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2: Metody oznaczania

odpornosci na rozdrabnianie

. PN-EN 1097-3 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Oznaczenie gestosci
nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

. PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1367-6 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Czes¢ 6: Mrozoodpornos¢é w obecnosci soli

PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna 21. PN-B-06265:2004 Krajowe
uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metodg
szybk

PN-S-10040:1999 Obiekty mgsto%ve - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i badania

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Projektowanie

PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

. PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie probek
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30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.

41.
42.

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza -- Metody cisnieniowe

PN-EN 12390-1 Badania betonu -- Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i
form

PN-EN 12390-2 Badania betonu -- Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3 Badania betonu -- Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badan

PN-EN 12390-8 Badania betonu -- Czes¢ 8: Glebokos¢ penetraciji wody pod cisnieniem

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach — Czes$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-4 Badania betonu — Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

PN-EN 13263-1 Pyt krzemionkowy do betonu. Czes¢ 1. Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci
PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN-EN 13791 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych

10.3. Inne dokumenty

1. Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonej temperatury, Wytyczne, Instrukcja nr 282/2011, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
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M.13.01.01 BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgace wykonania i odbioru betonu fundamentéw w
deskowaniu dla obiektéw mostowych oraz piyt przejSciowych dla obiektéw mostowych na ich styku z nasypami
drogowymi.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowac wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Wg Specyfikacji M.13.01.00.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja,

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
Ponadto dla ptyt przejsciowych:
— wykonanie podsypki piaskowej wyréwnawczej sredniej grubosci 5cm i jej zageszczenie,
— uszczelnienie styku z przyczétkiem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2, MATERIALY
21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

STWiORB 77



Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciggu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zaréwnie, km 4+690

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe

— dlataw fundamentowych w planie +5cm
— dla rzednej wierzchu faw fundamentowych +2cm
—  odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych +2cm
— dla plyt przejsciowych w planie +1cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Kontrola obejmuje réwniez deskowania i rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
—  opracowanie dokumentacji technologicznej
—  zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,
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—  wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadéw, w okresie niskich temperatur

—  przediozenie Inzynierowi dokumentéw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatébw tfacznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania

— wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem wraz z akceptacja przez Inzyniera,

—  przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykohnczeniem powierzchni i
pielegnacja,

- koszty badan i pomiaréw,

— utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

—  koszty zwigzane z wykonaniem spadkow, wypuktosci, konstrukcji ztacz, otwordw rurowych, stopni, itp

- rozbiérke deskowania i rusztowania,

—  oczyszczenie terenu robét z odpaddéw stanowigcych wlasnos¢é Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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M.13.01.03 BETON PODPOR MASYWNYCH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonowych elementéw podpor
masywnych w deskowaniu dla obiektéw mostowych.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowac¢ wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.
1.2. Zakres Specyfikacji

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Elementy podpdr zelbetowych ktérych grubos$c jest wieksza od 60cm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2, Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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5.

5.

1.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2.

Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

6.

6.

1.

dopuszczalne przechylenie $cian 0,5% wysokosci oraz +1,5cm
rzedne wierzchu podpor +1cm
wymiary w planie +2cm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.

2

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Kontrola obejmuje réwniez deskowania i rusztowania.

7.

7.

1.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

7.

2,

Szczego6towe zasady obmiaru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8.

8.

1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.

2,

Szczegotowe zasady odbioru robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9.

9.

1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

opracowanie dokumentacji technologicznej
wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddw, w okresie niskich temperatur
zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,
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—  przediozenie Inzynierowi dokumentéw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatdbw tacznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania

— wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem i akceptacjg przez Inzyniera,

—  badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow

— utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

—  koszty zwigzane z wykonaniem spadkdéw, wypuktosci, konstrukcji ztgcz, otworéw rurowych, stopni, itp

- rozbiérke deskowania i rusztowania,

—  przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykohczeniem powierzchni i
pielegnacja,

- rozbiérke deskowania i rusztowania,

—  koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja,

—  oczyszczenie terenu robét z odpaddéw stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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M.13.01.04 BETON PODPOR CIENKOSCIENNYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu elementéw podpdr
cienkosciennych w deskowaniu dla obiektéw mostowych.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowac wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.
1.2. Zakres Specyfikacji

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Elementy podpdr zelbetowych ktérych grubosc¢ jest mniejszej od 60cm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2, Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2,

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

6.

6.1.

dopuszczalne przechylenie $Scian 0,5% wysoko$ci oraz £1,5cm
rzedne wierzchu podpor +1cm
wymiary w planie +2cm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2.

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Kontrola obejmuje réwniez deskowania i rusztowania.

7.

71.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2.

Szczegotowe zasady obmiaru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2,

Szczegotowe zasady odbioru robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementéw o wielkosci (objetosci betonu)
powyzej 10 m*

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddw, w okresie niskich temperatur
zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

86

STWiORB



Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciggu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejéw — Zaréwnie, km 4+690

—  przedtozenie Inzynierowi dokumentow okreslajacych parametry zastosowanych materiatow tacznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania

— wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem i akceptacja przez Inzyniera,

— badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow

— utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

—  koszty zwigzane z wykonaniem spadkéw, wypuktosci, konstrukcji ztacz, otwordéw rurowych, stopni, itp

—  przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i
pielegnacja,

—  rozbidrke deskowania i rusztowania,

—  koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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M.13.01.05 BETON USTROJU NIOSACEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu ustroju niosgcego
uktadanego w deskowaniu dla obiektéw mostowych.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowac¢ wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.

1.2. Zakres Specyfikacji

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto w zakres robé6t wchodzi wykonanie dylataciji pozornych o ile dokumentacja projektowa je przewiduje.
1.4. Okreslenia podstawowe

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

—  dlugosc przesta +2cm
—  rozpietos¢ usytuowania tozysk +1cm
—  0$ podituzna w planie +2cm
—  grubos¢ ptyty pomostu +1% i —0.5%
w odniesieniu do grubosci ptyty
— rzedne podparc¢ przeset i rzedne niwelety +0.5cm
— usytuowanie belek podtuznych i poprzecznych w planie +2cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Kontrola obejmuje réwniez deskowania i rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru roboét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2,

Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

10.

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementéw o wielkosci (objetosci betonu)
powyzej 10 m>

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadow, w okresie niskich temperatur
zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

przedtozenie Inzynierowi dokumentéw okreslajacych parametry zastosowanych materiatéw tacznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania

badanie kontrolne no$nosci podtoza pod rusztowanie.

wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem i akceptacjg przez Inzyniera,

kontrole osiadan i rektyfikacje rusztowan

badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow

utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

koszty zwigzane z wykonaniem spadkow, wypuktosci, konstrukcji ztacz, otworéw rurowych, stopni, itp
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i
pielegnacja,

rozbiérke deskowania i rusztowania,

koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja,

o ile Dokumentacja Projektowa przewiduje, wykonanie dylatacji pozornych,

oczyszczenie terenu robot z odpadow stanowigcych wiasnosé Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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M.13.01.07 BETON PLYT CHODNIKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu ptyt chodnikow dla
obiektéw mostowych.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowaé¢ wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.
1.2. Zakres Specyfikaciji

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

W zakres robo6t wchodza:
— wykonanie betonu wypetnienia zabudowy chodnikéw, gdy stosuje sie prefabrykaty gzymsowe i krawezniki
— wykonanie dylatacji pozornych o ile dokumentacja projektowa je przewiduje.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji M.13.01.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto do zabezpieczenia powierzchni chodnikow nalezy zastosowaé do betonu wypetnienia chodnikéw
domieszki uodparniajgce beton na Scieranie, obcigzenie dynamiczne i zapewniajgce wodoszczelno$¢ betonu. Sg to
uptynniacze poprawiajace uplastycznienie betonu przy zmniejszonym wskazniku cementowo - wodnym, a zatem
poprawiajg one szczelnos¢ i wytrzymatos¢ betonu. Ponadto nalezy zastosowaé domieszki napowietrzajace, ktore
zwiekszajg wodoszczelnos¢ i mrozoodpornos¢ betonu oraz jego odporno$¢ na srodki chemiczne stosowane w
okresie zimowym przez stuzby utrzymaniowe. w celu poprawy wodoszczelnosci nalezy zastosowa¢ modyfikacje
betonu wypetnienia chodnikéw dodatkiem emulsji polimerowe;.

Do dylatacji pozornych stosowa¢ mase trwale plastyczng oraz paski z maty szklanej o minimalnej gramaturze
300g/m>.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2, Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2 Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto - dopuszczalne odchytki wymiarowe wg Specyfikacji M.13.01.05.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
8.2 Szczegotowe zasady odbioru robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
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9.2

Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

10.

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementow o wielkosci (objetosci betonu)
powyzej 10 m?

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddéw, w okresie niskich
temperatur

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

przedtozenie Inzynierowi dokumentéw okre$lajacych parametry zastosowanych materiatéw tgcznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania

badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow

koszty zwigzane z wykonaniem spadkow, wypuktosci, konstrukcji ztacz, otworédw rurowych, itp
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i
pielegnacja,

koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja,

o ile Dokumentacja Projektowa przewiduje, wykonanie dylatacji pozornych,

oczyszczenie terenu robot z odpadow stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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M.13.01.08 BETON GZYMSOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu gzymséw muréw
oporowych.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowac wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.

1.2. Zakres Specyfikaciji

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto w zakres robot wechodzi wykonanie dylatacji pozornych o ile dokumentacja projektowa je przewiduje.
14. Okreslenia podstawowe

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto do dylatacji pozornych stosowa¢ mase trwale plastyczng oraz paski z maty szklanej o minimalnej
gramaturze 300g/m?.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

—  dlugos¢ gzymsu +2cm
— 0$ podiuzna w planie +2cm
— rzedne niwelety +0.5cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Szczegoétowe zasady kontroli jakosci robot
Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Kontrola obejmuje rowniez deskowania i rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9.2

Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

10.

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementow o wielkosci (objetosci betonu)
powyzej 10 m?

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddéw, w okresie niskich
temperatur

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

przedtozenie Inzynierowi dokumentéw okre$lajacych parametry zastosowanych materiatéw tgcznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania

badanie kontrolne nosnosci podtoza pod rusztowanie.

wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem i akceptacjg przez Inzyniera,

badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow

utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

koszty zwigzane z wykonaniem spadkow, wypuktosci, konstrukcji ztacz, otworéw rurowych, stopni, itp
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i
pielegnacja,

rozbiorke deskowania i rusztowania,

koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjag Projektowg i Specyfikacja,

o ile Dokumentacja Projektowa przewiduje, wykonanie dylatacji pozornych,

oczyszczenie terenu robot z odpadéw stanowigcych wtasnos¢é Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikaciji M.13.01.00.
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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

M.13.02.01 BETON KLASY = C20/25 BEZ DESKOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych przy budowie
elementéw niekonstrukcyjnych z betonu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z budowag betonu wyréwnawczego pod fundamenty, betonu ochronnego izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 i M.13.01.00.

Beton niekonstrukcyjny — beton o wytrzymatos$ci mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu klasy B 25 (C20/25).
Beton wyréwnawczy C8/10 - betonowa warstwa wyréwnawcza pod fundamenty.

Beton ochronny izolacji - warstwy z betonu na izolacji z papy zgrzewalnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Klase betonu dla poszczegdlnych elementéw nalezy stosowaé wedtug Dokumentacji Projektowej.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie precyzuje klasy betonu elementu, nalezy stosowa¢ beton C20/25.

Beton klasy C20/25 winien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- wytrzymato$¢ betonu zgodna ze Specyfikacjg M.13.01.00 dla wymaganej klasy betonu.

Beton powinien mie¢ wytrzymatosé okreslong klasa zgodng z dokumentacjg projektowa. Klasy ekspozycji wg PN-
EN 206 dla betonu podfoza: X0

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinien by¢ stosowany cement CEM | klasy 32,5 lub 42,5 spetniajacy
wymagania normy PN-EN 197-1 i M-13.01.00.
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2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620 dla
kruszyw do betonu i PN-EN 206. Ponadto kruszywo powinno spetniaé ponizsze wymagania:

- jako kruszywo grube powinien by¢ stosowane materialy o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5
mm,

- przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzgledni¢ wymagania punktu 2.3.3,
- ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i % odlegtosci
w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Przed uzyciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, kiéra powinna by¢
wydana na podstawie:

-~ krajowej deklaracji zgodnosci z Polska Norma, nie majaca statusu normy wycofanej lub Aprobatg
Techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym

albo

deklaracji zgodnosci z Polskg Normg wprowadzajacg norme zharmonizowang na wyréb budowlany lub
Europejska Aprobatg Techniczng oraz oznaczenia CE

-~  przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1,
e oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego),
e oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh obcych,
e oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
e oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-EN 933-1,
e nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.
Wyniki wyzej wymienionych badan powinny spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB M-13.01.00 pkt 2.3.2.

Dla kruszywa drobnego i kruszywa o ciagtym uziarnieniu dopuszcza sie zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1,5 %. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech z wymaganiami uzycie kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakgiji.

Inzynier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych moze dopuscic,
na podstawie otrzymanych badan do jednostkowego zastosowania w danym obiekcie budowlanym kruszywo nie
posiadajace oznaczenia znakiem budowlanym lub znakiem CE.

2.3.3 Ustalanie skladu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z STWIORB oraz norma PN-EN 206 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwoérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Ustalona recepta mieszanki
betonowej powinna by¢ przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikdw mieszanki oraz wynikami potwierdzajgcymi uzyskanie zatoZzonych wymaganych
wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu na podstawie zarobu probnego, a w przypadku braku zatwierdzenia
opracowanie nowej recepty.

Dla betonéw klasy C 12/15 stosuje sie tylko wymagania dotyczace wytrzymatosci na Sciskanie.

2.3.4. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga
badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 .

2.3.5. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu. Dla zastosowanej domieszki Wykonawca

powinien przedstawi¢ aprobate techniczng wydana przez IBDiM oraz atest producenta. Domieszki wg STWiORB
M.13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Sprzet do wykonania robét powinien spetnia¢ wymagania podane w STWIORB ,Beton konstrukcyjny”, M13.01.00.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszanki betonowej

Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
STWIORB M-13.01.00, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

5.2. Zalecenia ogdlne
5.21. Zgodnos¢ wykonywania robot z dokumentacja

Wykonanie robét betonowych - zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB M-13.01.00. pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

Wykonanie robét powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inzyniera podioza na poziomie posadowienia pod
wzgledem przydatnosci gruntu do posadowienia elementu.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania robét ziemnych (wg STWiORB
M-11.01.00). Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposo6b ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg rysunkéw. W czasie betonowania nalezy gérng
powierzchnie betonu wyprofilowaé w spadku oraz ewentualnie pozostawi¢ wgtebienie w najnizszym punkcie w celu
mozliwosci prawidtowego odwodnienia wykopu.

Wykonanie deskowania — zgodnie ze STWIORB M-13.01.00.

5.2.2. Zakres roboét

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuija:

e roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j ,
pielegnacje betonu,
rozbiérke deskowan,

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywaé zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB M-13.01.00
.Beton konstrukcyjny”.

5.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, ukfadanie i zageszczanie,
dostosowanie do warunkéw atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielegnacja betonu powinny by¢ zgodne z
STWIORB M-13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, ew. deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢ materiatow z
wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

b) wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w STWIORB M-
13.01.00 pkt 6.2, z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 2 niniejszej STWiORB.

Dla piasku i zwiréw dopuszcza sie zawartos¢ pytow mineralnych do 1,5 %.
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Inzynier Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych moze dopuscic,
na podstawie otrzymanych badan do jednostkowego zastosowania w danym obiekcie budowlanym wyréb budowlany
nie posiadajgcy oznaczenia znakiem budowlanym lub znakiem CE

6.3. Badania sktadnikéw mieszanki betonowej
Badania sktadnikow mieszanki betonowej nalezy przeprowadzaé zgodnie STWiIORB M-13.01.00.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja:
e wytrzymatos$é betonu na Sciskanie.

Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu zawierajacego m.in. szczegotowe
okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci
betonu podlega akceptaciji Inzyniera.

Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 12350-1, PN-EN 12390-2,
PN-EN 12390-3 oraz STWIORB M-13.01.00. Wyniki kontroli powinny byé zgodne z pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

6.5. Tolerancje wymiarow
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewidujg inaczej, to wymiary elementow nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz o 1,0cm.

6.6. Kontrola deskowan

Kazde deskowanie powinno podlegac odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny byé¢:

e rodzaj uzytego materiatu na zgodnos$c¢ z projektem technologicznym,

e szczelnos$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

e poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem

wymaganym.
7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku
niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonanie deskowan,
e wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. podtoza pod fundamenty).

QOdbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz0

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2

Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje wszystkie konieczne prace wraz z wymienionymi w pkt.

5.2,

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

10.

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementéw o wielkosci (objetosci betonu)
powyzej 10 m®

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddéw, w okresie niskich
temperatur

przedtozenie Inzynierowi dokumentéw okreslajacych parametry zastosowanych materiatéw tgcznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania

ewentualne wykonanie deskowania, projekt deskowania oraz rusztowania z pomostem,

ewentualne oczyszczenie deskowania,

wyréwnanie i zageszczenie gruntu dna wykopow - dla elementéw w wykopie

przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni i
pielegnacja,
w przypadku przerw roboczych, przygotowanie powierzchni betonu i wykonanie warstw szczepnych,

koszty badan i pomiarow,
koszty zwigzane z wykonaniem spadkow, wypuktosci, konstrukcji ztagcz, otworéw rurowych, itp
oczyszczenie terenu robot z odpadéw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wg STWIORB.13.01.00
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M.13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE

M.13.03.03 DESKI GZYMSOWE Z POLIMEROBETONU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz prefabrykowanych desek gzymsowych.

W zakres robo6t wchodza:
— Uzgodnienie z zamawiajgcym w formie pisemnej kolorystyki desek gzymsowych
—  Zakup i dostarczenie na budowe,
—  Utozenie desek gzymsowych
—  Wypetienie spoin.

Roboty zwigzane z utozeniem gzymsu nalezy wykonaé na ptycie pomostu zgodnie z Rysunkami.
14. Okreslenia podstawowe

Deska gzymsowa — prefabrykat stanowigcy zewnetrzng oktadzine ptyty pomostowej i zabudowy chodnika petnigcy
réwnoczesnie role deskowania traconego przy betonowaniu zabudowy chodnika.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.21. Deski gzymsowe

Stosuje sie prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu o wlasnosciach podanych w tabeli 1, o wymiarach
przekroju poprzecznego zgodnych z Rysunkami.

Deski gzymsowe winny mie¢ osadzony uchwyt kotwigcy z preta stalowego ze stali gatunku AllIN.
Powierzchnia licowa gzymsu powinna mie¢ gtadka fakture (laminat na bazie zelkotu poliestrowego).

Kolor faktury zewnetrznej powierzchni dobiera Wykonawca (w dostosowaniu do kolorystyki obiektu okreslonej w
Projekcie Architektoniczno — Budowlanym obiektu mostowego) i przedktada go do akceptacji Inzyniera.

Zastosowane deski gzymsowe z polimerobetonu winny mie¢ aktualne Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow (IBDiM).
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Tabela 1
L.p. | Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badanie wedtug
1 Wytrzymato$é gwarantowana | o > 80 PN-EN 12390-2:2001
polimerobetonu na Sciskanie - PN-EN 12390-3:2002
Wytrzymatosé gwarantowana
2 polimerobetonu na rozcigganie przy | MPa =20 PN-EN 12390-5:2001
zginaniu
e PN-EN 13369:2005
3 Nasigkliwo$¢ polimerobetonu % <0,25 .
Zatgcznik J
L -~ Procedura IBDIM  Nr
0,
4 Stopien mrozoodpornosci % =2F 150 PB/TB-1/23:2005
5 Odchyiki diugosci elementéw mm <3
6 Odchyﬂg |nnych' niz  dlugosc mm <2
wymiaréw elementéw PN-B-11213:1997
<2
7 Odchyiki prostoliniowosci mm L
< 1/500 dtugosci
Odchytki skrecania przekroju
mierzone wzajemnym <2
8 oo o mm L.
przesunieciem odpowiadajacych < 1/500 dtugosci
sobie punkiéw przekroju
. o . . . PN-B-11213:1997
Roéwnos¢ powierzchni (szczerby i
uszkodzenia powierzchni
9 X . mm <1
elementéw widocznych po
wbudowaniu nie wieksze niz)
2.2.2. Uszczelnienie styku z ptyta pomostowa

Uszczelnienie styku miedzy prefabrykatem gzymsowym i betonem gzymsu oraz miedzy prefabrykatami
gzymsowymi

Do uszczelniania stykéw poprzecznych miedzy prefabrykatem gzymsu i betonem ptyty chodnikowej/gzymsowej oraz
miedzy prefabrykatami nalezy stosowac kit na bazie zywicy poliuretanowej, jednosktadnikowy, sieciujacy pod
wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢
odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwasow i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywac
wilasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -300C) i wykazywa¢ odpornos$¢ na
starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujacych,
zachowywacé bardzo dobrg przyczepnos¢ do betonu i granitu. Powinien nadawac sie do wykonywania uszczelnien w
elementach z betonu lub kamienia narazonych na dziatanie wody. Jezeli Producent tak wymaga, przed natozeniem
kitu powierzchnie szczeliny nalezy zagruntowa¢ srodkiem rekomendowanym przez Producenta. Kit powinien by¢
barwy zblizonej do naturalnego koloru betonu.

Wymagania dla kitu podano w tablicy 3
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Tablica 3. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajacego

Lp Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 | Wyglad zewnetrzny masa barwy szarej, o konsystencji | PN-B-30152
poigeste]

2 | Konsystencja robocza masa powinna fatwo rozprowadzaé | PN-B-30152
sie na podiozu za pomoca szpachli

3 [ Penefracja stozkiem 195+5% PN-C-04133

4 | Splywnosté w temperaturze 70£2°C, mm-z =1 PN-B-30150,

betonu, po zagruntowaniu szer. szczeling 20mm
5 | Przyczepnost do podioza betonowego po =0.40/zerwanie adhezyjne PN-B-30152

28 dniach kondycjonowania:
naprezenia max. MPa/charakter zerwania

6| Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % =600 PN-ISO 37
7 | Odpormost na powstawanie rys nie moga wystepowac rysy i PN-B-30152
skurczowych pekniecia
8 | OdpomosE na niskie temperatury (-35°C) | nie moga wystepowac rysy i ")
pekniecia
9 | Odpornost na podwyzszone temperatury | nie moga wystepowaé rysy i **)
pekniecia

*) Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury nalezy przeprowadzic na probkach przygotowanych wg PN-B-
30152 p.2.4 9 -ksztaltki A | B, p.2.4.5-w {6dkach szklanych i wg PN B-30150 p.2.5.5. - w tddkach aluminiowych.
Probki nale-z*,-r kondyqonowac przez 28 dni w temperatume 23+2°C i wilgotnosé wzgledne] powietrza 50 £5%, po
cZym umiescié w zamrazarce w temperaturze -35¢2°C, na 8 godzin. Nalezy okresli¢, czy tworza sie pekniecia,
rysy lub odspojenia przy krawedziach foremek.

**) Sprawdzenie odpornosc na podwzszone temperatury nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych
i kondycjonowanych jak w *), po czym umiescic w pozycji poziome] w cieplarce w temperaturze +80 +2 ‘Cnas
godzin. Nalezy okresli¢, czy tworzg sie pekniecia, rysy, kraterki lub odspojenia przy krawedziach foremek.

Nalezy stosowaé materiat, ktéry jest oznakowany znakiem CE lub B, i dla ktérego Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, Normg Zharmonizowana, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub
europejskg aprobatg techniczng

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do montazu elementéw prefabrykowanych powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera..

Do montazu i przetadunku prefabrykatow nalezy stosowa¢ dzwigi samochodowe o udzwigu i wysiegu
odpowiadajgcym terenowym warunkom montazu i przetadunku oraz ciezarowi montowanych elementow.
Odpowiadajace tym warunkom dzwigi wymagaja utwardzonej powierzchni placu montazowego oraz drogi
dojazdowej. Stosowany sprzet musi byé sprawny technicznie i posiada¢ aktualne i wazne zaswiadczenie
dopuszczajace go do stosowania. Maszynisci musza posiada¢ wazne zezwolenia uprawniajgce ich do obstugi
sprzetu. Konieczne jest stosowanie sprzetu pomocniczego, warunkujacego bezpieczne wykonanie robot, i tak:

a) haki stosowane przy robotach montazowych powinny by¢;

- atestowane i dostosowane do ciezaru montowanych elementéw. Stosowanie hakéw zeliwnych i staliwnych
jest zabronione Nie dopuszcza sie réwniez stosowania hakow spawanych,

— wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka. Nie dopuszcza sie stosowania hakéw, w ktérych
wymiary gardzieli zwiekszyly sie wigcej niz 0 10%

b) zawiesia powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  powinny by¢ wykonane z materiatéw atestowanych,

—  zabrania sie stosowania lin z utworzonymi na nich weztami oraz lin potaczonych ze sobg za pomoca
weziéw,
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—  petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ ze sobg taczone przez splatanie i zaciskanie, a lina musi byc¢
zabezpieczona przed deformacjq i przecieraniem,

zakonczenie lin nie moze kaleczy¢ rak pracownikéw montazowych,

dopuszczalne obciazenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powinno byé dostosowane do wielkosci
kata wierzchotkowego miedzy ciegnami i powinno wynosic:

- 90% - przy kacie 45°,
- 70% - przy kacie 90°

— 50% - przy kacie 120° dopuszczalnego obciagzenia zawiesia w ukfadzie
pionowym.

—  kat rozwarcia nie moze by¢ wiekszy od 120°;

— w przypadku uzycia dwoch zawiesi o obwodzie zamknietym, tgczne ich obcigzenie nie powinno byc¢
wieksze niz wielko$¢ obcigzenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Elementy nalezy uktadaé na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm pomiedzy podtozem i
elementem

elementy mozna transportowac po osiggnieciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatosci projektowe;j,

podczas przestawiania elementéw, ich transportu, montazu i ponownego ustawienia niedopuszczalne sg uderzenia
i wstrzgsy mogace spowodowac¢ mechaniczne uszkodzenia krawedzi,

podczas sktadowania prefabrykatow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wystajacego zbrojenia
przed pogieciem. Prefabrykaty powinny by¢ skladowane na krawedziakach drewnianych podtozonych tak, aby nie
wywotac w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej sit wewnetrznych.

Na okres transportu elementy prefabrykowane powinny byé pakowane na paletach drewnianych, zabezpieczone
przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Na kazdym elemencie nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca co najmniej
nastepujace dane:

- oznaczenie,

- nazwe i adres producenta,
- hazwe wyrobu,

- date produkgiji,

- przeznaczenie produktu,

- opis $rodkéw ostroznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystgpieniem do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inzynierowi atest producenta,
potwierdzajacy zgodnosé z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 2.

Przed przystapieniem, do montazu nalezy sprawdzi¢ stan prefabrykatéw. Zbrojenie wykonane w celu potaczenia
prefabrykatu gzymsowego z betonem wylewanym ,na mokro” powinno by¢ oczyszczone i wyprostowane.

W trakcie montazu prefabrykatow, nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na ich wtasciwe usytuowanie i zamocowanie
(przyspawanie) wystajgcych pretéw do zbrojenia betonu wylewanego ,na mokro”.

Z powierzchni prefabrykatow gzymsowych stykajgcych sie¢ w zespoleniu z nowym betonem nalezy usung¢ szkliwo,
oczysci¢ powierzchnie styku i starannie zwilzy¢ woda.

W trakcie montazu prefabrykatéw powinny by¢ spetnione warunki:

- montaz prefabrykatéw powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu montazu opracowanego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera,

—  urzadzenia pomocnicze uzywane przy montazu muszg by¢ atestowane,

—  prowadzenie robdt montazowych jest zabronione przy szybko$ci wiatru > 10 m/sek oraz przy ztej
widocznosci (zmierzch, mgta i pora nocna), jezeli miejsce pracy nie jest zabezpieczone w oswietlenie o
natezeniu Swiatta co najmniej 50 luksow.

elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszek dopiero po ich zamontowaniu,

podnoszenie i przemieszczanie wraz z elementami prefabrykowanymi jednoczesnie innych przedmiotow i
ludzi jest zabronione.

- prawidtowosé podwieszenia elementu na haku nalezy kontrolowaé po podniesieniu go na wysokos¢ nie
wieksza niz 0:50 m.

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami,
wolne od pylu cementowego i innych nie zwigzanych z podiozem elementéw. Jezeli producent tego wymaga,
powierzchnie nalezy zagruntowac¢ przed wypetnieniem szczeliny srodkiem uszczelniajgcym.

Przed wykonaniem uszczelnienia miedzy prefabrykatem gzymsowym i betonem zabudowy chodnikowej/gzymsowej
nalezy uformowac szczeline o szerokosci 10 mm i odpowiednio wiekszej gtebokosci, aby po wcisnieciu w nig
uszczelki w postaci $cisliwej gabki o $rednicy ok. 12 mm uzyska¢ kwadratowy (10x10 mm) przekrdj szczeliny.
Szczeline mozna uformowac np. przez wiozenie przed betonowaniem zabudowy listwy ze styropianu. Po usunieciu
styropianu nalezy wypiastowac¢ i przedmucha¢ sprezonym powietrzem a nastepnie w szczelinie umiesci¢ uszczelke
jak wyzej i wypetni¢ szczeline kitem za pomoca urzadzenia rekomendowanego przez producenta.

Powierzchnie stykowe prefabrykatéw powinny by¢é oczyszczone i wypiaskowane i, jezeli producent Kkitu
uszczelniajagcego tak wymaga, zagruntowane primerem nalezgcym do Systemu. Styki miedzy prefabrykatami nalezy
uszczelnia¢ w trakcie ukfadania prefabrykatdw , przez naniesienie warstwy kitu na catg powierzchnig¢ stykowg
kolejnego elementu i doci$niecie uktadanego prefabrykatu do poprzedniego. Nastepnie powierzchnie wokot
szczeliny nalezy starannie oczyscic¢, usuwajac nadmiar kitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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6.2. Szczegoétowe zasady kontroli jakosci robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatébw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej
specyfikaciji,

—  przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatbw wykonywanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Sprawdzenie cech zewnetrznych na budowie obejmuje:
a) ocene wizualng

Powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ sprawdzana pod wzgledem uszkodzen, pustek, spekan i obecnosci ciat
obcych. Powierzchnia elementu powinna spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.1.2.

b) sprawdzenie wymiarow.

Réwnosé powierzchni prefabrykatéw, szczerby i uszkodzenia nalezy ocenia¢ zgodnie z zasadami normy PN-B-
11213. Wyniki kontroli nalezy poréwna¢ z wymaganiami niniejszej STWIORB, pkt.2.1.3.

Ksztatt i wymiary nalezy sprawdza¢ z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie prawidtowosci montazu prefabrykatow obejmuje:
a) wizualng ocene jakosci robét,

b) sprawdzenie szerokosci spoin miedzy prefabrykatami gzymsowymi (prefabrykaty nalezy montowaé w
styk, kit musi catkowicie wypetnia¢ spoine),

c) sprawdzenie prostoliniowosci utozenia (Odchylenia mierzone tatg o diugosci 4,0 m nie powinny byc¢
wieksze niz 3 mm),

d) niwelacyjne sprawdzenie prawidtowosci wysokosciowego utozenia (Odchylenia rzednych nie powinny
przekracza¢ 2 mm).

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu, o szerokosci i grubosci
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa. Wbudowanych w obiekt mostowy i odebranych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoline zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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8.2 Szczegoétowe zasady odbioru robét

Dokonuje sie nastepujacych odbiorow :
— odbidr desek gzymsowych przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w pkt. 6 STWIORB.,
—  koncowy odbidr utozonych desek gzymsowych na podstawie badan podanych w pkt. 6 STWiIORB.
—  Z odbioru kohcowego sporzadza sie protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:
—  zakup i dostarczenie na budowe prefabrykowanych desek,
—  zapewnienie innych niezbednych czynnikéw produkcji,
— montaz prefabrykowanych desek na ptycie pomostowej,
—  wypetnienie spoin,
— oczyszczenie stanowiska pracy,
—  koszty badan,
— ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

PN-B-11213 Materiaty kamienne. Elementy kamienne: krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

PN-C-04133 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i petrolatum penetrometrem
stozkowym

PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne-olejowy i polistyrenowy

PN-ISO 37 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wta$ciwosci wytrzymato$ciowych przy
rozcigganiu

10.2 Inne dokumenty

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepno$ci powtoki (lub wyprawy)
ochronnej do betonu — Metoda ,pull-off”

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznienia zapraw
modyfikowanych

Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3 — Badanie mrozoodpornosci zapraw
modyfikowanychM.15.00.00  IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
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M.15.01.00 IZOLACJE CIENKIE

M.15.01.01 IZOLACJE BITUMICZNE POWLOKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji powierzchni stykajacych
sie z gruntem z zastosowaniem roztworow asfaltowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie
1.1.

13 Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji konstrukcji obiektéw (izolacje wykonywane na zimno).

W zakres robdét wchodzi wykonanie robét izolacyjnych elementow obiektéw mostowych, ktére bedg zasypane
gruntem, a ktére nie sg wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposob.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00.Wymagania ogdline.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

Do gruntowania - rzadki (R) roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie
roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytow
oraz na stwarzaniu warunkow przyczepnosci warstw izolacyjnych do podioza. Srodek powinien byé odporny na
dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych pOW|erzchn|ach Nalezy
stosowaé srodek, ktéry rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie
materiatu jest zalezne od porowatosci podtoza i wynosi zwykle ok. 0,3+0,45 kg/m powierzchni zabezpieczanej.
Przy aplikacji nalezy zachowa¢ szczegdlne $rodki ostroznosci, poniewaz $rodki te sg tatwopalne i nie sa odporne na
dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp).

Do wykonania wtasciwej izolacji - poétgesty roztwor (P) produkowany z asfaltdow ponaftowych, plastyfikowanych
olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym powinien
tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajaca powtoke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna
wykazywaé odporno$é na dziatanie woéd agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny na
dziatanie temperatury do 6OOC Nalezy stosowaé Srodek, ktéry rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w
temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materla’fu przy jednokrotnym smarowaniu powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta i wynosi zwykle 0,8+1,00 kg/m powierzchni zabezpieczane;.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zaleznosci od sposobu wykonywania
Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inzyniera.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, watki, szczotki
dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtdéwnie weglowodoréw aromatycznych oraz
sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem przeciwolejowym).

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Roztwdr asfaltowy powinien byé pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy magazynowa¢ w
pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na
drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, scisle jeden obok
drugiego najwyzej w dwoéch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu $rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

—  date produkgiji,

—  numer partii wyrobu,

- mase netto,

—  termin przydatnosci do uzycia,

— informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDIM,

—  napis ,Ostroznie z ogniem”.
Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrédta ciepta i $wiatta, w temperaturze
nie nizszej niz +50C i nie wyzszej niz +250C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.21 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robot.
5.2.2 Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecerh producenta materiatu dotyczacych
wymaganych warunkoéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac
Wykonawca zobowigzany jest monitorowaé wilgotnosé i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiadaé
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki
pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwa¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie
pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywaé¢ co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie
pogody.
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Jezeli producent materiatdbw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki,
bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna
powietrza jest wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od
+5°C i nizsza od +35°C. W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
wilgotno$¢ podtoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jesli producent nie okresla innych
wymagan wilgotnos¢ podfoza na gtebokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie
jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczeciem roboét powinien zastosowac system osuszania podioza betonowego
zaakceptowany przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie chiodow materiaty te
doprowadza sie do temperatury roboczej 180C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga byé rozcienczane
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy $cisle przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa, poniewaz materiaty stosowane
do wykonania izolacji sg tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréow od miejsca pracy lub
sktadowania materiatow.

5.23 Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i gtadkim podfozu,
wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna
uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w
temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres
oczekiwania przed rozpoczeciem robét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzyé. Stopien dojrzatosci betonu
mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych
konstrukcjach obiektow mostowych”. W kazdym przypadku zaleca sie, aby wiek betonu wynosit 28 dni.

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podioze nalezy oczysci¢ przez piaskowanie w celu
uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pylow oraz
innych zanieczyszczen, ktére mogtyby obniza¢ przyczepnos¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna
by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywac¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru
wiejgcego podczas robot.

Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych Wykonawca
przedstawi aprobate techniczng IBDiM.

Przygotowane podtoze powinno spetniaé wymagania:

wytrzymatos¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy
betonu,

—  wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off’ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podfoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off’ przy $rednicy krazka
probnego @ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25m? izolowanej
powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814,

—  podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy
dokonywaé¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatbw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%,

podtoze powinno byé czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytdw, plam oleju, smardw i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

— “podioze powinno byé¢ gtadkie: za podioze gltadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych
nierébwnosci przekraczajacych 5 mm.

5.2.4 Gruntowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej, do co najmniej 30 cm ponizej
uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét. W przypadku koniecznosci
zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych, szybkorozpadajacych np. asfaltowej

STWiORB 117




Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciggu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zaréwnie, km 4+690

emulsji kationowej spetniajgcej wymagania PN-B-24003. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy
pisemnej zgody Inzyniera.

W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklegstych i wypuktych. Do gruntowania
powierzchni betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujgcym mozna przystapic¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14
dni, ale zaleca sie 28 dni. Gruntowanie poditoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni
roztworem asfaltowym w iloci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m2). Zuzycie materiatu
jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podioza. Gruntowanie wykonuje sie za pomoca
watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju
stosowanych rozpuszczalnikow oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania
robot i wiatru). Optymalny czas schnigecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie
powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez diuzszy czas moze zostac
zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolitg barwe czarng
lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg
warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwoér asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie
roztworem asfaltowym nalezy wykonywac¢ jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢
zbyt gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na
powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo
grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktérg pozostang resztki
rozpuszczalnika, ktére w sposob istotny ostabig przyczepnosé kolejnych warstw izolacji do podioza.

5.2.5 Uktadanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dionig (nie zattuszczona lub zakurzona), gdy
dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwér gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.

Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu wynosi okoto 0,8
do 1,0 kg/m? dla jednej warstwy. t.aczna grubosé warstw izolacyjnych nie powinna byé mniejsza niz 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed swiattem stonecznym, deszczem i
innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegoétowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajagce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikaciji,

—  przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;i.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatdw wykonywanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatdéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:
- nr produktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
—  date produkc;ji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Wykonawca sporzadzi protokoét z kontroli jakosci srodka izolacyjnego. Wzér protokotu przedstawiono w Zataczniku
1.
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6.2.2. Badania w czasie robot
Kontrola wykonania robét obejmuje:
—  sprawdzenie przygotowania podtoza,
- kontrole wykonania warstwy gruntujacej,
- kontrole wykonania izolacji wtasciwej,
—  kontrole warunkéw atmosferycznych w trakcie trwania robét

6.2.3. Kontrola przygotowania podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.4. Przykfad protokotu z kontroli przygotowania podtoza
podano w Zatgczniku 2.

6.2.4. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych srodkéw
gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna byé czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po
dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skoéry.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna byé wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci
zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikacji.

Z utozenia srodka gruntujgcego nalezy sporzadzi¢ protokét. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w Zatacznik 3.
6.2.5. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:
- kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z karta techniczng materiatu
—  catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm
— wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czystq powitoke, o
jednolitej barwie, bez pecherzy, ziuszczen i innych wad, powtoka powinna $cisle przylega¢ do

zagruntowanego podtoza.
6.2.6. Kontrola warunkéw atmosferycznych

W trakcie trwania robot nalezy na biezgco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i porownywac je z wymaganiami
producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkoéw atmosferycznych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Przyktad protokotu podano w Zatgczniku 4.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbiory nalezy wykonywaé dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokot
odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowa¢ fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych (dodatkowych).
Podstawg do odbioru robét s badania obejmujace:
—  sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
—  sprawdzenie dostarczonych materiatow,
— sprawdzenie podtoza pod izolacje,
—  sprawdzenie warunkéw prowadzenia robdt,
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— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.
Do odbioru rob6t wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyé:
— $wiadectwa dostaw materiatow,
—  protokét odbioréw czesciowych,
—  zapisy w dzienniku budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw,
—  przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,
— utozenie poszczegolnych warstw zgodnie z niniejszg Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,
—  zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy,
— wykonanie i rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych,
—  koszt opracowania organizacji i harmonogramu robot.
— oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
badan przyczepnosci powtok ochronnych

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

10.2. Inne dokumenty

Metoda

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach

obiektéw mostowych, GDDP, Warszawa, 1998
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M.15.02.00 IZOLACJE GRUBE

M.15.02.01 IZOLACJA USTROJU NOSNEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji obiektu mostowego
z zastosowaniem papy zgrzewalnej uktadanej w jednej lub dwéch warstwach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji w jednej warstwie dla ptyty pomostowej ustroju niosacego pod jezdnia, $cianki zaplecznej oraz ptyt
przejsciowych; wykonanie izolacji w dwdch warstwach pod kapami chodnikowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00.

Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z przystosowang
do zgrzewania z podtozem warstwg dolna.

Izolacja — materiat hydroizolacyjny pokryty dwustronnie bitumem.

Bitumiczny srodek gruntujacy — jednorodna ciecz w czarnym kolorze stosowana do gruntowania powierzchni
betonu przed utozeniem izolacji ze zgrzewalnego materiatu izolacyjnego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace materiatow

2.21. Rodzaje materiatéw.

Do wykonania systemu izolacyjnego nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

—  bitumiczny $rodek gruntujacy
— izolacje bitumiczng (pape zgrzewalng)

222, Wymagania podstawowe.

Papa zgrzewalna posiadajgca aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow
(IBDiM).

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:
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— wytrzymatos$¢ na rozcigganie

—  przesigkliwos¢ i nasigkliwos¢

— zachowanie elastycznosci w niskiej temperaturze
Producent powinien wystawi¢ Swiadectwo jakosci na produkowang pape, ktére powinno posiada¢ klauzule
dopuszczenia do stosowania wystawiong przez IBDiM.

Producent na zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDiM "Warunki Techniczne
wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

— wymagan dla stosowanych materiatéw,

— wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

— wymagan dotyczacych technologii wykonania,

—  zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.
2.2.3. Wymagania dotyczace srodka gruntujacego

Do izolacji pomostu obiektu mostowego nalezy stosowaé¢ pokrycie bitumiczne spetniajace wymagania podane w
Tabeli 1.

Tabela 1 wymagania dla srodka gruntujacego

Lp. | Wiasciwosd Jednostka | Wymagana wartosé Metoda badania wa
1 Wyglad zewnetrzny i - Jednorodna ciecz barwy PN-B-24620
konsystencja czamej, bez widocznych
Zanieczyszczen.

W temp. (23 £2) °C fatwo
rozprowadza sie | tworzy cienka
réwng btonke bez pecherzy

2 Czas wysychania H =12 Procedura IBDIM nr
PB/TM-1/10

3 Zawartosc wody " % =05 PN-83/C-04523

4 Sedymentacja” % =10 Procedura 1BDIM nr
PB/TM-1/8

5 LepkosE, czas wyplywu 5 n 5% n” PN-EN IS0 2431

6 Analiza w podczerwieni - Badanie identyiikacyjne PN-EN 1767

1) W aprobacie technicznej powinny byé okreslone wymagania dla jednej z dwdch wartosci. Wiasciwoscig
podstawowa jest zawartos¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztwordw
asfaltowych, dla ktdrych okreslenie zawartosci wody wg PN-83/C-04523 [8] nie jest mozliwe

2) n - lepkost okreslona przez producenta

* Roztwér gruntujacy musi by¢ jednorodng cieczg koloru czarnego, bez zawiesin, osadéw czy zanieczyszczen
mechanicznych

2.24. Wymagania dotyczace papy zgrzewalnej
Nalezy stosowac¢ pape zgrzewalna, ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.

Papa zgrzewalna posiadajaca aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Dréog i Mostéw
(IBDM).

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej zgodne z tabelg 2

Producent powinien wystawi¢ swiadectwo jako$ci na produkowang pape.
Producent na zadanie Zamawiajacego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDiM "Warunki Techniczne
wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:
— wymagan dla stosowanych materiatéw,
— wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,
— wymagan dotyczacych technologii wykonania,
—  zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.
Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. | Wiasciwosé Jednostka Wymaganie
1 Wyglad zgodny*

2 Dtugos¢ arkusza papy mm L+1%L

3 Szerokos$¢ arkusza papy cm S+1% S

4 Grubos¢ materiatu mm 25
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Lp. | Wiasciwosé Jednostka Wymaganie
- grubos$¢ warstwy bitumu pod osnowg mm >3
5 Gietko$¢ w niskich temperaturach Temp. [0C] <-50
$r. Watka ¢ [mm] ¢ 30
Przesigkliwosé MPa >0,5
Nasigkliwos¢ % <05
8 Odpornos¢  na dz_|a’+an|e wysokiej °C/h 100°C / 2h
temperatury (bez sptynie¢)
9 Sity zrywajace przy rozciaganiu > 900
- wzdhuz N B
>900
- W poprzek
10 Wydtuzenie przy zerwaniu > 40
- wzdhuz % -
>40
- W poprzek
11 W toS¢ darci
ytrzyr.na 0$¢ na rozdarcie > 200
- wzdtuz N
>200
- W poprzek
12 Przyczepnos$¢ do podioza betonowego 504
betonowego N/mm? = .
(metoda ,pull-off’) (w temp. 20°C+2)

1) Badanie wg opracowania IBDiM ,,Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych i mastyksow”.

* Materiat izolacyjny nie moze mie¢ dziur ani fald i powinien mie¢ proste brzegi. Materiat izolacyjny musi by¢
réwnomiernie pokryty posypka. Nie moga wystapi¢ uszkodzenia spowodowane sklejeniem materiatu izolacyjnego,
gdy rolka jest zwinieta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu

Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z podtozem z powierzchni ptyt betonowych
Wykonawca moze zastosowac:

- piaskownice

Wada piaskowania jest koniecznos$¢ uzycia duzych ilosci piasku. Po oczyszczeniu ptyty pomostu przez piaskowanie
nalezy usuna¢ z niej piasek i odpyli¢ jej powierzchnie.

—  S$rutownice

Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiera Srut i pyt powstajacy podczas
czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie.

—  hydromonitor lub lance wodng
Czyszczenie betonu nalezy wykonywaé woda pod cisnieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenia nie nalezy
stosowaé wyzszych cisnien, gdyz wodg pod wysokim ci$nieniem mozna usung¢ zbyt duzo materiatu z czyszczonej

powierzchni. Wadg metody jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym zawilgocenie ptyty.
Po oczyszczeniu ptyte nalezy doktadnie wysuszy¢ przed przystapieniem do gruntowania.

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:

—  sprezarke z filtrem olejowym
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Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwos¢ zanieczyszczonej odpylonej
powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepnosé izolacji do podioza.

— odkurzacz przemystowy

Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powodujg one zapylenia
sgsiednich czesci powierzchni robocze;.

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
—  walki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci oraz umozliwia
zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe roztworu asfaltowego.

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
—  palniki gazowe wieloptomieniowe

Palnik powinien byé wyposazony, w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien porusza¢ sie na kétkach oraz byé
wyposazony w uchwyty utrzymujace statg odlegtos¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejenia. Umiejetno$é
utrzymania statej, okreslonej predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest warunkiem prawidtowego
przyklejania izolacji.

—  palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe

Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie tam, gdzie zastosowanie
duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.

—  laski metalowe

Laska ma dtugos¢ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o srednicy ok. 10 do 12 mm z koncem wygietym w
ksztatcie raczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawedzi arkusza papy podgrzewanego palnikiem.

—  butle z gazem

Do zasilania palnikéw nalezy stosowac duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu. Zaleca sie stosowac butan, a
nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wiekszej kalorycznosci) zapewniajg
wieksze i state cisnienie gazu podczas pracy palnikow, zwtaszcza podczas niskich temperatur otoczenia.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Arkusze papy powinny byé zwiniete w rolki i owiniete wstega papieru lub folii o szerokosci, co najmniej 60 cm. Na
kazdym opakowaniu papy nalezy umiescic etykiete zawierajgcq dane:

—  nazwe i adres producenta,

— oznaczenie,

—  date produkcji i numer partii,

—  wymiary arkuszy papy,

— informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej lub nr odpowiedniej normy.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od zrédet ciepta. Rolki papy nalezy ustawiaé w
pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunieciem polietylenowg
folig termokurczliwa. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona przez producenta.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Powinny by¢ one zabezpieczone dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunigeciem i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.21. Wymagania ogodlne

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zaleceh producenta materiatu dotyczacych
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac
Wykonawca zobowigzany jest monitorowaé wilgotnosé i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiadaé
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki
pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwa¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie
pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac, co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie
pogody.

Jezeli producent materialdbw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas opadéw sSniegu, deszczu i mzawki,
bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna
powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od
+5°C dla materiatéw bitumicznych i +8°C dla materiatéw z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podtoza
przeznaczonego do gruntowania powinna by¢, co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Materiaty
chemoutwardzalne mozna stosowa¢ przy temperaturze otoczenia nieprzekraczajacej +30°C, gdyz czas
przydatnosci do uzycia wiekszosci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury znacznemu skréceniu,
co moze mie¢ negatywny wptyw na jako$¢ powtoki izolacyjnej, a nawet moze uniemozliwi¢ jej wykonanie. W poblizu
wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Powierzchnig, na ktérej wykonuje sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem os6b oraz wjazdem
wszelkich pojazdéw niezatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy moga poruszaé sie po
wykonanej izolacji jadac z predkoscia nieprzekraczajacg 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost.
Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdéw na izolacji oraz skrecanie kot w stojacym pojezdzie. Pod silniki maszyn
budowlanych, ktore ze wzgledoéw technologicznych muszg sta¢ na izolacji lub na powierzchni czyszczonej przed
utozeniem izolacji, nalezy podstawia¢ stalowe rynienki, do ktérych moégtby kapac olej z silnikdow. Oczyszczonej ptyty,
ani wykonanej izolacji nie wolno zattusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw
ani parkowa¢ samochoddw i maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢ do mechanicznych uszkodzen izolacji,
wbicia w jej powierzchnie obcych przedmiotéw (np. gryséw) ani do trwatego zanieczyszczenia jej powierzchni.

Jesli zachodzi koniecznos$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura
lub wilgotnos¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym, przy
zastosowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Jezeli roboty bedq wykonywane w temperaturze 5-100C, materiat
izolacyjny powinien by¢ uprzednio skladowany przez 24 godz. w temp. 200C. Uwaga: Wszystkie srodki gruntujgce
oraz niektore zywice zawierajg rozpuszczalniki lub czesci lotne, ktére sg nieszkodliwe przy pracy na otwartym
powietrzu, ale przy pracy pod namiotem moga gromadzi¢ sie w wiekszych stezeniach, powodujac zatrucie
robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikéw gazowych oraz aparatéw natryskowych
wymagajg bardzo sprawnej wentylacji.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca sie
uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci
wypadkoéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.2.2. Przygotowanie ptyty z dojrzatego betonu

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i gtadkim podiozu. Jezeli
producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na betonie po co najmniej 14
dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy
dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem roboét izolacyjnych
nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzato$ci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi
oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych”.

Czyszczenie podtoza nalezy wykona¢ przez srutowanie lub piaskowanie. Podioze betonowe mozna tez oczysci¢
hydromonitorem, czyli woda pod ci$nieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy

pamieta¢ o doktadnym wysuszeniu podioza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie
usuna¢ zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podloze nalezy dokiadnie oczysci¢ z mleczka cementowego.
Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢é odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu
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sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze
w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robot.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ wymagania:
1) wytrzymato$¢ gwarantowana na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

2) wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off’ powinna wynosi¢, co najmniej 2,0MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podfoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy $rednicy krazka prébnego o
50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25m2 izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen
wg PN-B-01814,

3) podioze powinno by¢é suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podioze
suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréow wilgotnosci ptyty nalezy dokonywac
przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatéw o porowatosci nie przekraczajacej 10%,

4) podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podfoza wykonuje sie wizualnie,

5) podtoze powinno byé¢ gtadkie: za podtoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych nieréwnosci:
—  w przypadku wybrzuszen — wiekszych niz 3 mm,
—  w przypadku zagtebien — wiekszych niz 2 mm,
przy czym nierdwnosci te nie mogg mie¢ ostrych krawedzi,
—  szorstko$¢ podtoza badana metodg wypetnienia piaskiem nie powinna przekracza¢ 1,0 mm,
—  podioze powinno by¢ réwne: szczeliny pomiedzy powierzchnig podtoza, a fatg o diugosci 4 m utozong na
betonie nie powinny przekraczac:
10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wieksze od 1,5%,

5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.

Pomiar réwnosci podfoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowg tatg dtugosci 4 m,
utozong na badanej powierzchni.

5.2.3. Przygotowanie plyty ze Swiezego betonu

Po akceptacji Inzyniera i projektanta istnieje mozliwo$S¢ przysSpieszenia cyklu realizacji inwestycji dzieki
zagruntowaniu $wiezo wylanego betonu pityty. W tym przypadku powierzchnia ptyty betonowej powinna by¢
poddana obrébce urzadzeniem do prézniowego odsysania wody z betonu. Po prézniowym odessaniu wilgoci z
ptyty, jej powierzchnie nalezy zatrze¢ na gtadko packa mechaniczna.

Gruntowanie zywicg nalezy wykonaé natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonane w
czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy
wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujgca nie zwigze.

5.3. Gruntowanie podtoza
5.3.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta $rodka gruntujacego oraz tylko jednym
rodzajem s$rodka gruntujgcego. Podtoza zagruntowanego zywicznym srodkiem gruntujgcym nie nalezy ponownie
gruntowa¢ asfaltowym s$rodkiem gruntujacym i na odwrét. Utozenie dwoch srodkéw gruntujacych: asfaltowego i
zywicznego jednego na drugim jest powaznym btedem, ktéry catkowicie zniszczy przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

Nalezy unika¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe gruntujaca nalezy chronic¢ przed
zabrudzeniem, wplywem czynnikow atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastapi¢ po utwardzeniu sie
powtoki z materiatu gruntujgcego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to
mozliwe.

Gruntowanie poditoza za pomocg asfaltowych $rodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym srodkiem gruntujgcym mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku
co najmniej 14 dni. Gruntowanie podioza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem
asfaltowym w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do O,4kg/m2). Zuzycie materiatu jest zalezne
od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chionnosci podioza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocag watkow
malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych
rozpuszczalnikbw oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru).
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Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min. do 4 godz., ale nie powinien
przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostac¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng
lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajag w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg
warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podioze byto zattuszczone i roztwér asfaltowy z niego sptynat. W dotyku
zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha, tzn. nie kleic¢ sie do skory reki oraz nie zostawia¢ zadnych sladéw
na skorze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywaé jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie
powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utoZzenia bardzo grubej warstwy roztworu
asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod kitérg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w
sposob istotny ostabig przyczepnos¢ papy do podioza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu srodka gruntujgcego.
5.4. Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.4.1. Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej nalezy wykonywac jako jednowarstwowa, a pod zabudowg chodnikowg i gzymsowg,
oraz pod kraweznikiem nalezy uklada¢ dwie warstwy papy. Dwie warstwy papy nalezy uktada¢ takze na
konstrukcjach pod podbudowa drogowa i nasypem.

Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowaé roboty, aby rozpoczyna¢ od najnizszego punktu
konstrukcji. Arkusze papy nalezy uktadac¢ w taki sposdb, aby woda sptywajgca z arkusza utozonego wyzej sptywata
na arkusz potozny nizej (,zasada dachowki”).

5.4.2. Uktadanie izolacji wiasciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym podtozu. Podtoze
moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym srodkiem gruntujacym. Do przyklejania papy mozna przystapic¢
po catkowitym wyschnieciu asfaltowego srodka gruntujacego lub po utwardzeniu zywicznego $srodka gruntujacego.
Przyklejanie papy rozpoczyna sie od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika. Podczas klejenia powierzchnie
arkusza papy podgrzewa si¢ palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na spodniej stronie arkusza. Podczas pracy
palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podtoza. Do klejenia arkuszy nalezy stosowac¢ palniki
gazowe, ktére umozliwiajg nadtopienie papy jednoczesnie na catej szerokosci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem,
decydujagcym o jakosci wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedniej ilosci energii cieplnej podczas
nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu znajdujgca sie pod osnowa. Asfalt ten
powinien sptywac z rolki na podtoze tworzac przed rolkg warstwe ptynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm.
Rozwijana z rolki papa powinna ,topi¢” sie w roztopionym asfalcie i jednoczesnie wyciska¢ nadmiar roztopionego
asfaltu tak, aby przez caty czas przed rozwijang rolka papy utrzymywata sie warstewka ptynnego asfaltu o podane;j
wyzej szerokosci. Plynny asfalt powinien wyptywac takze na boki rolki na szerokosci okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz sie konczy, jego krawedz nalezy podtrzyma¢ metalowg ,laskga”, nadtopi¢ od spodu matym
jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na podtoze.

Poszczegolne arkusze papy faczy sie ze sobg na zaktad:
—  poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
—  podtuzny (réwnolegte do szerokosci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podtuzne sasiadujacych arkuszy nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno dopuscic,
aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi koniecznos¢ przyklejenia w jednym
miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycig¢ i usung¢ naroze najnizej potozonego arkusza papy.

5.4.3. Wykonywanie obrébek na krawedziach izolacji i przy urzadzeniach odwadniajacych

Miejsca zakonczen i wywiniec¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebi¢ izolacji przez
rury i stupy osadzone w ptycie oraz miejsca osadzehn wpustow i sgczkdéw wymagaja wykonania robét ze szczegding
starannoscia. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy nadtapiaé mocniej niz $rodkowa czes$¢ arkusza, a po
przyklejeniu do podtoza izolacje nalezy dodatkowo nagrzac¢ palnikiem.

Bardzo doktadnie nalezy przyklei¢ izolacje do wewnetrznej powierzchni lejka sgczka oraz do kotnierza wpustu, tak

aby zapewni¢ szczelnos¢ catej powtoki. W tym celu przy wklejaniu izolacji w lejek saczka nalezy w niej wykonac¢

naciecia. Muszg by¢ one wykonane wystarczajgco gesto i nie mogg by¢ zbyt diugie, aby uzyskac jednolitg
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wyklejong ptaszczyzne. Izolacje nalezy przyklei¢ bardzo doktadnie na styku betonu i krawedzi lejka/kotnierza
wpustu. Przed przyklejeniem izolacji nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie lejka sgczka/kotnierza wpustu
zabrudzonego w trakcie betonowania ptyty mleczkiem cementowym. Nalezy sprawdzi¢ czy wlot saczka/wpustu nie
jest przykryty izolacja.

Wszystkie skrajne krawedzie izolacji powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie dodatkowego pasa izolacji
szerokos$ci 50 cm.

Dodatkowa warstwe izolacji nalezy réwniez utozy¢ pod kapami chodnikowymi/gzymsowymi wraz z kraweznikami.
5.4.4. Wykonywanie stykow izolacji na granicy etapowania robot

Zasada wykonywania stykoéw arkuszy papy w taki sposéb, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego wyzej
sptywata na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to mozliwe ze
wzgledow wykonawczych i organizacyjnych. Mogg sie jednak pojawi¢ styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie,
na ktérych woda przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie przypadki mogg mie¢
miejsce na granicach etapowania robét izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana najpierw w pasach pod
chodnikami, a pézniej na jezdni.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ etapowania robdt, to krawedz arkusza papy na granicy etapu robdt powinna zostac
zawsze mocno przeklejona do podfoza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi arkusza papy, aby pézniej wkleié
pod nig inny arkusz i zachowa¢ ,zasade dachéwki” jest powaznym btedem. Pod krawedzig takiego celowo nie
doklejonego arkusza papy zbiera sie wilgo¢ i pyt, a czesto arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkodzeniu.
Prawidiowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiong krawedz jest niewykonalne ze wzgledu na zawilgocenia i
zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep palnika. W takim przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,styk
odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robdét nalezy przyklei¢ w catosci do podtoza i pozostawi¢ na czas przerwy
w robotach. Po wznowieniu robdt krawedz przyklejonego arkusza papy nalezy oczyscic ze wszystkich
zanieczyszczen na szerokosci okoto 20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od gory
krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od goéry arkusza i $cigé metalowa szpachelkg
zanieczyszczenia wraz z czescig masy asfaltowej, ktéra znajduje sie ponad osnowg papy. Nastepnie oczyszczong
krawedz nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz nalezy przyklei¢ na tak oczyszczong
krawedz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnosé materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikaciji,

—  przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;i.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatbw wykonywanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢:
- nr produktu,
- stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
—  date produkciji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujacym Wykonawca powinien ocenic jego wyglad.

Przyktady protokotéw z kontroli jako$ci materiatéw podano w zatgcznikach 1-3.
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6.2.2. Badania w czasie robot

Kontrole wykonania robét izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktory dokonuje oceny zgodnosci wyrobu
zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004
r. nr 198, poz. 2041) [25].

Kontrola wykonania robét obejmuje:
—  sprawdzenie przygotowania podtoza,
—  kontrole wykonania warstwy gruntujacej,
—  kontrole wykonania izolacji wiasciwe;.

6.2.2.1. Kontrola przygotowania podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania podtoza
podano w zatgczniku 4.

6.2.2.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego
Po zagruntowaniu podfoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie:

przy stosowaniu asfaltowych srodkéw gruntujgcych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna
lub ciemnobragzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skoéry, przy zastosowaniu zywicznych
srodkow gruntujgcych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢é sucha i lekko blyszczaca. Po
dotknieciu rekga nie powinna brudzi¢ skoéry. Posypka piaskowa powinna byé mocno przyklejona do zywicy i
czesciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna byé wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci
zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych skladnikéw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych $rodkow
gruntujacych).

Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w zatacznikach
5i6.

6.2.2.3. Kontrola utozenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

—  réwnos¢ uktadania arkuszy i szerokos$¢ zaktadow,

—  wyglad zewnetrzny uktadanej izolacji — ocena wizualna: prawidtowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej
powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwe. Niedopuszczalne sg przebarwienia, niedoklejenia,
pecherze, pekniecia, fatdy i inne uszkodzenia,

—  prawidtowosc sklejenia krawedzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny byé
wyptywy -masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do poditoza — ocena metodg opukiwania: metoda polega na delikatnym
opukiwaniu powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktore dajg gtuchy dzwigk. W tych miejscach jest
pusta przestrzenh pod izolacja, czyli izolacja jest niedoklejona do podtoza,

—  przyczepnos¢ izolacji do podioza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podioza. Badanie przyczepnosci izolacji do
podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inzyniera polach na obiekcie. Pole badawcze
powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m2. Na kazdym polu badawczym nalezy wykonaé badania w 5 punktach
pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m2 nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach
wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m2 izolowanej powierzchni.

Mozna stosowac¢ jedng z dwdch metod oceny przyczepnosci izolacji do podtoza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm i dlugosci 15 cm od
podtoza i -ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej)
ponizej osnowy. Powierzchnia zerwania nie powinna brudzi¢ skéry. Na powierzchni zerwania nie powinno
by¢ drobnych pecherzy,

—  metoda ,pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krazkéw o $rednicy zewnetrznej 50 mm, naklejonych
na izolacji za pomoca kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed
naklejeniem krazka izolacje nalezy naciaé¢ specjalng koronka o $rednicy rdzenia réwnej srednicy krazka.
Naciecie nalezy wykonaC przez catg grubos¢ izolacji. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkow,
oderwac je aparatem ,pull-off’ i obliczy¢ srednig arytmetyczng z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu. Srednia warto$é przyczepnosci do poditoza nie
powinna by¢ mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 5.
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Tablica 5.,Minimalne wartosci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w réznych temperaturach
otoczenia

Lp. Temperatura otoczenia, *C | Minimalna przyczepnosc
izolacji do podioza, MPa

1 6—10 0,7

2 10—14 0.6

3 14—18 0.9

4 16 —-22 0.4

5 22-26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zosta¢ sporzadzony protokét, np. wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 7.

W trakcie robot izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypetnia¢ protokét pomiarow warunkéw klimatycznych wg wzorca
zamieszczonego w zatgczniku 8.

6.2.2.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbior. Jezeli w czasie
przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zosta¢ naprawione. Szczegoétowy sposob
naprawy powinien zosta¢ okreslony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza;:

—  niedoklejenie arkuszy na krawedziach,

—  pecherze pod izolacja,

—  uszkodzenia mechaniczne.
Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza sie do zbyt matych wyptywéw asfaltu spod arkusza papy, naprawa
powinna polega¢ na nadtopieniu stykow arkuszy papy palnikiem od goéry. Po lekkim wystygnieciu papy krawedz
arkusza nalezy docisng¢ do podtoza.

Pecherze nie mogg by¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa naprawa pecherza polega na wycieciu prostokatnego
kawatka izolacji wokét pecherza i usunieciu go w catosci. Pape nalezy odcinac od

podioza ostrym narzedziem. Jezeli pod papa byta woda, to podtoze nalezy wysuszy¢. Podtoze, w miejscu po
usunietej izolacji, nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na podtozu asfaltu z papy oraz srodka
gruntujgcego. Na rozgrzane podtoze nalezy naklei¢ tate z nowego materiatu, siegajaca po 8 cm w kazdym kierunku
poza krawedz wyciecia.

Uszkodzenia mechaniczne powstajg na skutek przeciecia izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe uszkodzen
mechanicznych wykonuje sie podobnie jak w przypadku pecherzy. Z podioza nalezy usuwaé jedynie oderwane
fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od gory palnikiem.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni ptyty pomostowe.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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8.2 Szczegoétowe zasady odbioru robét

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie jeden protokot
odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjne;.

W protokole odbioru nalezy odnotowaé fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce

Podstawa do odbioru roboét izolacyjnych sg badania obejmujace:
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
—  sprawdzenie materiatéw,

sprawdzenie podtoza pod izolacje,

sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

Do odbioru robot Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:
—  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jako$ci materiatow,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
—  zapisy w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
—  zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikdéw produkgiji,
—  przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,
— utozenie izolacji w jednej lub dwdch warstwach zgodnie ze Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,
—  zakfady, odpady i ubytki materiatowe,
— wykonanie i rozbiérke niezbednych rusztowan, pomostéw roboczych i namiotow,
— koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robdt,
— oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-EN 12311-1 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda pierscien i kula.
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci metodg Fraassa.

PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metodg destylacyjng

PN-EN ISO 2431 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych
PN-C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy wiasciwej)
PN-C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci

PN-C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badan
przyczepnosci powtok ochronnych

PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie
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10.2 Inne przepisy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubosci arkusza

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubosci warstwy izolacyjnej pod osnowa papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesigkliwosci papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podifoza przez odrywanie (metoda ,pull-off”)

Procedura IBDiIM nr PB-TWm-24/97 Badanie czasu zachowania wtasciwosci roboczych dla materiatdéw z zywic
epoksydowych

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez $cinanie

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworéw asfaltowych

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymatosci na $cinanie stykéw arkuszy papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

Procedura IBDiIM nr TN-3/4/2000 Badanie lepko$ci

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych,
IBDiM, Warszawa, 2005

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735)

Okreslenie parametrow pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwodnych na
mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych,
GDDP, Warszawa, 1998

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
z 2004 r. nr 198, poz. 2041)

Katalog zabezpieczenh powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich
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M.15.03.00 NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH

M.15.03.02 NAWIERZCHNIA MOSTOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni obiektu mostowego z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z utozeniem na obiektach mostowych:

— warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W igrubosci zgodnej z Dokumentacjg
Projektowa,

— warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S igrubosci zgodnej z Dokumentacjg
Projektowa,

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy stosowac tacznie ze Specyfikacja D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”.

Nalezy stosowac technologie i warunki wykonania nawierzchni odpowiednie dla kategorii ruchu KR2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, okresleniami podanymi w
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz Specyfikacjg D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na obiekcie mostowym nalezy stosowaé materiaty wg wymagan
Specyfikacji D.05.03.05, okreslonych dla kategorii ruchu KR2.

2.3. Materiat do uszczelnienia

Do wykonania uszczelnienia stykéw warstwy Scieralnej z kraweznikiem i wpustami odwodnienia nalezy stosowaé
topliwg tadme samoprzylepng lub lepiszcze asfaltowe wg wymagan Specyfikacji M.15.03.06 ,Przeciwspadek przy
krawezniku”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

3.21. Sprzet do robét nawierzchniowych

Wg STWIORB D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” punkt 3.
3.2.2. Sprzet do uszczelnienia tasma bitumiczng

Robotyzwigzane z uszczelnieniem stykéw warstwy Scieralnej z kraweznikiem i wpustami odwodnienia wykonuje sie
recznie.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace transportu

4.21. Transport materiatléw i mieszanki mineralno-asfaltowej
Wg STWIORB D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” punkt 4.
4.2.2. Transport tasmy bitumicznej

Wg STWIORB M.15.03.06 ,Przeciwspadek przy krawezniku” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.21. Wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Wg STWIORB D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” punkt 5.
5.2.2. Wykonanie uszczelnienia tasma bitumiczng

Wg STWIORB M.15.03.06 ,Przeciwspadek przy krawezniku” punkt 5.
5.2.3. Wbudowanie geosiatki

W trakcie prowadzenia robét nawierzchniowych wg niniejszej Specyfikacji nalezy wykonaé roboty zwigzane z
wbudowaniem w warstwy nawierzchni siatki z tkaniny technicznej wg STWIORB M.18.01.04 ,Uciaglenie
nawierzchni siatkg z tkaniny technicznej”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
Wg STWIORB D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” punkt 6.
6.2.2. Kontrola wykonanie uszczelnienia tasma bitumiczng

Wg STWIORB M.15.03.06 ,Przeciwspadek przy krawezniku” punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoline”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego o grubosci
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

Dodatkowg jednostka obmiarowg dla uszczelnienia tasma bitumiczna jest 1 m (1 metr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Wg STWIORB D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa dla warstw nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje wykonanie robot wg STWIORB
D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” punkt 9:

Cena jednostkowa dla uszczelnienia stykow warstwy Scieralnej z kraweznikami i wpustami obejmuije:
—  zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie uszczelnienia tasma bitumiczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg STWIORB D.05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” punkt 10.
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M.15.03.06 PRZECIWSPADEK PRZY KRAWEZNIKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
przeciwspadkow z asfaltu lanego stanowigcej element nawierzchni na obiektach mostowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z utozeniem na obiektach mostowych
przeciwspadku przy krawezniku w warstwie $cieralnej nawierzchni z asfaltu lanego MAS8 i grubosci zgodnej z
Dokumentacja Projektowa.

Podtozem pod warstwe spadkowg jest warstwa wigzaca wykonana i odebrana zgodnie ze Specyfikacjg M.15.03.02.
14. Okreslenia podstawowe

Asfalt lany — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo matej zawartosci wolnych przestrzeni, w ktérej objetosé
wypetniacza i lepiszcza jest wieksza niz objetos¢é wolnych przestrzeni w kruszywie.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujgcymi normami i okresleniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace materiatow
Do wytworzenia mieszanki asfaltu lanego MA8 nalezy stosowac:
—  polimeroasfalt
—  kruszywo tamane,
— lepiszcze,
—  kruszywo nietamane,
— tasma bitumiczna do taczenia spoin,
— emulsja kationowa modyfikowana.
2.21. Wymagania podstawowe dla kruszyw
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wigzacej z asfaltu lanego MA 8dla KR1-KR2.

Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej: Gc85/20

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg | G25/15
kategorii:

Zwartos¢ pytdw wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza | f2
niz:

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; | FI25 lub SI25
kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa  zawartos¢ ziaren o  powierzchni | Cdeklarowana
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym wg PN-EN
933-5; kategoria nie nizsza niz:
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Odpornos$c¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN | LA30
1097-2; rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8: | PSV44

kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA 24 deklarowana

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3

Deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-6, zatgcznik B; w 1% | FNACL7
NaCl; kategoria nie wyzsza niz
.Zgorzel sloneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, | SBLA

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg
PN-EN 932-3

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p.
14.2, kategoria nie wyzsza niz

mLPCO,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-
EN 1744-1, p. 19.1

Wymagana odpornosc¢

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-
EN 1744-1, p. 19.2

Wymagana odpornosc¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowego wediug
PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz

V3,5

Tablica 2. Wymagane wtasciwo$ci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8mm do

warstwy Scieralnej z asfaltu lanego dla KR1-KR2.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria GF85i GA85
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg | GTCNR
kategorii:

Zwartos¢ pytdw wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym; | F3

kategoria nie wyzsza niz:

Jakosc¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz | MBF10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6,
rozdziat 8; kategoria nei nizsza niz:

ECS Deklarowana

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9:

WAZ24 deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mLPCO0,1

Tablica 3.

Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8mm do warstwy

Scieralnej z asfaltu lanego dla KR1-KR2.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria

GF85i GA85
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Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg | GTCNR
kategorii:

Zwartos¢ pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnym; | F16
kategoria nie wyzsza niz:

Jakos¢é pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz | MBF10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, | ECS 30
rozdziat 8; kategoria nei nizsza niz:

Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9: Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9: WAZ24 deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 | mLPCO,1
p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

2.2.2. Wymagania dla wypetniacza
Tablica 3. Wymagane wtasciwo$ci wypetniacza do warstwy wigzacej i $cieralnej z asfaltu lanego.

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec wypetniacza
Uziarnienie wg PN-EN 933-10; Zgodnie z tablica 24 w PN-EN
13043

Jako$¢ pytdbw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie | MBF10
wyzsza niz

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: | 1%(m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 Deklarowana przez producenta

Wolne  przestrzenie w  suchym  zageszczonym | V28/45
wypetniaczu wedtug PN-EN  1097-4, wymagana
kategoria

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN 13179- | /AR&B8/25
1, wymagana kategoria

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, | WS10
kategoria nie wyzsza niz

Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug | CC70
PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w  wypetniaczu | Ka deklarowana
mieszanym, wymagana kategoria

.Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana | BN deklarowana
kategoria
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2.2.3. Wymagania dla lepiszcza asfaltowego

Jako lepiszcze asfaltowe nalezy stosowaé polimeroasfalt PMB 25/55-60 zgodny z PN-EN 14023. Polimeroasfalt
powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng wydang przez upowazniong jednostke.

Tablica 6. Wymagania dla polimeroasfaltu przeciwspadku przy krawezniku z asfaltu lanego

Wiasciwosé Jednostka Metoda badania PMB 25/55-60
Penetracja w temperaturze 25°C 0,1mm |PN-EN 1426 25-55
Temperatura mieknienia metoda PiK °C PN-EN 1427 =260
Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 <-12
Temperatura zaptonu °C PN-EN ISO 2592 =235
Nawrot sprezysty w temperaturze 25°C % PN-EN 13398 =50
Wzrost temperatury mieknienia °C PN-EN 1427 <8
Stabilno$¢ magazynowania o PN-EN 13399 <5
PN-EN 1427
Nawrot sprezysty w temperaturze 25°C po PN-EN 12607 -1
starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub 3 % PN-EN 13398 250
2.2.3. Materiat do uszczelnienia

Do wykonania uszczelnienia stykow warstwy Scieralnej z kraweznikiem i wpustami odwodnienia nalezy stosowac
topliwg tasme samoprzylepna lub lepiszcze asfaltowe. Materiat powinien posiada¢ Aprobate Techniczng wydang
przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci producenta.

Tasma bitumiczna powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania techniczno-uzytkowe dla uszczelniajacej taSmy bitumiczne;j

Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania
Penetracja stozkiem w 25°C 0.1 mm od 40 do 70 PN-EN 13880-2:2004
Temperatura pieknienia wg PiK °C =90 PN-EN 1427:2001

Mrozoodpornos$é (upadek kuli z 2.50m

w temperaturze -20°C) - min. 3 kule cate PB/TN-2/3

Wydtuzenie tasmy w szczelinie w

temperaturze -20°C Mm 4.0 PB/TN-2/4
Rodzaj zerwania tasmy w szczelinie w _ Brak zerwania przy PB/TN-2/5
temperaturze -20°C wydtuzeniu 4.0 mm

2.2.4. Asfalt lany
Wymagane wtasciwosci asfaltu lanego do warstwy wigzacej nawierzchni mostowych, KR1+KR2

Wiasciwosé Metoda badania Kategoria ruchu KR1+KR2
Odpornosc¢ na deformacje trwate PN-EN 13108-6 (D.5.1) Imin 1,0
|max 4,0

Inc 0,6 dla asfaltu lanego z
lepiszczem elastomerowym
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

3.21. Wytwornia mieszanek mineralno-bitumicznych

Wytwoérnia o produkgji cyklicznej, powinna by¢é w petni zautomatyzowana, zrejestrem komputerowym dajgcym
mozliwos$¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnosci co najmniej 20 ton/godzine. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac aktualne swiadectwo uwierzytelnienia.

Otaczarka powinna posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce podgrzewanie wypetniacza, aby zapobiec spadkowi
temperatury produkowanej mieszanki mineralno-bitumicznej ponizej 190°C

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi swiadectwo dopuszczenia Wytwoérni do ruchu wydane przez
Inspekcje Sanitarng i wtadze ochrony Srodowiska.

3.2.2. Pozostaty sprzet

Sprzet do recznego wykonczenia przy kraweznikach iurzadzeniach instalacyjnych (taczki, zelazka, gtadziki,
promienniki podczerwieni, topaty, szczotki).

Zastosowany sprzet podlega akceptacji przez Inzyniera

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach — termosach, z automatyczna regulacja temperatury, nie powodujacych
przegrzania asfaltu.

Do transportu asfaltu lanego nalezy stosowa¢ samochody — termosy.

Tasmy bitumiczne nalezy transportowac i przechowywaé w firmowych opakowaniach producenta. Tasmy nalezy
przechowywaé w chtodnych miejscach i chroni¢ przed nastonecznieniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.21. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wiasny do:

— sporzadzenia receptury laboratoryjnej w oparciu 0 wymagania niniejszej Specyfikacji i przediozenie ich do
akceptacji przez Inzyniera,

— sporzadzenia szczegdtowej instrukcji wykonania nawierzchni i przediozenia jej do akceptacji przez
Inzyniera,

5.2.2. Warunki przystapienia do roboét

Asfalt lany nie moze by¢ uktadany w temperaturze otoczenia nizszej niz -5°C. Nie dopuszcza sie uktadania asfaltu
lanego podczas opadéw lub silnego wiatru.

5.2.3. Podtoze

Podtozem dla uktadanej warstwy wigzacej z asfaltu lanego jest warstwa wigzaca. Podtoze musi by¢ suche
i oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen typu piasek, btoto, kurz, rozlane paliwo itp. Brzegi kraweznikéw
oraz innych urzadzen instalacyjnych jak wiazy, wpusty itp. powinny by¢ przed utozeniem asfaltu lanego
posmarowane lepiszczem asfaltowym.

5.24. Projektowanie mieszanki mineralnej

Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia Inzynierowi co
najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robot.
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Tabela nr 4 Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w asfalcie lanym.

Przesiew [%(m/m)]

Wymiar sita #mm MA11 KR1+6

16

11,2 90+100

8 77+92

5,6 67+81

2 52+67

0,125 26+41

0,063 24+36

Zawartos¢ lepiszcza Bmin 7,0
5.2.5. Wytwarzanie asfaltu lanego

Asfalt lany powinien by¢ wytwarzany w otaczarkach zgodnie z punktem 3.1.

Doktadno$¢ dozowania poszczegdélnych sktadnikéw powinna by¢ nastepujgca:

— asfalt: +0,3% m/m
—  wypetniacz: 11,0% m/m
—  kruszywo: +2,5% m/m

Kolejno$¢ dozowania skfadnikdw do mieszalnika jest nastepujaca: kruszywo grube, Srednie, drobne, wypetniacz,
a po ich wymieszaniu — asfalt. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé do czasu uzyskania jednorodnej pod
wzgledem wygladu i konsystencji, mieszanki. Wszystkie ziarna powinny by¢ dokiadnie otoczone asfaltem.
Temperatura mieszanki asfaltowej w trakcie wytwarzania oraz po jego zakonczeniu powinna wynosi¢ 170°C -
190°C.. Doktadne temperatury technologiczne powinny by¢ zgodne ztemperaturami podanymi w Aprobacie
Technicznej dla asfaltu.

5.2.6. Wbudowanie asfaltu lanego w nawierzchnie

Mieszanke asfaltu lanego nalezy wbudowywac w sposéb reczny.

W miejscach taczen podgrzewac promiennikami i zaciera¢ gtadzikiem.
5.2.7. Wykonanie uszczelnienia tasma bitumiczng

Tasme nalezy wbudowa¢ w miejscach stykow warstwy $cieralnej nawierzchni kraweznikami i wpustami
odwodnienia.

Tasme mozna stosowac¢ w okresie bez opaddéw i w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Powierzchnia
uszczelnienia powinna by¢ ptaska, sucha, odpylona i odttuszczona.

Wbudowanie tasmy polega na jej rozwinieciu z kregu wzdtuz uszczelnianej krawedzi i odcieciu odpowiedniej
dlugosci odcinka. Nastepnie nalezy jg przyklei¢ do kraweznika lub krawedzi wpustu i docisng¢ przez papier
przektadkowy, ktéry po przyklejeniu tasmy nalezy zerwac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Szczegoétowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Inzynier moze zatwierdzi¢ zrédta poboru kruszyw na podstawie przedstawionej przez Wykonawce deklaraciji
zgodnosci Producenta kruszyw, oile przedstawione przez niego wyniki uznaje za miarodajne izgodne
z wymaganiami punktu 2. Specyfikac;ji.

Wykonawca ma obowigzek zgromadzi¢ cato$¢ niezbednych materiatbw kamiennych do wykonania mieszanki
asfaltu lanego ( dla obu warstw), ztlozy¢ go w utwardzonych boksach, frakcjami i dla kazdej frakcji wykona¢ 1 raz
wszystkie badania wymagane w punkcie 2. Specyfikaciji.

140 STWiORB



Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciggu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zaréwnie, km 4+690

Zrédio poboru asfaltu proponuje Wykonawca przedstawiajac Aprobate Techniczng ideklaracje zgodnosci
Producenta.

Uwaga:

a) w przypadku stosowania gryséw bazaltowych, nalezy dokona¢ dla kazdej dostawy optycznej oceny
wystepowania oznak zgorzeli. w przypadku najmniejszych podejrzen nalezy wykona¢ badanie pod katem
wystepowania zgorzeli w bazaltach,

b) dla asfaltéw: badania penetracji, temperatury mieknienia, ciagliwosci inawrotu sprezystego- nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy. Wyniki powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w Aprobacie
Techniczne;.

6.2.2. Badania w czasie produkcji mieszanki asfaltu lanego
W czasie produkcji nalezy kontrolowac:

a) sprawnos$c¢ urzadzen wytworni i maszyn wspétpracujacych,

b) temperature kruszywa, lepiszcza - nie rzadziej jak co 1 godz.,

c) temperature gotowej mieszanki - dla kazdego $rodka transportu (na wytwérni i budowie); nalezy wprowadzi¢
system kontroli podlegajacy ewidencji,

d) skfad granulometryczny i zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno-bitumicznej — 2 razy dla catosci produkcji
lecz nie rzadziej niz 1 raz na zmiane roboczg. Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowanego:

— dla kruszywa powyzej 2mm 15,0%
— dla wypetniacza 13,0%
— dlalepiszcza 10,5%

e) oznaczenie penetracji trzpieniem o powierzchni 5cm?- 6 razy dla catosci produkcji lecz nie rzadziej niz 1 raz na
zmiane roboczg; wymagany wynik < 2,5mm

Prébki do badan w punkcie d, e nalezy pobiera¢ z kosza uktadarki.
Z nawierzchni utozonej na ptycie obiektu nie wycina sie prébek walcowych

Procedury, sposéb pobierania prébek oraz sposoéb dokumentowania, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
do zatwierdzenia.

6.2.3. Kontrola w czasie uktadania

W czasie ukfadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

a) jednorodnosc¢ uktadanej warstwy - na biezaco,

b) temperature zageszczanej mieszanki - na biezaco,

6.2.4. Badania dotyczace cech geometrycznych z asfaltu lanego

a) Szerokos¢ elementu na obiekcie musi by¢ zgodna zszerokoscig projektowang w Dokumentacjach
Projektowych

b) Réwnos¢ warstwy wigzacej
— Nieréwnosci dla warstwy nie moze przekracza¢ 5mm,

— Do oceny réwnosci podiuznej warstwy nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4m i klina lub
metody réwnowaznej uzyciu taty i klina mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar
wykonuje sie nie rzadziej niz co 10m. Wymagana réwnos$¢ podituzna jest okreslana przez wartos¢
odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie moga przekroczy¢ 7mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie
najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnia.

— Poprzeczna mierzona 4m tatg; Pomiar wykonywac¢ 1 raz/5m; odchylenie dla warstwy nie moze przekraczac
6mm.

c) Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Pomiar wykonywac 1
raz/10m;tolerancja wynosi £0,2 %

d) Rzedne wysokosciowe; pomiar 1 raz / 10m; réznice w stosunku do rzednych projektowanych nie mogq
przekracza¢ £3mm

e) Grubos¢ nawierzchni — 1 pomiar /10 m ;pomiaru dokonuje sie na podstawie $wiatta kraweznika. Dopuszczalna
tolerancja grubosci warstwy moze wynosi¢ +0,5cm.

g) Wyglad zewnetrzny nawierzchni-nalezy dokonac¢ przez ogledzin catego odcinka. Wyglad zewnetrzny powinien
by¢ jednorodny bez plam i wyluszczen.

6.2.5. Kontrola wykonanie uszczelnienia tasma bitumiczng

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu jakosci i szczelnosci pofaczenia nawierzchni z wpustem lub
kraweznikiem.
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7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) warstwy wykonanej z asfaltu lanego o grubosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbioru robot dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wyniki badan ipomiaréw
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z kontroli jako$ci robot, oraz wyniki pomiaréw
z odcinka prébnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  przygotowanie podtoza,
—  zakup i dostarczenie materiatdéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,
— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami oraz instrukcji prowadzenia robét
—  wytworzenie mieszanki,
— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— rozlozenie mieszanki asfaltu lanego zgodnie =z zaprojektowang gruboscig, niweletg ispadkami
poprzecznymi,

— wykonczenie ztacz tasma,

— oczyszczenie miejsca pracy i utylizacja odpaddw,

—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji,
—  koszty uzyskania wymaganych uzgodnien i akceptaciji,

— koszty zwigzane zochrong otaczajacego srodowiska i przyleglych tras komunikacyjnych przed
negatywnymi skutkami prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1427:2007 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mieknienia asfaltdbw metoda ,Pierscien
i Kula”.

PN-EN 12593:2007 Asfalt i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury famliwosci metoda Fraassa.

PN-EN 1427:2007 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pierécien i Kula

PN-EN 1426:2007 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igtg,

PN-EN 12697-20:2004(U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych

na goraco. Czes¢ 20: Badanie gtebokosci wgtebienia przy uzyciu probek
szesciennych lub Marshalla.
PN —EN 13108-6:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 6. Asfalt lany.

PN-C-04132:1985 Przetwory naftowe. Pomiar ciagliwosci asfaltow.
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PN-EN ISO 2592:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia. Pomiar metodg otwartego
tygla Clevelanda

PN-61/S-96504 Drogi Samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-86/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.2. Inne przepisy

TWT-PAD-2003 Tymczasowe Wytyczne Techniczne. Polimeroasfalty drogowe. IBDiM Warszawa 2003

WT-1 Kruszywa 2014
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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M.15.03.07 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWICY SYNTETYCZNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni na
kapach chodnikowych wykonanej z dwuskfadnikowego, chemoutwardzalnego materiatu na bazie zywicy
epoksydowej i poliuretanu stosowanego po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym oraz wykonaniu warstwy
zamykajacej z lakieru odpornego na UV.

1.2. Zakres Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w p.1,1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot w sktad ktérych wehodzi:

- przygotowanie powierzchni betonu pod natozenie powtoki,
- wykonanie impregnaciji betonu materiatem gruntujgcym,
- wykonanie powtoki na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu zmieszanej z piaskiem kwarcowym o grubosci
min 6mm, wraz z warstwa zamykajaca z lakieru odpornego na UV.
14. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podarte w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w DMU.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine
Doboru powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego oraz jej kolorystyki dokonuje

Wykonawca i przedktada Inzynierowi do akceptacji.

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM oraz atest producenta.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zaleceh i warunkéw zawartych w instrukcji uzycia wyrobu.

Przed zastosowaniem materiatébw do wykonania powioki, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu lub
$wiadectwa wprowadzenia systemu zapewnienia jakosci 1ISO.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac¢ tylko materialy o nieprzeterminowanej
przydatno$ci do stosowania.
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2.2, Wymagania szczego6towe

2.21. Wymagania dla materialu powtoki przygotowanego przez wymieszanie skfadnikow w
odpowiednich proporcjach.

Lp |Wiasciwosci Jednostka Wartosé Badanie wg
1 wymagana
Gestosci
Gestos¢ z piaskiem kwarcowym o kg/dm3 1,15-1,25 DIN 51 757
uziarnieniu 0,4-0,7 mm
2 Zawartos$¢ sktadnikow statych % Od 97 do 100 DIN 53 216
3 Wytrzymato$¢ na rozciaganie MPa >6,5 PN-EN ISO 527-2:1998
4 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % >30 PN-EN ISO 527-2:1998
5 Twardos¢ wg Shore'a A >90 DIN 53 505

2.2.2. Do przygotowania powierzchni betonu nalezy stosowa¢ s$rodek gruntujacy przynalezny
technologicznie do typu zastosowanej powtoki, wedtug instrukcji producenta sktadnikéw powtoki.

2.2.3. Piasek kwarcowy powinien by¢ ogniowo suszony i mie¢ uziarnienie od 0,4 do 0,7 mm

Piaski kwarcowe do wykonywania izolacjonawierzchni powinny spetnia¢ wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-
01.

2.2.4. Wymagania dla wykonanej powtoki niezaleznie od zastosowanego $rodka gruntujgcego.

1 Przyczepnos$¢ powtoki do podtoza: MPa Procedura IBDiM PB-TM-K3
- wartos¢ srednia >2.5
- wartos¢ minimalna >2,0

2 Nasigkliwos¢ wagowa % <2 Procedura IBDIM PO-4

3 Grubos¢ warstwy powietrza, ktorej M SDCOZ 50 Procedura ITB LO-6

opér d dyfuzyjny jest réwnowazny
oporowi dyfuzyjnemu powitoki dla
dwutlenku wegla

4 Stan powtoki po 150 cyklach zamrazania |- Powtoka bez Procedura IBDiM PO-2
i odmrazania w wodzie i soli (2% NaCl) zZmian

5 Wytrzymato$¢ na odrywanie po badanu|MPa >2,0 Procedura IBDIiM
mrozoodpornosci PB-TM-X3

6 Odpornos¢ na powstawanie rys podtoza: |mm Procedura ITB nr 211

- wtemp. +22°C
powitoka o grubosci 3 mm powioka o

grubosci 5 mm 0,35
- wtemp.-10°C 0,80
powtoka o grubosci 3 mm powtoka o

grubosci 5 mm 0,15

0,25

2.2.5. Warstwe zamykajacq nawierzchnie nalezy wykonac z lakieru odpornego na UV.

2.2.6. Potaczenia na styku kraweznik kapa chodnikowa nalezy wykona¢ z paskéw z widkna szklanego o
szerokosci 10cm.
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3. SPRZET

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z wykonaniem powtoki powinny zapewnié¢ ciagtos¢ prac i uzyskanie
wymaganej jakosci robot.

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera.
Sprzet, narzedzia i sposob aplikacji musi byé zgodny z instrukcjg uzycia wyrobu.

4, TRANSPORT

4.1. Materialy zestawu nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi zgodnie z PN-89/C-81400

4.2. Przechowywanie
Materiaty zestawu nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Wymagania ogoéine
5.1.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i technologii robét

wraz z harmonogramem uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1.2. Roboty zwigzane =z wykonaniem powloki powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podtoza betonowego,
— utozenie izolacjonawierzchni,
—  roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

—  okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji protokét z ustalen
technologicznych. Wzoér protokétu zostat zamieszczony w Zatgczniku 1.

Przed przystapieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecnosci Inzyniera oraz dostawcy materiatéw powinien
wykonac pole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
—  okreslenie umownych warunkéw gwarancyjnych na wykonanie izolacjonawierzchni,
—  okreslenie wszystkich parametrow zabezpieczenia powierzchniowego niezbednych do uzgodnien miedzy
Wykonawcg i Inzynierem,
—  ocene przydatno$ci proponowanych materiatéw, technologii,
—  ocene efektow wykonania robét.

Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie, ktdrego ocenia sie kazdy z pdzniejszych etapéw wykonania
izolacjonacjonawierzchni:

—  przygotowanie podioza

—  zagruntowanie podtoza

— wykonanie, grubos$¢ i przyczepnos¢ kazdej z warstw izolacjonawierzchni.

Pole referencyjne powinno byé wykonywane materialami uzgodnionymi w protokole ustalen technologicznych i
zgodnie z zatozona technologia. Prace powinny obejmowac przygotowanie podifoza oraz wykonanie poszczegoinych
warstw izolacjonawierzchni. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
kontrole wykonania robét, a Inzynier badania odbiorcze. Sposéb i zakres kontroli wykonania robot zostat
przedstawiony w pkt.6. WielkoS¢ powierzchni referencyjnej okresla Inzynier. Pole referencyjne powinno zostac
zabezpieczone przez Wykonawce pod nadzorem Inzyniera i przedstawiciela producenta materiatdbw. Kazdy etap
przygotowania podfoza i wykonania izolacjonawierzchni powinien by¢ przez nich zaakceptowany, a fakt ten, fagcznie z
wynikami wykonanych badan, bedacych podstawa tej akceptacji, zapisane w protokole pola referencyjnego. Protokot
ten moze stanowi¢ dokument w ewentualnych roszczeniach gwarancyjnych.
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5.3. Ogolne warunki prowadzenia robét

Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu dotyczacych wymaganych
warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotnosc i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom
podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja
od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary
warunkoéw atmosferycznych nalezy wykonywac, co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace zwigzane z ukfadaniem izolacjonawierzchni nalezy
wykonywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie. Dla wiekszosci stosowanych
zywic temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza od +8°C (wiekszos¢ zywic epoksydowych i poliuretandw przestaje
sieciowa¢ w nizszej temperaturze) oraz nie przekraczaé +30°C (czas przydatnosci do uzycia zywic
chemoutwardzalnych stosowanych do wykonywania izolacjonawierzchi gwattownie maleje w podwyzszonej
temperaturze i zywice moga sie utwardzi¢, zanim zostang naniesione na powierzchnie ptyty pomostu).

Nie nalezy prowadzi¢ robét podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwos¢ zapylenia poditoza. Nie wolno takze
prowadzi¢ robo6t podczas opaddéw deszczu oraz bezposrednio przed opadami lub przed prognozowanym spadkiem
temperatury ponizej minimalnej temperatury sieciowania zywic. Temperatura powietrza i konstrukcji w czasie
wykonywania robét powinna by¢, o co najmniej o 30C wyzsza od temperatury punktu rosy.

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (opady, niskie
temperatury otoczenia), nalezy je wykonywac¢ pod namiotem. W takim przypadku nalezy

zastosowac urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajace na uzyskanie i utrzymanie pod
namiotem odpowiedniej: temperatury powietrza i podtoza oraz wentylacji.

Uwaga:

Stosowane do wykonywania izolacjonawierzchni zywice chemoutwardzalne zawierajg czesto substancje lotne, ktére
sg nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogg gromadzi¢ sie w stezeniach
powodujgcych zatrucie pracujacych robotnikéw.

Z pomiarow warunkow klimatycznych Wykonawca powinien prowadzi¢ protokét. Przykiad protokotu podano w
Zataczniku 4. W Zatgczniku 6 podano temperatury punktu rosy w [°C] dla podioza, w zaleznosci od wilgotnosci
wzglednej powietrza.

5.4. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacjonawierzchni

Czyszczenie podfoza nalezy wykona¢ przez Srutowanie lub piaskowanie. Z podtoza betonowego nalezy doktadnie
zdja¢ mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢
odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie sprezonym powietrzem za pomoca sprezarki Srubowe;j.

Podtoze betonowe przygotowane do uktadania izolacjonawierzchni powinno spetnia¢ wymagania:
Wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz:

—  w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw - wytrzymatosé gwarantowana wynikajaca z klasy betonu
przyjetej w dokumentacji projektowej,

—  Wytrzymato$¢é na odrywanie wg normy PN-EN 1542 Srednio nie mniej niz 2,0 MPa przy wykonywaniu
izolacjonawierzchni na chodnikach,

—  Podtoze suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i spowodowanych
wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche
nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiary wilgotnosci betonu konstrukcyjnego (ptyty
mostowej) nalezy wykonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatéw o porowatosci
nie przekraczajacej 10%,

—  Podloze czyste - powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam, olejéw, smaréw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podfoza wykonuje sie wizualnie,

—  Podtoze gtadkie - lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ +1 mm,

Szorstkos¢ podioza badana metoda wypetnienia piaskiem nie powinna przekracza¢ 1,0 mm:
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Opis pomiaru szorstko$ci metodg wypetnienia piaskiem

Pomiar szorstkosci polega na okresleniu wielkosci powierzchni, na jakiej znormalizowany piasek o okreslonej
objetosci wypetni nierownosci powierzchniowe. Zakres stosowania tej metody jest ograniczony do pomiaru
szorstkosci na powierzchniach poziomych.

Materiaty i sprzet pomiarowy:
— piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5 mm,
—  menzurka o pojemnosci 100 cm®,
— drewniany krgzek o srednicy 50 mm i grubosci 10 mm, z uchwytem,
—  przymiar liniowy.
Przebieg pomiaru:

Na powierzchnie betonu nalezy wysypa¢ odmierzony w menzurce piasek w ilosci 25 lub 50 cm® (w zaleznosci od
spodziewanej szorstkosci) i rozprowadzi¢ go drewnianym krazkiem ruchami kolistymi do wyréwnania z powierzchnia.
Nalezy dazy¢, aby wypetnienie piaskiem byto maksymalnie zblizone do ksztaitu kota. Nastepnie nalezy zmierzyé
srednice kota w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wynikéw obliczy¢ warto$¢ srednia.

Okreslenie szorstkosci:

Parametrem charakteryzujacym szorstkos¢ powierzchni betonu jest wartos¢ ,s”, ktéra jest usredniong gtebokoscia
nierownosci na jego powierzchni.

Szorstkos¢ nalezy okresli¢ ze wzoru:
S= 40V/1r d? [mm]
Gdzie:
— V- objetos¢ piasku w cm®
— d - $rednica kota w cm
Wartos¢ ,s” nalezy podawacé z doktadnoscia do 0,1 mm.

Podtoze réwne - szczeliny pomiedzy powierzchnig poditoza a tatg o dtugosci 4 m utozong na betonie nie powinny
przekracza¢ 3 mm, pomiar rownosci podtoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa
tatg o dlugosci 4 m utozong na badanej powierzchni.

Na nowych piytach betonowych uktadanie izolacjonawierzchni jest mozliwe, co najmniej po 14 dniach dojrzewania
betonu. W przypadkach ptyt naprawianych, (jezeli z jakiego$ powodu izolacjonawierzchnia nie bedzie uktadana
bezposrednio po stwardnieniu piyty), nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw materiatdbw naprawczych i
odpowiednich aprobat technicznych; jezeli odpowiednie aprobaty techniczne nie stanowig inaczej nalezy przyjac, ze
do%rzewanie zapraw typu PC nastepuje w ciagu 24 h, a zapraw typu PCC w ciggu 10 dni (w temperaturze otoczenia
20°C

).

W przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 5 mm) podtoze betonowe nalezy wyréwnac¢ zaprawg typu PCC
lub PC kompatybilng do stosowanych materiatdw. Rysy wystepujagce w podtozu betonowym powinny byé
zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy beton jest uszkodzony albo zawiera substancje chemiczne o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy, nalezy go usunaé lub zneutralizowaé substancje szkodliwe, a nastepnie
naprawi¢, np. zaprawami typu PCC. Nieréownosci podioza przekraczajagce 5 mm nalezy naprawi¢. Wystajace
fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowa¢, a zagtebienia wypetni¢ zaprawami typu PC lub PCC.

5.5. Wykonanie izolacjonawierzchni

Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacjonawierzchni powinny byé wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy
wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez
producenta materiatu. Zalecenia te powinny by¢ zawarte w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez ich
producentéw. Zalecenia te dotyczg m.in. proporcji mieszania sktadnikow, okresu czasu, jaki musi uptyng¢ miedzy
nakfadaniem kolejnych warstw, grubosci naktadanych warstw, ilosci zastosowanego kruszywa.

Materialy do wykonania izolacjonawierzchni dostarczane sg jako materialy dwu lub tréjsktadnikowe, ktérych
komponenty nalezy zmiesza¢ bezposrednio przed uzyciem w odpowiednich proporcjach. Bardzo wazne jest Sciste
przestrzeganie wymaganych proporcji mieszania sktadnikéw.
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W celu zwigkszenia odpornosci na $cieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im wiasciwosci antyposlizgowych, do
wykonywania tych powtok uzywane sg odporne na $cieranie kruszywa, spetniajgce wymagania pkt. 2.1.2.

Izolacjonawierzchnia powinna by¢ barwiona przez dodanie odpowiedniego pigmentu. Kolor powinien by¢ zblizony do
naturalnego koloru betonu i uzgodniony z Inzynierem.

Izolacjonawierzchnie z materiatébw chemoutwardzalnych wykonywane sg zwykle z trzech warstw:

—  warstwy gruntujgacej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,

—  warstwy podstawowej, nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowg graca,

—  warstwy zamykajacej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim.
Zuzycie zywicy powinno wynosi¢ minimum 0.8 kg/m2/mm, tak aby nie dopusci¢ do wykonywania warstwy z samego
kruszywa.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do uzytku moze nastgpic¢ tylko po jej catkowitym utwardzeniu. Czas ten powinien
by¢ podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiatow.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robét wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

5.7. Warunki gwarancji

Przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego nalezy wykonaé przeglad obiektu, majacy na celu ocene stanu
wykonanej izolacjonawierzchni, zawierajacy:

— ocene wizualng stanu izolacjonawierzchni,

— ocene wizualna stanu elementu, na ktérym utozona jest izolacjonawierzchnia,

—  w przypadkach watpliwych - zauwazonych uszkodzen nalezy wykonac¢ niezbedne badania specjalistyczne.
Jezeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu) do wykonania poprawek kwalifikujg sie
izolacjonawierzchnie, na tych elementach konstrukgcji, na ktérych wystepuja:

—  jakiekolwiek przecieki, zawilgocenia, pecherze, rysy, pekniecia, wylaczajac uszkodzenia mechaniczne

spowodowane przez uzytkownikéw drog,

—  w przypadku przeprowadzenia badan dodatkowych powinny by¢ spetnione warunki podane w tabeli 4.

Tabela 4. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni badana metoda ,pull-off’ wg PN-EN 1542

Rodzaj izolacjonawierzchni Rodzaj podioEa Wymagania

na spoiwie beton:

epoksydowym - wartos¢ srednia > 2.0 MPa
-wartosc pojedynczego wyniku > 1.8 MPa
stal: 22,8 MPa

na spoiwie beton:

epoksydowo-poliurstancaym - wartos¢ srednia = 1,8 MPa
-warnose pojedynczego wyniku =12 MPa
stal: >2 & MPa

W przypadku wystgpienia uszkodzen izolacjonawierzchni przed uptywem okresu gwarancji, wykonawca powinien
okresli¢ przyczyny wystapienia uszkodzen i naprawi¢ je zgodnie z postanowieniami umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine

6.1.1.Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem powtoki nalezy do
Wykonawcy.

6.1.2. Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej Specyfikaciji.
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6.1.3. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci Zmawiajacy moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z
tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola materiatéw
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

—  przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;i.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badar materiatébw wykonywanych
w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢:
— nr produktu,
- stan opakowan materiatu,
—  warunki przechowywania materiatu,
—  date produkciji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujacym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Przyktady protokotéw z kontroli jako$ci materiatéw podano w Zatacznikach 2A i 2B.

6.3. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcoéw itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikaciji,

—  przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji.

Na Zzadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatbw wykonywanych w ramach
nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢:
— nr produktu,
- stan opakowan materiatu,
—  warunki przechowywania materiatu,
—  date produkciji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujacym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.

Przyktady protokotéw z kontroli jakosci materiatéw podano w Zatacznikach 2A i 2B.Kontrola przygotowania podtoza

6.4. Badania w czasie roboét

Kontrola wykonania robét obejmuje:
—  badanie przygotowania podtoza,
—  kontrole wykonania warstwy gruntujacej,
—  kontrola wykonania izolacjonawierzchni.
Poza tym w trakcie wykonywania robot nalezy wykonywac na biezaco:
—  kontrole proporcji mieszania sktadnikéw stosowanych materiatow (dotyczy materiatdw dwu lub
kilkusktadnikowych),
- kontrole czasu i sposobu mieszania sktadnikow,
—  kontrole czasu pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.4.1. Badanie przygotowania podtoza
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Podtoze przygotowane do uktadania izolacjonawierzchni powinno spetnia¢é wymagania podane w pkt.5.5. Przyktad
protokotu z kontroli przygotowania podtoza podano w Zatgczniku 3.

6.4.2. Kontrola zagruntowania podioza betonowego

Kontrola grubo$ci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie iloSci
zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych skfadnikéw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych $rodkéw
gruntujacych).

6.4.2.1. Gruntowanie podioza pod materiaty chemoutwardzalne
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

—  przy stosowaniu asfaltowych srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢
czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skory,

- przy zastosowaniu zywicznych $rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna byé
sucha i lekko btyszczaca. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skory. Posypka piaskowa powinna byc¢
mocno przyklejona do zywicy i czesciowo w nig wtopiona.

6.4.3. Kontrola wykonania izlolacjonawierzchni
Podczas wykonywania izolacjonawierzchni nalezy kontrolowac:
—  grubosé naktadanej izolacjonawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/m?,

— wyglad zewnetrzny - powierzchnia powtoki powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug, widocznych szwow,
przerw roboczych, rys, peknie¢, sptynie¢, sfaldowan, pecherzy i tat; barwa powtoki powinna by¢ jednolita i
zgodna ze specyfikacjg i dokumentacja projektowa; posypka uszorstniajgca powinna by¢ mocno wklejona w
podfoze oraz roztozona rownomiernie.

—  Przyczepno$é¢ izolacjonawierzchni do podtoza:

Badanie przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku polach, wybranych losowo
przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni
mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wigekszych nalezy doda¢ jedno pole
badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m2 izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepnosci do podtoza wykonuje sie metoda ,pull-off”, ktéra polega na odrywaniu metalowych krazkéw o
$rednicy zewnetrznej 150 mm, naklejonych na powierzchni izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego
aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed naklejeniem krazka izolacjonawierzchnie nalezy nacig¢ koronka o
Srednicy rdzenia rownej srednicy krazka. Naciecie nalezy wykonaé przez catg grubosc¢ izolacjonawierzchni, w taki
sposéb aby, nacigé takze beton podtoza na gteboko$¢ od 1 do 3 mm. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krgzkow,
oderwac¢ aparatem ,pull-off” i obliczy¢ srednig arytmetyczng z pomiaréw. Zmierzona $rednia warto$¢ przyczepnosci
do podtoza nie powinna by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej podanej w tabeli 4.

Tahela 4. Ocena proyczepnodci izolacjonawierzchni do podioZa betonowego

Rodzaj izolacjo nawierzchni Rodzaj podioza \Wymagania
na spoiwie beton:
epoksydowym - Wanose srednia z2.5MPa
-wartodf pojedynczego wyniku |2 2 0 MPa
na spoiwie beton:
epoksydowo-poliuretancwym - wariosé srednia z2,0MPa
-wartosé pojedynczego wyniku | = 1,5 MPa

Jezeli warto$¢ $rednia ze wszystkich pomiarow bedzie wyzsza od wartosci $redniej okreslonej w
tabeli 4 dla danego rodzaju materiatu, to mozna uznaé, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie zostat
spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatow, ktére byty
stosowane do wykonania izolacjonawierzchni, zachowujgc wymagania techniczne odnosnie och stosowania.

Z kontroli jakosci wykonanej izolacjonawierzchni Wykonawca powinien wykonac¢ protokét. Przykiad
protokétu podano w Zatgcznikach 5A i 5B.
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7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoline”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbiér miedzyoperacyjny),
roboty objete umowag po ich catkowitym zakonczeniu (odbidr koncowy).

Podstawg  odbioru miedzyoperacyjnego  jest pisemne stwierdzenie Inzyniera wykonania
robot okreslonego rodzaju, zgodnie z Rysunkami, wymaganiami zawartymi w Specyfikacji oraz
wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robaét.

Podstawg  odbioru koncowego jest pisemne  stwierdzenie przez Inzyniera  zakonczenia
wszystkich robét zwigzanych 2z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spetnienia
wymagan okre$lonych w Rysunkach, Specyfikacji oraz innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robét wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robot,

- wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostéw roboczych, urzadzen pomocniczych niezbednych do
wykonania lub zabezpieczenia robot prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu drogowym,

- przygotowanie podfoza w zakresie podanym w punkcie 5.2. Specyfikacji

- wykonanie impregnacji powierzchni betonowej za pomoca materiatow gruntujacych,

- wykonanie warstwy zamykajgcej z lakieru odpornego na UV,

- wykonanie laminatow taczacych styk pomiedzy kraweznikiem a kapg chodnikowg z witékna szklanego,

- wykonanie szczelin dylatacyjnych wraz z wypetnieniem materiatem trwale plastycznym,

- wykonanie nacie¢ wzdiuz desek gzymsowych warz z wypetnieniem materiatem trwale plastycznym,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu powiokg.zabezpieczenie terenu przed
zanieczyszczeniem srodowiska, wykonanie wymaganych badan, uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/B-04111 Materialy kamienne-Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Béhmego

PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drog-Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drég

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania.

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-B-06714.12 Kruszywa mineralne-Badania-Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na Scieranie
(mikro-Deval)

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

PN ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze
Zmianami)

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektdow inzynierskich, Zatacznik do Zarzgadzenia Nr 11
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia 2003 r.
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Ealacznik Nr 1

Kontrakt nr
Umowa nr

PROTOKOE WYKONANIA IZOLACJONAWIERZCHNI — USTALENIA TECHNOLOGICZNE

Obiekt:

Inzymier:

Projektant:
Wykonawca:
Laboratorium:

Cizoby cdpowiedzialne:

IMIE | HAZWISHKO

FUNKCJA

NUMER UPRAWNIEN

Inspekior nadzom

Kierownik budowy

USTALEMIA:
RODZAJ ROBOT ZAKRES ROBOT PROJEKTOWANA TECHNOLOGLA
Przygotowanie podioza: odkucia reczne
betonowego odkucia mechaniczne
stalowesgo hydrodynamiczne usuwwanie betonu

oczyszozenie podioza:
piaskowanie
hydropiaskowanie
Srutowanie

nne:

Zabezpieczenie powierzchniowe

izolagjonawierzchnia:
rodzaj:

material gruntujacy:
material nawierzchniowy:

plasek:
Inne roboty:
WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIALOW:
RODZAJ PRODUCENT NAZWA NUMER ZUZYCIE JEDNO-
TECHNOLOGH MATERIALL MATERIALL APROBATY STEOWE

STWiORB
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WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH:

WYMAGANLA

RODZAS
TECHMOLOGI

temp.
powietrza

temp.
podioza

temip.
miaterialow

wilgotnosé
powietrza

temp.
punktu
rosy

inne:

WYKAZ WYMAGANYCH BADAN KONTROLNYCH:

RODZAJ WYKOMAMNE.
ROBOTY

RODZAJ BADAN

CZESTOTLIWOSE

WYMAGANIA

WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAZENIA LABORATORYJNEGOD
HIEZBEDHEGO PREZY PROWADZONYCH PRACACH

RODZA) SPRZETU

ILOSC SZTUK

Termomeir do pomiary temperatury powieirza

Termomeir do pomiaru temperatury podioza

Termometr do pomiary temperatury materiadow

Higrometr

Wilgotmosciomierz

Aparat pull-of”

Inne:

WYKAL ZAAKCEPTOWANEGO SPRZETU | HARZEDAI:

RODZA) SPRZETU

ILOSC SFTUK
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Zalacznik Mr 24

Kontrakt nr
Mazwa kontrakiu
Urmnowa nr

PROTOKOE WYKONANIA ROBOT Nr .....

PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI MATERIALU GRUNTUJACEGO"

Obiekt:

Element:

Zakres robot.  [m7] rysunek zalgeznik nr
Termin wykonania prac:

Mazwa materalu (rodzaj)

Producent

Mumer partii

lloSc materiabow = partii (ilose | pojemnoss
pojemnikcw)

Mumer dostawy

Data preydatnosci do ufzyca [dz/m-alr)

Mr Polskiej Normy lub Aprobaty Techniczne|

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PH lub AT
(nr, z dnia, wielkoss dostawy objetej danym
ceryfikatem lub deklaracja)

Liczba skladnikow | stosunek mieszania

Stan opakowania™
uszkodzone (szt )

nieuszhodrone (szt )

Obecnoss kofucha™ [ Jtak [ ] mie

Osad”

latwy do rozmieszania [ 1]

trudny do rozmieszania [ ]

niemozliwy do roemieszania [1

Konsystencia

Rozdziat faz”™ [ Jtak [ ]nie

Wiracenia [ Jtak [ ]mie

Kodar™ [ ]1=zgodny z dokumentacjy
[ ] niezgedny z dokumentaca

Inne

piaski klasa @ wg BMN-B0/8811-01 [ Jtak [ ] mie

inme kruszywa wg PN-86/B-11112 [ Jtak [ ] mie

Lwagi

. — nalezy wypetniac dia kazdej partii materiaiow
= _ wizsciwg odpowieds nalezy zaznaczyt kreyZykiem [ x ]

Migjscowost | data

Wykonawca

Inspektor Madzomnu

STWiORB
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Zalacznik Nr 2B

Kontrakt nr
Mazwa kontrakiu
Umowa nr

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ...

PROTOKOE KONTROLI JAKOSCI MATERIAELU DO 1ZOLAC JOMAWIERZCHMI™

Obiekt:

Element:

Zakres robdt:  [m]  rysunek zatgcznik nr
Termin wykonania prac:

Mazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Mumer partii

llos& materiatow = partii (iloss | pojemnoss
pojemnikow)

Mumer dostawy

Data preydanosci do ufyda (dz/m-air)

Mr Polskiej Nomy lub Aprobaty Techniczne)

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT
(nr, = dnia, wielkots dostawy objetej danym
certyfikatemn lub deklaracja)

Liczhba skiadnikow { stosunek mieszania

Stan opakowania™
uszkodmone (s=t.)

nieuszkodzone (szi )

Obecnosé kozucha™ ™ [ Jtak [ ]nmie
Osad™
latwy do rozmieszania [ 1]
trudmy do rozmieszania [ 1]
niemozliwy do roemieszania [ 1]
Konsystencia
Rozdzial faz™ [ Jtak [ ]mie
Wiracenia™ [ Jtak [ ] mie
Holor™ [ ]zgodny z dokumentacia
[ ] niezgodny z dokumentacja
Imne
Czy posypka spelnia wymagania mormmy™ Wyniki badan zawiera zatacznik nr ...

piaski klasa & wg BMN-B0/8E11-01
inme kruszywa wg PM-86/B-11112

[ tak [ ]nie
[ Jtak [ ]nie

Lrwagi
' — nalezy wypetniat dla kazdej partii materiabow

f' — wiasciwg odpowiedz nalefy zamaczyt krnyZykiem [ x ]
* _ nie dotyczy materiatow o spoiwie cementowo-polimercw,ym

Migjscowost | data Wykonawca

Inspektor Nadzomnu
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Zalacznik Nr 3

Kontrakt nr
Mazwa kontrakiu
Urnowa nr

PROTO KC:JI'_ WYKOMANIA ROBOT Nr ..... DZIALKANr .....
PROTOKOL KONTROLI PREYGOTOWANIA PODEOZA BETONOWEGO

Obiekt:

Element:

Fakres robot:  [m] rysunek zalgeznik nr
Termin wykonania prac:

Sposob czyszozenia
Wytrzymatoss na odrywanie” (MPa) wyniki zawiera zalacznik nr ...
wartose Srednia ... wartos¢ minimalma ...
[ ]spednia wymaganie [ ] nie spednia wymagania
Czystose podioza [ ]1speinia wymaganie [ ] nie speinia wymagania
GladkosE podioza [ ]spednia wymaganie [ ] nie spednia wymagania
Szorstkost podioza (mm) wyniki zawiera zalaeznik nr ...
wartose Srednia ... wartos¢ maksymalna ...
[ ]speinia wymaganie [ ] nie spednia wymagania
Rownosc podioza’’ [ ]=pednia wymaganie [ ] nie spednia wymagania
Wilgotniosé podioza [ ]speinia wymaganie [ ] nie spednia wymagania
Data i godzinag zakonczenia prac Data Godzina
prygotowaniapodloga 000 | eeceeee e
Inne (w zaleznosci od rodzaju metody
zabezpieczenia powierzchniowegao)
Lhwagi
Jakosé preygoiowanego podioga: [ ]spednia wymagania

[ ]nie spetnia wymagan
(kwmlifikuje sie do poprawy)

T_wiasciwg odpowieds nalefy zaznaczyt kroyaykiem [ x ]

Migjscownst | data Wykonawca Ingpektor Nadzoru
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Zalacznik Nr 4

Kontrakt nr
Mazwa kontraktu
Umowa nr

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ......
PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH"

Obiekt:

Element:

Zakres robdt:  [m7] rysunek zatgcznik nr
Termin wykonania prac:

Mr dziatki | Data Silne Zachmu- | Opad Wilgot- Temp. Temp. Temp.

(mi) i godzina | promie- rzenie atmosfe-  |nosc powietrza | podioza punktu
nicAanie ryczny wzgledna | [°C) [*C] rosy
sloneczne [3&] [FC)

1 2 3 4 5 i T 8 B

1

zalgcznik

-

2

zalgcznik

-

3

zalgcznik

et

]

zalacznik

I

Uwaga: Pomiary warunkow klimatycznych nalesy przeprowadzas co 3-4 godziny | prey kazdej odezuwalnej
zmianie pogody

1' — protokal nalefy stosowat do calosci zabezpieczansj powierzchni
= _ zatgeanik nr ... zawiera szkic d=ziatki

Migjzcowost | data Wykonawca Inspektor Nadzoru
Diata: Godzina: Godzina: Godzina:
Pogodnie
Zachmurzenie
Deszcz

Temperatura powieirza

Wilgotnoss powietrza

Temperatura podioza

Temperatura punktu rosy

Inme:
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Zalacznik Nr 54

Fontrakt nr
Mazwa kontraktu
Umowa nr

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr .....
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI WYKONANE. IZOLAC JONAWIERZCHNI

Ohiekt:
Element:

Zakres robdt:  [m] rysunek zatgcznik nr

Termin wykonania prac:

Mazam materadu (rodzaj)

Producent

Przyczepnoss [MPa] wrymiki wyg zalacznika nr ...
wartosc Srednia ... warlosE minimalna ...
[ ]spednia wymaganie [ ] mie speinia wymagania
Whyglad"
Smugi [ Jtak [ ]mie
widoczne szwy [ Jtak [ ]mie
preenwy robocze [ Jtak [ ]mie
rysy. pekniecia [ Jtak [ ]mie
sfaddowania [ Jtak [ ]mie
pecherze [ Jtak [ ]mie
sphmiecia [ Jtak [ ]mie
kalor [ 1 jednolity [ ]niejednolity
[

1 zgedny z dokumentacia [ 1 niezgodny z dokumentacia

Posypka uszorstnisjaca

rozlozenie

[ ] mwnomieme [ ] nierownomieme

wilejenis

[ ] mocne [ ]slabe

Grubosc srednia [mm]

poszozegolne wyniki zawiera zalacanik nr ...
[ ] spednia wymaganie [ ] mie speinia wymagania

Jakose nalozons] powloki

[ ]spetnia wymagania
[ ] nie spednia wymagan
{kwralifikuje sie do poprawek)

" —wiasciwg odpowiedz naleZy zaznaczye krmyZykiem [ x ]

Migjscowost | data

Wykonawca

Inspektor Nadzoru

STWiORB
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Zalacznik Nr 5B

KONTROLA WYKONANIA PRAC (WYNIKI BADAN KONTROLNYCH)

Lp.

Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego

Wytrzymalosc na
odrywanie

Pomiar grubosci
powihoki
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Zalgcznik Nr &

TEMPERATURA PUNKTU ROSY

Temperatura | Temperatura punktu rosy w [°C] dla podioza, w zaleznosci od wilgotnosci weglednej powietrza
powietrza
[FC]

45 % 50 % 55 %% 60 % G5 % 70 % 75 % 80 % 25 % o0 % g5 %
4 4,11 -4.88 -3.62  |-2.81 -1.78 0,58 -0.08 H,78 |+1,62 |+244 |+3.20
i -4.48 -3.07 -2,10  |-1.05 -0,08 0,85 [+188 |+272 [+382 |+442 [=538
B -2,69 -1.81 -0.44 +0,67 [+1.80 [|+283 [+382 [+477 |+568 |[+648 |+732
10 -1,28 +0,02 |+1,31 |+#253 |+374 [HTO |+587 |+670 |+765 |+845 |+9.31
12 +0.35 [+184 [+3.18 [+4468 |[+563 [674 7.75 8.82 2,60 10,48 11.33
14 +220 [+378 |+5.10 |6.40 7.58 8.67 9,70 10,71 11,84 |12.55 13.38
15 +3.12 [485 6,07 T.36 852 8.683 10.70 11,68 |1282 |13.52 14,42
16 4,07 5,52 6,28 B.20 247 10,61 11.88 1268 | 13,683 |14.58 15,54
17 5,00 5.48 7,22 B.18 10,39 [11.48 12.54 1357 | 1450 |15.38 168,18
18 5,80 743 2,83 10,12 [11.33 1244 1348 1458 | 1541 16,31 17.25
18 6,50 B.33 2,75 11,08 [12236 1337 1448 1547 | 1640 |17.37 18,22
20 7,73 B30 10,72 1200 1322 |1440 1548 1648 |1744 |1838 18,18
21 8,60 10,22 | 11,58 1292 [14.21 15,26 18,40 1744 | 1841 18,27 20,18
22 0,54 11,18 | 1252 |13.89 (1519 |1627 1741 1842 1838 |2028 |21.22
23 10.44 1202 | 1347 |1487 [15.04 [17.28 18.37 12,37 20,37 |21.3¢ [2223
24 1,34 1283 | 1444 1573 [17.06 [1821 18,22 |2033 [21.37 |23232 (2318
25 12,20 1383 |1537 |16@69 |f798 (1211 |20234 (2135 (2227 |23330 |2422
26 3,15 1484 | 1626 |1767 |1890 (2008 2120 (2232 2332 |43 |2516
7 4,08 1568 |17.24 |1857 1883 ([21.11 2223 [23N 2432 |3522 128,10
28 4,06 16,61 18,14 [19,38 |2086 [2207 (2318 |2428 [2525 |2620 [37.18
28 5,85 1758 | 1904 |2048 |21.83 (2287 |2420 (2523 |26821 |37.28 |28.18
30 16,72 1844 |f888 2144 [2371 2324 [2511 2510 |3731 2819 |20.00
32 16862 |2028 (2180 |2320 |2485 |2579 (2708 |2824 (2823 |30,j8 [3HA7
4 2042 (2219 2377 |251% |2654 (2785 (2884 3008 (3118 3213 (3311
36 2223 [2408 |2550 [27.00 |28.41 2065 (3088 |[3197 [33.05 |34.23 [3508
38 2387 (2574 3744 |2887 |30 31,62 [3278 3398 |[3501 |36.05 [37.03
40 2572 (2788 |2B25 |3081 (3216 [3348 |3480 |3580 (36898 |3505 [38.11
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M.16.00.00 ODWODNIENIE OBIEKTOW
M.16.01.00 ODWODNIENIE POMOSTU

M.16.01.03 SACZKI ODWADNIAJACE IZOLACJE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, osadzenia iodbioru saczkéw
odwadniajgcych izolacje konstrukcji niosacej obiektu mostowego wraz z ich podpieciem do kolektora zbiorczego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz
sgczkow odwadniajgcych izolacje ustroju niosacego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera

2, MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegobtowe wymagania dotyczace materialow

Do odwodnienia izolacji nalezy stosowaé saczki wykonane z tworzywa sztucznego, ktére powinny spetniaé
wymagania w zakresie odpornosci na:

—  wysoka temperature (2000C) wg procedury IBDiM nr PB-TM-11,

—  niska temperature wg procedury IBDiM nr PB-TM-12,

—  media chemiczne wg procedury IBDiM nr PB-TM-14.

—  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 2140 MPa wg PN-EN ISO 527-2

—  Wydtuzenie przy zerwaniu 25% wg PN-EN ISO 527-2

—  Udarnos¢ z karbem 210 kd/m2 wg PN-EN 1SO 180
Saczek powinien by¢ odporny na dtugotrwaty kontakt z bitumami i powinien by¢ dostosowany do uktadania na nim i
zageszczania gorgcych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Saczek powinien zawiera¢:

- lejek wyptywowy z tworzywa w ksztalcie stozka $cietego z elementami stabilizujgcymi o promieniu ok. 100
mm, zakonczony rurkg odptywowa o zbieznych $ciankach,

—  sitko z tworzywa o promieniu ok. 60 mm, z otworami o $rednicy 6 mm, osadzone na lejku w sposdb
zaciskowy,

—  rurke wyptywowg o $rednicy okoto 50 mm z HDPE wg aprobaty technicznej (materiat saczka nalezy dobraé
wg Dokumentacji Projektowej), o diugosci zaleznej od rozwigzania konstrukcyjnego ptyty pomostu. Rura
powinna by¢ zakonczona w taki sposéb, aby woda z saczkéw nie mogta zalewaé nizej potozonych
elementéw konstrukgji, (czyli za pomoca specjalnie uksztattowanego kapinosa)
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- pokrywe chronigcg powierzchnie wewnetrzne lejka przed zabrudzeniem w czasie betonowania,
- grys bazaltowy jednofrakcyjny 4/6 wg PN-B-06712, otoczony zywicg epoksydowg o wiasciwosciach podanych w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla zywicy epoksydowe;]

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania Metoda badan wg |
1 | Wyglad zewnetrzny - wg ) nCcena organoleptyczna

2 | WytrzymatosE na rozciaganie MPa =55 IS0 527-2

3 | WydiuZenie %o =30 IS0 527-2

4 | Twardos¢ wg Shora D - 60 = 80 DIN 53 505

*) Zywica powinna byé barwy okreslonej przez producenta. Po uplywie czasu utwardzania, po dotknieciu
powierzchni probki nie powinno sie stwierdzic na palcach widocznych sladow Zywicy.

- geowldknine o witasciwosciach podanych w tablicy 2, pokrywajaca grys.
Tablica 2. Wymagania w stosunku do geowlokniny pokrywajacej grys

L.p. Wiasciwosci Jednostki Wymagana Metody badan wg
wartoscé
1. Masa 1 m bieZacego tasmy g/m 5545 PN-EN 150 9864
Whytrzymalosc na rozcigganie kMN/m =18 PN-ISO 13934-1
Odpornosc  na  dzialanie  wysokiej °C =230 SO 11357-3
temperatury, temperatura pieknienia

Wymiary saczka powinny zachowac tolerancje w granicach + 1% w stosunku do deklarowanych przez producenta.
Wichrowato$¢ gornej krawedzi lejka odptywowego nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
Saczki powinny by¢ pakowane kompletami w pudta kartonowe, zgodnie z instrukcjag fabryczng. Kazde pudto powinno
by¢ oznaczone nadrukiem, zawierajacym nastepujgce dane:
e nazwe wyrobu i adres producenta,
. oznaczenie,
o date produkcji,
e nazwy i liczbe poszczegodlnych elementéw sgczka w opakowaniu,
. nazwe i numer partii surowca oraz date jego produkcji.

Saczki nalezy przechowywaé kompletami, przestrzegajac warunkéw okreslonych w instrukcji fabryczne;j.

Saczki nalezy transportowac krytymi srodkami transportowymi, w opakowaniach jak wyzej. Opakowania zawierajace
komplety elementow saczkéw nalezy przewozi¢ w nie wiecej niz trzech warstwach, zabezpieczonych przed
rozsuwaniem sie.

Saczki nalezy przechowywaé pod wiatg, chronigc przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz
opadami i zanieczyszczeniem.
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Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na kazdym
opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,
oznaczenie,
date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
mase netto,
stosunek mieszania,
Znak CE lub B, nr odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,
sposob przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych srodkow ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska,

. oznaczenie, ze wyréb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.
Zywice nalezy przechowywaé¢ w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od
zrodet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12
miesigcy.

Zywice nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi
zgodnie z PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Montaz saczkéw winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowang przy zachowaniu szczegolnej
doktadnosci i starannosci wykonania. Sposob osadzania i wytyczne montazu sgczkéw ujete sg w karcie ODW11
Katalogu Detali Mostowych.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

Zywice i utwardzacz nalezy wymiesza¢é w stosunku okreslonym przez producenta, za pomocg mieszadia
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie mozna przechowywaé, lecz nalezy jgq
natychmiast wymiesza¢ z kruszywem.

Przed wymieszaniem grysu z zywicg epoksydowa, grys nalezy przesiac¢, tak aby nie zawierat on innych frakcji niz 4/6,
nastepnie nalezy go wyptuka¢ woda w celu oczyszczenia z kurzu i wysuszy¢ Kruszywo nalezy wymieszaé z zywica,
narzedziami recznymi. Zywicy powinno byé¢ tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiecej. Przecietna
ilos¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa.

Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi¢ +10°C + +15°C. Masa drenazowa powinna byé
wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do zywicy (chyba, ze producent zywicy
podaje inaczej).

Po wbudowaniu, mase drenazowg nie nalezy mocno zageszczacé, a jedynie wyréwnac jej gorng powierzchnie. Czas
twardnienia masy, w zaleznosci od temperatury otoczenia, wynosi 12+24 godziny.

Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowaé okulary i ubrania ochronne, kaski, czapki,
rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skorg lub oczami nalezy natychmiast je przemy¢ duzg iloscig
wody i zasiegna¢ porady lekarza.

Podczas pracy nalezy bezwzglednie zaniechaé palenia tytoniu i spozywania positkow. Stwardniata zywica jest
catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknieciu ze skorg sa jej sktadniki.

Saczki nalezy montowac przed utozeniem betonu ptyty pomostu.
Przed osadzeniem saczka korzystne jest wywiercenie w skrzydetkach stabilizujgcych otworéw o s$rednicy, co

najmniej 10 mm. Otwory te stuzg do zwiekszenia przyczepnosci saczka do zaprawy wklejajacej i zapobiegania
pekaniu zaprawy w miejscach usytuowania skrzydetek stabilizujgcych.
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Saczek nalezy osadzaé, co najmniej 3 mm ponizej gornej powierzchni ptyty w miejscu jego osadzenia, przy czym
nalezy zapewni¢ fagodne przejscie z poziomu ptyty pomostu na poziom krawedzi lejka spustowego. Nalezy stosowaé
specjalne pokrywy chronigce podczas betonowania powierzchnie wewnetrzne lejka przed zabrudzeniem betonem.
Potaczenie lejka spustowego z rurkg odptywowg powinno zapewnia¢ szczelnos¢, np. za pomoca kleju nalezacego do
systemu lub innego zalecanego przez producenta. Po utozeniu betonu ptyty pomostu nalezy sprawdzi¢ droznosc
rurki, usungé ewentualne zanieczyszczenia. Izolacje ptyty pomostu nalezy utozy¢ i przyklei¢ bardzo starannie na
gornej powierzchni kotnierza saczka, ale pod sitkiem, aby woda z izolacji sptywata do saczka. Przed wykonaniem
warstwy wigzacej nawierzchni nalezy wypehic¢ kotnierz saczka grysem jednofrakcyjnym otoczonym kompozycja
epoksydowg przygotowanym wg pkt.5.2. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, zeby otwory sitka sgczka nie zostaty
zaklejone przez nadmiar zywicy uzytej do otoczenia grysu

W obiektach, dla ktérych dokumentacja projektowa tak przewiduje saczki nalezy podiaczy¢ do kolektora. Sposob
podiaczenia do kolektora przedstawi Wykonawca w projekcie roboczym odwodnienia, w zaleznosci od przyjetego
rozwigzania kolektora. Sposob wigczenia sgaczkéw do kolektora powinien uniemozliwia¢ wyptyw wody na teren pod
obiektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru
w wytworni itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,
. ew. wykonaé¢ wlasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera,
. skontrolowac stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji.
Kontrola w trakcie wykonywania robot
Kontrola rob6t powinna obejmowac:
U sprawdzenie zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa, STWIORB i projektem roboczym odwodnienia,
. sprawdzenie materiatow,
. sprawdzenie prawidiowosci osadzenia sgczkow,

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i projektem roboczym odwodnienia.

Sprawdzenie materiatow

Kontrola materiatdw powinna by¢ oparta na atestach i certyfikatach producenta potwierdzajacych zgodnos¢ ich
wiasciwosci z aprobatami technicznymi, STWIORB i pktem 2.

Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia sgczkéw

Rzedne saczkéw nie powinny rozni¢ sie od projektowanych o wiecej niz 2 mm. Odchylenie od projektowanego
potozenia saczka w ptaszczyznie poziomej nie powinno przekraczaé 5 mm.

Izolacja powinna by¢ dokfadnie przyklejona do kotnierza saczka.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka (szt.) wbudowanego i odebranego saczka o dtugosci rury odptywowej dostosowanej
do grubosci ptyty pomostowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbidr robot przeprowadza sie w oparciu o pozytywne wyniki badan wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji oraz
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i Katalogiem Detali Mostowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
- koszt opracowania organizacji i harmonogramu robét i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
- koszt wykonania urzadzen pomocniczych i pomostow roboczych wraz z ich pdzniejsza rozbidrka,
- koszt zabiegdw zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu.
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- przygotowanie (oczyszczenie) otworéw w konstrukcji, ewentualne wiercenie otworéw w przypadku
montazu saczkow po zabetonowaniu ptyty,
- zamontowanie rurki odwadniajgcej i saczka,
- wpiecie saczka do kolektora zbiorczego,
- ewentualne uszczelnienie masg zalewowa,
- wykonanie warstwy filtracyjnej z grysu,
- wszelkie pozostate prace i materialy pomocnicze dla wykonania sgaczka zgodnie z Katalogiem Detali
Mostowych,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- koszty badan i pomiarow.
W cenie jednostkowej mieszcza sig rowniez odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-EN ISO 180 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie udarnosci metoda Izoda

PN-EN ISO 527-2 Tworzywa sztuczne-Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu-
Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i
wyttaczania

PN-EN 1SO 9863-1 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach —
Okreslenie grubosci warstwy pojedynczej wyrobéw wielowarstwowych

PN-EN 1SO 9864 Geosyntetyki-Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliow i wyrobéw
pokrewnych

PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki — Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne-Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci poréw

PN-ISO 13934-1 Tekstylia-Witasciwosci ptaskich wyrobow przy rozcigganiu-Czes¢ 1: Wyznaczanie maksymalne;j sity i
wydtuzenia wzglednego przy maksymalnej sile metodg paska

PN-ISO 11357-3 Tworzywa sztuczne — Roéznicowa kalorymetria skaningowa (DSC)-Czes¢ 3: Oznaczanie
temperatury i entalpii topnienia i krystalizaciji

PN-C-81400 Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

DIN 53505 Priifung von Kautchuk und Elastomeren — Harteprifung nach Shore A und
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10.2 Inne

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-11. Oznaczanie odpornosci na wysoka temperature tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektéw mostowych

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-12. Oznaczanie odpornosci na niskg temperature tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektéw mostowych

Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-14. Oznaczanie odpornosci na media chemiczne tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektéw mostowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z pdzn.
Zmianami)

Katalog Detali Mostowych
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M.16.01.04 DRENAZE Z GEOWLOKNINY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru drendéw z geowidkniny na
pomostach obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu zapewnienie
odprowadzenia wody gromadzacej sie na powierzchni izolacji pomostu obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Dren z geowlékniny - pasek geowltdkniny zabezpieczony warstwg jednofrakcyjnego grysu otoczonego na zimno
masag na bazie zywicy epoksydowej. Geowldknina dzieki wlasciwosciom kapilarnym tatwo nasigka wodg i umozliwia
samoczynne sciekanie wody do rury spustowej. Warstwa ochronna grysu zabezpiecza pasek geowtdkniny przed
nasyceniem go doracg masag bitumiczng w czasie ukfadania nawierzchni na obiekcie, a ponadto stanowi
przepuszczalny, porowaty przewdd, ktérym odprowadzany jest nadmiar przeciekajacej wody.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera

2, MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Dren z tasmy z plecionych witdkien poliestrowych

(stosowany wzdtuz pod kraweznikami i jako dreny poprzeczne)

Do wykonania drenazu nalezy zastosowa¢ dren sktadajacy sie z elementow:

— rdzenia w postaci specjalnej tasmy tkanej z grubych widkien poliestrowych, usztywnionej np. drutami
umieszczonymi na jej krawedziach, posiadajgcego zdolno$¢ kapilarnego podciggania wody i petnigcego role
elementu ssacego,

—  warstwy zewnetrznej wykonanej z geowtokniny poliestrowej owijajacej rdzen 1,5 krotnie,

—  gestego kitu dyspersyjnego asfaltowo-kauczukowego lub $rodka do gruntowania izolacji do przyklejania
drenu do izolaciji.

2.2.1. Wymagania dla rdzenia drenu
Rdzen drenu powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania w stosunku do rdzenia z tasmy tkanej z grubych witékien poliestrowych
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L.p. Wiasciwosci Jednostki Wymagana Metody badan
wartosé wg
1. Masa 1 m biezacego tasmy g/m 555 PN-EN 150 9864
2 Wytrzymatosé na rozcigganie kN/m =18 PN-1S0 13934-1
Odpomest na dzialanie wysokiej temperatury, °C 2230 IS0 11357-3
temperatura pieknienia
2.2.2. Wymagania dla geowlokniny poliestrowej otaczajacej rdzen drenu
Geowloknina poliestrowa powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2 Wymagania w stosunku do geowtdkniny poliestrowej
L.p. Wiasciwosci Jednostki | Wymagana | Metody badan wg
wartosé
1. Masa powierzchniowa g/m” 250425 PN-EN IS0 9864
2 Wytrzymatose na rozcigganie PN-ISO 10319
-wzdiuz rolki kN/m =7
-w poprzek rolki KN/m =12
3. Grubosé pod obcigzeniem 2 kPa Mm 2,540 5 PN-EN ISD 9863-1
4. Odpornost naprze bicie statyczne (CBR) KM 21,5 PN-EN ISO 12236
5. Charakierystyka wielkosci porow pm 110£20 PN-EN 12956
6. Wodoprzepuszczalnost w kierunku prostopadiym do m/fs 21,7x107 PN-EN ISO 11058
powierzchni wyrobu
7. Zdolnosé przeplywu wody w plaszczyznie wyrobu: . PN-EN I1SO 12958
-wzdiuz dla i=0,1, przy obciazeniu 2 kPa m's 21,7x10
-w poprzek dla i=0,1, przy obciaZzeniu 2 kPa .
m°s =0,7x107

2.2.3. Wymagania dla gotowego drenu

Gotowy dren powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3

Tablica 3. Wymagania w stosunku do drenu z rdzeniem z tasmy tkanej z grubych witdkien poliestrowych

L.p. Wiasciwosci Jednostki Wymagana wartosé Metody badan wg
1. Grubosé pod obcigzeniem 2 kPa Mm 9,9¢1,0 PMN-EN ISO 9863-1
2. Szerokosc Mm 4542 Pomiar linijka
3. Wyalad zewnetrzny - Brak uszkodzen lub Ocena wizualna
deformacji rdzenia i
geowldkniny
4. Wydajnosé drenu Mish 1000+£50 Procedura badawcza
Zaktadowe] kontroli
produkcji

2.3. Dren z tasmy z plecionych witokien poliestrowych otoczony warstwa drenazowa z grysow

(stosowany w linii odwodnienia i wzdtuz dylatacji)

Do wykonania drenazu nalezy stosowaé dren jak w pkt.2.1. otoczony masg drenazowag z kruszywa frakcji 8/16

otoczonego zywica.

2.3.1. Wymagania dla masy drenazowej

Nalezy stosowac¢ kruszywo jednofrakcyjne, kategorii uziarnienia Gc 85/20 wg PN-EN 12620, czyste (ptukane), suche

(o wilgotnosci < 4%). Uziarnienie grysu w drenach powinno wynosi¢ 8/16.
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Jezeli producent drenu nie podaje inaczej, do otoczenia ziaren grysu nalezy stosowaé¢ dwusktadnikowg zywice
epoksydowa, modyfikowang, o podstawowych wtasciwosciach podanych w tablicy 4.

Tablica4. Wymagania dla zywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania Metoda badan wg |
1 Wyglad zewnetrzny - wag ™) ocena organoleptyczna

2 WytrzymatosE na rozciaganie MPa =55 ISO 5272

3 Wydtuzenie % =30 ISO 527-2

4 Twardos¢ wg Shora D - 60 =80 DIN 53 505

*) Zywica powinna byé barwy okreslone] przez producenta. Po uplywie czasu utwardzania, po dotknieciu
powierzchni probki nie powinno sie stwierdzié na palcach widocznych Sladow Zywicy.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagan jakosciowych Robot i bezpieczenstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot. Roboty montazowe powinny byé
przeprowadzone recznie.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowac obnizenia
jakosci materiatow oraz zgodnie z zaleceniami producentow. Materiaty powinny by¢ przewozone w warunkach
zabezpieczajacych je przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
opakowan.

Transport i przechowywanie kruszywa
Kruszywo w czasie skladowania i transportu nalezy zabezpieczy¢ przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju, frakciji.

Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej
Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na kazdym
opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

—  nazwe i adres producenta,

—  nazwe wyrobu,

- oznaczenie,

—  date produkc;ji i okres przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

- stosunek mieszania,

—  Znak CE lub B, nr odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,

—  sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych srodkéw ostroznosci,

bhp i ochrony $rodowiska,
—  o0znaczenie, ze wyrob zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé w suchych, chfodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od
zrodet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12
miesiecy.

Zywice nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi
zgodnie z PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robot podano w STWIORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogdine".
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Elementy odwodnienia izolacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Wykonawca powinien wykona¢ projekt roboczy odwodnienia izolacji, zawierajacy szczegoty wszystkich elementow
odwodnienia izolacji.

Wykonanie drenéw wedtug ponizszej STWIORB obejmuje utozenie drenéw podtuznych wzdtuz osi odwodnienia
(wpustow), drendéw poprzecznych, umieszczanych przed urzadzeniami dylatacyjnymi, drenéw podtuznych za
kraweznikiem oraz krétkich odcinkéw drenéw poprzecznych pod kapami. Lokalizacja drenéw powinna by¢ zgodna z
dokumentacjq projektowa.

5.2. Przygotowanie mieszanki mineralno-zywicznej

Zywice i utwardzacz nalezy wymiesza¢é w stosunku okreslonym przez producenta, za pomocg mieszadta
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie mozna przechowywac, lecz nalezy ja
natychmiast wymiesza¢ z kruszywem.

Przed wymieszaniem grysu z zywicg epoksydowa, grys nalezy przesia¢, tak aby nie zawierat on innych frakcji niz
8/16, nastepnie nalezy go wypluka¢ wodg w celu oczyszczenia z kurzu i wysuszy¢ Kruszywo nalezy wymieszac z
zywicg narzedziami recznymi w taczkach lub matej betoniarce. Zywicy powinno byé¢ tyle, aby catkowicie otoczyta
ziarna kruszywa, ale nie wiecej. Przecigtna ilos¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa.

Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi¢ +10°C + +15°C. Masa drenazowa powinna byé
wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do zywicy (chyba, ze producent zywicy
podaje inaczej).

Po wbudowaniu, mase drenazowg nie nalezy mocno zageszczac, a jedynie wyréwnac jej gorng powierzchnie. Czas
twardnienia masy, w zaleznosci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny.

Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowaé okulary i ubrania ochronne, kaski, czapki,
rekawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skérg lub oczami nalezy natychmiast je przemyé¢ duzg iloScig
wody i zasiegnac¢ porady lekarza.

Podczas pracy nalezy bezwzglednie zaniecha¢ palenia tytoniu i spozywania positkow. Stwardniata zywica jest
catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknieciu ze skorg sa jej sktadniki.

5.4. Uktadanie drenéw

5.4.1. Ukladanie drenéw w linii odwodnienia, wzdtuz dylatacji oraz wzdtuz pod kraweznikami

Utozenie drenu polega na rozwinieciu go wzdtuz przewidzianej dokumentacjg projektowa linii i zaznaczeniu na drenie
lokalizacji urzadzen odwadniajacych (saczki, wpusty).

Dren w linii odwodnienia i wzdtuz dylatacji nalezy uklada¢ w uprzednio uformowanym korycie w warstwie wigzace;j
nawierzchni (np. przez pozostawienie drewnianych listew w warstwie wigzacej nawierzchni do czasu jej
stwardnienia). Dren uktadany pod kraweznikiem, wzdtuz obiektu, nalezy wykona¢ pod podlewkg z grysu bazaltowego
bedacy sktadowg systemu ustawiania i mocowania kraweznikdw mostowych.

Dtugosé¢ poszczegdinych odcinkéw drenu moze by¢ rowna wielokrotnosci odlegtosci miedzy saczkami lub odlegtosci
pomigdzy saczkami zwiekszonej o takg dlugos¢, aby mozna byto koncéwki paskow wprowadzaé do rurek sasiednich
sgczkow na gtebokosé min. 15 cm. W rejonie wpustow dreny nalezy wprowadzi¢ do kielicha wpustu.

Dren powinien by¢ na catej dtugosci przyklejany do podtoza za pomocag gestego kitu dyspersyjnego asfaltowo-
kauczukowego lub $rodka do gruntowania izolac;ji.

Po przyklejeniu drenu koryto uprzednio uformowane w nawierzchni nalezy wypeni¢ masa drenazowg przygotowang
wg pkt. 5.2.

5.4.2. Ukladanie drenéw poprzecznych (pod kraweznikiem i sciekiem przykraweznikowym)

Pod kraweznikiem i Sciekiem przykraweznikowym, co 1,0 m nalezy utozy¢ dreny poprzeczne, faczace podlewke z
grysu bazaltowego pod kraweznikiem z drenem w linii odwodnienia (konce drenéw poprzecznych powinny by¢
wprowadzone do drenéw podiuznych). Dren moze by¢ przyklejany za pomoca gestego kitu dyspersyjnego asfaltowo-
kauczukowego lub srodka do gruntowania izolac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania robot
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Kontrola robé6t powinna obejmowac:
—  sprawdzenie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa, STWIORB i projektem roboczym odwodnienia,
- sprawdzenie materiatow,
—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia drenazu,
—  sprawdzenie sprawnosci catego odwodnienia izolaciji.

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjag projektowa polega na poréwnaniu wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacjg projektowa, STWIORB i projektem roboczym odwodnienia.

6.2.2. Sprawdzenie materiatow
Kontrola materiatdw powinna by¢ oparta na atestach i certyfikatach producenta potwierdzajacych zgodnos¢ ich
wiasciwosci z aprobatami technicznymi, STWIORB i pktem 2.

6.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia drenazu

Odchylenia utozenia drenazu podiuznego i poprzecznego w planie od projektowanego nie powinny przekracza¢ 1%.
Nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$é wprowadzenia drenu (dtugos$é wprowadzonego odcinka drenu) do wnetrza
sgczka i wpustu oraz mocowanie drenu do izolac;ji.

6.2.4. Sprawdzenie sprawnosci systemu odwodnienia
Sprawdzenie sprawnosci systemu odwodnienia odbywa sie przez wlanie wody do drenu podtuznego. Czynnosc ta
umozliwi sprawdzenie droznosci drenu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy (mb) zamontowanego i odebranego kompletnego drenu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie swiadectw jakosci materiatéw, wyniku pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:
- materiaty do konstrukgji drenazu podtuznego,
- prawidtowo$¢ wykonania drenu podiuznego, odcinajgcego przy dylatacjach i przy kraweznikach,
- prawidtowo$¢ zabezpieczenia drenow przed dewastacjg rozscietaczem i samochodami w czasie
uktadania warstwy wigzacej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9.2. Cena za wykonanie robét

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
— koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robét i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
—  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
— wykonanie drenu w miejscach gdzie przewidujg to Rysunki,
—  sprawdzenie dziatania drenu,
— oczyszczenie stanowiska pracy,
—  koszty badan i pomiaréw.
— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez odpady i materiaty pomocnicze
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 527-2 Tworzywa sztuczne — Okre$lenie wtasno$ci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu. Czes¢ 2:
Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych

PN-EN 1SO 9863-1 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach —
Okreslenie grubosci warstwy pojedynczej wyrobéw wielowarstwowych

PN-EN ISO 9864 Geosyntetyki-Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliow i wyrobow
pokrewnych

PN-ISO 10319 Geotekstylia-Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodq szerokich probek

PN-EN ISO 11058 Geoteksylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym
do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

ISO 11357-3 Tworzywa sztuczne — Roznicowa kalorymetria skaningowa (DSC)-Czes¢ 3: Oznaczanie temperatury i
entalpii topnienia i krystalizacji

PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki — Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne-Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci porow

PN-EN ISO 12958 Geoteksylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu

PN-ISO 13934-1 Tekstylia-Wtasciwosci ptaskich wyrobow przy rozcigganiu-Czes$¢ 1: Wyznaczanie maksymalne;j sity i
wydtuzenia wzglednego przy maksymalne;j sile metodq paska

DIN 53505 Prifung von Kautchuk und Elastomeren — Hartepriifung nach Shore A und Shore D (Badanie gumy i
elastomerow — Badanie twardosci metodg Shore A i D)

PN-C-81400 Wyroby lakierowe — Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. Inne dokumenty
Katalog Detali Mostowych- ~ Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 .
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M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.13 UCIAGLENIE NAWIERZCHNI SIATKA Z TKANINY TECHNICZNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru uciaglenia
nawierzchni jezdni dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru ucigglenia nawierzchni jezdni na
obiektach mostowych i obejmuja:

- Wykonanie uciaglenia nawierzchni jezdni nad przerwa dylatacyjng z tasmy dylatacyjnej (elastomer lub
PCV), asfaltowej tasmy samoprzylepnej, pianki poliuretanowej i kitu trwale plastycznego oraz
wykonaniem i odbiorem wzmocnienia nawierzchni geokompozytem w rejonie dylatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przerwa dylatacyjna — przerwa w konstrukcji ptyty pomostu przeznaczona na zamontowanie urzadzenia
dylatacyjnego.

1.4.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdb
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wyrobu krajowa deklaracje zgodnosci.

Sposdb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIORB. Dla
wszystkich zastosowanych materiatéw Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub aktualng aprobate techniczng
wydang przez IBDiM.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub STWiIORB.
2.2.2. Stosowane materialy

Przy wykonaniu ucigglenia nawierzchni jezdni obiektu inzynierskiego wraz ze wzmocnieniem nawierzchni
geokompozytu w rejonie dylatacji mozna stosowaé nastepujgce materiaty:

— tasmy PCV
— tasme samoprzylepng
— pianke poliuretanowg
— kit trwale plastyczny
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— siatka zbrojgca warstwe wigzaca

Szczeliny dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ papa zgrzewalnej o wiasciwosciach spetniajgcych wymagania
STWIORB M.15.02.01.

2.2.3. Tasmy PCV

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych mozna
stosowac tasmy dylatacyjnych z PVC, o wlasciwosciach podanych w tablicy 1. Tablica 1. Wymagania dla PVC na
tasmy

Lp. Wiasciwosci Jedn. | Wymagania Metoda badan wedtug
1 | Twardos$¢ Shore’a, R )
twardosciomierz typu A Sh 75 £10 PN-1SO 868:1998
2 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie MPa =10 PN-EN ISO 527-1:1998
3 | Wydtuzenie wzgledne przy % =225 PN-EN ISO 527-1:1998
zerwaniu
4 | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie N/mm =20 PN-ISO 34-1:2007
5 | Zachowanie w niskich
temperaturach,
-20°C °Sh 75 +10 PN-ISO 868:1998
— twardos$¢ Shore’a,
twardosciomierz typu A MPa 210 PN-EN ISO 527-1:1998
— wytrzymalo$é na rozciaganie % > 225 PN-E ISO 527-1:1998
— wydtuzenie wzgledne przy
zerwaniu
6 | Odpornosé na sztuczne starzenie PN-ISO 188:2000
cieplne w powietrzu, +70°C, 28 dni,
zmiana:
— twardosci Shore’a, . <12 PN-ISO 868:1998
twardosciomierz typu A Sh
— wytrzymatosci na rozcigganie o <10 PN-EN ISO 527-1:1998
— wydtuzenia na rozcigganie OZ <10 PN-EN 1SO 527-1:1998
7 | Odpornos$é¢ na dziatanie bitumu, ZUAT-15/IV.03
zmiana:
— twardosci Shore’a, . <12 PN-ISO 868:1998
twardo$ciomierz typu A Sh
— wytrzymatosci na rozciaganie o <20 PN-EN ISO 527-1:1998
— wydtuzenia wzglednego przy °/Z <20 PN-EN 1SO 527-1:1998
zerwaniu

Wiasciwosci tasmy:

Wyglad zewnetrzny — powierzchnia i brzegi gtadkie, bez naderwan, rys, pecherzy, zagtebien,
nieréwnosci i uszkodzen mechanicznych. Tolerancje wymiarowe:

szeroko$c¢ wktadki +/-5mm

2.2.4. Tasma samoprzylepna

Wymagania dla tasmy samoprzylepne;j:

Temperatura mieknienia wg ,PIK” = 100 °C Temperatura
famliwosci wg Fraassa < 30°C°.

2.2.5. Pianka poliuretanowa
Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa.

2.2.6. Masa uszczelniajaca z kitu trwale plastycznego

Jako mase uszczelniajgcg mozna stosowac kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod wptywem
wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Kit powinien byé odporny na
dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwasow i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywaé wtasciwosci
elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywa¢ odpornos¢ na starzenie w
warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw gruntujacych, zachowywa¢ bardzo
dobrg przyczepnos¢ do betonu. Wymagania dla kitu uszczelniajacego podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajacego

Lp Wiasciwosci Wymagania Metoda badan
masa barwy szarej, o )
1 | Wyglad zewnetrzny konsystendji potgestej PN-B-30152:1997
2 | Konsystencja robocza masa powinna tatwo PN-B-30152:1997
rozprowadzac sie na
podtozu za pomoca
szpachli
3 | Penetracja stozkiem 195 £5% PN-C-04133:1988
4 | Sptywnos¢ w temperaturze 70+2°C, <1 PN-B-30150:1997,
z betonu, po zagruntowaniu, mm szer. szczeliny 20 mm
5 | Przyczepno$¢ do podtoza 20,40/zerwanie PN-B-30152:1997
betonowego po 28 dniach adhezyjne
kondycjonowania, naprezenia
max. MPa/charakter zerwania
6 | Wydtuzenie wzgledne =600 PN-ISO 37:2007
przy zerwaniu, %
7 | Odpornos¢ na powstawanie rys nie moga wystepowaé )
skurczowych rysy i pekniecia PN-B-30152:1997
8 | Odpornos¢ na niskie temperatury nie moga wystepowaé *)
(-35°C) rysy i pekniecia
nie moga wystepowaé **)
9 | Odpornosc¢ na podwyzszone rysy i pekniecia
temperatury

*) Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych wg PN-
B30152:1997 p.2.4.9 - ksztattki A i B, p.2.4.5 - w f6dkach szklanych i wg PN-B-30150:1997 p.2.5.5 - w f6dkach
aluminiowych. Prébki nalezy kondycjonowac przez 28 dni w temperaturze 23 +2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
50 5%, po czym umiesci¢ w zamrazarce w temperaturze -35 +2°C, na 8 godzin. Nalezy okresli¢, czy tworzg sie
pekniecia, rysy lub odspojenia przy krawedziach foremek.

**) Sprawdzenie odpornosci na podwyzszone temperatury nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych i
kondycjonowanych jak w *), po czym umiesci¢ w pozycji poziomej w cieplarce, w temperaturze +80 +2°C na 8
godzin. Nalezy okresli¢, czy tworzg sie pekniecia, rysy, kraterki lub odspojenia przy krawedziach foremek.

Przed utozeniem kitu w szczeline dylatacyjng nalezy umiescic $cisliwg uszczelke np. z ggbki o $rednicy o
25% wiekszej od szerokosci szczeliny.
2.2.7. Siatka zbrojaca warstwe wigzaca
Siatka stosowana do ucigglenia nawierzchni powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do siatki przeznaczonej do ucigglenia nawierzchni

AT . Wartos¢ .
Lp. Wiasciwosci Jednostki wymagana Metoda badanh wg
1 2 3 4 5
Minimalne wymiary oczek (w osiach pomiar bezposredni
1| splotéw podtuznych i poprzecznych) mm 220x20
Masa powierzchniowa PN-EN ISO:
2 g/m2 =200 9864:2007
Stosunek powierzchni otworéw do 0 S pomiar bezposredni
3 catkowitej powierzchni siatki % 275
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
4 - wzdtuz pasma kN/m 250 PN-ISO 10319:1996
- w poprzek pasma 250
Wydtuzenie przy zerwaniu
5 - wzdtuz pasma % =212 PN-ISO 10319:1996
- w poprzek pasma 212
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet

sprzet do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych -
przyrzad obrobkowy (mocujacy),

- elektryczny néz spawalniczy,

- taczniki do mocowania tasmy do rusztowania,

- pita,

- szczotki druciane.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty uszczelniajgce powinny byé pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujace dane:
- nazwe wyrobu,
- nazwe i adres producenta,
- date produkcji, numer partii materiatu i okres przydatno$ci do stosowania,
- mase netto,

—  opis sposobu przechowywania i stosowania materiatu, zachowania niezbednych $rodkéw ostrozno$ci,
wymagania bhp i ochrony $rodowiska,

- numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy.

Tasmy dylatacyjne z PVC nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczong
tasme nalezy bezzwtocznie ostroznie roztadowac¢ sprawdzajgc kompletnosc i stan tasmy. Tasmy nalezy sktadowac
na podktadzie drewnianym lub innym twardym i rbwnym, np. betonie. Tasmy nalezy okry¢ folig. Zdeformowane w
czasie transportu lub sktadowania tasmy nalezy roztozy¢ na réwnym podiozu - powinny powrdéci¢ do pierwotnego
ksztattu w temp. 20-25°C, ewentualnie mozna je podgrza¢ miejscowo gorgcym powietrzem. W okresie zimowym
tasmy powinny by¢ sktadowane w magazynie.

Geokompozyt nalezy transportowaé w rolkach owinietych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geokompozytu przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie, a takze zabezpiecza przed
negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu i sktadowania nalezy
chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech
warstwach. W czasie wyladowywania geokompozytu ze $rodka transportu nie nalezy dopusci¢ do pozrywania lub
podziurawienia opakowania z folii.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Czynnosci wykonywane podczas uktadania izolacji:

- zmierzy¢ i zanotowaC temperature konstrukcji obiektu mostowego (temperature konstrukcji obiektu mostowego
nalezy mierzy¢ w cieniu (pod obiektem)) przed wykonaniem ucigglenia nawierzchni,

- zmierzy¢ i zanotowac rzeczywistg szerokos$¢ szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji obiektu mostowego, - zamkna¢
szczeline dylatacyjng profilem okragtym z pianki poliuretanowej (o $rednicy o 20 % wiekszej od szerokosci
szczeliny) oraz uszczelni¢ jg kitem trwale plastycznym,

Przed wykonaniem uszczelnienia kitem, szczeline dylatacyjng nalezy dokfadnie oczyscic, np. przez piaskowanie.

Jezeli producent kitu tak wymaga, powierzchnie szczeliny nalezy zagruntowac¢ firmowym primerem i umiesci¢ w niej

uszczelke np. w postaci scisliwej gabki o odpowiednio wiekszej sSrednicy. Nastepnie szczeling nalezy wypetnié kitem

za pomocg urzadzenia rekomendowanego przez producenta, np. kartusza.

- utozy¢ izolacje na przesle i na przyczétku do krawedzi szczeliny dylatacyjne;,

- wklei¢ elastomerowg tasme uszczelniajaca w szczeling dylatacyjng za pomoca asfaltowej tasmy samoprzylepnej,
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- wykona¢ odcinek kompensacyjny (Odcinek kompensacyjny wykonany z papy termozgrzewalnej powinien by¢
doklejony do podtoza tylko na krawedziach na dtugosci po okoto 30 cm z obu stron szczeliny dylatacyjnej) poprzez
utozenie nad szczeling dylatacyjng papy izolacyjnej; dtugos¢ odcinka kompensacyjnego nalezy wyznaczaé ze
Wwzoru:

P = AL; /0,005
w ktorym:
P - dlugos¢ odcinka kompensacyjnego, [mm]
AL, - catkowite przemieszczenie krawedzi szczeliny dylatacyjnej, [mm]
0,005 - wspotczynnik empiryczny

5.3. Czynnosci wykonywane podczas ukladania nawierzchni:

- utozy¢ siatke do zbrojenia warstwy wigzacej nawierzchni,
- utozy¢ warstwe wigzaca nawierzchni,
- utozy¢ siatke do zbrojenia warstwy Scieralnej nawierzchni, - utozy¢ warstwe Scieralng nawierzchni,

5.4. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robdt wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robo6t do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytwérni itp.),
potwierdzajgce zgodnosé materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Sprawdzeniu podlegaja:

a) materialy na podstawie aprobat technicznych i atestéw producenta, potwierdzajgcych spetnienie cech
wymaganych niniejsza STWIORB.

Dopuszczalne jest, ze wystgpig pewne deformacje powstate na skutek wptywoéw temperatury i dlugotrwatego
sktadowania lub transportu ze wzgledu na specyficzne wtasciwosci materiatow termoplastycznych. Korekta i
przywrdcenie wymiardw powinno nastgpi¢ poprzez ogrzanie tasm do temp.

60 - 80°C,

b) wymiary i ksztatt szczeliny dylatacyjnej na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa;: odchylenie szczeliny od pionu
nie powinno przekracza¢ 0,2%, szerokos¢ szczeliny nie powinna rozni¢ sie od projektowanej o wiecej niz 0,5
cm,

c) stan szczeliny dylatacyjnej przed utozeniem materiatdw wypetniajacych - powinna byé czysta, sucha,
pozbawiona pytow,

d) prawidtowo$¢ zamocowania tasmy dylatacyjnej z PVC przed betonowaniem
- oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,

e) stan tasm przed zamontowaniem - powinny by¢ nieuszkodzone, suche i czyste,

f)  zamocowanie tasm PVC - tasmy powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty, tasmy powinny by¢ czyste, wolne
od olejow i ttuszczu,

g) dokladno$¢ wykonania ztaczy spawanych i zgrzewanych - przez ogledziny zewnetrzne,

h) wszelkie ewentualne uszkodzenia tasm powinny zosta¢ naprawione.

Sprawdzeniu podlegaja zgodnos¢ robot zabezpieczenia szczelin z papy zgrzewalnej z wymaganiami STWiIORB
M.15.02.03.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) uciaglenia nawierzchni jezdni.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m uciaglenia nawierzchni jezdni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcii,

— oczyszczenie powierzchni szczeliny,

— umieszczenie i zamocowanie materiatdw wypetniajacych (papy, kitu uszczelniajgcego, wkiadki
gabczastej), — montaz tasmy dylatacyjnej PVC

— wykonanie badan i pomiaréw,

— uporzadkowanie terenu robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodg Shore’a

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Zasady ogdlne

PN-ISO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymatosci na rozdzieranie. Probki do badan
prostokatne, katowe i fukowe

PN-ISO 188:2000 Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i odpornosci na
dziatanie ciepta.

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

PN-C-04133:1988 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i petrolatum penetrometrem ze
stozkiem

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
PN-ISO 37:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie wiasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu

PN-EN ISO: 9864:2007 Geosyntetyki - Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliow i
wyrobéw pokrewnych

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich probek.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63
poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Zalecenia dotyczace doboru urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru opracowane przez IBDiM w
2007 r.
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M.19.00.00 BEZPIECZENSTWO RUCHU
M.19.01.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.01 KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace montazu iodbioru kraweznikdw na obiekcie
mostowym.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
kraweznikéw na obiekcie mostowym.

Roboty zwigzane z ukfadaniem kraweznika nalezy wykonaé zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacji
Projektowej. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej nie okreslono zakresu robot kraweznik nalezy uktadaé
na plycie pomostu i na odcinku skrzydet wraz z zatopieniem kraweznika poza obiektami na dt. 3,00 m, w przypadku
gdy poza obiektem przekrdj na drodze jest bezkraweznikowy. Jezeli bezposrednio za obiektem znajdujg sie elementy
odwodnienia ($cieki drogowe, studzienki itp.) diugos¢ kraweznikéw, usytuowanie w planie i wysoko$¢ zatopienia
nalezy dostosowac do tych elementéw zapewniajac szczelnosc¢ i poprawnosé przeptywu wody.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00.

Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako obramowanie
drogi, chodnika, sciezki.

Powierzchnia z drobng faktura — powierzchnia po obrobce pozwalajacej na uzyskanie réznicy pomiedzy
wypuktosciami a wklestosciami wiekszej od 2 mm.

Powierzchnia z gruba faktura — powierzchnia po obrébce pozwalajacej na uzyskanie réznicy pomiedzy
wypuktosciami a wklesto$ciami wiekszej od 2 mm.

Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikaciji.
Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.

Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi sladami narzedzi, uzyskane z zastosowaniem
obrobki mechaniczne;.

Groszkowanie — wykonczenie powierzchni w postaci wypuktosci i wklestosci uzyskanych z uzyciem
czteropunktowego groszkownika.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2, MATERIALY
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw
2.21. Krawezniki mostowe

Nalezy stosowac krawezniki granitowe o wymiarach 20x20cm, skosne z fazg, spetniajgce wymagania PN-EN 1343.
Powierzchnie widoczne kraweznikéw powinny byé obrabiane, z drobng faktura.

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymatosciowe materialu kamiennego

Lp. Wiasciwosc Jednostka Wymaganie
miary

Wytrzymalosc na Sciskanie w stanie MPa 130
powistrznosuchym, co najmniej

2 Soieralnose na tarczy Boshmego w stanie i 2.5
powistrzno-suchym, nie wiece| niz

3 Masigklwose, nie wisce] niz %o 0.5

4 Mrozoodpomoss - odpome (= 20 % zmiany

wytrzymalosci na zginanie]

Odpamasc kamienia na zamrazanierozmrazanie powinna byc badana wyg PMN-EMN 12371, Liczba cykli
powinna wynosic 43. Probki do badania powinmy byc zgodne z wiasciwg noma.

Wytrzymato$¢ na zginanie kraweznika powinna by¢ badana zgodnie z PN-EN 12372, przy min. obcigzeniu
niszczacym 25,0 kN.

Wyglad zewnetrzny kraweznikéw powinien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
—  kraweznik powinien mie¢ Sciecie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie wigkszym
niz 2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1,
—  zastosowany kraweznik powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1343
—  w krawezniku mostowym powierzchnie licowe, tj. powierzchnia goérna, powierzchnia skosu, powierzchnia
przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiadac¢ fakturze sredniogroszkowanej wg BN-
84/6740-02; pozostate fragmenty powierzchni przedniej i tylnej powinny byé wykonane w fakturze krzesanej,
—  powierzchnie stykowe powinny by¢ diutowane (szlakowane) wzdluz krawedzi widocznych na szerokosci
pasa co najmniej 30 mm, na pozostatej szerokosci $redniogrotowane,
—  powierzchnia spodu powinna by¢ surowa i spetnia¢ wymagania dotyczace faktury tupanej lub krzesanej,
—  katy pomiedzy powierzchnig stykowg (czotowg) a wszystkimi przecinajacymi sie z nig powierzchniami
_licowymi oraz pomigdzy gorna a tylng licowa powinny by¢ proste,
- katy pomiedzy powierzchnig gérng a przednig powinny by¢ rozwarte tak, aby uzyskane byto odpowiednie
pochylenie, okreslone wyzej.
Dopuszczalne odchytki

Catkowita szerokosc¢ i wysokosé
Dopuszczalne odchytki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysokosci kraweznika w pozycji lezacej, zmierzone

zgodnie z PN-EN 1343, A.3.1, powinny odpowiadaé wartosciom w granicach odchytek podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Odchyiki od nominalneg] catkowite] szerokosci | wysokosci

Lp. PotoZzenie Szerokosc Wysokosc — klasa 2
i Cenaczenie znakiem H2
2 Pomiedzy dwoma powierschniami cicsanymi £ 10 mm £ 20 mm
3 Pomiedzy powierzchnia obrabiang i ciosana + 5 mm + 20 mm
4 Pomiedzy dwoma powierzchniami cbrabianymi + 3 mm + 10 mm

0
Powierzchnia sko$na

Dopuszczalne odchytki na skosach kraweznikow z faza, zmierzone zgodnie z PN-EN 1343, A.3.2, powinny
odpowiadac¢ wartosciom w granicach odchytek podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Odchyiki powisrzchni skosnej kraweinika

Lp. Wysokosc — klasa 2
1 Cenaczenie znakism 02

2 Powierzchnie pilowane + 2 mm

3 Powierzchnie dosans + 15 mm

4 Powierzchnie cbhrabiane + 5 mm

Nierownosci powierzchni
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Na powierzchni czotowej kraweznikdw nie powinno by¢ otworéw montazowych.

Dopuszczalne odchytki wypuktosci i wklestosci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1343, A.3.5, powinny by ¢
zgodnie z tablicg 4.

Tablica 4. Odchyiki niercwnosci powierzchni czolowej

Lp. Wysokosc — klasa 2
1 Powierzchnia ciosana + 10 mm, - 15 mm
2 Powierzchnia z drobng faktura + 3 mnimn, - 3 mim

2.2.2. Podlewka pod kraweznik
2.2.2.1. Podlewka z zaprawy niskoskurczowe;j

Nalezy stosowa zaprawe przygotowywang w wytworni i dostarczang na budowe w postaci proszku, gotowg do
uzycia po rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna byé przez producenta
przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Swieza zaprawa powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-B-04500, a czas zachowania jej
wiasciwosci roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. Wiasciwosc Jednostka | Wymagania Meioda badan wy
1 | Wyireymalose na zginanie po 28 dniach MPs =0 PM-E-04500
2 | Wyirzymalosc na sciskanie po 28 dniach MPs =45 PMN-E-04500
Wiytrzymaloss na odrywanie od podioZa -
3 | - wartosé Srednia MPa 220 rocedura badaweza
A : : IBDiM nr PB-TM-X3
- warosc pojedynczego wyniku MPa 21,5
= . . . Frocedura badaweza
4 Skurcz po okresie twardnienia 20 dni % =10 DM nr TWm-31/97
. . _— ) Procedura badaweza
] Pecznienie po ckresie twardnienia 20 dni Bea =0.3 \BDiM nr TWm-21/57
Mrozoodpomeose badana w 2% roztworze soli Frocedura badawecza
[MaCl) po 150 cyklach IBDiM Mr 50-3
g - ubytek masy % =5h
- wylrzymalose na zginanie % =20
- wyirzymalose na sciskanie % =20
7 Wytrzymalose na odrywanie od podioZza po MP =15 Frocedura badaweza
badaniu mrozoodpomaosc 3 = IBDIM nr PB-TRI-%3 [24]

2.2.3. Kotwienie kraweznika

Do wykonania kotew nalezy stosowaé stal spetniajagca wymagania STWIORB M-12.01.02. Srednica kotew i klasa
stali powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomocg zywicy epoksydowej. Zastosowana zywica powinna by¢ materiatem
twardniejgcym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne i mie¢ bardzo dobrg przyczepnos¢ do
stali, betonu i kamienia. Nalezy zastosowac¢ zywice, ktéra spetnia wiasciwosci podane w tablicy 6.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie by unikngé przebarwien na powierzchni kraweznikow.

Tablica 6. Wiasciwosci zywicy epoksydowe;j

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metoda badania
Wi

Wytreymaloss na cdrywanie MFa =3 F"wl—EI-III181!4

2 | Przyczepnosc do stali MFa 8 PH-B-D1814

3 | Wytr=ymaloie na rozcigganie MFa 230 PH-C-80034

4 | Wytrzymaloic na zginanie MFa 245 PH-EM IS0 178

& | Wytr=ymalosc na sciskanie MFa B0 PH-EM IS0 604

i} Czas Zzelowanie (w zalefnosc od mrin. 10-75 PH-EM 50 2535
temperatury}

T Lepkosa dynamiczna hiFPas LHE00 PH-EM IS0 2431

2.2.4. Materiat do wypetnienia spoin
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2.2.4.1. Uszczelnienie migdzy kraweznikami

Do uszczelniania stykéw poprzecznych miedzy kraweznikami nalezy stosowac kit na bazie zywicy poliuretanowej,
jednoskfadnikowy, sieciujacy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci
elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwaséw i zasad oraz paliw i
smarow. Kit powinien zachowywa¢ wtasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -
300C) i wykazywac¢ odpornosé na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw gruntujgcych, zachowywaé bardzo dobrg przyczepnosé do betonu i granitu. Powinien nadawa¢ sie do
wykonywania uszczelnien w elementach z betonu lub kamienia narazonych na dziatanie wody. Jezeli Producent tak
wymaga, przed natozeniem kitu powierzchnie szczeliny nalezy zagruntowaé srodkiem rekomendowanym przez
Producenta. Kit powinien by¢ barwy zblizonej do naturalnego koloru betonu.

Wymagania dla kitu podano w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajgcego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Wyglad zewnetrzny masa barwy szarg), o konsystengi | PM-B-30152
péigeste]
2 | Konsystencja robocza masa powinna fatwo rozprowadzad sie | PMN-B-30152
na podiozu za pomcea szpachili
3 | Penetracia stoFkiem wtemp. 23°C 186+5% P-C-04133
4 [Sphywnoit w temperatuze TO£3°C, =1 FH-B-30150,
mm-z betonu, po zagnuntowaniu szer. szozeliny 20 mm
5 | Preyczepnosc do podioZa betonowego 20 4Wzerwanie adhezyjne PH-B-30152

po 28 dniach kendycjonowania:
naprezenia max MPalcharakter

ZEMWania

6 | Wydluzenie wegledne prey zerwaniu, % 26500 PH-I150 37

7 | Odpomosc na powstawanie rys nie moga wystepowad rysy | pekniecia | PN-B-30152:1897[20]
shurczowych

2] D:ipﬂmnEc na miskie temperatury nie moga wystepowad rysy | pekniecia ")
(-35°C)

0 | Odpomosc na podwyZszone nie moga wystepowad rysy | pekniecia =
ternperatury

"} Sprawdzenie -}dpﬂmnéci ma niskie temperatury nalezy pmeprmvadzir': na probkach preygotowanych wg PN-B-
3015 p.2.4.9 -ksziattki A i B, p.2.4.5-w lodkach szklanych i wg DN-B 30150 p.2.5.5. - w lodkach aluminicwych.
Probki nalez'_.' kmdyc]n:unma-: przez 28 dni w temperaturze 232200 wilgotnose wzgledneu powietrza 50 £5%. po
CZym umieScc w Zamrazance w temperaturze -35+2°C, na 8 godzin. Malefy okreslic, czy tworza sie pekniecia,
rysy lub cdspojenia pry kramdaar_h foremek.

) Sprawdzenie de-::mns,c na podwazone temperatury nalesy przeprowadzit na probkach przygot n:manych i
kondycjonowanych ]ak w "), po czym umiescic w pozycji poziome] w cieplarce w temperaturze +80 22 "Chas
godzin. Malezy okreslic, czy tworza sie pekniecia, rysy, kraterki lub odspojenia prey krawedziach foremek.

Przed utozeniem kitu w szczeline miedzy kraweznikiem i betonem zabudowy chodnikowej/gzymsowej nalezy
umiescic scisliwg uszczelke z gabki o Srednicy 0 25% wiekszej od szerokosci szczeliny

2.2.4.2. Uszczelnienie migdzy kraweznikiem i betonem kapy

Do uszczelnienia styku miedzy kraweznikiem i ptyta chodnikowa nalezy stosowa¢ zestaw do uszczelniania szczelin
dylatacyjnych narazonych na dziatanie wody. Zestaw uszczelniajacy powinien sktadaé sie z elastycznej tasmy z
tworzywa sztucznego oraz zaprawy klejowej do przyklejania tasmy.

Zestaw powinien charakteryzowac sie:
—  bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza betonowego i szczelnoscig
—  wysoka wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne
—  wysoka odpornoscig na czynniki chemiczne (m.in. wody chlorowanej, $ciekéw domowych, rozcieniczonych
kwasow i zasad, kwasoéw organicznych, domowych i przemystowych srodkéw czyszczacych, mazutu, olejéw
silnikowych, benzyny)
Tasma powinna mie¢ szerokos¢ 10cm.

2.2.4. Materiat dla tawy betonowej

Beton do tawy nalezy wykonac klasy zgodnej z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnie ze STWiIORB M.13.01.00.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowac¢ betoniarka do wykonania
zaprawy.

Do wykonania podlewki z grysu Wykonawca powinien dysponowac¢ co najmniej wolnoobrotowym mieszadtem
mechanicznym (okoto 300 + 400 obr/min), sitem do przesiewania kruszywa, pretem metalowym do przygotowania
podlewki pod kraweznik.

Do wiercenia otworéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowa¢ wiertarka do betonu. Przewiduje sie reczne
uktadanie kraweznikdw oraz uszczelnianie stykow.

Dla betonu tawy sprzet nalezy stosowa¢ zgodny ze STWIORB M.13.01.00.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajgca dane:
a) nazwe wyrobu,

b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,
c) nazwe i adres producenta,

d) date produkciji,

e) mase netto,

f) trwatos¢,

g) informacje o proporcji sktadnikéw,

h) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;j.

Suche zaprawy nalezy skladowa¢ w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktére nadajg sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy powinien
by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

4.3. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowe;j

Zywica powinna byé¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na kazdym
opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

—  nazwe i adres producenta,

—  nazwe wyrobu,

— oznaczenie,

—  date produkc;ji i okres przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

—  stosunek mieszania,

—  numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy,

—  sposoéb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych srodkéw ostroznosci,

bhp i ochrony $rodowiska,

—  oznaczenie, ze wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.
Zywice nalezy przechowywaé¢ w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od
zrodet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12
miesiecy.
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Zywice nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4.4. Transport i sktadowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajace nalezy przewozi¢ i skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z jego
zaleceniami. Transport opakowan z materiatami moze sie odbywa¢ dowolnym Srodkiem transportu pod warunkiem
zachowania warunkéw okreslonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chroni¢ przed wplywem
dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Nalezy przestrzegac terminu
waznosci produktu. Niespetnienie warunkéw przechowywania i transportu moze spowodowac utrate wlasciwosci
materiatéw uszczelniajgcych.

Na kazdym opakowaniu materiatu uszczelniajgcego powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca, co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

—  nazwe wyrobu,

- oznaczenie,

—  date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

—  Znak CE lub B, numer odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,

—  sposoéb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci,

bhp i ochrony srodowiska.

4.5. Transport kraweznikow kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je uktada¢ obok siebie, na
drewnianych podktadach, dtugoscig w kierunku jazdy a wysokoscig pionowo. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko
w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub weiny drzewnej o grubosci nie mniejszej niz 5 cm.
Wszystkie uzyte do pakowania tasmy metalowe powinny byé odporne na korozje.

Krawezniki z materiatdbw kamiennych mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych w sposob
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Na opakowaniu lub w dokumencie dostawy powinny by¢ podane informacije:
a) petrograficzna nazwa kamienia

b) handlowa nazwa kamienia

c) nazwa i adres dostawcy

d) nazwa i lokalizacja kamieniotomu

e) tytut, numer, nazwa normy PN-EN 1343

f) zadeklarowana warto$¢ lub oznaczenie znakiem klasy wg PN-EN 1343.

4.6. Transport betonu faw nalezy realizowaé¢ zgodnie ze STWIORB M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:
e ustali¢ lokalizacje robot,
ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
oczysci¢ podioze (powierzchnieg izolacji),
ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
okresli¢ kolejno$¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.3. Wykonanie podlewki pod kraweznik
5.3.1. Zasady ogodlne

Utozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementéw oporowych z listew lub ptyt, miedzy ktére wlewa

sie materiat podlewki. Materiat podlewki nalezy uktada¢ z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogeszczenie

mieszanki w czasie jej uderzenia podstawg kraweznika. Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na
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trwate ugiecie konstrukcji pod ciezarem nawierzchni. Ostateczna grubos$¢ podlewki pod kraweznikiem powinna by¢
zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Podlewke pod kraweznik nalezy wykonaé¢ na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w pasmie kraweznika w
postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Powierzchnia izolacji, na ktérej uktada sie zaprawe powinna byé czysta,
wolna od luznych frakcji i pytéw, kurzu, oleju.

5.3.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej zaprawy z
woda zarobowa spetniajacg wymagania PN-EN 1008 oraz przepiséw bhp:

— podczas pracy nalezy stosowac buty, rekawice i okulary ochronne,
— jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy uktadaé warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozong zaprawe nalezy chronié
przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Wykonanie drenazu pod kraweznikiem
Wykonanie drenazu pod kraweznikiem jest przedmiotem STWiORB M-16.01.04.
5.5. Kotwy

Przed ostatecznym ustawieniem kraweznikéw nalezy w nich wywierci¢ otwory o srednicy dostosowanej do $rednicy
kotew, w celu wklejenia kotew dla zespolenia kraweznika z betonu zabudowy chodnikowe;.

Kotwy wg pktu 2.1.5 nalezy wklejaé w wywiercone wczesniej otwory za pomocg zywicy epoksydowej. Po wywierceniu
otworéw nalezy je oczysci¢ strumieniem sprezonego powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa i zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Sktadniki zywicy nalezy miesza¢ w proporcjach $cisle wg wskazan producenta. Sktadniki nalezy miesza¢ az do
osiggniecia jednolitej barwy, przez okres czasu okre$lony przez producenta, lecz nie krocej niz przez 3 minuty.
Nastepnie wymieszany materiat nalezy przela¢ do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszaé. Czas przydatnosci
zywicy w temperaturze +200C wynosi zwykle okoto 30 minut. Temperatura podioza i otoczenia w trakcie aplikaciji
zywicy powinna wynosi¢ od +5 °C do +30 °C. Kotwy przed ich osadzeniem w otworach musza byé¢ dokfadnie
oczyszczone.

5.6. Ustawienie kraweznikow

Krawezniki nalezy ustawia¢ jednoczesnie z ukfadaniem podsypki i wyregulowa¢ jego potozenie. Po utozeniu
elementéw kraweznikowych wysoko$é oraz poszerzenie tawy nie powinny przekracza¢ 3 cm. Przed ostatecznym
ustawieniem kraweznikéw nalezy w nich wywierci¢ otwory o $rednicy dostosowanej do S$rednicy kotew, w celu
wklejenia kotew dla zespolenia kraweznika z betonu zabudowy chodnikowe;.

5.7. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami, wolne
od pylu cementowego i innych niezwigzanych z podtozem elementéw. Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie
nalezy zagruntowac¢ przed wypetnieniem szczeliny srodkiem uszczelniajagcym.

Podtoze, na ktére bedzie przyklejana tasma uszczelniajgca miedzy kraweznikiem i betonem chodnika musi by¢ bez
zanieczyszczen, ttuszczu czy oleju i powinno by¢ suche. Ewentualne ubytki w betonie kapy nalezy uzupetni¢
zaprawg niskoskurczowa. Zaprawe klejowa nalezy nanie$¢ szpachlg warstwg o grubosci zalecanej przez producenta.
Oczyszczong i osuszong tasme nalezy utozy¢ na przygotowanym podtozu i silnie docisnac.

Powierzchnie stykowe kraweznikow powinny by¢ oczyszczone i wypiaskowane i, jezeli producent kitu
uszczelniajacego tak wymaga, zagruntowane primerem nalezgcym do Systemu. Styki miedzy kraweznikami nalezy
uszczelnia¢ w trakcie uktadania kraweznikdw, przez naniesienie warstwy kitu na powierzchnie stykowg kolejnego
elementu kraweznika i doci$niecie uktadanego kraweznika do poprzedniego.

5.8. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukgcji szalunku.
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.9. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02.

5.9.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13670, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola kraweznika

Zakres kontroli obejmuje:

— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,

- wklejenie kotew,

- utozenie drenéw za i pod kraweznikiem,

- utozenie podlewki pod kraweznikiem,

- uszczelnienie spoin,

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.
6.2.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika

Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢é wg PN-EN 1343, dopuszczalne odchyiki
wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicach 2, 3, 4. Prébki do badan
wygladu zewnetrznego nalezy pobra¢ zgodnie z PN-EN 1343, zatgcznik C.

6.2.2. Wklejenie kotew

Materiat na kotwy i zywica do ich wklejenia powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.1.5. Nalezy skontrolowaé
rozmieszczenie otwordw na kotwy; odchylenie od projektowanego nie powinno przekraczac + 1 cm.

6.2.3. Utozenie drenow

Utozenie drendw za i pod kraweznikiem nalezy kontrolowa¢ wg STWiIORB M-26.01.03.

6.2.4. Utozenie podlewki pod kraweznikiem

Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:

— dla rzednej géry podlewki: + 1 cm,

— dla szerokosci podlewki: £ 2 cm.

Nalezy skontrolowaé wykonanie tawy z grysu otoczonego zywicg — ziarna kruszywa powinny by¢ catkowicie otoczone

lepiszczem, bez wypetnienia pustek miedzy ziarnami. Lakierowane grysy powinny wypetniaé catg przestrzen pod
kraweznikiem.

6.2.5. Uszczelnienie spoin

Nalezy skontrolowaé powierzchnie szczelin przed wypetnieniem: powinny byé doktadnie oczyszczone. Wszystkie
spoiny miedzy kraweznikami powinny by¢ wypetnione na petng gtebokosé.

Grubos¢ naniesionej zaprawy klejowej pod tasme uszczelniajgcg styk kraweznika i kapy powinna by¢ zgodna z
wymaganiami producenta.

6.2.6. Kontrola ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzic¢:
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—  dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosi¢ + 1 mm
na kazdy 1 m ustawionego kraweznika,

—  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére powinno
wynosi¢ + 3 mm na kazde 10 m ustawionego kraweznika,

—  rownos$c¢ goérnej powierzchni kraweznikow, przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 10 m kraweznika
trzymetrowej taty: prze$wit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytlozong tatq nie moze
przekracza¢ 3mm,

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m (metr) ustawionego i odebranego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

—  zakup i dostarczenie na budowe kraweznika okreslonego w Dokumentacji Projektowej oraz innych niezbednych
czynnikow produkgiji,

—  wykonanie zakotwienia kraweznika,

—  wyznaczenie linii prowadzacej,

—  przygotowanie podtoza,

—  ciecie elementéw,

—  zabezpieczenie izolacji poprzez montaz dodatkowego paska izolacji,
—  ustawienie kraweznikéw na grysie bazaltowym otoczonym zywicg lub zaprawie niskoskurczowej,
— wykonanie kanalikow drenazowych w podbudowie kraweznikow,

—  wypetnienie spoin,

—  oczyszczenie stanowiska pracy,

—  ubytki i odpady wraz z ich utylizacja,

—  koszty badan.

Cena jednostkowa zawiera rowniez koszt wyzszego kraweznika uktadanego poza obiektem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury mieknienia — Metoda pierscien i kula
PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 12372 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie pod dziataniem sity
skupione;j.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym

PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na goraco — Czes$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia penetracji stozka w
temperaturze 250C

PN-ISO 37 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wtasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu
PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci przy zginaniu

ISO 572-2 Tworzywa sztuczne — Okreslenie wiasnosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Warunki
przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych

PN-EN ISO 604 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci przy $ciskaniu.
PN-EN ISO 2431 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych

PN-EN I1SO 2535 Nienasycone zywice poliestrowe - Metody badan-Oznaczenie czasu zelowania w temperaturze
250C

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-08140 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie-Konstrukcje betonowe i zelbetowe-Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne-olejowy i polistyrenowy.

PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

PN-C-04133 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smardw plastycznych i petrolatum penetrometrem stozkowym
PN-C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.
BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia, czynnosci i rodzaje faktur
PB/TN-2/3 Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornos$¢ na zamrazanie

PB/TN-2/4 Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie

PB/TN-2/5 Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwanie

DIN 53505 Prifung von Kautschuk und Elastomerem — Harteprifung nach Shore A und Shore D (Badania gumy i
elastomeréw — Badanie twardosci metodg Shore A | D)

10.2. Inne
Katalog Detali Mostowych —BPBDIiM , Transprojekt-Warszawa” Sp. z 0.0. ~Warszawa 2002.
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M.19.01.07 BARIERY OCHRONNE STALOWE SKRAJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg na
obiektach mostowych i drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem barier
ochronnych, na stupkach stalowych, realizowanych na obiektach mostowych i przylegtych odcinkach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone
drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu Ilub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w
poblizu jezdni.

Nalezy zastosowac typ bariery o poziomie powstrzymywania H2 i o poziomie szeroko$ci pracujgcej W3.

Bariery maja posiadac szeroko$¢ i wysoko$¢é zgodnag z Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2, MATERIALY
21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
~Wymagania ogélne”.

2.2, Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Elementy barier powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatg techniczna.

Profile stalowe powinny by¢ wykonane ze stali o wlasciwosciach nie gorszych niz S235JR wg PN-EN 10025-1.

Kotwy nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy barier.

Prowadnica bariery powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 10162.

Elementy montazowe barier - przekfadki, wsporniki, taczniki ukosne, sruby, nakretki itp. powinny byé zgodne z ofertg,
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatéw i powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja.

23. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Wszystkie elementy stalowe barier powinny by¢ przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461 w taki sposob, aby zapewni¢ trwato$¢ powtoki przez okres co najmniej 25 lat.
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Elementy powinny by¢ ocynkowane w wytworni.

Po wykonaniu powtoki antykorozyjnej nie dopuszcza sie wiercenia, ciecia (w tym ciecia gazowego) lub spawania
prowadnic i stupkow.

2.4. Skltadowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy uktada¢ oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkfadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna skitadowaé w pojemnikach handlowych
producenta.

Inne materiaty nalezy przechowywac w sposob zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2 Sprzet do wykonania barier

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2, Transport elementéw barier stalowych

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy uktada¢ oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podkfadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach handlowych
producenta.

Transport konstrukcji barier stalowych moze sie odbywa¢ dowolnymi srodkami transportu. Elementy konstrukcji barier
nie powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu i powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem. Elementy
montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Prowadnice i pasy profilowe powinny by¢ magazynowane i transportowane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
EN 10142 i PN-EN 10147.

Prowadnice i pasy profilowe powinny byé cechowane indywidualni lub w wigzce nastepujacymi danymi:

—  wymiary ksztattownika

—  gatunek stali i kategoria jakosci

— informacja wskazujaca, ze ksztattowniki zostaty wykonane i zbadane na podstawie normy PN-EN 10162

—  nazwa lub znak wytworcy

—  kod produkcyjny

—  okreslenie zewnetrznej jednostki badawczej
Zatadunek i rozladunek elementéw barier powinien odbywac¢ sie za pomoca dzwigéw lub recznie. W czasie
roztadunku i zatadunku elementy barier powinny by¢ zabezpieczone przed wymieszaniem. W czasie transportu
elementy barier powinny byé chronione przed zniszczeniem powtoki antykorozyjnej i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Stupki barier powinny by¢ ustawiane pionowo. Bariery powinny by¢ réwnolegte do kraweznika lub krawedzi jezdni.

Rozstaw stupkéw barier wynosi 1 m, chyba ze Dokumentacja Projektowa méwi inaczej lub wytyczne producenta
barier wskazujg na inny rozstaw wynikajacy z badan dla danego systemu barier.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze rozmieszczenia stupkéw barier, miejsca faczenia
barier drogowych z mostowymi i dylatacji barier w odniesieniu do dylatacji ustroju niosacego oraz Projekt organizac;ji
i harmonogram robd6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda montowane bariery iich zakotwienia na
obiektach. Wymienione opracowania wykona¢ nalezy na podstawie danych zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Przed wykonaniem wtasciwych robét na podstawie wyzej wymienionych opracowan nalezy:
—  wytyczy¢ trase bariery,

— ustali¢ lokalizacje stupkéw,

—  okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery.

5.3. Osadzenie zakotwien stupkéw w konstrukcji betonowej

Montaz barier w konstrukcji betonowej nalezy wykona¢ za pomocg zakotwien dostarczonych w komplecie z bariera.
Zakotwienie nalezy montowac¢ réwnolegle z montazem zbrojenia elementu betonowego zapewniajac potaczenie
zakotwien ze zbrojeniem zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub poprzez wklejane kotwy wykonane po
betonowaniu kap chodnikowych.

Elementy kotwigce wystajace ponad kapy betonowej nalezy zabezpieczy¢ materiatem trwale plastycznym na bazie
kauczuku.

5.4. Montaz stupkoéw z podstawg (montaz do zakotwien)

W przypadku stupkéw z podstawg nalezy zapewni¢ poziome ustawienie ptyty podstawy. Wneke pomiedzy spodem
podstawy a konstrukcjg betonowa nalezy szczelnie wypetni¢ niskoskurczowa podlewka cementowg o grubosci
zalecanej przez Producenta. Dopuszcza sie wykonanie ptyty podstawy w spadku dostosowanym do spadku kapy
chodnikowe;j.

5.5. Montaz bariery
Sposob montazu prowadnicy zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Montaz prowadnicy, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwne;j i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordéw lub cie¢ naruszajgcych powtoke
antykorozyjng poszczegodlnych elementéow bariery. Wszystkie ewentualne uszkodzenia powtoki muszg by¢
naprawione zgodnie z wymaganiem Inzyniera.

Nalezy stosowa¢ odcinki profilowanej tasmy dtugosci 4,0 m. Stosowanie odcinkéw krétszych jest dopuszczalna tylko
dla wyréwnania diugosci bariery, gdy dlugosc¢ ta nie jest wielokrotnoscig 4 metréw. taczenia segmentéw prowadnicy
bariery nalezy wykonac tak, aby nieprzettoczony koniec prowadnicy zwrécony byt w kierunku ruchu pojazdoéw.

Konstrukcja barier ochronnych musi posiada¢ dylatacje umozliwiajgce podtuzny ruch czesci bariery, a takze
zapewnia¢ identyczno$¢ odksztatcen poprzecznych bariery mostowej. Konstrukcja dylatacji powinna by¢ wykonana
zgodnie z aprobatg techniczna.

5.6. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej zaprawy z
woda zarobowa spetniajacg wymagania PN-EN 1008 oraz przepiséw bhp:

—  podczas pracy nalezy stosowac¢ buty, rekawice i okulary ochronne,
—  jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy uktadaé warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozona zaprawe nalezy chronié
przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej
specyfikaciji,

—  ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone w pkt
2 lub przez Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementéw bariery (sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementéw bariery
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych
elementéw oraz kompletnosci bariery).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;i.

6.3. Kontrola wykonania bariery stalowej

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac¢:
a) zgodnos$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$é prowadnicy
nad chodnikiem),
b) zamontowanie kotew,
c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw:
Tolerancje wykonania prowadnicy (wymiaréw i przekroju poprzecznego) powinny by¢ zgodne z PN-EN 10162.
d) poprawnos¢ zamontowania kotew bariery stalowej - zgodno$¢ rozmieszczenia kotew z lokalizacja podang w
dokumentac;ji projektowej odchytka w usytuowaniu kotwy nie powinna przekracza¢ 0,5cm w zadnym kierunku
e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw bariery stalowe;j:
Dopuszczalne odchyitki osadzonych stupkéw wynosza;:
— odchylenie od pionu +0,5%,
—  odchytka w wysokosci stupka + 0,6 cm,
— odchytka w odlegto$ci ustawienia stupka od krawedzi jezdni £ 1 cm,
—  odchytka w odlegto$ci miedzy stupkami £ 1 cm.
f) prawidtowos$é montazu prowadnicy,
g) prawidtowos$¢ ochrony antykorozyjne;.
Ochrone antykorozyjng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 1461.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej o okreslonym typie i zakotwieniu. Do
diugosci bariery wlicza sie odcinek poczatkowy i koncowy, odcinek potaczenia systemow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr korcowy winien by¢ zakonczony spisaniem protokotu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  wykonanie rysunkéw roboczych, projektu organizacji robot i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
—  oznakowanie robot,

—  zakup i dostarczenie materiatow,

—  osadzenie stupkéw bariery zgodnie z wymaganym sposobem (elementy kotwigce),

— montaz bariery (prowadnicy, stupkow, wysiegnikow, przektadek, obejm, wspornikdw, pochwytéw itp. z pomocg
wiasciwych s$rub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych, ew. barier
ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy roznymi typami barier, przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

— montaz bariery nad dylatacja z zapewnieniem mozliwosci przesuwu w dostosowaniu do mozliwych ruchow
dylatacji,

— wykonanie podlewek,

—  odpady i materiaty pomocnicze,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikaciji,

—  uporzadkowanie terenu.

Jezeli Dokumentacja Projektuje przewiduje wykonanie fundamentéw pod bariery (w tym wykopy, szalowanie,
zbrojenie, betonowanie, pielegnacja, izolacja) ptatnos¢ za te prace miesci sie w odpowiednich specyfikacjach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czes$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych
PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 1: Ogélne warunki dostawy

PN-EN 10142 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciagly do obrobki plastycznej na zimno — Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10147 Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnej ocynkowane ogniowo w sposéb ciagty — Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10162 Ksztattowniki stalowe giete na zimno. Warunki techniczne odstawy. Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

10.2. Inne dokumenty

Procedura badawcza IBDIiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepno$ci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do betonu — Metoda ,pull-off’
Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pgcznienia zapraw modyfikowanych

Procedura badawcza IBDIiM nr SO-3 — Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych
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M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00 ROBOTY ROZNE

M.20.01.04 RURY DLA PRZEWODOW WBUDOWANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rur
ostonowych dla przewodéw podwieszonych do konstrukcji obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
mostowych wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:

—  podwieszenie rur ostonowych dla przewodéw do konstrukcji niosacych obiektow mostowych wraz z elementami
podwieszen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.21. Rury ostonowe do wbudowania

Do wbudowania nalezy stosowac bezkielichowe rury o przekroju kotowym zamknietym sSrednica zewnetrzna
#110mm , wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD), posiadajace karbowang warstwe zewnetrzng i gtadka,

warstwe wewnetrzng oraz konce obciete prostopadle do osi podituzne;.

Potaczenia rur na diugosci obiektu mostowego nalezy wykona¢ jako szczelne (np. przy uzyciu specjalnych ztgczek
szczelnych przeznaczonych dla danego typu rur). Zastosowanie elementéw uszczelniajacych z innego systemu
(Producenta) niz uzyte rury ostonowe wymaga uzyskania zgody Inzyniera.

Na kazdej rurze powinien by¢ umieszczony napis zawierajacy:
—  znak lub nazwe wytworni,

—  $rednice zewnetrzng i grubos$¢ Scianki,

— numer normy wg ktérej zostata wykonana,

—  rok produkgiji.
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2.2.2. Rury ostonowe podwieszane

Jako rury ostonowe podwieszane nalezy stosowacé rury gtadkoscienne, bezkielichowe, o przekroju kotowym
zamknietym, srednica zewnetrzna $125mm, wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD) odpornego zaréwno
na dziatanie promieni ultrafioletowych jak i dziatanie niskich temperatur.

W przypadku remontu obiektow mostowych dla istniejacych przewodow, ktérych nie mozna wytaczyé z uzytku na
czas prowadzenia robdt remontowych, nalezy stosowaé gtadkoscienne rury ostonowe dwudzielne o przekroju
kotowym, $rednica zewnetrzna ¢110mm, wewnetrzna 80mm, wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD)
odpornego zaréwno na dziatanie promieni ultrafioletowych jak i dziatanie niskich temperatur.

Potaczenia rur na diugosci obiektu mostowego nalezy wykonac¢ jako szczelne (np. przy uzyciu specjalnych zigczek
szczelnych przeznaczonych dla danego typu rur). Zastosowanie elementéw uszczelniajacych z innego systemu
(Producenta) niz uzyte rury ostonowe wymaga uzyskania zgody Inzyniera.

Zaleca sie dostosowanie koloru rur i elementow podwieszen do kolorystyki obiektu mostowego. Kolor tych
elementéw dobiera Wykonawca i przedktada Inzynierowi do akceptacji.

2.2.3. Materiaty stalowe:
Do wykonania podwieszen dla rur nalezy uzy¢ wytacznie rozwigzania systemowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Elementy ztaczne:

—  $ruby z tbem szesciokatnym, klasy doktadnosci A i B wg PN-EN ISO 4014:2004,
nakretki sze$ciokatne, odmiana 1, klasy doktadnosci A i B wg PN-EN ISO 4032:2004,
—  podktadki okragte, szereg normalny, klasa doktadnosci A wg PN-EN 1SO 7089:2004,
elementy kotwigce do konstrukcji obiektu wg opracowania roboczego Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Dobor sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdw dowolnymi $rodkami transportowymi w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi (dotyczy réwniez zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych).

Rury winny by¢ w czasie transportu i skladowania chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Maksymalna wysokos¢ ich sktadowania (w pozycji poziomej) wynosi 1m. Temperatura w miejscu przechowywania rur
nie powinna przekracza¢ +30°. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wbudowania rur oslonowych
Rury nalezy umiesci¢ w konstrukcji chodnikéw w potozeniu zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zmiany potozenia w czasie betonowania oraz przedostaniem sie
do ich wnetrza masy betonowej lub wody.

W miejscach dylatacji konstrukcji rury ostonowe nalezy dylatowa¢ przez zatozenie muf z rur z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu o $rednicy wewnetrznej wiekszej o okoto 2mm.

Dla rur dwudzielnych mufe nalezy wykona¢ réwniez z rury dwudzielnej o srednicy wewnetrznej wiekszej o okoto
2mm, obcinajgc szew na odcinkach rur ostonowych wchodzgcych do mufy.

5.3. Szczegotowe wymagania dotyczace podwieszenia rur ostonowych

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia:
—  rysunkéw roboczych dla podwieszen rur,
—  projekt technologii i organizacji robot.

PowyZsze opracowania projektowe podlegajg akceptacji przez Inzyniera.
5.3.1. Rysunki robocze

W projekcie roboczym nalezy rozwigza¢ m.in. nastepujace zagadnienia:
—  szczegotowe rozpracowanie sposobdw zawieszania rur,

—  rysunki robocze konstrukcji stalowych podwieszajacych rury,

—  sposoby taczenia rur,

—  szczegoty przeprowadzenia rur przez elementy obiektu (np. przyczotek, betonowe bariery wkopywane w pasie
dzielacym, itp.)

—  szczegoty uszczelnien,
—  sposoby kompensac;ji roznicy odksztatcen.

5.3.2. Projekt technologii i organizacji robot

W projekcie tym nalezy rozwigza¢ m.in. nastepujgce zagadnienia:

- metode montazu,

—  pomosty i podesty robocze umozliwiajgce dostep do miejsca wbudowania rur,
—  zagadnienia bezpieczenstwa pracy,

—  bezpieczenstwo ruchu na trasach komunikacyjnych pod obiektami, na ktérych prowadzone bedg prace
montazowe.

5.3.3. Warsztatowe wykonanie elementéw stalowych
Elementy konstrukcyjne podwieszen nalezy wykona¢ w warsztacie zgodnie z warunkami normy PN-89/S-10050 wraz
z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Rozmieszczenie elementéw podwieszen ma gwarantowaé prawidtowe utozenie

rur ostonowych, oraz funkcjonowanie mediéw znajdujacych sie w wewnatrz rury ostonowej. Nosnos¢ elementéw
podwieszen

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg wszystkie powierzchnie elementow stalowych za wyjatkiem powierzchni,
ktére po wbudowaniu stykac sie beda z betonem.

Powierzchnie podlegajgce zabezpieczeniu antykorozyjnemu nalezy oczysci¢ przez odttuszczenie a nastepnie
piaskowanie lub srutowanie do drugiego stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1:1996+Ap1:2002,

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ przez metalizacje natryskowg cynkiem wg PN-EN ISO 1461:2000 o
grubosci powtoki 80 mikrondw.

Nakretki i podktadki nalezy zabezpieczy¢ przez kadmowanie.
5.3.4. Montowanie i wbudowanie podwieszen

Roboty prowadzone by¢ musza zgodnie z projektem technologii i organizacji robét.
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Montaz konstrukcji stalowej winien by¢ zgodny z zasadami normy PN-89/S-10050.

Po ukonczeniu montazu nalezy odtworzy¢é zabezpieczenia antykorozyjne, kitdre ulegly uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia robét montazowych.

5.2.5. Przejscia rur przez elementy konstrukcyjne lub wyposazenia obiektu

W celu przeprowadzenia rur przez elementy obiektu mostowego nalezy w trakcie prac przy betonowaniu przyczétkow
zamontowac rury ostonowe z PEHD o $rednicy wewnetrznej min. 125mm.

Przejscia rur przez te elementy nalezy odpowiednio uszczelnié. Sposéb uszczelnienia ustali Wykonawca w
opracowaniu roboczym podlegajacym akceptacji Inzyniera.

5.3.6. Ukladanie rur i ich taczenie

Roboty te nalezy wykonywac¢ zgodnie z :

—  Dokumentacjg Projektowa,

—  rysunkami roboczymi,

—  projektem technologii i organizacji robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Zakres kontroli dla rur wbudowywanych

Kontroli podlegaja:

—  rodzaj materiatu i wymiary zastosowanych rur,
—  zgodnosc¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowa,
—  drozno$é rur,

—  prawidtowos$¢ potaczenia rur i ich uszczelnienie,
—  prawidtowos$¢ utozenia muf na dylatacjach.

6.2.2. Zakres kontroli dla rur podwieszanych

Kontroli podlegaja:

—  zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, rysunkami roboczymi, i projektem technologii i organizacji robét oraz z
warunkami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji.

—  warsztatowe wykonanie elementéw podwieszajacych,

—  zabezpieczenia antykorozyjne,

—  rury przeznaczone do wbudowania (rodzaj materiatu i wymiary),

—  osadzenie podwieszen w istniejgcych elementach,

—  wbudowanie rur.

—  kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych zgodnie z norma PN-89/S-10050,

—  tolerancje wykonania elementéw stalowych zgodnie z norma jw.

—  jakosc¢ spoin oceniana na podstawie ogledzin zewnetrznych wg PN-EN 970:1999 (klasa wadliwo$ci spoin nie
wyzsza niz W2).

—  materialy przeznaczone do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych PN-EN 22063:1996,

—  powierzchnia wyrobdéw przed naniesieniem zabezpieczen antykorozyjnych wg PN-70/H-97052,

—  sprawdzenie sposobu natryskiwania powtoki metalizacyjnej wg wg PN-EN ISO 1461:2000,

— sprawdzenie grubosci powilok antykorozyjnych za pomocg miernikbw  magnetycznych lub
elektromagnetycznych,
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Jezeli wszystkie wyzej wymienione badania (p. 6.2.1 lub p. 6.2.2) dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do
nieodebrania catosci robot objetych niniejszg Specyfikacjg. W takim przypadku nalezy, wymieni¢ wadliwe elementy,
usungg¢ usterki i catos¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) wbudowanej (lub podwieszonej) i odebranej rury ostonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbiorowi przez Inzyniera podlegajg wszystkie roboty sktadowe wymienione w punkcie 6.2.1. i 6.2.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, na podstawie kontroli jako$ci zgodnej z pkt.6. niniejszej Specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikdw produkcji (w tym m.in. wszystkich niezbednych
materiatow),

— wykonanie opracowan roboczych wg p. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej, i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
— wykonanie wymaganych badan dla materiatow i elementow konstrukcyjnych,

—  warsztatowe wykonanie, transport i montaz stalowych elementéw podwieszajacych wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym,

— wykonanie i demontaz niezbednych urzadzen montazowych i pomostéw roboczych,

— wykonanie otworéw w elementach obiektu mostowego w celu przeprowadzenia rur ostonowych,
—  zabezpieczenie uzytkownikow tras komunikacyjnych w obrebie prowadzenia robot,

—  osadzenie podwieszen,

—  wbudowanie rur,

— wykonanie wszystkich niezbednych uszczelnien,

—  montaz urzgdzen kompensujgcych odksztatcenia,

—  wykonanie niezbednych pomiaréw,

—  oczyszczenie stanowiska pracy,

—  wywoz odpadow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine
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PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-88/H-84020
PN-83/H-92120
PN-84/H-93000
PN-91/H-93010
PN-EN 10056-1:2000

PN-EN 10056-2:1998+ Ap1:2003

PN-ISO 8501-1:1996

PN-EN ISO 1461:2000

PN-EN 22063:1996
PN-EN ISO 3882:2004
PN-EN ISO 3497:2004

PN-EN 499:1997

PN-EN 970:1999

PN-EN ISO 4014:2004
PN-EN ISO 7091:2003
PN-EN 1SO 4032:2004

PN-89/8-10050

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 21: Wymagania szczegétowe. Systemy
rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 22: Wymagania szczegétowe. Systemy
rur instalacyjnych gietkich.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 23: Wymagania szczegdtowe. Systemy
rur instalacyjnych elastycznych

Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i niskostopowe.

Stal weglowa niskostopowa. Walcdwka, prety walcowane na goraco.

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej — Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok.

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i
badania

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy
Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Przeglad metod pomiaru grubosci
Powtoki metalowe. Pomiary grubo$ci powtok. Metody spektrometrii rentgenowskiej

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego
stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne

Sruby z them szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B
Podkfadki okragte - Szereg normalny - Klasa doktadnosci C
Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadno$ci Ai B

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
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M.20.01.06 PLYTY PRZEJSCIOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sgq wymagania dotyczgace wykonania, montazu i odbioru ptyt

przejsciowych dla obiektéw mostowych na ich styku z nasypami drogowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonania ptyt przejsciowych na styku obiekt - nasyp, a wiec:

— wykonanie betonu podktadowego C8/10 o Sredniej grubosci 5cm,

— wykonanie ptyt przejsciowych,

— uszczelnienie styku z przyczétkiem oraz stykow miedzy ptytami,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni ptyt przejsciowych,

— wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu C16/20 o grubosci 8+50cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00.

Ptyta przejsciowa - Zelbetowa ptyta utozona pod jezdnig, potaczona na jednym koncu
z konstrukcjg przyczoétka lub ustroju niosgcego, drugim koncem wchodzgca w nasyp drogowy,
w celu amortyzacji itagodnego przejscia z warunkow sztywnosci podtoza na obiekcie
mostowym do sztywnosci podtoza na jezdni za przyczotkiem, oraz niwelujgca wptyw osiadania
nasypu za przyczotkiem na warunki jazdy

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Rysunkami,

Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

—  beton ptyt przejsciowych C30/37 wg M.13.01.00,

—  stal zbrojeniowa wg M.12.00.00.

— izolacja ptyt przejsciowych z papy zgrzewalnej wg M.15.02.01.
— warstwa ochronna izolacji z betonu C16/20 wg M.13.01.00.

— warstwa wyréwnawcza z betonu C8/10 wg M.13.02.01

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego

typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport
Ptyty przejsciowe mozna transportowa¢ po osiggnieciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatosci
projektowej, dowolnym s$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera. Transport pozostatych

materiatdw dowolnymi srodkami transportowymi zabezpieczajacy przed uszkodzeniami.
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5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji iharmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonanie i zageszczenie podsypki pod plyty przejsciowe: zastosowaé podsypke z piasku
Srednioziarnistego lub gruboziarnistego. Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 1,03 (okre$lony
zgodnie z normg PN-88/B-04481.

Wykonanie i montaz plyt przejsciowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rysunkami. Stosuje sie beton
klasy C30/37.

Wykonanie, montaz, wymagane tolerancje dla ptyt przejsciowych wg M.13.01.00.
Wykonanie izolacji na ptytach przej$ciowych wg M.15.02.01.

Montaz ptyt przejsciowych moze nastapi¢ po wykonaniu i odebraniu nasypow drogowych.

6. Kontrola jakosci robot
Wg zasad podanych w Specyfikacjach M.12.00.00, M.13.01.00, M.15.02.01, M.13.02.01.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej ptyty przejsciowej wraz z wymienionymi w
niniejszej STWIORB robotami dodatkowymi.

8. Odbior robét
Ptyty przejsciowe wg Specyfikacji M.12.00.00, M.13.01.00, M.15.02.01, M.13.02.01.

9. Podstawy ptatnosci

Wykonanie robét objetych niniejsza specyfikacja obejmuje:
— wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robét oraz uzyskanie akceptacji Inzyniera,
—  zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
— kontrola wskaznika zageszczenia nasypu,
— wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu C8/10 o grubosci 5cm ,
— wykonanie ptyt przejsciowych (z zakupem i utozeniem zbrojenia i betonu C30/37),
— transport i montaz ptyt przejSciowych,
— wykonanie z betonu C16/20 warstwy wyréwnawczej na ptytach przejsciowych,
— uszczelnienie styku plyt od strony przyczotka i stykéw miedzy ptytami przez zalanie masg
asfaltowa,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gérnej powierzchni piyt,
— oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
Wg Specyfikaciji: M.12.00.00, M.13.01.00, M.15.02.01,M.13.02.01.
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M.20.01.07 SCIEKI SKARPOWE

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru sciekdéw skarpowych z
betonowych elementdw prefabrykowanych z wykonaniem betonowych wlotéw i umocnieniem wylotow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w Specyfikaciji

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce imajace na celu
wykonanie Sciekdw skarpowych usytuowanych na skarpach i przyleglych odcinkach poziomych w bezposrednim
sgsiedztwie obiektdw mostowych.

Przez wykonanie $ciekdw rozumie sie:

- catkowite wykonanie nowych Sciekéw,
- wykonanie wylotow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w DMU.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w DMU.00.00.00 "Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

21. Stosowane materiaty

- betonowy prefabrykat scieku korytkowego - wedlug karty nr 01.03 Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

- wylot- wedlug karty nr 01.11 Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych,
- podsypka cementowo-piaskowa - jako podtoze pod prefabrykaty sciekowe ,

- zaprawa cementowo-piaskowa - do wypetnienia spoin,

- beton C16/20 -jako umocnienie wiotow i wylotow,

- woda,

- pospdika jako podioze pod betonowe umocnienie wylotu,

- beton C8/10 - jako warstw wyréwnawcza pod wylot.

2.2, Wymagania jakosciowe dla materiatéw

221. Prefabrykaty sciekowe betonowe
Beton klasy C30/37 wedtug M. 13.01.00
- stopien mrozoodpomosci F150,
- stopien wodoszczelnosci W8,
- nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5 %.

Alternatywne, minimalne kryteria wymagan dla prefabrykatow betonowych w swietle normy PN-EN 1340:
- odpomos¢ na zamrazanie/rozmrazanie - klasa 3/D,
- nasigkliwos¢ - klasa 2/B,
- wylrzymalos$¢ na zginanie - klasa 2/T.

Tolerancje wykonania:
- grubosg; 3mm,
- szeroko$¢: 3 mm,
- dugos¢c: 10 mm.
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222 Pozostate materiaty

Podsypka cementowo-piaskowa: piasek srednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim 25 w ilosci 100 - 200
kg cementu na 1 m® piasku wg PN-B-10104.

Zaprawa cementowo - piaskowa: piasek $rednioziamisty z cementem portlandzkim 25 wilosci 300 kg cementu na 1
m? piasku wg PN-B-10104.

Woda wedtug PN-EN 1008.

Pospdtka-wgPN-86/B-02480,PN-B-02481

Beton C8/10 - wg M.13.02.01

Beton C16/20-wg M. 13.02.01

3. SPRZET
Mozna zastosowac dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Do transportu prefabrykatéw stosowa¢ samochody skrzyniowe, zabezpieczajgc materiat przed przesuwaniem i
uszkodzeniem. Dowoz kruszywa moze odbywaé sie przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu zaakceptowanych przez
Inzyniera. Transport mieszanek cementowo -piaskowych przy uzyciu szczelnych pojemnikéw metalowych.

5. WYKONANIE'ROBOT

5.1. Zakres prac objetych Specyfikacja

Wykopanie koryta pod Sciek o Scianach pionowych obejmujacego prefabrykat Sciekowy wzdiuz Scieku.
Wyprofilowanie i zageszczenie podioza.
Rozscielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej.
Utozenie prefabrykatow (elementdw Sciekowych i ptyt chodnikowych).
Wykonanie wiotu do $cieku z betonu C30/37 wg karty 01.10, 01.27. Katalogu Powtarzalnych Elementéw
Drogowych.
Wykonanie wylotu $cieku z betonu klasy C30/37 wg karty 01.11 Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
Wypetnienie spoin na peing grubosc¢ cieriszego elementu.

5.2, Wymagania jakosciowe wykonania robét
Wykonanie scieku zgodne z kartami Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- spadek podtuzny: 1%,

- odchylenie w planie: 5cm,

- prostoliniowo$¢ w rzucie z gory: 5 mm/m.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wbudowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 2.2.

6.2. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét Rysunkami lub
kartami katalogowymi i czy zostaty spetnione wymagania podane w pkt. 5 niniejszej Specyfikaciji.
7. OBMIAR ROBOT
71. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) biezacy wykonanego i odebranego scieku z materiatu okreslonego w Dokumentacji
Projektowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr prefabrykatéw zgodnie z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Rysunkami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan technicznych, bezposrednim sprawdzeniu réwnosci spadkow i wypetnienia
spoin oraz na wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robot wraz z uzyskaniem akceptacji
Inzyniera,
- zakup i dostarczenie elementéw prefabrykowanych $cieku,
- wykonanie odcinka wlotowego i wylotowego,
- wyprofilowanie i zageszczenie podioza,
rozscielenie,
wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- utozenie prefabrykatow a takze wykonanie wlotow i wylotow,
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-10104:2005 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych; Piyty
chodnikowe;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. WWymagania i metody badan.
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M.20.01.11 UMOCNIENIE STOZKOW | SKARP PRZYCZOLKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem stozkow i skarp przyczotkow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp i terenu w granicach pasa drogowego i obejmuja:

— humusowanie z obsianiem trawg skarp i korony drogi przy grubosci warstwy 10cm,

— plantowanie mechaniczne skarp i korony nasypéw w gruncie kat. I-1ll,

— darniowanie skarp na ptask bez humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czgsci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.4. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposéb trwaty
zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdlinymi ptatami.
Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajgcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekdw objetymi niniejszg STWIORB sa:
—  ziemia urodzajna,
— nasiona traw,
— darnina.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czes$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

—  frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

—  zawartosc¢ fosforu (P20s) >20 mg/mz,
—  zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/mz,
—  kwasowosé pH >5,5.
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2.4. Nasiona traw
Wybér gatunkow traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadzac przy
uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Ptaty lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg
ukfadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy ukfada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na
wysokos$¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  koparek podsiebiernych,

— spycharek lemieszowych,

— rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— urzadzeh kontrolno-pomiarowych,

—  zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

— ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

—  ubijakéw o recznym prowadzeniu,

—  wibratoréw samobieznych,

— maszyn do czyszczenia rur,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie
ziemi roslinnej i odkryciem korzonkoéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.3. Transport ziemi urodzajnej

Ziemie urodzajng mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zapewniajacymi niezmiennos$¢ parametréw ziemi
w czasie transportu i zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem materiatami obcymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od
gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi
urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
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5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

— humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

— wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu agrouprawowego, aby
uzyskac¢ zawartos¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

—  obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m2 do 30 g/mz, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

— naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodg
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej
funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykéw, z ptynnych osadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $ciotki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu torfu) z
lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozja, w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m2.
Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w stanie
surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjg. Wtasciwe umocnienie skarp, przewidziane w
dokumentaciji projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie koniecznosci w
pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach
pokryta warstwg ziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodgq w godzinach popotudniowych przez okres od 2
do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element
zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien
by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokos$¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac¢ tak, aby scisle
przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi
kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni
przylegata Scisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny
nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m® i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

5.5.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie w
krate nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°, krzyzujacymi sie w taki sposdb,
aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa i STWiIORB.
Utozone w krate ptaty darniny nalezy uklepac¢ ubijakiem i przybi¢ do podtoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw spetniajagcg wymagania PN-R-65023:1999 [9].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac 0,2 m?. Na
zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i obsuniec,
czy poszczegolne ptaty darniny nie wyrdzniajq sie barwg charakteryzujaca jej nieprzydatnosé oraz czy szpilki nie
wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania poszczegolnych ptatéw darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie lub darniowanie oraz plantowanie skarp.
Jednostki obmiaréw dla robdt ziemnych wg STWIORB D-02.00.01, D-02.01.01 i D-02.03.01.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie lub darniowanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  koszt i transport zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgciji
—  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— ew. pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

12. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

13. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne materiaty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999.
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M.20.01.16 KOTWY TALERZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i wbudowania kotew talerzowych.
1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
wbudowanie kotew talerzowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaciji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Kotwa talerzowa — dwuczionowy element stuzacy do taczenia betonowych elementéw konstrukcji, pomiedzy ktorymi
znajduje sie warstwa izolacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania kotew stosuje sie nastepujgace materiaty:

—  prety zbrojeniowe ze stali AllIN,

—  blachy stalowe i ptaskowniki ze stali S235,

—  $ruby klasy 4.6 wg PN-85/M-82101 (PN-EN 24014:1999),

— nakretki i podkfadki klasy 4 wg PN-86/M-82144 (PN-EN 24032:1999)

Masa 1 kompletnej kotwy talerzowej 6.8 kg.

Elementy kotew muszg by¢ ocynkowane metodg zanurzeniowg o gr. ocynku min. 70 ym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Czynnosci zwigzane z wbudowaniem kotew wykonywane sg recznie.

STWiORB 215



Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciggu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zaréwnie, km 4+690

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Kotwy powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb niepowodujacy uszkodzenia elementéw oraz
zanieczyszczenia elementéw gwintowanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonanie kotew

Kotwy nalezy wykona¢ zgodnie z ,Katalogiem Detali Mostowych” Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych z 2002 roku
lub Dokumentacjg Projektowa.

Krawedzie blach dociskowych stykajgce sie z izolacjg nalezy stepi¢ po obwodzie blach.

Wbudowanie kotew

Dolne czesci kotew nalezy rozmiesci¢ w dolnym tgczonym elemencie przed jego zabetonowaniem zgodnie z
rozstawem podanym w Dokumentacji Projektowej i trwale zastabilizowac ich potozenie w taki sposéb, aby w trakcie
betonowania nie mogto wystgpi¢ ich przemieszczenie. Blache dociskowa kotwy nalezy ustawi¢ $cisle w gornej
powierzchni betonu.

Gorng czesé kotew montuje sie po utozeniu izolacji z papy zgrzewalnej. Nalezy przy tym zapewni¢ Sciste przyleganie
blachy dociskowej do izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Kontroli podlegaja:

—  sprawdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,
—  sprawdzenie rozmieszczenia dolnych czesci kotew,

—  sprawdzenie prawidtowosci osadzenia gérnych czesci kotew.

Dopuszczalne odchytki:
—  wrozmieszczeniu kotew w planie +2cm,
—  w usytuowaniu wysokosciowym £2mm (réznica poziomu blachy dociskowej i poziomu przylegtego do blachy

betonu).
7. OBMIAR ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka kotwy wykonanej wedtug punktu 5.2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbiorowi podlega kazdy etap wykonania i wbudowania kotew po dokonaniu kontroli jakosci zgodnie z punktem 6
niniejszej Specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
—  wykonanie warsztatowe kotwy,
—  zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe,
—  transport i sktadowanie,
—  wbudowanie w obiekt w miejsce wskazane w Dokumentacji Projektowe;,
—  stabilizacje potozenia na okres betonowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 10025:2002 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakoSci i niskostopowe.
PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z them szesciokatnym -- Klasy doktadnosci A i B

PN-EN 1SO 4032:2002 Nakretki szeSciokatne odmiany 1. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN 24016:1998
PN-EN 24015:1999
PN-EN 24014:1999
PN-EN 28765:1999

PN-EN 24034:1999
PN-EN 24032:1999 Nakretki szeSciokatne
PN-EN 28673:1999

Sruby z them szesciokatnym.

10.2 Inne dokumenty
STWIORB. 12.00.00
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M.20.03.03 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWLOKA MALARSKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni betonowych powtokg akrylowa.

1.2. Zakres Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu Wykonanie robot
wymienionych w p. 1.1.

Szczegodtowy zakres wykonania zabezpieczenia elementéw obiektéw jest okreslony w Dokumentacji Projektowe;j.
1.4. Okreslenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikow atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego betonu
substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami uszczelniajgcymi
jego pory i nadajgcymi powierzchni wtasciwosci hydrofobowe.

Powloka - warstwa wykonana z materiatdw cieklych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w kiérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okreslonej
temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest - wykaz parametréw technicznych, gwarantowanych przez producenta.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjag i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Jako warstwe wyréwnawczg pod powtoki malarskie na powierzchnie elementéw nie sprezonych nalezy stosowaé
jednosktadnikowg zaprawe cementowsg o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowang polimerami. Zaprawa powinna mie¢
przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinna nadawa¢ sie do nanoszenia w pozycji

sufitowej i do wyréwnywania powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie
porow, rys i rakow.

Powinna réwniez nadawac sie do napraw dynamicznie obcigzonych elementéw konstrukcji mostowych oraz powinna
by¢ kompatybilna z materiatem powtok antykorozyjnych.
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Do wyréwnywania powierzchni betonowych nalezy stosowac¢ zaprawe, ktéra po stwardnieniu spetnia wymagania
podane w tabeli 1.

Tabela 1 Wymagania dla stwardniatej zaprawy wyréwnawczej

Lp. | Wiasciwosci Jednostka | Wymagani | Metoda badania wg
a
1 Wytrzymatosc na zginanie po 28 | MPa =60 PN-EN 196-1:1996
dniach
2 Wytrzymatosc na sSciskanie po 28 | MPa =30.0 PN-EN 196-1:19986
dniach
3 Wytrzymatos¢ na odrywanie: Procedura IBDIM PB-TM-
- wartosc Srednia MPa =20 X1 lub PN-EN 1542
-wartos¢ pojedynczego wyniku MPa 215
4 Skurcz w okresie 190 dni %05 =1,2 Procedura IBDIM TWm-
31/97 lub PN-EN 126174
5 Mrozoodpornosé badana w wodzie | Procedura IBDIM PBTM-
roztworze soli (2% NaCl): F150 112 1 Procedura IBDIM
- ubytek masy % =h S0-3
- wytrzymatosé na zginanie MPa =70
- wytrzymatosé na sciskanie MPa =20
-wytrzymatosc na odrywanie MPa =16
9 Stopien wodoprzepuszczalnosci - wa PN-88/B-068250

Zastosowana warstwa wyrownawcza nie powinna hamowac dyfuzji pary wodnej- opdr dyfuzji dla pary
wodnej wg Procedury ITB LO-4 powinien = 4 m.

2.3. Malarskie powloki ochronne
2.3.1. Ogdélne wymagania dla wykonanych powtok ochronnych
Wykonana powiloka powinna:

—  redukowac¢ nasigkliwo$¢é powierzchniowg betonu: wskaznik ograniczenia chtonnosci wody wg Procedury
IBDiM PB-TM-X5 powinien <30%,

—  redukowac¢ wchtanianie substancji szkodliwych,

—  zwigksza¢ odpornos¢ na mroz i mgte solng: powtoka po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury
IBDIM PO-2 nie powinna wykazywac¢ zmian ani uszkodzen (brak rys, pecherzy, peknieé, zluszczen czy
odspojenia) ,

—  hamowa¢ dyfuzje C02 (zabezpiecza¢ otuline zbrojenia przed karbonatyzacja): op6ér dyfuzyjny dla CO2
badany wg procedury ITB LO-4 powinien = 50 m.

nie hamowac dyfuzji pary wodnej (,oddychanie betonu”): opér dyfuzji dla pary wodnej wg Procedury ITB
LO-4 powinien <4 m.

2.3.2. Wiasciwosci powloki ochronnej ze zdolnoscia pokrywania rys.
Nalezy stosowac elastyczne powtoki wykonane barwnymi powtokami w postaci powtoki na bazie zywicy akrylowe;.
Wymagania dla powtoki:

- powinna pokrywac rysy o rozwartosci do 0,3 mm wg Procedury ITB nr 211,

- wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:

- warto$¢ srednia = 1,0 MPa

- warto$¢ minimalna 0,6 MPa

- przyczepnos$¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:

- wartosé srednia = 0,8 MPa
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania robét podlega akceptacji Inzyniera.

Poza tym Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ niezbedny sprzet do wykonywania robot, zgodnie z przyjeta
technologig i Kartami Technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu
technologicznego i wykonanych prac.

Do przygotowania podtoza betonowego Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem do czyszczenia strumieniowo-
$ciernego.

Do naktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien dysponowac¢ narzedziami tynkarskimi.
Do naktadania powlok mozna stosowac sprzet:
- haczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiatu,
- mieszadto wolnoobrotowe do wymieszania sktadnikdw w przypadku preparatow kilkusktadnikowych,
- pedzle,
- watki,
- sprzet do natrysku pneumatycznego,
- sprzet do natrysku hydrodynamicznego.

Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas robét posiada¢ do
dyspozycji:

- wilgotnosciomierz,
—  termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Wykonawca powinien tez dysponowaé¢ sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymatosci podtoza oraz
jakosci powtok (przyczepnosci, grubosci ) wg odpowiednich Norm przedmiotowych.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:

- nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu,

- 0znaczenie,

- date produkgii,

- mase netto,

- termin przydatnosci do uzycia,

- Znak CE, B, nr odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,

- informacje o proporcji mieszania,

- sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych srodkéw ostroznosci,

BHP i ochrony srodowiska,
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dziataniem
mrozu, w temperaturach od +50C do +250C w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrodet
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowaé krytymi Srodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okres przydatnosci do stosowania materiatéw przechowywanych w oryginalnie zapakowanych nieuszkodzonych
opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robé6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 5.

Przed rozpoczeciem robét objetych niniejsza specyfikacja Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ochrona powierzchniowa betonu powinna byé wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, zwanym dalej Rozporzgdzeniem, z ,Zaleceniami do wykonywania oraz
odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, IBDiM, Zmigrod, 1998 oraz z
projektem roboczym ochrony antykorozyjnej powierzchni betonowych i STWIORB.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
—  roboty przygotowawcze, przygotowanie podtoza betonowego,
— natozenie warstwy wyrownawcze;j,
— natozenie ochronnej powtoki malarskie;j,
—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

— okresli¢ kolejnos¢, sposoéb i termin wykonania robot.

Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostow
roboczych i innych urzgdzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia robdét.

5.4.Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy

Dokumenty potwierdzajgce spetienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
oferty przetargowej. Zadanie dostarczenia wymienionych dokumentéw przez Wykonawce powinno by¢ zawarte w
warunkach kontraktu.

5.5. Pole referencyjne

Przed przystgpieniem do prac zabezpieczajacych na obiekcie Wykonawca, w obecnosci przedstawiciela Inzyniera
przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchniowe;.
Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

—  okreslenie wszystkich parametrow ochrony powierzchniowej betonu,

—  ocene przydatnosci proponowanych materiatéw, technologii,

—  ocene efektéow wykonania robét.
Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonane na danym elemencie zabezpieczenie
powierzchniowe wykazuje zatozone wiasciwosci, czy jest zgodne z wymaganiami projektowymi i wymaganiami
producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiega¢ uzgodnionymi w protokole ustalen (przyktad
protokotu w Zatgczniku nr 1) materiatami i zgodnie z zatozong technologia. Prace rozpoczynaja sie od przygotowania
podioza przez wykonanie poszczegdlnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego. W trakcie wykonywania pola
referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrole wykonania robét, a Inzynier badania odbiorcze ochrony
powierzchniowej betonu.
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Pole referencyjne nalezy przygotowac¢ oddzielnie na kazdym elemencie zabezpieczanym okreslonym rodzajem
zabezpieczenia powierzchniowego. Miejsca, liczbe i wielko$¢ powierzchni referencyjnych oraz sposéb ich
oznaczenia powinien okresli¢ Inzynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikajace z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie robdt, powinny zostaé
zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu (przyktad protokotu w Zatgczniku nr 1), a wyniki
badan zatgczone do dokumentacji budowy.

5.6. Wymagana dokumentacja robét
5.6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Przed
przystapieniem do robdét Wykonawca i Inzynier dokonujg ustalen technologicznych, ktérych zakres przedstawiony
zostat w Zataczniku nr 1. Podczas robét na biezgco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzania dokumentacji wykonawczej wedlug zataczonych wzorow (przyktady protokotéw w Zataczniku), w ktérej
zamieszcza m.in.:

— dane o obiekcie,

— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robot,

— informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatéw,

—  wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robot.
Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia robét. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany jest
dofaczy¢ jako element Dokumentacji Budowy.

5.6.2. Projekt roboczy zabezpieczenia antykorozyjnego

Wybdér materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powinien nastgpi¢ na podstawie projektu roboczego
zabezpieczenia antykorozyjnego wykonanego przez Wykonawce. Projekt roboczy podlega akceptacji Inzyniera.
Projekt roboczy powinien zawiera¢, co najmniej:

- wariantowy dobdr odpowiednich materiatéw na poszczegdlne elementy systemu zabezpieczajacego, ilos¢ i grubos¢
warstw, w aspekcie mozliwosci spetnienia okreslonych w STWiIORB warunkoéw technicznych i technologicznych,

- wymagania dotyczace przygotowania powierzchni pod powtoki, rodzaje i ilosci potrzebnych materiatéw,

- sposob aplikacji materiatu

- projekt rusztowan, podestow i wszelkich zabezpieczen koniecznych do wykonania robét.

5.7. Warunki atmosferyczne
Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace antykorozyjne powinny by¢ prowadzone w
temperaturze nie nizszej niz +5°C (dla wyrobow epoksydowych +8°C) i wyzszej o min. 30C od temperatury
punktu rosy przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 80%. (Tabele podajaca temperature punktu rosy dla
podtoza w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza zamieszczono w Zataczniku Nr 6). Maksymalna
temperatura podtoza i powietrza nie powinna przekraczaé +35°C. Nie wolno malowa¢ powierzchni
konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiatéw stosowanych w ujemnych
temperaturach).

— Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas ztej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle
oraz przy pojawiajacej sie na powierzchni betonu rosie.

Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotnos¢ podioza oraz temperature
powietrza i podtoza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w Kartach Technicznych, Polskich
Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywaé¢, co 3-4 godziny i
przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiaréw warunkéw klimatycznych Wykonawca powinien sporzadzié
protokot. Przyktad protokotu podano w Zataczniku Nr 4B.

5.8. Przygotowanie podioza
5.8.1. Warunki ogolne

Bez wzgledu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podtoze betonowe wymaga specjalnych przygotowan.
Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydujace znaczenie dla trwatosci i jakosci stosowanych zabezpieczen.
Przygotowanie podtoza ma na celu zapewnienie warunkéw do wiasciwego zastosowania materiatu lub ochrony
powierzchniowej.
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Podtoze betonowe, na ktérym stosuje sie ochrone powierzchniowa, powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pytdw, olejéw i ttuszczéw, a takze oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu, skorodowanych, luznych czesci betonu, starych powtok ochronnych i innych elementéw pogarszajacych
przyczepnosé. Przygotowane podtoze powinno mie¢ odpowiednig szorstko$c¢.

Z przygotowania podtoza Wykonawca powinien przygotowac protokét. Przyktad protokotu podano w Zataczniku Nr 3.
5.8.2. Sposoby przygotowania podtoza

Prace przygotowawcze polegajace na oczyszczeniu betonu nalezy wykonywaé metodami, ktére nie naruszajg
materiatu konstrukcyjnego. Z catej powierzchni podlegajacej ochronie nalezy usung¢é mleczko cementowe.
Niezwigzane czesci betonu mozna odbi¢ miotkami, a cate powierzchnie oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng (np.
piaskowanie, $rutowanie, hydropiaskowanie). Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem
przemystowym lub przez zdmuchniecie pylu sprezonym powietrzem (sprezarki srubowe). Miejsca zattuszczone
nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegajgce na
usunieciu wszystkich czesci luznych nalezy dostosowa¢ do przewidywanych materiatdw naprawczych, zgodnie z
Kartami Technicznymi.

Czas oczekiwania pomiedzy wykonaniem elementu betonowego, a wykonaniem powtoki ochronnej nalezy
przyjmowac¢ wg danych podawanych w Kartach Technicznych stosowanych materiatéw.

5.8.3. Wymagania dla podtoza pod ochrone powierzchni betonowej

Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w Karcie Technicznej stosowanego materiatu, przygotowane podtoze
powinno spetnia¢ wymagania:

e Whytrzymatos¢ na sciskanie poditoza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektow powinna
by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie podtoza betonowego w konstrukcjach obiektéw remontowanych powinna by¢ nie
mniejsza niz 25 MPa,

e Wytrzymatos¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego
powinna wynosic:

— warto$é srednia =2 1,5 MPa,
— warto$é minimalna 21,0 MPa.

Nalezy wykonaé¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podiozu na kazde 25 m2 powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego elementu (przyczotka, filara, piyty, itp.).

Podtoze powinno by¢ suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw wilgoci. W przypadku
impregnacji podioze betonowe wymaga doktadnego wysuszenia, tak, aby usuna¢é wode z poréw i zwiekszyé
skutecznos$¢ takiego zabezpieczenia. Jezeli producent tak zaleca, dla materiatéw stosowanych na mokre podfoze
powierzchnia betonu powinna by¢é matowo-wilgotna.

Temperatura podtoza betonowego nie moze by¢ nizsza niz +8 °C (temperatura podioza musi by¢ wyzsza o 3° K od
punktu rosy) i nie wyzsza niz +25 °C, chyba ze producent podaje inne wymagania.

Szorstko$¢ przygotowanej powierzchni betonu okreslona metoda wypetnienia piaskiem nie powinna przekracza¢ 1,0
mm.

Przebieg pomiaru szorstkosci:

Na poziomg powierzchnie betonu nalezy wsypaé¢ odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5
mm, w ilosci 25 lub 50 cm3 ( w zaleznosci od spodziewanej szorstkosci) i rozprowadzi¢ go drewnianym krazkiem o
Srednicy 50 mm i grubo$ci 10 mm ruchami kolistymi do wyréwnania z powierzchnig. Nalezy dazy¢, aby wypetnienie
piaskiem bytlo maksymalnie zblizone do ksztattu kofa. Nastepnie nalezy pomierzy¢ srednice kota w dwdch
prostopadtych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wynikéw obliczy wartos¢ srednia.

Okreslenie szorstkosci:

Parametrem charakteryzujagcym szorstko$¢ powierzchni betonu jest wartos¢ ,S”, ktodra jest usredniong gtebokoscia
nierownosci na jego powierzchni.
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Szorstkos¢ nalezy okresli¢ ze wzoru:

s =40 V/ d2 (mm),

gdzie: V — objetos¢ piasku w (cm3)

d — $rednica kota w (cm).

Wartos¢ ,s” nalezy podawaé z doktadnoscig do 0,1 mm.

Podtoze powinno by¢ czyste — powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam, olejow, smardéw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie

Podtoze powinno by¢ gtadkie i rowne — lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny
przekraczac £+ 1 mm. Szczeliny pomigdzy powierzchnig podioza a fatg o dtugosci 4 m utozona na betonie nie powinny
przekracza 3 mm, pomiar réwnosci podtoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa fatg
o dtugosci 4 m utozong na badanej powierzchni.

5.9. Przygotowanie materiatow

Przed przystgpieniem do przygotowania materiatdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ materialu z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng, stan opakowan i termin przydatnosci do stosowania.

Z kontroli jakosci materiatéw do ochrony powierzchniowej (w tym materiatu gruntujgcego, jesli wystepuje w systemie)
Wykonawca powinien sporzgdzi¢ protokot. Przykiad protokotu podano w Zatgcznikach Nr 2A i 2B.

Jezeli producent materiatu nie przewiduje inaczej w Karcie Technicznej, materiaty nalezy przygotowa¢ do aplikaciji,
jak ponizej:

. Zaprawa wyréwnawcza

Zaprawe nalezy przygotowac przez wymieszanie w odpowiednich proporcjach suchej zaprawy cementowej i wody.
Odpowiednig ilos¢ wody nalezy wla¢ do naczynia, w ktérym odbywa sie mieszanie lub do mieszarki, dodawa¢ suchg
zaprawe, doktadnie mieszajgc przez 3 min. az do uzyskania jednorodnej mieszanki. Proporcje mieszania suchej
zaprawy i wody nalezy przyjmowac $cisle wg zalecen producenta.

o Materiaty malarskie jednosktadnikowe
Materiaty jednosktadnikowe dostarczane sg w formie gotowej do uzycia. W przypadku stosowania farb nalezy:

- otworzy¢ pojemnik, sprawdzi¢ obecnos$¢ kozucha na powierzchni farby, a nastepnie oceni¢ jego rodzaj; w
przypadku stwierdzenia obecnosci kozucha nalezy go mozliwie doktadnie odtgczy¢ od Scianek opakowania i
usungé- w razie potrzeby przez osgczenie na sicie o0 nominalnej srednicy otworéw 125 pm.

- sprawdzi¢ obecnos$¢ osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - materiat zawierajacy twardy osad nie nadaje
sie do stosowania,

- gdy wystepuje miekki osad zawarto$¢ pojemnika nalezy dobrze wymieszaé, aby ujednorodni¢ farbe
stosujac mieszadto wolnoobrotowe,; podczas przygotowywania farby nalezy w miare mozliwosci unikac jej
napowietrzenia; przed uzyciem farba powinna pozbawiona pecherzykow powietrza.

e  Materiaty malarskie dwusktadnikowe

- materialy dwusktadnikowe (sktadnik A i sktadnik B) konfekcjonowane sg w odpowiednich proporcjach
fabrycznie; gotowy do uzycia produkt uzyskuje sie przez doktadne wymieszanie sktadnikow A i B; mieszaé
nalezy mieszadtem wolnoobrotowym okoto 3-4 min.; po wymieszaniu - bezposrednio przed zastosowaniem,
materiat powinien stanowi¢ jednorodng mieszanine, bez widocznych smug i pecherzykéw powietrza,

5.10. Nakiadanie warstwy wyréwnawczej

Warstwy wyréwnawczej nie nalezy naklada¢ napowierzchnie elementéw sprezonych (monolitycznych lub
prefabrykowanych).

Wyréwnanie powierzchni betonowych nalezy wykona¢ warstwg wyréwnawczg (zaprawg szpachlowg) najwczesniej

po 24 godzinach od zakonczenia naprawy (chyba Zze producent podaje inaczej). Zwykle przed natozeniem

szpachlowki podtoze nalezy lekko zwilzy¢, tak aby byto matowo-wilgotne. Szpachléwke mozna naktada¢ za pomoca
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packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymagane jest natozenie dwdch warstw. Pierwsza warstwe po utozeniu
nalezy lekko zatrze¢ dla nadania jej szorstkosci, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni. Natozong,
warstwe zaprawy wyréwnawczej nalezy wygtadzi¢ np. wilgotng gabka, nie nalezy wygtadzaé¢ zaprawy za pomoca
kielni stalowej ani plastikowej. Nalezy przestrzega¢ grubosci warstw, ktére mozna naktada¢ jednorazowo (zwykle
okoto 3 mm). Jezeli konieczne jest natozenie grubszej warstwy zaprawe wyréwnawcza nalezy naktada¢ w kilku
warstwach. Nalezy przestrzega¢ okresu czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw zaprawy wyréwnawczej
(okoto 24 godzin) oraz pomiedzy zaprawg wyréwnawczg i powtokg ochronng (okoto 4 dni).

Z wykonania robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokét. Przyktad protokotu podano w Zataczniku Nr 4A.
Warstwy wyréwnawczej nie nalezy naktada¢ na elementy sprezone.

5.11. Naktadanie powitok

5.11.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych okreslonych przez
producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sgq w Kartach Technicznych materiatdw i opracowane przez jego
producenta. Kazdy z materiatéw przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swojg specyfike stosowania i
dla kazdego materialu mozna okresli¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkéw
przygotowania i wilgotnoéci podtoza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen
technologicznych producenta materiatu ma decydujacy wplyw na trwatos¢ wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej powtoki mozna naktada¢ co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.

Przy nanoszeniu materiatdbw do zabezpieczen powierzchniowych betonu nalezy zwrécié uwage na grubosé
nanoszonej powtoki, uwzgledniajac szorstkos¢ podtoza okreslong wg pkt.5.7.3.

Z wykonania robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokét. Przyktad protokotu podano w Zataczniku Nr 4A.
5.11.2. Metody naktadania powtok

W zaleznosci od rodzaju materiatow i wielkosci zabezpieczanej powierzchni mozna stosowac¢ metody naktadania:

- malowanie pedzlem,

- malowanie watkiem,

- malowanie natryskiem pneumatycznym,

- natryskiem hydrodynamicznym,
Metoda aplikacji powtoki powinna zosta¢ okreslona w projekcie roboczym po wyborze konkretnego materiatu. Jezeli
producent materiatu nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczegdlnych metod naktadania powtok nalezy stosowaé
sie do zasad i ograniczen podanych ponizej.

5.11.2.1. Malowanie powierzchni betonowych pedzlem

Materiaty malarskie nanoszone pedzlem powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- stosunkowo wolno schng¢ na powietrzu,
- ze wzgledu na bezposredni kontakt malujgcego z materiatem malarskim zalecane jest stosowanie farb bez
rozpuszczalnikéw - dyspersji wodnych.
Powierzchnie nalezy malowac cienka, rownomierng warstwa wyrobu, krzyzowo, bez przerw i zaciekéw. Nalezy dazy¢
do otrzymania powtok o mozliwie jednakowej grubo$ci na catej malowanej powierzchni.

Aby nie dopusci¢ do powstania zaciekéw przy malowaniu pedzlem powierzchni pionowych nalezy:
- prowadzi¢ pedzel z materiatem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwiekszajac nacisk,
- nanosi¢ pedzlem materiat malarski w ten sposéb, aby sasiednie pasma nieznacznie nachodzity na siebie;
w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pedzla,
- po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym nalezy wykona¢ drugg warstwe malujgc
powierzchnie betonowg pedzlem w kierunku poziomym; prace te nalezy rozpoczynaé od lewej strony
naciskajac dos¢ mocno pedzel, aby nanoszony materiat mogt sie dobrze rozprowadzié,
- po tych zabiegach nalezy ponownie malowang powierzchnie przeciagna¢ pedzlem (przy lekkim jego
docisku) - od géry do dotu,
- ostatnim etapem jest malowanie powierzchni betonu pedzlem prowadzonym od dotu do gory.

Przy malowaniu pedzlem uzyskuje sie gorsze walory estetyczne, niz w przypadku stosowania innych technik
malowania, dlatego nie zaleca sie tej metody w przypadku stawiania wysokich wymagan estetycznych w stosunku do
danej powierzchni betonowe;j.

5.11.2.2. Malowanie powierzchni watkiem
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Metoda ta nie powinna by¢ stosowana do gruntowania podfozy, dlatego ze (w przeciwienstwie do pedzla) nie
pozwala na doktadne wtarcie materiatu malarskiego w pory i drobne nieréwnosci podioza betonowego. Moze to
wplywaé niekorzystnie na przyczepnos¢ gruntu do podioza betonowego, a tym samym na zmniejszenie
przyczepnosci catej powtoki do betonu.

Malowanie powierzchni betonowej watkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z zamocowang w nim
siatka, ktéra pozwala odcisng¢ nadmiar materialu malarskiego. Malowanie watkiem polega na nanoszeniu
réwnolegtych - nieznacznie zachodzacych na siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym
kierunku, nalezy malowa¢ w kierunku do niego prostopadtym- malowanie krzyzowe. Nanoszenie pasm farby za
pomocg watka nie musi odbywac sie w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty mozna uzyskaé
przy prowadzeniu watka w kierunkach ukosnych np. pod katem 45° do pionu i w prostopadtym do niego.

5.11.2.3. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiatu malarskiego pod wplywem strumienia
sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do malowania podtoza betonowego natryskiem pneumatycznym nalezy
spetni¢ nastepujace warunki wstepne:
- wiasciwie dobra¢ pistolet natryskowy - uwzgledniajac wymagang w danych warunkach wydajnos¢
malowania oraz rodzaj stosowanego materiatu do powierzchniowej ochrony betonu,
- doktadnie sprawdzi¢ podtaczenie pistoletow natryskowych, regulatora ci$nienia i sprezarki,
- przygotowaé materiat malarski - przez rozcienczenie do wilasciwej lepkosci roboczej, jezeli stosowany
materiat tego wymaga i dobre wymieszanie,
- ustali¢ dla danych warunkéw parametry malowania, takie jak - wydajnos¢ wyptywu materiatu malarskiego
przez dysze, warto$¢ cisnienia powietrza rozpylajacego oraz szerokos$¢ strumienia natrysku.
Podczas malowania metoda natrysku pneumatycznego nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
—  odlegtos¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna by¢ stata i wynosi¢ 0,15-0,2 m (chyba ze
producent materiatu zaleca inaczej),
—  pistolet podczas natrysku (o ile to mozliwe) powinien by¢ ustawiony prostopadle do malowanej powierzchni,
malowanie nalezy rozpoczynaé¢ od miejsc trudno dostepnych (narozy, wnek itp.)
—  pistolet nalezy przesuwaé¢ z takg predkoscig, aby uzyskiwa¢ rowno pokryta materiatem malarskim
powierzchnie betonu,
duze powierzchnie pionowe nalezy zamalowywac¢ pasmami w kierunku od gory do dotu,
— natrysk nalezy prowadzi¢ réownolegtymi pasmami zachodzgacymi na siebie w ok. 50%.
metody tej nie nalezy stosowa¢ do gruntowania podtoza betonowego, poniewaz nie zapewnia mozliwosci
doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.
5.11.2.5. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiatu malarskiego nastepuje w wyniku jego
bardzo szybkiego przeptywu przez specjalng dysze rozpylajaca.

Metodg natrysku hydrodynamicznego mozna nanosi¢ wiekszo$¢ materiatdw malarskich, ktére sg przeznaczone do
natrysku pneumatycznego. Nie mozna tg metodg nanosi¢ materiatéw malarskich z

wypetniaczami wtoknistymi. Réwniez metoda ta jest ograniczona w przypadku materiatbw chemoutwardzalnych, o
krotkim czasie zachowania wiasciwosci roboczych. Metoda ta natomiast nadaje sie do malowania materiatami o
wysokiej gestosci. Natryskiem hydrodynamicznym nie nalezy gruntowaé powierzchni - metoda nie zapewnia
mozliwosci doktadnego wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.12. Pielegnacja powtoki

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a
takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas
okreslony przez producenta materiatu w Kartach Technicznych.

5.13. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych, oryginalnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz
+25°C.

Transport i sktadowanie materiatéw na bazie zywic syntetycznych powinny odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom, jak
dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowac¢ skazenia
Srodowiska.
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Resztek materiatow pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewac¢ do kanalizacji.
Wszelkie odpady tych materialtdbw Wykonawca obowigzany jest usung¢ z terenu i poddac utylizacji. Wykonawca
obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w przypadku materiatow
nanoszonych metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

—  ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone w pkt
2 lub przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;i.

Podczas robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét wykonania ochrony powierzchniowej, w ktérym
podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatéw, parametrach
technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych materiatéw oraz wyniki badan wykonanych powtok.
Wzory protokotéw zostaty zamieszczone w Zatgcznikach do niniejszych STWIORB.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Kontrole wytwarzania materiatbw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Za sprawdzenie
przydatnosci materiatéw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiatdw nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i
sprawdzeniu ich na zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Na zadanie Inzyniera Wykonawca przedstawi
aktualne wyniki badan materiatéw wykonanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
- nr produktu,
- stan opakowan materiatu,
- warunki przechowywania materiatu,
—  date produkc;ji i date przydatnoéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materialem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad i klarownos¢, a w
przypadku farb sprawdzi¢ obecno$é¢ kozucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513. Z kontroli jako$ci materiatow
powinien zosta¢ sporzadzony protokét. Wzér protokotu zostat zamieszczony w Zataczniku Nr 2A i 2B.

6.3. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podioza, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 5.7.

Z przygotowania podtoza zostanie sporzadzony protokdt. Przyktad protokotu zostat zamieszczony w Zatgczniku 3.
6.4. Kontrola wykonania zabezpieczenia
6.4.1. Kontrola przygotowania materiatéw i naktadania warstwy wyréwnawczej i powtok

Podczas przygotowywania materiatéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikéw,
zachowania czasu mieszania sktadnikow. Nalezy tez kontrolowaé zachowanie czasu naktadania materiatéw i odstepy
czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.4.2. Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy
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6.4.2.1. Ocena wizualna warstwy wyréwnawczej i powtok malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obejmuje wzrokowg ocene stanu catej warstwy wyréwnawczej lub powtoki wg
wymagan podanych w tablicy 1.

Tablica 1 Ocena wizualna jakosci warstwy wyréwnawczej i powtok

Cecha warstwy wyrdwnawczej lub powloki Wymagania
Potysk jednolity na calej powierzchni
Barwa jednolita na catej powierzchni, zgodna ze

WEOTCEMm

Zmieknignie powioki niedopuszczalne
Ubwytki niedopuszczalne
Chropowatost niedopuszczalna-w preypadku gladkich powiok
Kratery dopuszezalna o charakterze ukhud s=pilki
Zacieki niedopuszczalne
Marszczenie sie wymalowania niedopuszczalne
Rysy i pekniecia niedopuszczalne
Pecherze niedopuszczaine
Odspajanie sie powloki lub warstwy niedopuszczalne
WATOWNEWETE]

Cata powierzchnia betonu powinna by¢ dokiadnie pokryta materiatem ochronnym.
6.4.2.2. Sprawdzenie przyczepnosci warstwy wyrownawczej lub powloki do podtoza betonowego

Badanie przyczepnosci warstwy wyréwnawczej lub powtoki ochronnej na podtozu betonowym nalezy przeprowadzié
na obiekcie wg nastepujacych zasad:

a) Metoda jakosciowa polegajaca na ostukiwaniu stalowym miotkiem o masie 250 g w wybranych przez Inzynierach
miejscach. W przypadku zilej przyczepnosci powtoki do podioza przy ostukiwaniu wystepuje specyficzny gtuchy
dzwiek,

b) Metodg ilosciowa polegajaca na okresleniu sity potrzebnej do oderwania nacietego wycinka powtoki od podioza za
pomocg przyklejonego stempla metalowego o $rednicy 0 50 mm zgodnie z normg PN-EN 1542:2000. Do
przyklejania stempla metalowego do powtoki nalezy dobrac klej spetniajgcy nastepujace wymagania:

- Swiezo natozony klej nie moze oddziatywac niszczgco na powtoke,

- po stwardnieniu kleju, naprezenia zrywajace potaczenia: klej -stempel metalowy i klej-powtoka powinny by¢
wieksze niz naprezenia zrywajace potaczenie: beton-powtoka.

Nalezy wykona¢ co najmniej 1 oznaczenie na 25 m2 przy czym nie mniej niz 5 oznaczeniach dla elementu. Miejsca
pomiarowe powinien wskazac¢ Inzynier. Wartosci powinny spetnia¢ wymagania dla powtoki lub wyprawy podane w
pkt.2.4.

Jezeli wartos¢ pojedynczego pomiaru jest nizsza od wartosci podanych w pkt.2.2. i 2.3. wéwczas nalezy wykonac
dodatkowy pomiar obok, w miejscu rowniez wskazanym przez Inzyniera. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetni
warunek minimalnej wytrzymatosci na odrywanie i rownoczesnie wartos¢ srednia ze wszystkich pomiaréw nie bedzie
nizsza od wartosci $redniej okreslonej w pkt.2.2. i 2.3 dla danego rodzaju powfoki, to mozna uznaé ze warunek
wytrzymatosci na odrywanie zostat spetniony.

Istotny jest rowniez sposdb zniszczenia w miejscu badania przyczepnosci. Za poprawny nalezy przyja¢ kazdy sposéb
zniszczenia typu adhezyjnego, kohezyjnego lub adhezyjno-kohezyjnego oprécz zniszczenia w warstwie kleju (lub na
styku kleju ze stemplem lub na styku kleju z powtoka).

6.4.2.3. Grubos¢ powtoki

Sprawdzenie grubosci powlok nalezy wykonywa¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi wg norm
przedmiotowych z doktadnoscig do 0,1 mm wykonujgc 1 pomiar na 25 m2 powtoki, lecz nie mniej niz 5 pomiaréw na
jednym elemencie. Grubos¢ powtok mozna mierzy¢ np. na prébkach pobranych przy badaniach ich przyczepnosci do
podioza betonowego. Uzyskane wyniki nalezy poréwnaé¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w
Aprobacie Technicznej. Jezeli jeden z pomiaréw jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna lub wiekszy niz grubos¢
maksymalna, to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci ok. 1 m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie miescit sie w
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okreslonych granicach to nalezy uznaé, ze ogdlna grubos¢ powtoki spetnia wymagania. Grubosé powtoki powinna
by¢ zgodna z gruboscig projektowang z dopuszczalnym odchyleniem (1 20%.

6.4.2.4. Wyniki kontroli i badania dodatkowe
Z pomiaréw kontrolnych Wykonawca sporzadzi protokét. Wzér protokotu zostat przedstawiony w Zatgczniku 5.

Na Zzadanie Inzyniera kontrola moze obja¢ réowniez badania innych wtasciwosci materiatéw i powtok wg wymagan
aprobat technicznych.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw, ktére byly stosowane do
wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowujgc wymagania technologiczne odnosnie ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej powtoki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

— roboty ulegajace zakryciu w ftrakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbior
miedzyoperacyjny),

—  roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).

Podstawa odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania robot
okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami zawartymi w Specyfikacji oraz wyrazenie
zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonhczenia
wszystkich robot zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spetnienia wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:
—  zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robdt,
—  projekt organizacji robot,

— wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie urzadzeh pomocniczych niezbednych do
wykonania lub zabezpieczenia rob6t prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu drogowym,

—  przygotowanie podtoza,
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu powtokg akrylowa.
—  zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem srodowiska,
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—  wykonanie wymaganych badan.
—  uporzadkowanie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez odpady i materiaty pomocnicze.

Do kalkulacji cen nalezy zatozy¢, ze kolor powtoki jest rézny od koloru betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

2 PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3 PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

4 PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie.

5 PN-EN 21513 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie prébek do badan.

5.a PN-EN 196-1 Metody badania cementu-Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci

5b PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych-Metody badan-Cze$¢ 4:0znaczanie skurczu i

wydtuzenia
5¢ PN-88/B-06250 Beton zwykly
10.2 Inne dokumenty
6. Procedura IBDiM Nr PB-TM-X5 Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody
6.a. Procedura IBDiM Nr PB-TM-X1 Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu metoda ,pull-off’
6.b. Procedura IBDiM TWm-31/97 Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych
6.c Procedura IBDiM PBTM-1/12 Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych
6.d.Procedura IBDiM SO-3 Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych

7. Procedura IBDiM PO-2 Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

8. Procedura ITB LO-4 Oznaczanie przepuszczalno$ci pary wodnej przez powtoki malarskie, bitumiczne i z tworzyw
sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych i papy

9. Procedura IBDiM TM-X3 Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu metoda ,pull-off”

10. Procedura ITB nr 211 Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz warunki odbioru
pocienionych wypraw z zapraw plastycznych

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

12.,Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”,
IBDIM, Zmigrod, 1998.
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M.20.04.04 UMOCNIENIE CIEKU

1. WSTEP
11. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem skarp cieku.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
umocnienie dna i skarp cieku oraz stozkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kamien tamany — kamien naturalny uzyskany w wyniku mechanicznego rozdrobnienia skaty (np. piaskowca,
porfiru).

Kamien polny, oktadzina kamienna - kamien naturalny uzyskany bez mechanicznej jego obrébki (np. granit, bazalt,
porfiru)

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.21. Kamien tamany, oktadzina kamienna

Nalezy stosowac naturalny kamiern o granulacji D$r 30cm. Doboru kamienia dokonuje Wykonawca. Dobdér ten
podlega akceptacji przez Inzyniera.

Dobdr ten podlega akceptacji przez Inzyniera.
2.2.2. Paliki drewniane

Paliki drewniane nalezy stosowac o srednicy min 100mm i dtugosci 2.00m. Materiat na paliki ma by¢ zabezpieczony
przed wnikaniem wilgoci.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wszystkie roboty nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
3.21. Wbudowanie elementéw umocnienia

Wbudowanie kamienia:
— narzedzia brukarskie (uktadanie),
— inny niezbedny drobny sprzet (zwilzanie, zalewanie spoin, itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdbw dowolnymi $rodkami, zaakceptowanymi przez Inzyniera gwarantujgcymi dostarczenie
materiatow bez uszkodzen i w sposob bezpieczny.

4.21. Transport kamienia i oktadziny

Kamien dostarcza¢ luzem samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.21. Wymagania podstawowe

Do wykonania umocnienia mozna przystgpi¢ dopiero po ukonczeniu robot ziemnych zwigzanych z formowaniem dna
i skarp. Skarpy, na ktérych uktadane beda elementy umocnienia, powinny byé zageszczone do wskaznika Is = 1,0.

Wykonanie umocnienia nalezy rozpocza¢ od wykonania obramowania z palisady drewnianej. Wykonywanie
umochienia nalezy rozpocza¢ od wykonania podwaliny kamiennej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podfoza obejmuje wyréwnanie powierzchni dna i skarp.
5.2.3. Wykonanie umocnienia z kamienia

Kamienie nalezy uktada¢ na podwalinie kamiennej od dotu. Kamienie nalezy tak dobierac i uktadac¢, aby szerokosé
spoin wynosita od 2 do 3 cm.

Krawedzie umocnienia nalezy ograniczy¢ palisadg drewniana.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty wbudowane musza spetnia¢ wymagania zawarte w punkcie 2 niniejszej Specyfikaciji.
6.2.2. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z:
—  Dokumentacjg Projektowa,

—  instrukcjg technologiczna,

—  projektem organizacji robdt,

—  warunkami niniejszej Specyfikacji.

Doktadnos¢ wykonczenia powierzchni umocnienia kontroluje sie 3 metrowg tatg. Najwieksze zagtebienie pod taka
tatg nie moze przekraczac:

—  3cm dla umocnienia z kamienia.

Jezeli wszystkie wyzej wymienione badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do nieodebrania catosci robot
objetych niniejsza Specyfikacja. W takim przypadku nalezy, wymieni¢ wadliwe elementy, usung¢ usterki i catos¢
przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) powierzchni wykonanego i odebranego umocnienia z materiatu
okreslonego w Dokumentaciji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbiorowi przez Inzyniera podlegajg wszystkie elementy sktadowe i wszystkie etapy robét, a wiec:
—  zakres i rodzaj umocnienia

—  przygotowanie podioza,

—  wykonanie podwaliny kamiennej,

— wykonanie palisady drewnianej,

- utozenie elementdw umocnienia,

—  oczyszczenie miejsca po zakonczeniu robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z niniejszg STWIORB, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
a) w przypadku umocnienia:

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikow produkcji, w tym m.in. wszystkich materiatow
(podstawowych i pomocniczych),

—  zastosowanie odpowiedniego sprzetu

—  przygotowanie podtoza,

— wykonanie podwaliny kamiennej,

—  wbudowanie elementéw umocnienia,

—  wbudowanie palisady drewnianej,

—  wykonanie klinowania kamienia kamieniem,

— wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z niniejszg STWiORB.

—  oczyszczenie sprzetu i stanowiska pracy

— odwiezienie materiatdw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na cieranie
10.2 Inne dokumenty.

Wiasciwa Aprobata Techniczna dla wyrobu przewidzianego do zastosowania
Instrukcje technologiczne dostarczane przez Producenta Wyrobu.
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M.23.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.23.01.00 ELEMENTY BETONOWE

M.23.01.01 ROZBIQRKA FUND/-}MENTC’)W Z BETONU
M.23.01.02 ROZBIORKA PODPOR Z BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace odbioru robdt rozbidrkowych korpuséw podpor,
skrzydet, taw fundamentowych i umocnien betonowych stozkéw dla istniejacych obiektow inzynierskich, jako czesci
sktadowej robét rozbiérkowych tych obiektow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu rozbiodrke
catkowitg podpdr, taw fundamentowych, skrzydet i umocnien betonowych stozkéw istniejacych obiektow zakresie
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Rozbiérka dotyczy elementéw betonowych lub zelbetowych. Podpory

skrajne (przyczotki) nalezy rozebra¢ wraz z tawami fundamentowymi, podpory posrednie (filary) nalezy rozebra¢ wraz
z tawami fundamentowymi.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Materialy stuzace do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbiérkowych nie sg objete niniejsza
Specyfikacja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych catych podpér Wykonawca moze zastosowac dowolny sprzet zaakceptowany
przez Inzyniera. W uzasadnionych przypadkach, gdzie brak przeciwwskazan (brak zabudowy, brak ruchu kotowego i
pieszego, brak obiektow, dla ktérych szkodliwy jest nadmierny hatas) dopuszcza sie uzycie ciezkiego sprzetu
udarowego po akceptacji Inzyniera. Dla podpér w bezposrednim sgsiedztwie wod rzeki roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ po wykonaniu stosownego zabezpieczenia przez zanieczyszczaniem wod rzeki oraz przeciw zamuleniu
wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport sprzetu i odwoz gruzu dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze zabezpieczen wykopdéw, zadaszen, podestow
roboczych dostosowane do lokalnych potrzeb, Projekt technologii robét rozbiérkowych oraz Projekt organizacji robot,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich prowadzone bedg roboty.

Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych nalezy stosowaé zadaszenia zabezpieczajace przed spadaniem gruzu na
trasy komunikacyjne i cieki wodne potozone pod obiektami a przy prowadzeniu robét na wysokosci réwniez podesty
robocze.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegodlnosci:

—  zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze)

—  zapoznac¢ pracownikdw ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
—  zapewni¢ niezaktécony przeptyw wdd rzeki,

—  zaopatrzy¢ pracownikdw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzeniu podlegaja:

zabezpieczenia rzeki przed zamuleniem i zanieczyszczeniem wod rzeki,

zadaszenia i podesty robocze,
—  zgodnosc¢ prowadzenia robét z Projektem technologii i organizacji robét rozbiérkowych,

zgodnos¢ zakresu robot rozbidrkowych z Dokumentacijg Projektowa.
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7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoline”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) objetosci betonu lub zelbetu obmierzony przed rozbidrka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbiorom podlegaja;:

—  przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rozkopy wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem:
podesty robocze niezbedne do wykonania rozbiérek i zadaszenia tras komunikacyjnych i ciekéw wodnych,

—  zabezpieczenia wod rzeki przed zamuleniem i zanieczyszczeniem przy wykonywaniu rozbiérki podpér,
— odbiér kohcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w Dokumentaciji Projektowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

—  koszty sporzadzenia projektow wymienionych w pkt. 5 niniejszej Specyfikacii,
—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— wykonanie, zamontowanie i rozbiérka podestéw umozliwiajgcych dojscie do robdt,
—  koszty zabezpieczenia ciekdw przed zanieczyszczeniem,

—  koszty wykonania zabezpieczenia drog komunikacyjnych,

— odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robaét,

—  wykonanie prac rozbiérkowych,

- koszt zabezpieczenia BHP,

—  przygotowanie dojazdu dla sprzetu odwozacego gruz,

— odwoz gruzu i koszt jego sktadowania,

—  koszt utylizacji gruzu,

—  oczyszczenie miejsca pracy.

Uzyskany gruz stanowi wtasnos$é Wykonawcy robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.23.02.00 ELEMENTY STALOWE

M.23.02.03 ROZBIORKA KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NIOSACEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych elementéw
stalowych konstrukgcji niosgcych dla istniejacych obiektow mostowych, jako czesci sktadowej robdt przy catkowitej
rozbidrki obiektu.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
e catkowitg rozbidrke istniejgcych ustrojéw niosacych stalowych w obiektach przeznaczonych do catkowitej
rozbiorki,
Roboty rozbidrkowe objete niniejszg Specyfikacja obejmujg rowniez rozebranie wszystkich elementéw wbudowanych
W ustroj niosacy, a wiec: wpustéw, saczkdw odwadniajgcych, blach tozyskowych, elementéw mocujacych dylatacje,
kap chodnikowych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow

Materialy wbudowane nie wystepuja.

Materiaty stuzace do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbidrkowych nie sg objete niniejszg
Specyfikacja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania robét rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy rozbidrce catej konstrukcji niosacej Wykonawca moze zastosowal dowolny sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera.

W uzasadnionych przypadkach, gdzie brak przeciwwskazan (brak zabudowy, brak ruchu kotowego i pieszego, brak
obiektéw dla ktdérych szkodliwy jest nadmierny hatas) dopuszcza sie uzycie ciezkiego sprzetu udarowego po
akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1, 0golne wymagania dotyczace transportu

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Transport sprzetu i odwdz gruzu dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca sporzadzi we wiasnym zakresie i przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze rusztowan,
podpdr tymczasowych i podestdw roboczych, Projekt technologii robdt rozbidrkowych oraz Projekt organizacji robdt,

uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich prowadzone bedg roboty wigcznie z czasowym przetozeniem cieku.

Przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych ustrojow niosgcych nalezy stosowac rusztowania zabezpieczajace przed
spadaniem gruzu na cieki wodne potozone pod obiektami oraz podesty robocze.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP a w szczegdlnosci:
e  zabezpieczyc teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),
e zapoznac pracownikéw ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
e  zaopatrzy¢ pracownikdow w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzeniu podlegaja:
e rusztowania i podesty robocze,
e zgodnosc prowadzenia robdt z Projektem technologii i organizacji robdt rozbidrkowych,
e zgodnosc zakresu robdt z Dokumentacjg Projektowa.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1t (tona) obmierzonego przed rozbidrka elementu stalowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbiorom podlegaja:
e przed przystapieniem do prac rozbidrkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,
e odbidr kofcowy - stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w Dokumentacji Projektowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
¢ ewentualne wykonanie przetozenia cieku,

e wykonanie, zamontowanie i rozbiorke podestdw roboczych i rusztowan oraz podestdw zabezpieczajacych
przed spadaniem gruzu,

e wykonanie prac rozbiérkowych,

e odwdz ztomu stalowego tacznie z kosztami sktadowania,

e przygotowanie dojazdéw dla sprzetu odwozacego gruz,

e 0Oczyszczenie miejsca pracy,

e  Kkoszty zabezpieczenia BHP,

e koszty sporzadzenia rysunkow i Projektdw wymienionych w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

e Uzyskany gruz i materiaty stanowig wtasnos¢ Wykonawcy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.23.03.00 ELEMENTY DREWNIANE

M.23.03.01 ROZBIORKA BALUSTRAD DREWNIANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka
istniejacych balustrad na obiektach mostowych.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu rozbiorke
istniejacych balustrad na obiektach mostowych.

Rozbierane balustrady podlegaja odwozowi w miejsce wskazane przez Wykonawce.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji. DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Odwdz zdemontowanych barier dowolnymi $rodkami transportowymi na plac sktadowy Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2, Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty ujete w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
e odfaczenie istniejacej balustrady od konstrukcji pomostu,
e pociecie demontowanych balustrad na elementy o dtugosci dostosowanej do mozliwosci transportu,
¢ odwdz zdemontowanej balustrady w miejsce wskazane przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola obejmuje:
e sprawdzenie zakresu robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) rozebranej balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0golne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét

Przewiduje sie dokonanie odbioru koficowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robét oraz
zachowania warunkow podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2,

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

10.

koszt urzadzen pomocniczych zapewniajacych bezpieczenstwo pracy przy prowadzeniu robot rozbidrkowych
oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw tras komunikacyjnych w obrebie prowadzenia prac rozbiérkowych,

rozbiorka elementdw,

pociecie demontowanej balustrady na elementy transportowe,

odwoz rozebranych elementdw na sktadowisko wskazane przez Wykonawce,
oczyszczenie miejsca pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.23.03.02 ROZBI(:)RKA DYLINY
M.23.03.03 ROZBIORKA ELEMENTOW USTROJU NIOSACEGO Z DREWNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych elementéw
drewnianych konstrukgji niosacych dla istniejgcych obiektow mostowych, jako czesci sktadowej robot przy catkowitej
rozbidrce obiektu.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
catkowitg rozbidrke istniejgcych ustrojow niosacych drewnianych w obiektach przeznaczonych do catkowitej rozbidrki.

Roboty rozbiérkowe objete niniejszg Specyfikacja obejmujg réwniez rozebranie wszystkich elementéw wbudowanych
w ustrdj niosacy, a wiec: wpustow, saczkdw odwadniajacych, blach tozyskowych, elementéw mocujacych dylatacje,
kap chodnikowych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2, Szczeg6lowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Materiaty stuzace do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbidrkowych nie s3 objete niniejsza
Specyfikacja.

3. SPRZET

3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania robét rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy rozbidrce catej konstrukcji niosacej Wykonawca moze zastosowal dowolny sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera.

W uzasadnionych przypadkach, gdzie brak przeciwwskazan (brak zabudowy, brak ruchu kotowego i pieszego, brak
obiektéw dla ktdérych szkodliwy jest nadmierny hatas) dopuszcza sie uzycie ciezkiego sprzetu udarowego po
akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1, 0golne wymagania dotyczace transportu

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Transport sprzetu i odwdz gruzu dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca sporzadzi we wiasnym zakresie i przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze rusztowan,
podpdr tymczasowych i podestdw roboczych, Projekt technologii robdt rozbidrkowych oraz Projekt organizacji robdt,

uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich prowadzone bedg roboty wigcznie z czasowym przetozeniem cieku.

Przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych ustrojow niosgcych nalezy stosowac rusztowania zabezpieczajace przed
spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne potozone pod obiektami oraz podesty robocze.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP a w szczegdlnosci:
e  zabezpieczyc teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),
e zapoznac pracownikéw ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
e  zaopatrzy¢ pracownikdow w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzeniu podlegaja:
e rusztowania i podesty robocze,
e zgodnosc prowadzenia robdt z Projektem technologii i organizacji robdt rozbidrkowych,
e zgodnosc zakresu robdt z Dokumentacjg Projektowa.

250 STWiORB



Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciggu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejéw — Zaréwnie, km 4+690

7.

7.1.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) obmierzonego przed rozbidrkg elementu drewnianego.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2,

Szczegotowe zasady odbioru robat

Odbiorom podlegaja:

9.

9.1.

przed przystapieniem do prac rozbidrkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,
odbidr koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w Dokumentacji Projektowej.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.3.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

10.

zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,
ewentualne wykonanie przetozenia cieku,

wykonanie, zamontowanie i rozbiorke podestdw roboczych i rusztowan oraz podestow zabezpieczajgcych
przed spadaniem gruzu,

wykonanie prac rozbiérkowych,

odwoz gruzu, drewna tacznie z kosztami sktadowania,

przygotowanie dojazdéw dla sprzetu odwozacego gruz,

0czyszczenie miejsca pracy,

koszty zabezpieczenia BHP,

koszty sporzadzenia rysunkow i Projektdw wymienionych w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

Uzyskany gruz i materialy stanowig wiasno$¢ Wykonawcy robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.23.04.08 ROZBIORKA NARZUTU KAMIENNEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na rozbiérce
umochnien skarp cieku w postaci narzutu kamiennego przy obiektach mostowych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
mostowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu Wykonanie robot
polegajacych na rozbiérce umocnien skarp cieku z narzutu kamiennego przy istniejgcych obiektach mostowych.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacja. DM.00.00.00.
~Wymagania ogélne”.

2, MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

3.2 Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizacji robét
i zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Transport dowolnymi srodkami transportowymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia we wtasnym zakresie projektu technologii i organizacji robot, ktory
podlega zaakceptowaniu przez Inzyniera.

5.2.2 Wykonanie robot

Wykonanie robét obejmuje:

—  odspojenie elementéw umocnien od podioza,

—  transport odspojonych elementéw kamiennych w miejsce wskazane przez Wykonawce,
—  oczyszczenie miejsca rozbiorki.

5.2.3. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska
Za bezpieczenstwo robot przy obiekcie mostowym w czasie rozbidrki umocnien skarp cieku odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegoélnosci:
—  zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

zaopatrzy¢ pracownikow w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdza sie zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robét z Projektem technologii i organizacji robét.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) rozbieranego umocnienia z narzutu kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie stwierdzenia zgodnosci zakresu
wykonywanych robot z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz stwierdzenia catkowitego

oczyszczenia obiektu z gruzu powstatego z rozbiorki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

—  wykonanie prac rozbidrkowych,

—  odwoz rozebranych umocnien w miejsce wskazane przez Wykonawce ich utylizacja,
—  koszty utylizacji,

— oczyszczenie stanowiska pracy,

—  koszt urzadzen pomocniczych zapewniajacych bezpieczenstwo prowadzenia robdt oraz bezpieczenstwo
uzytkownikéw drég i kolei w obrebie prowadzenia robét.

Urobek z rozbiérki jest wlasnoscig Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.25.01.02 TYMCZASOWY MOST OBJAZDOWY WRAZ Z DOJAZDAMI

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru i demontazu mostu
tymczasowego wykonanego na bazie konstrukcji mostu sktadanego wraz z dojazdami.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy budowie eksploatacji i demontazu
mostu tymczasowego o parametrach podanych na Rysunkach.
Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie i na koszt wiasny:
—  projekt wykonawczy mostu wraz z technologig montazu,
—  projekt wykonawczy posadowienia mostu tymczasowego,
—  wszystkie urzadzenia i sprzet niezbedny do montazu konstrukcji mostu.
Wykonawca przedstawia szczegoty powyzszych opracowan Inzynierowi do zatwierdzenia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DMU.00.00.00
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacjag i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszych Specyfikaciji sa:
—  elementy konstrukcji mostu wykonane ze stali S235,
—  ksztattowniki i deski lub bale dla wykonania zabezpieczenia skarpy nasypu,
—  beton klasy C20/25 wg STWiIORB M.13.00.00,
— dylina i deski do wykonania nawierzchni na obiekcie, drewno klasy C24,
—  elementy prefabrykowane muréw i innych konstrukcji obiektu tymczasowego,
—  materiaty na konstrukcje dojazdow wg STWIORB branzy drogowe;.

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera, przeznaczonego do realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

4, TRANSPORT.

Zastosowane materiaty i sprzet moga by¢ przewozone sSrodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wilasnym zakresie i na koszt wiasny projektu
wykonawczego i projektu montazu mostu i podpdér o parametrach podanych na Rysunkach oraz projektu organizacji
robot, uwzgledniajgcych wszystkie warunki w jakich bedga wykonywane roboty. Projekt ten podlega akceptacii
Inzyniera.

Projekty te winny uwzglednia¢ nastepujace uwarunkowania:

— wymagania zawarte w Rysunkach,

—  projekt organizacji placu budowy sporzadzony przez Wykonawce,

—  projekt zabezpieczenia ciggtosci ruchu sporzgadzony przez Wykonawce,
—  ciagtos¢ przeptywu wad cieku.
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Przed wykonaniem robét palowych nalezy wykona¢ kontrolne przekopy w celu zlokalizowania istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania mostu z Projektem pod wzgledem
zgodnosci parametréw mostu z parametrami zawartymi w Rysunkach,

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest komplet na wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem mostu objazdowego
wraz z podporami i dojazdami.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiorowi podlegaja:
—  elementy modutowe mostu przed ich montazem,
—  zmontowana konstrukcja przed wbudowaniem w potozenie docelowe,
—  roboty czgstkowe ulegajace zakryciu,
—  wykonany obiekt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
—  Wykonanie projektéw technologicznych,

—  Wykonanie posadowienia obiektu,

—  Wykonanie przekopéw kontrolnych,

—  Wykonanie zabezpieczenia skarp nasypowych,

—  Wykonanie oczepow, opar¢ tozysk,

—  Wykonanie konstrukcji nosne;j,

—  Wykonanie nawierzchni,

—  Wykonanie dojazdéw do mostu tymczasowego,

—  Rozbidrka obiektu, wraz z podporami, zabezpieczeniami nasypéw, oraz dojazdami,
—  Oczyszczenie przylegtego terenu,

—  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—  koszty obstugi geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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