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ZBROJENIE/ WIDOK Z BOKU / SKALA 1:50
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ZBROJENIE PALA / SKALA 1:25
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PIERSCIEN USZTYWNIAJACY / SKALA 1:25
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UWAGA!

Kosz zbrojeniowy pala nalezy wyposazy¢ w
elementy zapewniajqce zachowanie wymaganej
otuliny zbrojenia gléwnego.

Potqczenie pretow 104 z pierscieniem 103
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wykona¢ za pomocq spoin czofowych

Pierscien 103 spawa¢ do wszystkich
pretow zbrojenia podiuznego
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Element Prety (w 1 elemencie) Zestawienie
oy A-IlIN _
Numer | Srednica | Diugos¢ llos¢ llos¢ Uwagi
Nazwa | Liczba ; o0 | o016 | o2 g
[mm)] [m] [szt] [szt] [m]
W 101 20 8,60 10 240 — — 2064,0
s 102 10 96,00 1 24 2304,0 — —
§ 24 103 16 181 6 144 — 260,6 —
3 104a 16 0,50 12 288 — 144,0 —
g 104b 16 0,44 6 144 — 63,4 —
Dtugos¢ ogdina wedtug Srednic m 2304,0 468,0 2064,0
Masa 1 mpreta kg/m 0,616 1,577 2,464
Masa pretow wedtug Srednic kg 1419,3 738,0 5085,7
Masa catkowita kg 7243 B500SP
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SCHEMAT ZBROJENIA KRAWEDZI / SKALA 1:50
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RZUT Z GORY / SKALA 1:50
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RYSUNKI ZWIAZANE

NR RYS. | TYTUL

13 USTRGJ NIOSACY — GEOMETRIA

14 ZBROJENIE USTROJU NIOSACEGO. PRZEKROJE

16 ZBROJENIE USTROJU NIOSACEGO. ZBROJENIE PEYTY POMOSTOWEY

17 ZBROJENIE USTROJU NIOSACEGO. ZBROJENIE SKRZYDEL

ZAGIECIA- PRETOW

Srednica preta | 910 [ 012 | 016 | 920 | 925
Srednica zagigeia D=4@ D=7
(o) o
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TABELA SKROTOW [w cm]

Srednica preta

.
TR 0 T2 | 016 | 620 | 925

a=45 07 1 08|09 | 14|19

a=60" 11113 | 1.7 | 27 | 34

a=90" 29 | 35 | 47 | 84 | 105

Beton:

~ pale fundamentowe: C25/30

— oczepy fund. palowych: C30/37
— ustrdj niosqcy: €30/37

Stal zbrojeniowa: A-IIN (fyk=500MPa)

UWAGI:

1. OTULINY:
- pale fundamentowe:  cnom = 70mm
- fundamenty (oczepy):  crom = 50mm
~ ustrdj niosqcy: crom = 30mm.

2. WYMIAROWANIE PRETOW:

- wymiary pretow odgietych — po obrysie zewngtrznym,
— wymiary strzemion i zwojow — po obrysie wewngtrznym.

3. Srednice odgig¢ i zagie¢ pretow zbrojeniowych:

$ < 16mm;
¢ > 16mm:

D = 4g,
D=Ts

— prety o Srednicy
— prety o Srednicy

4. Wymiary na rysunku podano w [cm].

Srednice pretow w [mm].

9. Polqczenia pretéw na zaktad nalezy wykonywat przy dlugosci

zakladu nie mniejszej niz 40 srednic fqczonych pretow.
Dopuszcza sie tqczenie do 50% pretow w jednym przekroju.

Inwestor:

Powiatowy Zarzqd Drog w Mielcu

ul. Korczaka 6a, 39-300 MIELEC

Biuro projektowe:

Biuro Inzynierskie BTB
30-363 KRAKOW, ul. Rzemieslnicza 1
tel. (12) 294-02-65 e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl

Nazwa inwestycj:

Lokalizacja:

Przebudowa mostu na potoku Babulowka w m. Zachwiejow
w ciqgu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow
- Zardwnie, km 4+690

m. Zachwiejow, gm. Padew Narodowa, powiat mielecki

Stadium/Czesc:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:

ZBROJENIE USTROJU NIOSACEGO
ZBROJENIE FUNDAMENTOW

Specjalnose i numer Numer rysunku:

Branza: MOSTOWA uprawnien budowlanych Podpis:

Projektant: mgr inz. Dariusz Bednarczyk konstiukeyjno-budowlone 15
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Jacek Ruppert—Grembowski o acyino-budovlora Skala: 1:50
Opracowat: Data: grudzien 2020

Prawa autorskie zastrzezone,

tqcznie z prawem do reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego czgsci bez upowaznienia.

Nr projektu: 1803M




