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UWAGA:

Prety 5a — dla phyty chodnika przy skrzydle w narozu wklestym (przekréj 2-2).

s

Prety 5b — dla pyty chodnika przy skrzydle w narozu rozwartym (przekréj 3-3).

Prety zamykajqce plyte chodnika
od strony nasypu: 2610+9410 @U@
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RYSUNKI ZWIAZANE

NR

RYS. | TYTUL

09 RYSUNEK OGOLNY. PRZEKROJ PODLUZNY, PRZEKROJ POPRZECZNY

[} PROFIL PODLUZNY OBIEKTU

1

3 USTRGJ NIOSACY - GEOMETRIA

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Element Prety (w 1 elemencie) Zestawienie
: . . o o A-1lIN _
Nazwa | Liczba Numer | Srednica | Diugos¢ llo§¢ llo§¢ %6 _ 10 _ o0 Uwagi
[mm] [m] [szt] [szt] [m]
1 10 25,04 30 60 — 1502,4 — bez dodatku na zaktady
2 10 2,68 368 736 — 1972,5 —
3 10 3,55 68 136 — 4828 —
4 10 2,60 68 136 — 353,6 —
© 5a 10 3,05 18 36 — 109,8 — dlugos¢ $rednia
.Wm 5b 10 4,82 18 36 — 173,5 — diugos¢ $rednia
2 2 6 6 028 224 448 1254 - —
2 7 6 0,44 56 112 49,3 — —
& 8 10 0,64 4 8 — 5,1 —
9 10 0,80 18 36 — 28,8 —
10 10 17,93 15 30 — 5379 — bez dodatku na zakfady
11 12 0,32 136 272 — — 87,0 prety rozdzielcze kotew talerzowy ch
12 10 25,00 2 4 — 100,0 — prety kotwigce desek gzy msowych
Diugo$¢ ogoina wedtug $rednic m 174,7 5266,4 87,0
Masa 1 mpreta kg/m 0,222 0,616 0,887
Masa pretow wedtug $rednic kg 38,7 32441 77,2
Masa catkowita kg 3360 B500SP

Beton: €30/37
Stal zbrojeniowa: A-IIN (fyk=500MPa)

UWAGI:

1.

OTULINY:

— plyty chodnikow: Crom = 0mm.

49,

2. WYMAAROWANIE PRETOW:
~ wymiary pretow podano po obrysie zewngtrznym.
3. Srednice odgig¢ i zagiet pretow zbrojeniowych:
— prety o srednicy ¢ <16mm: D=
— prety o srednicy ¢ > 16mm: D =179
4. Wymiary na rysunku podano w [cm].
Srednice pretow i kanatdw [mm].
9. Polqczenia pretdw na zaktad nalezy wykonywat przy dlugosci

zakladu nie mniejszej niz 40 Srednic fqczonych pretow.
Dopuszeza sig tqczenie do S0% pretéw w jednym przekroju.

Inwestor:

Powiatowy Zarzqd Drég w Mielcu

ul. Korczaka 6a, 39-300 MIELEC

Biuro projektowe:

Biuro Inzynierskie BTB
30-363 KRAKOW, ul. Rzemieshicza 1

tel.

(12) 294-02-65 e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl

Nazwa inwestycji:

Przebudowa mostu na potoku Babulowka w m. Zachwiejow
w ciqgu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow

Zarbwnie, km 4+690
Lokalizacja:

. vy

m. Zachwiejow, gm. Padew Narodowa, powiat mielecki

Stadi

um,/Czesc:
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