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RZUT 7 GORY

Beton: C30/37
Stal zbrojeniowa: A-IIN (fyk=500MPa)

UWAGI:

1. OTULINY:
- plyty przejsciowe:
2. WYMIAROWANIE PRETOW:
— wymiary pretw podano po obrysie zewnetrznym.
3. Srednice odgigt i zagie¢ pretow zbrojeniowych:
— prety o srednicy g < 16mm: D = 49,
- prety o srednicy g > 16mm: D =70
4, Wymiary na rysunku podano w [cm].
Srednice pretow i kanatow w [mm).
9. Potqczenia pretdw na zaklad nalezy wykonywa¢ przy dugosci
zaktadu nie mniejszej niz 40 Srednic tqczonych pretdw.
Dopuszeza sig Iqczenie do 50% pretow w jednym przekroju.

cnom = 40mm.

Biuro projektowe:

Biuro Inzynierskie BTB
30-363 KRAKOW, ul. Rzemieslnicza 1

tel. (12) 294-02-65 e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl

SKALA 1:100
| / |
/
/ 156.07
156.14 156.54 /
~N ~ y /
/ ~0.16=156.94
- - - - - -
plyta przejsciowa
156.90
<3 ZAROWNIE
f
156.19 = . ~0.10=
= - — R=600m 0§ drogi/o§ mostu M%_o-_@ - sl
- 156.19
g
¥ KNAPY >
S
156.50 ~0.16=156.94 o
- - - - - - v- - - - piyta przejsciowa
am.t/
am.a\
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Element Prety (w 1 elemencie) Zestawienie
Nazwa | Liczba Numer | Srednica | Dilugosé llosé llosé 710 _ >m_“_w_ _ 716 Uwagi
[mm] [m] [szt] [szt] [m]
o 1 16 3,90 53 106 — — 4134
3 2 12 4,81 53 106 — 509,9 — Inwestor:
g 2 3 10 | 1030 | 27 ] S | %62 - - Powiatowy Zarzqd Drég w Mielcu
o 4 10 9,50 27 54 513,0 — —
3 5 10 0,33 50 100 33,0 — —
ul. Korczaka 6a, 39-300 MIELEC
Diugosé ogoina wedlug srednic m 1102,2 509,9 4134 Nazwa inwestycj:
Masa 1 m preta kg/m 0,616 0,887 1,577 Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
Masa pretow wedtug $rednic kg 679,0 452,3 651,9 w ciqgu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow
Masa cakowita kg 1783 B500SP Zarbwnie, km 4+690
Lokalizacja:

m. Zachwiejow, gm. Padew Narodowa, powiat mielecki

Stadium/Czgs¢:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:
PLYTY PRZEJSCIOWE

Bronza MOSTOWA e ot | Podpis: |\ unk
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