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Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
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PROJEKT WYKONAWCZY

A. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy nowego mostu na potoku Babuléwka realizowanej w
ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa mostu na potoku Babulowka w m. Zachwiejéw w ciagu drogi powiatowej
nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zaréwnie, km 4+690”

Projektowany obiekt mostowy, zlokalizowany na terenie miejscowosci Zachwiejow, gmina Padew Narodowa,
powiat mielecki, usytuowany jest w km 4+690 drogi powiatowej nr 1 124R oraz w km 14+599 potoku Babulowka.

Inwestorem przedsigwzigcia i zarzadca drogi nr 1 124R w obrgbie powiatu mieleckiego jest:

Powiatowy Zarzad Drog w Mielcu
ul. Korczaka 6a
39-300 Mielec

Administratorem cieku jest:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli

ul. Jagiellonska 17

37-464 Stalowa Wola

1.2. Zakres inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje:

— rozbiorke istniejacego mostu drogowego usytuowanego w km 4+690 drogi powiatowej nr 1 124R oraz w
km 14+599 potoku Babulowka;

— budowe w tym samym miejscu nowego mostu drogowego usytuowanego w km 4+690 drogi powiatowej
nr 1 124R oraz w km 14+599 potoku Babuléwka;

— rozbudowg drogi powiatowej nr 1 124R na odcinku o dtugosci ok. 71 m — od km 4+638 do km 4+709 wraz
z mostem w km 4+690 — do parametrow drogi klasy Z oraz przebudowe drogi powiatowej klasy L na
odcinku o dlugosci ok. 21 m — od km 4+709 do km 4+730;

— rozbudowg istniejacej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych potozonej na prawym brzegu potoku
Babulowka na dziatce nr 43 na odcinku o dtugosci 41,5 m wraz z rozbudowa zjazdu z drogi powiatowej
— rozbudowg istniejacej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych potozonej na prawym brzegu potoku
Babulowka na dziatce nr 203 na odcinku o dlugo$ci 28 m wraz z rozbudowa zjazdu z drogi powiatowej;
— przebudowg istniejacych zjazdow indywidualnych z drogi powiatowej — niewymagajaca pozwolenia na
budowge lub zgloszenia i nicobjeta wnioskiem o pozwolenie na budowe,
oraz

— wykonanie tymczasowej drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym — na czas prowadzenia robot
budowlanych zwiazanych z rozbidrka istniejacego mostu statego i budowa nowego obiektu — oraz ich
rozbidrke po zakonczeniu budowy;

— wykonanie tymczasowej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napigcia (o napigciu
znamionowym ponizej 1 kV) —na czas prowadzenia prac budowlanych zwiazanych z rozbiérka
istniejacego mostu w ciagu drogi powiatowej i budowa nowego obiektu — oraz jej demontaz po
zakonczeniu budowy.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje roboty budowlane w branzy mostowej i drogowej zwiazane z rozbiorka mostu istniejacego,
budowa nowego mostu na potoku Babuléwka, przebudowa odcinkow drogi powiatowe;j i drog rolniczych oraz
wykonaniem tymczasowych obiektéw budowlanych dla objazdu tymczasowego.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Tymczasowa przebudowa sieci elektroenergetycznej zostala ujeta w odrebnej czg$ci dokumentacji projektowej —
projekcie budowlano-wykonawczym przebudowy sieci napowietrznej nN.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawowe akty prawne, przepisy techniczno-budowlane oraz materiaty wyjsciowe dla niniejszego opracowania:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r.poz. 2268 z p6zn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).
(4]

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EGW (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 str. 5 z p6zn. zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.124).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63 poz.735 z pdzn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z
2019 r. poz.1311).

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

[9] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 przyjeta do zasobu powiatowego w dniu
27.08.2019 r. i zaewidencjonowana pod numerem P.1811.2019.2940.

[10]Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zawierajace
badania hydrogeologiczne wraz z opinia dotyczaca wpltywu planowanych robot na szczelno$é i stabilnosé
watdéw przeciwpowodziowych opracowana przez ,,Geogrunt” PPUP Sp. z o0.0., Tarnéw maj 2019 r.

Normy, standardy, instrukcje oraz inne dokumenty wykorzystane do sporzadzenia projektu podano na koncu opisu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Usytuowanie mostu i warunki drogowe

Przedmiotowy obiekt mostowy usytuowany jest w ciagu drogi powiatowej nr 1 124R o parametrach technicznych
drogi klasy L. Jest to droga jednojezdniowa o dwoch pasach ruchu, z jezdnia o nawierzchni bitumicznej,
gruntowymi poboczami i trawiastymi rowami.

W rejonie mostu na potoku Babulowka w km 4+690 trasa drogi przebiega po prostej. Po obu stronach drogi
usytuowane sa zjazdy indywidualne, w tym:

— zjazdy na drogi rolnicze (dojazdy do pol),

— zjazdy na posesje.
Niweleta drogi przebiega ptasko, z lokalnym wyniesieniem na mo$cie w km 4+690.

Urzadzenia odwadniajace stanowig rowy trawiaste, ktore przejmuja wody opadowe i roztopowe sptywajace z
powierzchni drogi.

Podstawowe parametry drogi nr 1 124R na odcinku objetym projektowana inwestycja:

— kategoria drogi: powiatowa
— klasa drogi: L,

—  szerokos¢ jezdni (2 pasy ruchu): 5,50-5,60 m,
— szerokos¢ poboczy: ok. 0,50 m,
— catkowita szerokos¢ korony drogi: ok. 6,50 m.
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2.2.

2.2.1. Charakterystyka obiektu

Obiekt w km 4+690 to jednoprzgstowy most o konstrukcji stalowo-drewnianej. Ustrdj niosacy przesta stanowi 6
belek stalowych z dwuteownikéw walcowanych IPN380 (dwuteowniki normalne). Konstrukcj¢ pomostu —
dwuwarstwowa dylina drewniana o tacznej grubosci 15 cm oparta na drewnianych poprzecznicach. Podpory mostu
wykonano z zelbetowych pali prefabrykowanych o srednicy 280 mm (po 8 pali na podporg), na ktdrych podparte sa
betonowe $cianki zapleczne utrzymujace nasyp drogowy.

Istniejacy obiekt mostowy

Szerokos¢ jezdni na obiekcie wynosi 5,10 m; brak chodnikéw lub poboczy. Zabezpieczeniem ruchu pieszych i
pojazddw sa drewniane balustrady zamocowane do konstrukcji pomostu, z podtuznymi belkami spetniajacymi
funkcjg kraweznikow.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu sptywaja bezposrednio do cieku poprzez krawedzie pomostu lub
po powierzchni skarp nasypu drogowego. Obiekt nie posiada urzadzen do odprowadzania wod opadowych.

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe istniejacego mostu:

—  szeroko$¢ jezdni: 5,10 m,
—  szerokos¢ chodnikow/poboczy: brak,
—  szeroko$¢ uzytkowa (w $wietle balustrad): 5,40 m,
—  szeroko$¢ calkowita: ok. 7,00 m,
— $wiatlo poziome: ok. 9,10 m,
—  rozpigto$¢ teoretyczna: Li= 0,50m,
—  dhugos¢ mostu: Lo= 11,35m,
—  wysokos¢ konstrukeyjna: 0,68 m,
—  kat skosu obiektu: ok. 63,5°,
— rzedna niwelety na obiekcie: 156,89 m n.p.m.,
— rzedna spodu konstrukeji: 156,21 m n.p.m.
— rzedna dna potoku w przekroju mostowym: ok. 153,25 m n.p.m.,
— wzniesienie konstrukcji ponad dnem cieku: ok. 3,0 m,
— nosnos¢ (wg ewidencji administratora drogi): 10 t.

Brak danych o dacie budowy obiektu.

Istniejacy obiekt mostowy przeznaczony jest w calosci do rozbidrki.

2.2.2. Umocnienia koryta potoku

Skarpy koryta potoku umocnione sa pod obiektem narzutem z kamienia famanego o granulacji 15-20 cm. Dtugos$¢

umocnienia — ok. 10 m. Dno potoku nie jest umocnione.

Przewiduje sig rozbiodrke istniejacego ubezpieczenia brzegdéw i ponowne wykorzystanie pozyskanego materiatu
kamiennego — wbudowanie w projektowane opaski brzegowe.

2.2.3. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie zostaty poprowadzone zadne sieci uzbrojenia terenu, nie wystepuja tez inne urzadzenia

infrastruktury techniczne;.

2.3. Drogi rolnicze

Wzdhuz prawego watu Babuléwki przebiegaja drogi dojazdowe do pdl o szerokosci ok. 2,75 m, z nawierzchnia z
kruszywa, bez wyodrebnionych poboczy. Zjazdy na drogi rolnicze usytuowane sg przed wjazdem na obiekt

mostowy od strony Knap.

2.4. Sieci uzbrojenia terenu

W terenie, na ktorym planowana jest realizacja przedsigwzigcia usytuowana jest napowietrzna linia
elektroenergetyczna niskiego napigcia przebiegajaca po péinocno-zachodniej stronie drogi powiatowej wraz z

napowietrznymi przytaczami do budynkow.
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3.  OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3.1. Projektowany obiekt mostowy

3.1.1. Opis ogélny

Projektowany obiekt stanowi przeprawg mostowa przez potok Babulowka usytuowana w ciagu drogi powiatowe;j
nr 1 124R, ktéra umozliwi wszystkim uzytkownikom drogi pokonanie naturalnej przeszkody terenowej. Ponadto,
obiekt spetnia funkcje przejscia dla malych zwierzat zespolonego z ciekiem, umozliwiajac zachowanie ciaglosci
korytarza ekologicznego, jakim jest koryto Babulowki.

Planowana jest budowa jednoprzestowego mostu o catkowitej szerokosci 11,50 m i dtugosci przesta 17,13 m, z
jezdnia o dwoch pasach ruchu i szerokosci 6,50 m oraz chodnikami dla pieszych o szerokosci 2,00 m po obu
stronach mostu. Catkowita dtugos¢ obiektu — wraz z przyczotkami — wynosi 25,20 m w liniach gzymsow.
Wyposazenie zabezpieczajace ruch pieszych i pojazdéw stanowia wydzielajace jezdnig krawezniki oraz usytuowane
przy krawedziach obiektu barieroporgcze spehniajace funkcj¢ barier ochronnych i balustrad. Ponadto,
zaprojektowano wbudowane w ptyty chodnikéw kanaty kablowe umozliwiajace przeprowadzenie w przysztosci
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Przy $cianach przyczotkéw — usytuowanych na brzegach potoku, poza korytem glownym stale prowadzacym wodg
— uksztattowano potki o szerokosci 1,50-1,70 m, pokryte gruntem mineralnym zdatnym do porostu (gleba), ktore
umozliwiajg przeptyw wod wezbraniowych i powodziowych przy wysokich stanach potoku oraz — w stanach
normalnych — umozliwiaja przej$cie matych zwierzat i realizacjg ekologicznej funkcji obiektu.

3.1.2. Uklad konstrukeyjny

Ustr6j no$ny mostu stanowi jednoprzgstowa rama przestrzenna o monolitycznej konstrukcji zelbetowej, usytuowana
w skosie 56°. Wszystkie elementy ustroju: ptyta pomostowa, Sciany przyczotkéw oraz oczepy fundamentow
palowych potaczone sa sztywno, tworzac uktad ptytowo-tarczowy zapewniajacy uzyskanie duzej-nosnosci i
sztywnosci przy niewielkiej wysoko$ci konstrukcyjnej przesta.

Konstrukcja mostu posadowiona jest na palach zelbetowych formowanych w gruncie z glowicami utwierdzonymi w
oczepach. Dla kazdej podpory przewidziano wykonanie 12 pali rozmieszczonych w dwdch rz¢dach.

Potaczenie mostu z nasypem drogowym zapewniaja rownolegte do osi drogi skrzydta/Sciany boczne przyczotkow
oraz plyty przejsciowe wbudowane w nasyp drogowy i oparte jednym koncem na ustroju nosnym obiektu.

3.1.3. Przekroj poprzeczny

Projektowany przekroj poprzeczny na obiekcie obejmuje:

— gzyms z barieroporgcza: 0,50 m,

—  chodnik dla pieszych: 2,00 m,

— jezdnia (2 pasy ruchu): 2x325m= 6,50m,

—  chodnik dla pieszych: 2,00 m,

— gzyms z barieroporgcza: 0,50 m.
Catkowita szeroko$¢ pomostu wynosi: 11,50 m.
3.1.4. Charakterystyczne parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanego mostu:

— klasa drogi na obiekcie: Z (zbiorcza),

—  $wiatlo mostu: L= 12,60m,

—  rozpigto$¢ teoretyczna: L= 16,16 m,

—  dhugos¢ przesta / dlugos$¢ pomostu: Ly= 17,13 m,

—  dhugosc¢ catkowita w linii gzymsu: 25,20 m (dtugos¢ ramy ze skrzydtami przyczotkow),
—  szeroko$¢ ustroju niosacego: 11,30 m,

—  szeroko$¢ catkowita: 11,50 m,

—  wysokos¢ konstrukeyjna: ~0,70 m,

—  kat skosu obiektu: 56,0°,

— rzedna niwelety na obiekcie: 157,10 m n.p.m.,
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— rzedna spodu konstruke;ji: 156,40 m n.p.m.,
— poziom spodu oczepow palowych: 153,30 m n.p.m.,
—  nos$nos¢: 40 ton (klasa obciazenia B wg PN-S-10030 0).

3.1.5. Obciazenia

3.1.5.1. Obciazenia state
Cigzar wlasny konstrukcji — uwzgledniony w modelu obliczeniowym.

Cigzar elementow wyposazenia:

—  nawierzchnia bitumiczna: g=230 kN/m?,
—  krawezniki: g=1,35 kN/m,
—  plyty chodnikow: g = 6,75 kN/m’,
—  Dbariery ochronne: g=10,50 kN/m,
- gzymsy: 2 =0,90 kN/m,

Cigzar gruntu na odsadzkach fundamentow:
—  od strony nasypu drogowego: g = 57,0 kN/m?,
—  od strony cieku: g = 12,5 kN/m’,

Parcie gruntu:
—  parcie na przyczolki (spoczynkowe): e, =15,9 ~ 45,2 kPa
—  parcie na skrzydta (czynne): e, =3,6+19,7kPa
—  odpor gruntu od strony cieku: pominigto.

3.1.5.2. Obciazenia uzytkowe

Obciazenie taborem samochodowym oraz obciazenie thumem pieszych zgodnie z PN-S-10030 0:

—  klasa obciazenia wg PN-S-10030: B,

—  cigzar pojazdu normowego: K =600 kN,

—  obciazenie pojazdami (na jezdni) rownomiernie roztozone: q = 3.0 kN/m?,
—  obciazenie thumem pieszych (na chodnikach): Q= 2.5 kN/m?,
—  wspotczynnik dynamiczny dla obc. ruchomego: 0=1.27.

3.1.5.3. Obciazenia wyjatkowe

Uderzenie w bariere ochronna:
—  sila pozioma: HY =100 kN.
3.1.5.4. Oddzialywania temperatury

Uwzgledniono zmiany temperatury obiektu zgodnie z PN-S-10030 [13]:

—  temperatura montazu: to = +10°C,
—  maks. spadek temperatury (ochtodzenie konstrukcji): At =-25°C,
—  maks. wzrost temperatury (ogrzanie konstrukcji): At =+20°C.
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3.1.6. Podstawowe wyniki obliczen statycznych ustroju niosacego
3.1.6.1. Model obliczeniowy

Obliczenia statyczne wykonano programem Autodesk Robot Structural Analysis Professional z wykorzystaniem
przestrzennego modelu obliczeniowego:

=4
L

ilx Przypadki: 1 (cw)

3.1.6.2. Wyniki wymiarowania elementow ustroju niosacego
Wspotczynniki obciazenia (yr) i kombinacje oddziatywan — wg PN-S-10030 [13].
Wymiarowanie przekrojow zelbetowych — wg PN-S-10042 [14].

Parametry stali zbrojeniowej:

— klasa stali: A-ITIN:
—  wytrzymatos$¢ charakterystyczna: Rax =490 MPa,
—  wytrzymato$¢ obliczeniowa: R, =375 MPa,
— modut sprezystosci podtuznej: E, =200 GPa.
Parametry betonu:
— klasa betonu: B35,
— wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie: Rk = 26,2 MPa (badanie na probkach sze$ciennych),
—  wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie: Ry, =20,2 MPa
— modul sprezystosci podhuzne;: Ey, = 34,6 GPa.
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Zestawienie sit wewnetrznych w ustroju no$nym:

Element konstrukcji Miarodajne sity wewngtrzne dla SGN Przekrdj zbrojenia

Plyta pomostowa; Gléwne momenty zginajace w przgsle:

h=55cm M, = 449 kNm/m (o = 32°) zbrojenie podtuzne dolne: A, > 34,5 cm*/m
Mj; = 83 kNm/m zbrojenie poprzeczne dolne: Ay>227 em*/m
Glowne momenty zginajace w narozu:
M; =467 kNm/m (a0 = 11°) zbrojenie podtuzne gorne: A, >33,3 cm¥/m
M” =30 kNm/m
M, = 320 kNm/m (o, = 29°) zbrojenie poprzeczne gorne: Ay> 16,4 em?/m
Mll =99 kNm/m

Glowne momenty zginajace nad $ciana

przyczotka:
M; = 330 kKNm/m (0 = 23°) zbrojenie podtuzne gorne: A, >24,5 cm¥/m
M” =92 kNm/m Lo 2
M, = 310 kNm/m (o = 35°) zbrojenie poprzeczne gorne: Ay>18,2 cm”/m
Mll =171 kNm/m

Przyczoétek $cianowy; Moment zginajacy w narozu ramy:

h=80cm M, =650 kNm/m zbrojenie pionowe: A, >28,7 cm*m

Oczep fundamentu Gléwne momenty zginajace pod $ciang

palowego; przyczotka:

h=80cm M; = 146 kNm/m (o = 20°) zbrojenie poprzeczne dolne: A, >41,7 cm¥m
M” =496 kKNm/m
M, =221 kNm/m (o = 24°) zbrojenie podtuzne dolne: A, >37,6 cm?/m

M” =369 kKNm/m

Gléwne momenty zginajace nad glowicami
pali (zredukowane):

M; =19 kNm/m (o = 36°) zbrojenie poprzeczne gorne: A, >24,5 cm*m
Mll =235 kNm/m
M; =40 kNm/m (o = 8°) zbrojenie podtuzne gorne: Ay >24,6 cm’/m

M” =271 kKNm/m

UWAGA: o — kierunek gtéwnego momentu zginajacego wzglgdem osi podtuznej obiektu (osi drogi)

3.1.7. Podstawowe dane hydrotechniczne

Potok Babulowka jest niewielkim prawobrzeznym doptywem Wisty, uchodzacym do niej ponizej Baranowa
Sandomierskiego. Jest to potok nizinny, ktérego catkowita dtugo$¢ wynosi ok. 36,2 km, a zlewnia ma powierzchnig
ok. 223 km®. Przedmiotowa przeprawa mostowa potozona jest w srodkowym biegu Babulowki, w km 14+599.
Zlewnia potoku do przekroju projektowanego mostu obejmuje obszar o powierzchni ok. 91,0 km?. Koryto cieku jest
uregulowane i obwatowane.

Przeptywy prawdopodobne dla potoku Babulowka w przekroju projektowanych obiektow ustalono w oparciu o
wymagania zawarte w rozporzadzeniu [11] oraz opracowaniu [12]. Sredni przeplyw roczny wyznaczono wg wzoru
Punzeta. Przeplywy prawdopodobne dla zwymiarowania $§wiatta mostu obliczono metoda obszarowego rownania
regresji. Warto$¢ prawdopodobienistwa p do wyznaczenia przeplywu miarodajnego przyj¢to zgodnie z
rozporzadzeniem [6] odpowiednio do charakteru obiektu (most staty, most tymczasowy) oraz kategorii i klasy drogi.
Swiatto mostu wyznaczono modelujac przeptyw w istniejacym korycie potoku z uwzglednieniem projektowanego
obiektu mostowego. Dla przyjetego Swiatta poziomego L = 12,60 m nie wystepuje spigtrzenie przed mostem,
predkos¢ przeptywu jest zblizona do predkosci w korycie niezabudowanym. Obiekt zapewnia dobre warunki dla
przeptywu wody miarodajne;.

Podstawowe wyniki obliczen hydrologicznych i hydraulicznych dla projektowanego mostu statego:

—  kilometr potoku w przekroju obiektu: 14+599,

— powierzchnia zlewni: A =91,0 km?,

— kategoria i klasa drogi: powiatowa / klasa Z,
— kat skrzyZzowania osi mostu z osia cieku: ¢ =56,9",
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— $redni przeplyw roczny w cieku: Qi = 0,583 m’/s,
—  przeptyw miarodajny (p = 0,5%): Qum = Qos = 21,4 m’/s,
— projektowane $wiatlo poziome mostu: L=12,60 m,
—  $rednia predko$¢ w przekroju mostowym dla Q,y: Vi = 1,29 m/s,
— rzedna spodu konstrukeji w osi cieku: Hy = 156,40 m n.p.m.,
— rzedna zwierciadta wody dla Qp,: H,, = 155,58 m n.p.m.,
— rzedna dna potoku w przekroju mostowym: ok. 153,25 m n.p.m.,
— wzniesienie spodu konstrukcji ponad poziom wody miarodajnej: Ahy = 0,82 m,
— glebokos¢ wody w gornym stanowisku mostu dla Q,,: h,=2,33 m,
— wzniesienie spodu konstrukcji ponad dnem cieku: hy = 3,15 m (w osi potoku).
—  przepltyw dla wartosci prawdopodobienstwa p = 50%: Qsgo, = 4,4 m’/s,
— rzedna zwierciadta wody dla Qsge: 154,43 m n.p.m.,
— rzedna gornej krawedzi ubezpieczenia: 154,60 m n.p.m.

Dane hydrotechniczne dla mostu tymczasowego podano w punkcie 7.2.2.

3.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej

W zwiazku z planowang budowa nowego mostu w km 4+690 konieczna jest przebudowa/rozbudowa odcinka drogi
powiatowej o tacznej dlugosci — wraz z obiektem mostowym — ok. 92 m: od km 4+638 do km 4+730.

Przebudowa lub rozbudowa dojazdéw ma na celu sytuacyjne i wysokosciowe dostosowanie istniejacej drogi do
nowego obiektu mostowego. Nie przewiduje si¢ zmiany istniejacego przebiegu drogi — przebudowa zostanie
wykonana na dotychczasowej trasie. Projektowana jest zmiana profilu podtuznego, poszerzenie jezdni i poboczy —
odpowiednio do klasy drogi — oraz przebudowa i rozbudowa istniejacych rowow drogowych (urzadzen
odwadniajacych drogi).

» Podstawowe parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi:

—  kategoria drogi: powiatowa
— klasa drogi: Z/L,
—  predkos¢ projektowa: 40 km/h.
» Projektowany przekroj poprzeczny dojazdu z kierunku Knapy (rozbudowa drogi do klasy Z):
— pobocze gruntowe: 1,00 m,
—  jezdnia (2 pasy ruchu): 2x3,00m= 6,00 m,
— pobocze gruntowe: 1,00 m,
— pochylenie poprzeczne jezdni: +2 %.

» Projektowany przekroj poprzeczny na obiekcie mostowym (droga klasy Z):
— pkt3.1.3.

» Projektowany przekroj poprzeczny dojazdu z kierunku Zaréwnie (przebudowa drogi klasy L):
— pobocze gruntowe: 0,75 m,
—  jezdnia (2 pasy ruchu): 2x275m= 5,50 m,

—  Sciek przykraweznikowy: 0,50 m,
—  chodnik dla pieszych: 2,00 m,
— pochylenie poprzeczne jezdni: +2 %.

»  Przekroj poprzeczny drogi powiatowej na odcinku przejscia przez Zarownie (droga klasy L):
— pobocze gruntowe: 0,75 m,
—  jezdnia (2 pasy ruchu): 2x275m= 5,50 m,

— pobocze gruntowe: 0,75 m,
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Ponadto, przewiduje si¢ umocnienie korpusu drogowego w czesci sasiadujacej z mostem na Babulowce konstrukcja
oporowa wspOlpracujaca z gruntem nasypu (grunt zbrojony). Zaprojektowano odcinek muru oporowego o dtugosci
13 m (do km 4+675,55 do 4+688,55).

Uksztattowanie trasy w planie i w przekroju podluznym przedstawiono w czesci rysunkowe;.

3.3. Odprowadzanie wod opadowych
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni mostu oraz odcinkéw drogi o przekroju ulicznym beda usuwane poprzez
urzadzenia odwadniajace mostu (— 6.2) i odprowadzane wylotami usytuowanymi w skarpach nasypu drogowego:

—  wylotem W1 o $rednicy @200 mm usytuowanym w stozku nasypowym przy przyczotku prawobrzeznym, a
nastgpnie Sciekiem korytkowym z prefabrykatow betonowych o dtugosei ok. 4,0 m i wprowadzane do
Babulowki wylotem U1 potozonym na prawym brzegu potoku w km 14+586;

—  wylotem W2 o $rednicy ¥200 mm usytuowanym w stozku nasypowym przy przyczotku lewobrzeznym, a
nastepnie Sciekiem korytkowym z prefabrykatow betonowych o dtugosci ok. 3,0 m i wprowadzane do
Babulowki wylotem U2 polozonym na lewym brzegu potoku w km 14+616.

Na odcinku dojazdowym z kierunku Knapy woda z jezdni i poboczy bedzie splywaé bezposrednio do rowow
drogowych. Na odcinku dojazdowym od strony Zaréwnia wody opadowe i roztopowe bgda odprowadzane poprzez
$ciek przykrawgznikowy do rowu drogowego po prawej stronie drogi wylotem W3 usytuowanym w km 4+729
drogi powiatowe;.

Grawitacyjny sptyw wdd opadowych z powierzchni jezdni, chodnikéw i poboczy zapewniaja odpowiednio
uksztaltowane spadki podtuzne i poprzeczne.

3.4. Projektowane umocnienia koryta potoku

Przekroj koryta Babulowki na odcinku mostowym nawiazuje do przekroju istniejacego ponizej i powyzej obiektu.
Przewiduje sig uksztattowanie koryta o przekroju trapezowym, o szerokosci w dnie ok. 3,0 m i nachyleniu skarp 1:2.
Rzedne terenu na brzegach potoku nawiazuja do rzednych migdzywala ponizej obiektu:

— nabrzegu lewym: 154,90 m n.p.m.
— na brzegu prawym: 154,80 m n.p.m.

Dla zabezpieczenia przed erozja i rozmywaniem brzegéw potoku oraz potencjalnym podmyciem podpdr mostu
przewiduje si¢ umocnienie skarp koryta Babuléwki na odcinku mostowym opaskami brzegowymi z kamienia
tamanego (— 6.7):

— nabrzegu lewym — od km 15+580 do km 15+618,
— nabrzegu prawym — od km 15+574 do km 15+618.

Ubezpieczenie projektuje si¢ do wysokosci ok. 1,35 m powyzej poziomu dna, co zapewnia ochrong brzegéw w
zakresie przeplywow o prawdopodobienstwie przekroczenia p > 50% (Qsge,). Powyzej umocnienia — na koronie
narzutu — przewiduje sig roztozenie warstwy gleby w celu naturalizacji powierzchni.

Dno potoku pozostawia si¢ w stanie naturalnym — bez umocnienia, dla umozliwienia naturalnych procesow
transportu rumowiska w korycie potoku.
3.5. Przebudowa i rozbudowa drog rolniczych
Projektowana jest rozbudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych przebiegajacych wzdtuz prawego watu
Babulowki na odcinkach o dtugosci:

— 41,5 m — droga na dzialce 43,

— 28 m—droga na dzialce nr 203.

Zaprojektowano rozbudowe zjazdow z drogi powiatowej, przebudowe nawierzchni wraz z jej poszerzeniem,
rozbudowg istniejacych rowow. Planowane jest zachowanie dotychczasowego charakteru tych drog. Przewiduje sig
wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego, ziemnych poboczy i trawiastych rowow.

Podstawowe parametry projektowanych drog rolniczych:

— droga jednojezdniowa o nawierzchni z kruszywa, pobocza gruntowe, rowy trawiaste;

—  szeroko$¢ nawierzchni: 3,00 m,
—  szeroko$¢ poboczy: 2x0,75 m,
—  calkowita szerokos¢ korony drogi: ok. 4,50 m.
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3.6. Sieci uzbrojenia terenu

Nie przewiduje sig trwatej przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W czasie realizacji inwestycji odcinek
napowietrznej sieci elektroenergetycznej zostanie zdemontowany i zastapiony odcinkiem tymczasowym w celu
bezpiecznego przeprowadzenia prac budowlanych przy rozbiorce i budowie nowego obiektu. Po zakonczeniu
budowy sie¢ zostanie przywrdcona do dotychczasowej trasy.

Roboty zwiazane z tymczasowa przebudowa sieci elektroenergetycznej zostaly ujete w projekcie branzy instalacje
elektryczne.

4. SPOSOB POSADOWIENIA

4.1. Warunki gruntowe

Do glebokosci ok. 1,2 m ppt zalegaja warstwy przypowierzchniowe obejmujace glebg (humus) oraz wspotczesne
nanosy denne potoku.

Zasadnicze podtoze gruntowe stanowia drobnoziarniste grunty niespoiste:

—  $redniozaggszczone piaski drobne (Pd) o stopniu zaggszczenia I, = 0,65 zalegajace do glebokosci
2,5-2,9 m ppt (warstwa geotechniczna III),
—  $redniozaggszczone piaski $rednie (Ps) o stopniu zageszczenia Ip = 0,50+0,58, zalegajace ponizej piaskow
drobnych i nieprzewiercone do glgbokosci rozpoznania (warstwy geotechniczne IVA, IVB).
Poziom wod gruntowych nawiazuje do poziomu wody w potoku.

4.2. Kategoria geotechniczna

Kategorig geotechniczna dla planowanej inwestycji ustalono na podstawie wynikoéw badan podloza gruntowego i
oceny warunkow gruntowo-wodnych przedstawionych w dokumentacji geotechnicznej [9] oraz oceny specyfiki i
charakteru projektowanego obiektu budowlanego. Ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej.

4.3. Sposob posadowienia

Posadowienie podpor mostu zaprojektowano jako posrednie — na palach zelbetowych zaglgbionych w no$nym
podtozu piaszczystym. Poziom spodu oczepow fundamentowych, przenoszacych obciazenia na glowice pali,
przyjeto na gtebokosci ok. 1,6-1,7 m ponizej poziomu terenu, na rzgdnej 153,30 m n.p.m., ktéra odpowiada w
przyblizeniu poziomowi istniejacego dna potoku Babuléwka w przekroju mostowym.

Dla kazdej z podp6r zaprojektowano po 12 pali zelbetowych formowanych w rurach obsadowych wyciaganych o
srednicy @800 mm i dlugosci min. 8,0 m ponizej spodu oczepow.

Przewiduje sig¢ wykonanie pali z poziomu platform roboczych usytuowanych na brzegach potoku, na rzedne;j

ok. 155,80 m n.p.m. tj. powyzej zwierciadta wod powierzchniowych, z zabezpieczeniem wykopu fundamentowego
tymczasowa $cianka szczelna z grodzic stalowych.

4.3.1. Podstawowe wyniki obliczen posadowienia

Przyjeto zaglebienie pali fundamentowych w warstwach $redniozaggszczonych gruntéw niespoistych, ktdre
stanowia zasadniczne podloze gruntowe w rejonie mostu:

Parametry gruntu przyjgte do obliczen posadowienia:

— rodzaj gruntu: piasek $redni (Ps),
— stopien zaggszczenia: I =0,50,
—  wytrzymato$¢ gruntu pod podstawa pala: 1920 kPa,
—  wytrzymato$¢ gruntu na pobocznicy pala: 60,5 kPa.

Parametry fundamentu palowego:

— rodzaj pali: wiercone, z rurg obsadowa wyciagana,
— liczba pali, $rednica: 12x@800mm
—  dhugosc pali: L =8,0m.
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SCHEMAT FUNDAMENTU PALOWEGO
SKALA 1:200
<
Sprawdzenie no$nosci posadowienia:
Maksymalne obcigzenie pojedynczego pala: No$no$¢ pojedynczego pala w grupie:

FZ, ..« = 1407 kN Dopuszczalna sita pionowa: Prq= 1428 kKN

Hgpq =883 kN

Sita podtuzna:
Dopuszczalna sita pozioma:

Sity poprzeczne: FXnax = 146 kKN
FY max = 200 kKN

5. NAWIAZANIE GEODEZYJNE
Wspotrzedne punktow charakterystycznych dla projektowanej inwestycji:
X(N)=5588072; Y(E)=7539112;

poczatek przebudowy drogi (wspotrzedne osi drogi w km 4+638):
X(N)=5588034; Y(E)=7539077,

punkt osiowy mostu (punkt przecigcia osi drogi z osig cieku):
—  koniec przebudowy drogi (wspoirzedne osi drogi w km 4+730): X(N)=5588005; Y(E)=7539049;

Wspotrzedne okreslono zgodnie z uktadem wspotrzednych mapy do celéw projektowych (uktad 2000).

Wspoétrzedne punktéw wytyczenia dla projektowanych obiektow budowlanych podano w czg$ci rysunkowe;.

All
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6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIALOWE

6.1. Podstawowe materialy konstrukcyjne

6.1.1. Beton konstrukcyjny

Element konstrukcji Klasy ekspozycji Klasa betonu

lub wyposazenia wg PN-EN 203-1 wg PN-EN 203-1 (wg PN-S-10042)
— pale fundamentowe XC1 C25/30 (B30)

— oczepy fundamentowe XC1 C30/37 (B35)

— podpory (Sciany i skrzydta) XC4, XDl1, XF1 > (C30/37 (B35)

— ptyta pomostu XC3, XD1, XF1 > C30/37 (B35)

— plyty przejéciowe XC3 > (C30/37 (B35)

— plyty chodnikéw XC3, XD1, XF1 > (C30/37 (B35)

6.1.2. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zgodna z norma PN-EN 10080 spetniajaca nastepujace wymagania:
— charakterystyczna granica plastycznoSci: fix (Re) > 500 MPa,
— parametry ciagliwosci (wg PN-EN 1992-1-1):  klasa C (1.35 > k = f/f; > 1.08, € > 7.5%).
6.1.3. Grunt nasypowy
Parametry nasypow za przyczétkami mostu:
— rodzaj gruntu: kruszywo naturalne 0/32 (piasek, zwir, pospoika),
—  gestos¢ objetosciowa po zaggszezeniu: Yy < 19.0 KN/m’,
— kat tarcia wewngtrznego: D, >34°,

— wskaznik zageszczenia: Is >1,0.
6.2. Elementy wyposazenia

6.2.1. Lozyska
Obiekt bez tozysk. Plyta ustroju niosacego sztywno (monolitycznie) potaczona ze Scianami przyczotkow.

6.2.2. Dylatacje

Uciaglenie nawierzchni na obiekcie z nawierzchnia na nasypie za pomoca geosiatki/geotkaniny o wytrzymato$ci na
rozciaganie > 50 kN/m, wbudowanej w warstwy bitumiczne.

6.2.3. Izolacja plyty pomostowej

Izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalne;.

Dla odprowadzania wody przenikajacej przez nawierzchnig — drenaze z geowtdkniny (wg KDM detal ODW12)
ulozone na powierzchni izolacji oraz saczki z kapinosem wbudowanym w plyt¢ pomostowa (wg KDM detal
ODWI11).

6.2.4. Nawierzchnie

Konstrukcja nawierzchni na obiekcie:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5,0 cm,
—  warstwa wiazaca z asfaltu lanego AC11W 4,5 cm,
— izolacja ptyty pomostu (papa termozgrzewalna) 0,5 cm.

Na chodnikach projektuje si¢ antyposlizgowa, odporna na Scieranie nawierzchnio-izolacj¢ mostowa na bazie zywic
syntetycznych lub polimerow asfaltowych o grubosci 4-5 mm.

6.2.5. Krawezniki
Krawezniki kamienne 20x20 cm.
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6.2.6. Urzadzenia odprowadzania wod opadowych

Whpusty uliczne jezdniowe z krata wlotowa o powierzchni przeptywu > 900 cm?’, wbudowane w nasyp za
przyczotkami i polaczone kanalikami @150 mm. Odprowadzanie wod opadowych z zespotu wpustow —
przykanalikami @200 mm z wylotami w stozkach nasypowych przy przyczotkach. Odprowadzanie wod do cieku —
sciekami korytkowymi z prefabrykatow betonowych wg KPED 01.11.

6.2.7. Plyty chodnikow

Zelbetowe kapy chodnikowe wykonane na izolacji ptyty pomostowej i taczone z ustrojem no$nym mostu za pomoca
kotew talerzowych (wg KDM detal CHO4).

6.2.8. Gzymsy

Polimerobetonowe deski gzymsowe kotwione w ptytach chodnikow wg Katalogu Detali Mostowych
(wg szczegotow CHO13.0 i CHO13.2).

6.2.9. Bariery ochronne

Barieroporgcze stalowe usytuowane przy krawedzi obiektu, spelniajace funkcje barier ochronnych i balustrad.

Podstawowe parametry techniczne barier:

—  wysoko$¢ pochwytu barieroporgczy: nie mniej niz 1,10 m,
— poziom powstrzymywania: H2,

— klasa poziomu szerokosci pracujacej:  nie wyzsza niz W3.
— poziom intensywno§ci zderzenia: A lub B.

6.2.10.  Plyty przejsciowe

Plyty przejsciowe zelbetowe, monolityczne o dtugosci 4,0 m i szerokosci 8,0 m, posadowione na zaggszczonym
gruncie nasypu za przyczotkami i oparte jednym koncem na konstrukcji obiektu.

6.3. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Strukturalne zabezpieczenie antykorozyjne elementéw Zelbetowych stanowi wysoka klasa betonu, dobrana
odpowiednio do warunkéw eksploatacji (klas ekspozycji) zgodnie z PN-EN 206-1 oraz odpowiednia grubos¢ otulin
zbrojenia — okre$lona zgodnie z PN-S-10042 [14] oraz PN-EN 1992-1-1 [19].

Powierzchnia plyty pomostowej zabezpieczona jest izolacja wodoszczelna z papy termozgrzewalne;.
Zabezpieczeniem przeciwwodnym powierzchni kap chodnikowych jest cienkowarstwowa nawierzchnia
syntetyczna, spetniajaca rowniez funkcjg izolacji. Gzymsy zaprojektowano z polimerobetonu o podwyzszonej
odpornos$ci na korozje.

Powierzchnie betonowe, ktore beda mie¢ kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng izolacja powtokowa.
Odkryte powierzchnie betonowe, narazone na korozje¢ atmosferyczna, nalezy zabezpieczy¢ elastyczna (pokrywajaca
zarysowania) powloka malarska.

6.4. Elementy drog

6.4.1. Nawierzchnie
Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej na dojazdach do mostu:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5cm,
— warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 7 cm.
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 20 cm,
— warstwa mrozochronna z piasku 10 cm.

6.4.2. Pobocza

Pobocza utwardzone kruszywem 0/32 mm.
6.4.3. Chodniki
Chodniki z prefabrykowanej kostki betonowe;j.

6.4.4. Krawezniki
Krawezniki betonowe 20x30 cm oraz krawe¢zniki najazdowe 20x22 cm.
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6.4.5. Scieki przykraweznikowe
Scieki o szerokosci 0,50 m z klinkieru drogowego.

6.5. Mur oporowy

Mur oporowy w technologii gruntu zbrojonego. Konstrukcj¢ muru stanowi zaggszczony nasyp z kruszywa zbrojony
geosiatkami z tworzywa sztucznego oraz $ciana czotowa z bloczkow betonowych potaczona ze zbrojeniem nasypu
poprzez odpowiednie zamocowanie siatek w prefabrykatach.

Do wykonania muru oporowego nalezy zastosowac¢ system konstrukcyjny wybranego producenta posiadajacy
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie.

Zwienczenie muru zelbetowa monolityczna kapa gzymsowa (oczepem) z betonu C30/37, przystosowana do
zamocowania stupkow bariery ochronnej — wg czgéci rysunkowej projektu.

6.6. Umocnienia skarp i stozkow
Na skarpach i stozkach nasypu drogowego w migdzywalu oraz powierzchniach watéw naruszonych w wyniku prac

budowlanych — zabezpieczenie biologiczne poprzez zatozenie biowldkniny lub zadarnienie.

Umocnienie powierzchni skarp i rowdéw przy wylotach odwodnienia — brukiem kamiennym spoinowanym z
kamienia naturalnego (polnego lub tamanego) o granulacji Dy, = 15 cm.

6.7. Umocnienia koryta potoku

Opaski brzegowe z kamienia tamanego o granulacji Dy, = 30 cm, wykonane z kamienia o zréznicowanym
uziarnieniu w celu uzyskania dobrego klinowania kamieni, z wykorzystaniem materiatu z istniejacego
ubezpieczenia. Posadowienie opaski na glebokosci 0,50 m ponizej poziomu dna potoku i zabezpieczenie krawedzi
odwodnej drewniana palisada. Srednia grubo$¢ narzutu kamiennego budujacego opaske — ok. 80 cm.

6.8. Urzadzenia obce

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia na obiekcie sieci uzbrojenia terenu lub
sytuowania innych urzadzen obcych.

Dla umozliwienia ewentualnego przeprowadzenia w przysztosci kanatu technologicznego projektuje sig
wbudowanie w ptyty chodnikow rur ostonowych dla przewodow. Przekrdj rur umozliwia wykonanie co najmniej
profilu minimalnego kanatu technologicznego.

7. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKONANIA OBIEKTU

7.1. Rozwigzanie komunikacyjne na czas prowadzenia robot budowlanych

Na czas zamknigcia przeprawy mostowej w km 4+690 drogi powiatowej nr 1 124R oraz km 14+599 potoku
Babulowka projektuje si¢ wykonanie tymczasowej drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym — usytuowanym
powyzej przebudowywanej przeprawy statej, ktory umozliwi przejscie lub przejazd przez potok Babulowka w
okresie prowadzenia robot budowlanych.

Ruch drogowy na drodze powiatowej nr 1 124R w okresie budowy nowego mostu w km 4+690 bedzie odbywat si¢
po trasie objazdu tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym przez Starost¢ powiatu mieleckiego projektem
tymczasowej organizacji ruchu. Ruch pojazdéw bedzie odbywat si¢ w sposdb wahadtowy, kierowany
oznakowaniem pionowym okreslajacym pierwszenstwo przejazdu.

Po zakonczeniu budowy nowego mostu w ciagu drogi powiatowej obiekty tymczasowe podlegaja catkowitej
rozbidrcee.

7.2. Obiekty tymczasowe

7.2.1. Tymczasowa droga objazdowa

Nawierzchnia z zelbetowych prefabrykowanych plyt drogowych utoZzonych na podbudowie z kruszywa tamanego,
pobocza ziemne. Korpus drogowy z kruszywa naturalnego (piasek, zwir pospotka). Na odcinkach przejscia przez
waty zabezpieczenie podloza geowtdkning ochronna.

Projektowana konstrukcja drogi objazdowej zapewni roztozenie naciskow od kot pojazdow poruszajacych sig
objazdem na znacznej powierzchni co zmininalizuje ryzyko uszkodzenia korpusu watow.
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Parametry techniczne tymczasowej drogi objazdowej:

— droga jednojezdniowa o nawierzchni z prefabrykatow zelbetowych, pobocza ziemne;

—  szeroko$¢ nawierzchni: 3,00 m,
—  szerokos¢ poboczy: 2 x0,75 m,
— calkowita szerokos¢ korony drogi: 4,50 m,

— calkowita dlugos¢ drogi objazdowe;j: 60,2 m.

Po wybudowaniu nowego mostu statego tymczasowa droge objazdowa nalezy w calo$ci rozebraé, a teren
przywrdcié do stanu poprzedniego.

7.2.2. Tymczasowy most objazdowy

Przewidziano budowg jednoprzestowego mostu o konstrukcji stalowo-drewniane;.

7.2.2.1. Ustrdj niosacy

Belki stalowe z dwuteownika normalnego IPN500. Belki glowne nalezy usztywni¢ w srodku przgsta oraz z strefach

podporowych poprzecznicami z profili walcowanych nie mniejszych niz C220 w taki sposob, aby zabezpieczy¢
belki przed skreceniem.

Belki ustroju niosacego oprze¢ na zelbetowych monolitycznych tawach tozyskowych posadowionych na
zageszezonym nasypie drogowym.

7.2.2.2. Pomost

Dwuwarstwowa dylina drewniana o facznej grubosci 15 cm oparta na poprzecznicach rozmieszczonych co

ok. 75 cm. Poprzecznice nalezy mocowac do belek gtownych mostu za pomoca $rub. W stykach dyliny z
poprzecznicami oraz poprzecznic z belkami stalowymi zaleca sig zastosowanie przektadek z papy.

7.2.2.3. Podpory

Funkcjg przyczotkdw spetniaja — ustawione na brzegach potoku, poza korytem gtéwnym — $ciany czotowe (mury
oporowe) z prefabrykatow zelbetowych typu L utrzymujace nasyp obciazony tawami tozyskowymi przesta. Nalezy
wbudowac prefabrykaty przeznaczone do stosowania w budownictwie drogowym lub przemystowym przy
obciazeniu naziomu q > 20 kPa.

Nasyp za $cianami czotowymi powinien by¢ wykonany z kruszywa 0/32 i zaggszczony do Is = 1,0.

Scianki zapleczne utrzymujace nasyp drogowy mozna wykona¢ z prefabrykatow betonowych lub zelbetowych
(np. plyt drogowych) posadowionych na nasypie $cian czotowych i opartych na ustroju niosacym mostu.

7.2.2.4. Balustrady

Balustrady drewniane. Stupki o przekroju nie mniejszym niz 14x14 cm, w rozstawie nie wigkszym niz 1,50 m,
usztywnione zastrzatami.

Do stupkéw balustrady nalezy zamocowaé prowadnicg bariery ochronne;.

7.2.2.5. Materiaty

Stal konstrukcyjna: S235 lub rownowazna (granica plastycznosci fii > 235 MPa),
Beton: klasa C20/25 lub wyzsza,
Drewno: klasa C24 lub wyzsza.

Parametry techniczne tymczasowego mostu objazdowego:

— kilometraz cieku w osi mostu: 14+615,

— kat skrzyzowania osi mostu z osig cieku: ok. 53,5°,

—  kat skosu obiektu: ok. 49,0°,

— $wiatlo poziome (nie mniejsze niz): >10,90 m,

—  rozpigtos¢ teoretyczna, L, = 16,50 m,

—  dlugos¢ mostu: 18,00 m,

—  szerokos¢ uzytkowa mostu: 5,00 m,

—  szeroko$¢ calkowita: ok. 7,50 m,

—  wysoko$¢ konstrukcyjna (nie wigksza niz): <0,80 m,

—  przepltyw miarodajny (p = 5%): Qm = Qsy, = 13,1 m’/s,
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— rzedna niwelety pomostu: 156,50 m n.p.m.,
— rzedna spodu konstrukcji (nie mniejsza niz): > 155,70 m n.p.m.,
— rzedna zwierciadta wody dla Q,, = Qse,: 155,24 m n.p.m.,
— rzedna dna potoku w przekroju mostowym: ok. 153,30 m n.p.m.,
—  wazniesienie konstrukcji ponad dnem cieku: ok. 2,40 m,
—  nos$nos¢: 15 ton.

Po wybudowaniu nowego mostu statlego most tymczasowy nalezy w catoSci zdemontowacé.

7.2.3. Tymczasowa przebudowa sieci elektroenergetycznej
Wg projektu branzy instalacje elektryczne.

7.3. Zakres projektowanych robot budowlanych

7.3.1. Roboty rozbiérkowe

Planowane roboty obejmujq catkowita rozbiorke istniejacego mostu w km 4+690 oraz rozbidrki nawierzchni na
odcinkach dojazdowych do mostu.

Zakres robot rozbiorkowych:

— demontaz drewnianych balustrad i pomostu,

— demontaz stalowych belek ustroju niosacego,

— usunigcie nawierzchni i podbudowy za przyczotkami,

— rozkop nasypu drogowego i odkopanie przyczotkow,

— wyburzenie $cian czotowych,

— usunigcie (wyciagnigcie lub odcigcie) zelbetowych pali.
Poszczegdlne czgsci ustroju niosacego i pomostu (belki stalowe, dylina i poprzecznice, elementy balustrad) beda
roztaczane (odkrecanie $rub, przecinanie ztacz) i demontowane w catosci. Rozbidrki przyczotkoéw 1 fundamentow
beda prowadzone od strony brzegu. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych przewiduje si¢ wykonanie

tymczasowych deskowan (ekrandw) minimalizujacych ryzyko przedostawania si¢ do cieku gruzu lub innych
materiatow z rozbiorki.

Materialy z rozbiorki nalezy segregowac i wywozi¢ z terenu budowy do odzysku lub utylizacji.

7.3.2. Prace budowlane i montazowe

Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych zwigzanych z budowa nowego mostu na potoku
Babuléwka:

— roboty przygotowawcze: m.in. usunigcie gleby;

—  zabezpieczenie terenu robdt $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych;
— roboty ziemne: wykopy pod przyczotki nowego mostu;

— przygotowanie platform roboczych i formowanie pali fundamentowych;
— wykonanie zelbetowych oczepow palowych i podpdr nowego mostu;

— zasypanie wykopow do poziomu terenu (do poziomu migdzywala);

— wykonanie nasypow za przyczotkami do poziomu korony watow wraz z konstrukcja oporowa z gruntu
zbrojonego 1 wbudowaniem urzadzen odwadniajacych mostu,

—  usunigcie grodzic;
— wykonanie zelbetowego ustroju niosacego przgsta;
— wykonanie ptyt przej$ciowych;

— wykonanie i montaz elementéw wyposazenia na obiekcie mostowym (ulozenie izolacji, ustawienie
kraweznikéw, wykonanie zabudowy chodnikéw, montaz gzymsow);

— usunigcie istniejacej nawierzchni i podbudowy na odcinkach drogi powiatowej objetych przebudowa lub
rozbudowa

— roboty ziemne na dojazdach: zaggszczenie podloza, wykonanie nasypdéw i podbudows;
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— ulozenie nawierzchni na drodze powiatowej i obiekcie mostowym z wykonaniem uciaglenia geosyntetykiem
wbudowanym w warstwy bitumiczne;

— montaz barier ochronnych;

— prace wykonczeniowe na obiekcie mostowym (nawierzchnie chodnikow, przeciwspadki, powtoki
antykorozyjne itp.);

—  wykonanie nawierzchni drog rolniczych i zjazdéw z drogi powiatowe;j;

— prace wykonczeniowe na drodze powiatowej: utozenie chodnikéw, profilowanie rowdw i poboczy itp.,

— wykonanie umocnien kamiennych w korycie Babulowki;

— prace wykonczeniowe w przestrzeni podmostowej: utozenie $ciekdw korytkowych, umocnienie wylotow
odwodnienia, wykonanie zabezpieczen biologicznych na skarpach, watach, w miedzywalu;

— uporzadkowanie terenu robét, zagospodarowanie zielenia.
7.4. Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania projektowanych prac budowlanych

7.4.1. Wymagania ogélne

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z decyzja o pozwoleniem na budowg i zatwierdzonym
projektem budowlanym oraz warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i zgodach
wodnoprawnych.

7.4.2. Wymagania wynikajace z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

e Zaplecze budowy powinno by¢é wyposazone w przenosne sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami na $cieki
socjalno-bytowe, ktorych zawarto$¢ powinna by¢ okresowo wywozona do oczyszczalni $ciekow na podstawie
stosownej umowy. Sanitariaty nalezy ustawi¢ poza obszarem migdzywala.

¢ Odpady powinny by¢ segregowane i gromadzone w miejscach wydzielonych, oznakowanych i zabezpieczonych
oraz sukcesywnie wywozone i przekazywane do odzysku lub utylizacji.

e Do prowadzenia prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ wylacznie sprzet w petni sprawny i w dobrym stanie
technicznym, aby zminimalizowa¢ ryzyko ewentualnych zanieczyszczen wod powierzchniowych paliwami,
olejami itp.

e Tankowanie maszyn oraz biezace prace konserwacyjne nalezy prowadzi¢ na wyznaczonym utwardzonym
podtozu, zabezpieczonym przed przenikaniem substancji ropopochodnych do §rodowiska.

e Baza materialowo-sprzgtowa powinna zosta¢ wyposazona w sorbenty stuzace do likwidacji rozlewow i
odpadoéw w postaci ciekte;j.

e W obszarze migdzywala dozwolone jest wytacznie krotkotrwate sktadowanie materiatéw do natychmiastowego
wykorzystania. Poza godzinami pracy sprze¢t nalezy wyprowadzi¢ z migdzywala.

e Prace zwiazane z rozbiorka istniejacych podpdr nalezy prowadzi¢ na brzegach potoku poza cze$cia koryta stale
prowadzaca wodeg.

e Prace zwigzane z wykonaniem fundamentow i budowa przyczotkéw nowego mostu powinny by¢ prowadzone
na brzegach potoku, poza czgscia koryta stale prowadzaca wodg.

e W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy stosowac rozwiazania techniczne i organizacyjne
minimalizujace ryzyko przedostawania si¢ do cieku odpadéw lub zanieczyszczen. Nalezy zastosowac srodki
techniczne i organizacyjne ograniczajace czasowe mgtnienie wod potoku w tym m.in.: wykonywanie prac, ktore
potencjalnie moga powodowac mgtnienie, np. odprowadzanie wody w wykopow fundamentowych, w sposob
okresowy (interwatowy) z zachowaniem przerw pomigdzy kolejnymi zmgtnieniami umozliwiajacych
samooczyszczenie wod, zabezpieczenie wylotow pomp filtrami z kruszywa lub geowlokniny itp.

¢ Elementy konstrukcji i wyposazenia z betonu powinny by¢ wykonywane w deskowaniach systemowych
zapewniajacych dobre dopasowanie elementéw tworzacych szalunek i eliminujacych lub ograniczajacych
wycieki mleczka cementowego.

e Prace budowlane bezposrednio ingerujace w koryto potoku (wykonanie umocnien brzegowych) powinny by¢
wykonywane poza okresem tarta ryb, tj. poza okresem 1 marca — 30 czerwca.

¢ Do wykonania projektowanych umocnien kamiennych (narzuty, brukowanie) nalezy wykorzysta¢ materiat
pozyskany z rozbiérek umocnien istniejacych.
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e Nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum powierzchnig terenu wykorzystywana do prowadzenia prac
budowlanych. Powierzchnig, na ktorej nie zostang wykonane projektowane obiekty budowlane, a naruszona w
wyniku prowadzonych prac, nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

e  Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do nich matych zwierzat poprzez
zakonczenie $cianek szczelnych ok. 1,0 m powyzej poziomu terenu i/lub montaz siatek zabezpieczajacych.
7.4.3. Inne wymagania i zalecenia

e  Wszelkie roboty prowadzone w poblizu sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna
starannoscia, aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

¢ Pale fundamentowe powinny by¢ wykonywane z platform (ptaszczyzn) roboczych usytuowanych na brzegach
potoku.

®  Nosnos¢ pali fundamentowych powinna zosta¢ sprawdzona przez wykonanie probnego obciazenia zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN-B-02482 [16] oraz odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

e Skarpy i stozki nasypu w migdzywalu — do poziomu korony watow — nalezy wykona¢ z gruntow o niskim
wspotczynniku filtracji (k < 5x10°° m/s) jak: piasek gliniasty, glina piaszczysta itp.
e  Grubosci otulin zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1 [19].

e Powierzchnie skarp i stozkow nasypu drogowego w obrebie migdzywala oraz powierzchnie watéw, migdzywala
i skarp koryta potoku, naruszone w wyniku prowadzonych prac ziemnych i nieumocnione w inny sposob,
nalezy umocnié¢ przez wykonanie zabezpieczenia biologicznego przez zadarnienie lub zatozenie biowtdkniny.

¢ Nie przewiduje si¢ wycinki drzew lub usuwania krzewow. Pojedyncze krzewy potencjalnie kolidujace z
planowanymi robotami budowlanymi nalezy przesadzic.
7.4.4. Opracowania robocze Wykonawcy

Wykonawca rob6t opracuje we wlasnym zakresie projekty robocze niezbgdne do prawidlowego przygotowania i
wykonania rob6t, w tym m.in.:

—  projekt organizacji placu budowy i/lub projekt organizacji robdt,

—  projekt warsztatowy tymczasowego mostu objazdowego,

—  projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow fundamentowych,

—  projekt tymczasowych $cianek szczelnych,

—  projekty deskowan i rusztowan dla robdt betoniarskich,

—  projekt montazu barier ochronnych,
oraz inne niezb¢dne projekty technologiczne zwiazane ze specyfika zastosowanych wyrobow i wykonywanych
robot.
7.4.5. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy

Z uwagi na przewidywane wykonywanie w trakcie prac budowlanych robot, ktorych charakter stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Wykonawca robot jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w czg¢sci V projektu budowlanego.
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Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciagu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zarownie, km 4+690

PROJEKT WYKONAWCZY

8. NORMY, STANDARDY, INSTRUKCJE

Do sporzadzenia niniejszego projektu zastosowano wymagania i zalecenia okreslone przez nastgpujace normy i
wytyczne:

[11] Rozporzadzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty (Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego z 2014 r. poz. 317).

[12] Aktualizacja metodyki obliczania przeptywow i opadéw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu
w odptyw — Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej / Stowarzyszenie Hydrologéw Polskich, Warszawa 2017.

[13] PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciazenia
[14] PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spregzone. Projektowanie
[15] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie
[16] PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
[17] PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é
[18] PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogolne

[19] PN-EN 1992-1-1  Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cz¢$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla
budynkow

[20] Katalog Detali Mostowych, GDDKIiA, Warszawa, 2002 r.
[21] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, CBPBDiM Transprojekt, Warszawa 1979/1982 r.

Opracowat: mgr inz. Dariusz Bednarczyk
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Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciagu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zarownie, km 4+690

PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Inzynierskie BTB — grudzien 2020 -PW - A20



Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciagu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zarownie, km 4+690

PROJEKT WYKONAWCZY

9. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

HALUFEILEET UREAD WUTEW | AK:
Y kawle
Widziad Acchivkivo. Budowrin bwa

u

AR T342/412/908 Krakidw dnin 24 wrzesnia 19599 r,

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 194/39

Ma podslawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawso budowlane (Dz.UJ. MNr 82 « dnia 25 slorpnia 1884 r, poz. 414 =
poin, Zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wnicsku Fana mgr inz,
Dariusza Bednarczyka - na podstawie dokumentow stwierdzajgoych wymagane
wyksztatconie | praklyke Fawodows oraz na podstawle pozybywns] oceny z
agzaminu na uprawnienia budowlane zloronego prrad Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Dariuszowl BEDNARCZYKOWI - mgr inz.
kierunek studiow: budownletwo”,
yrodzonemu dnia 30 wizesnia 1968 r. w Radomssu,

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE

da projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl: konstrukcyjno-budowlane|

Od decyzji ninisjsze] stuzy Panu prawo wnissienia odwotania do Gléwnego
Inspektora  Nadzoru Budowlanegu, w Warszawie, ul. Krucza 3842, Za
pogradnictwem Wojewody - kerminie 14 dni od daty otrzymania
ninigjzzej decyzji. 2

‘1 £ np. Wol wnﬁ;‘ﬁjﬂhpn‘isﬂeﬁi
[

. i 1
e f o / mgr iné orgi. Eli‘bia’@_‘b'ubms‘
5 . i T ||:|

Fodoiaty frekistkpurgly Hudowmienma
i Bamaider Fraginmoe
\

Olrzymuia:

1. Pan mgr inz. Dariusz Bednarceyk, ul. Nowosgdecka 19/68, 30-683 Krakdw
2. Gtowny Urzad Madzoru Budowlancgo, ul. Krucza 3842, 00-H26 Warszawa
3. a.a.
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Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciagu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zarownie, km 4+690

PROJEKT WYKONAWCZY
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Faswiadczenie
© Nmerze weryikaoyjmym:

MAP-NK2-46E-TVE *

Pan Dariusz Bednarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0145,/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe;j 1zby Infynierdw Budownictwa.

|Zgmdniz art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtlmnqupum bﬂp:m'rym podpizem icznym weryik yM prIy pomocy wadnego kwalificowmnego cerbyfiimtg sy
rawnowains pod wrzisdem sSutkiw prawnych dolumeantom opetrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

. ju poprawnofd danych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprawdzsc In pomocy NUMEry weryfiacyines o mosntoenia
stronie Polskie] by Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakiujac sie z Diurem winsciwe] Olrezowej Izby Indynierdw
Budownicten.
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Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow .
w ciagu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zarownie, km 4+690

PROJEKT WYKONAWCZY

MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZKI
w Krakowie
31-156 Krakow, ul. Basziowa 28

AB.111.7342/183/99 Krakow, dnia 24 wrzesnia 1999 .

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 193/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414
z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr
inz. Jacka Ruppert-Grembowskiego - na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu. na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisjg
Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Jackowi RUPPERT-GREMBOWSKIEMU - magister inzynier,
kierunek studiéw: ,,budownictwo”
urodzenemu dnia 31 maja 1970 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Giéwnego
fnspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 3842, za
posrednictwern Wojewody, 3ki€Q0 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji. i 9\\ ;N

, Budowni¢lwa

Wydelaln Arch
strzenng|

Otrzymuia: I Cospodarkl

1. Pan mgr inz, Jacek Rupp@ owski, ul. Friedleina 28/7, 30-009 Krakéw
2. Gloéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.aa.
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Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow
w ciagu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow — Zarownie, km 4+690

PROJEKT WYKONAWCZY
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Faswiadczenie
© Nmerze weryikaoyjmym:

MAP-TEW-31-ASX *

Pan Jacek Ruppert-Grembowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2518/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe;j 1zby Infynierdw Budownictwa.

|Zgmdniz art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtlmnqupum bﬂp:m'rym podpizem icznym weryik yM prIy pomocy wadnego kwalificowmnego cerbyfiimtg sy
rawnowains pod wrzisdem sSutkiw prawnych dolumeantom opetrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

. ju poprawnofd danych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprawdzsc In pomocy NUMEry weryfiacyines o mosntoenia
stronie Polskie] by Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakiujac sie z Diurem winsciwe] Olrezowej Izby Indynierdw
Budownicten.
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