S

ONA WALU
oy,

\

PRZEKROJ POPRZECZNY NA OBIEKCIE MOSTOWYM

PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU Z WIDOKIEM NA BRZEG LEWY / SKALA 1:100

istn. stup napowietrznej sieci elektroenergetycznej
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warstwa Scieralna (AC11S)

5cm

warstwa wigzgea (AC11

8 cm

podbudowa (kruszywo tamane 0/31.5) 20 cm

warstwa_mrozochronna
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narzut kamienny Dsr=30cm, klinowany

posadowienie na palach Zzelbetowych
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Parametry nasypu za przyczétkami:
- kruszywo naturalne 0/32

- kat tarcia wewn.: O = 34°

— cigzar obj. po zageszczeniu: y < 19kN/m3
- wskaznik zageszczenia: Is=1.00

— wspotczynnik filtracji: k = 8m/24h
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Nasyp za przyczétkiem - kruszywo 0/32
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Labezpieczenie dna wykopu
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Beton C16/20, min. 20cm
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PRZEKROJ POPRZECZNY NA KRAWEDZI OBIEKTU

SKALA 1:50
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Inwestor:

Powiatowy Zarzqd Drog w Mielcu

ul. Korczaka 6a, 39-300 MIELEC

Biuro projektowe:

Biuro Inzynierskie BTB
30-363 KRAKOW, ul. Rzemieslnicza 1

tel. (12) 294-02-65 e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl

Nazwa inwestycji:

w ciqgu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow
Zardwnie, km 4+690

Przebudowa mostu na potoku Babuléwka w m. Zachwiejow

Stadium/Czgs¢:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:

Lokalizacja: RYSUNEK OGOLNY

m. Zachwiejow, gm. Padew Narodowa, powiat mielecki PRZEKROJ PODLUZNY, PRZEKRGJ POPRZECZNY
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