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WYLOTY_ODWODNIENIA: W1 /U1, W2/U2

umocnienie stozka nasypowego
min. 0.5m wokdl $cianki rury
bruk kamienny spoinowany

na podsypce cementowo—piaskowe]

przykanalik

rura PCV ¢200mm

kratka wylotowa
wg KPED 01.23

PRZEKROJ PODLUZNY / SKALA 1:50

154.80 dla U1 154.70 dla U1

154.90 dla U2\ 154.80 dla U2

korytko betonowe pref. wg KPED 01.03
podsypka cementowo—piaskowa 5 cm
podbudowa (2wir, pospdika) 15 cm
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WYLOTY ODWODNIENIA: W1/Ut, W2/U2

dodatkowe umocnienie przy wylocie
kamien famany Dr=10cm na betonie C16/20 /
/)

WIDOK Z BOKU / SKALA 1:50

154.70 dla U1
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umocnienie skarpy koryta potoku

narzut kamienny Dér=30cm

min. 3szt/mb
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Inwestor:

Powiatowy Zarzqd Drog w Mielcu

ul. Korczaka 6a, 39-300 MIELEC

Biuro projektowe:

Biuro Inzynierskie BTB
30-363 KRAKOW, ul. Rzemieslnicza 1

tel. (12) 294-02-65 e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl

Nazwa inwestycji:

Przebudowa mostu na potoku Babuldwka w m. Zachwiejow
w ciqgu drogi powiatowej nr 1 124R Knapy — Zachwiejow
Zardwnie, km 4+690

Stadium/Czes¢:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:

Lokalizacja: ELEMENTY ODWODNIENIA

m. Zachwiejow, gm. Padew Narodowa, powiat mielecki
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