fingester Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
- Podkarpacki Zarzad Drég Wojewoddzkich
; ul. Boya Zelenskiego 19 a

ol 35-105 Rzeszow

Wykonawca: BUDIMEX S.A.
‘ ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Jednostka projektowa: . ARCADIS Sp Z 0.0.
, 02-675 Warszawa, ul. Woloska 22A
A ARCADIS gee tel.: (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01

MP-MOSTY Sp. z 0.0.

E MPMosty ul. Dekerta 18

-30-703 Krakéw

Nazwa zadania

Budowa nowego odcinka drogi wojewéddzkiej nr 984 na odcinku:
od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka —
odcinek od km 2+504 do km 3+351

Obiekt budowlany

Budowa drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Géra — Rademyst Wielki — Mielec na odcinku od km
2+544.28 do skrzyzowania z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautéw),
nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa w km 3+350,84 wraz z budows wiaduktu
nad droga powiatowg Tuszéw Narodowy — Mielec — Rzochéw (ul. Sienkiewicza)
oraz linig kolejowa nr 25 L6dZ Kaliska — Debica w m, Mielec
wraz z niezbedng infrastrukturs techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi

Adres obiektu budowlanego

wojewddztwo podkarpackie
powiat mielecki, miasto Mielec

Kategoria obiektu budowlanego
Kategori¢ obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XVII, XXVIII, XXX

Jednostka ewidencyjna, obreb i mumery deialek ewidencyjrych, na kidrych obiekt jest usytuowany

Jednostka ewidencyjna: Gmina Mielec
Obreb: 0037 Chorzeléw, 0002 Osiedle, 0003 Przemystowy
Numery dziatek, na ktdrych realizowana jest inwestycja podano w:
Tom 1/4 — Zestawienie dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja

Spis zawartosci projekiu budowlanego

Spis zawartosci projektu budowlanego podano na stronie 3

Uzgodnienia, decyzje opinie i warunki techniczne wymagane przepisami

Zestawienie uzgodnier, decyzji, opinii i warunkow technicznych wymaganych przepisami podano
na stronach 5 - 6

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa opracowania:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Decyzje, opinie i uzgodnienia

Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specialnosé / Uprawnienia: Podpisy
1
Gtéwny Projektant mgr inz. Rafat Dziedzic Drogi - (
oy el Shbel e PDK/0023/POOD/08 XA
. L . Drogi 5 f
Sprawdzajacy mgr inz. Marek Stryjak PDK/0058/POOD/16 s.tlf j M

Imiona i nazwiska  oséb  posiadajgcych  uprawnienia budowlane  do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
opracowyjgcych poszczegolne czgéci projektu budowlanego podano w TOM I/

Nr archiwalny: Data opracowania: Numer egzemplarza: Nr tomu:-
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Budowa nowego odcinka drogi wojewédzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku:
od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece
Wisloka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom I/1 Czesc opisowa

I Tom /2  Czes$¢ rysunkowa

Tom /3  Decyzje, opinie i uzgodnienia

Tom /4  Zestawienie dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
il DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
I MOSTOWA

v PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY -~ BRANZA
ELEKTRYCZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
TELETECHNICZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

VI GAZOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

Vil KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA

Vil KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - BRANZA

X HYDROTECHNICZNA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY
ZDROWIA

BRANZA GEOTECHNICZNA

Tom XI/1 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

XI Tom XI/2 Dokumentacja hydrogeologiczna

Tom XI/3 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego
Projekt geotechniczny

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — ROZBIORKI

X1l BUDYNKOW

3
ARCADIS Sp. z 0.0. 02-675 Warszawa, ul. Woloska 224, tel.. (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01




Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowg mostu na rzece Wisloka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

4
ARCADIS Sp. z 0.0. 02-675 Warszawa, ul. Woloska 224, tel.: (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 2001



‘Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzgdzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowq mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

| Zestawienie pism dla zadania
odcinku: od m. Rzedzianowice d

""Budowa nowego odcinka drogi wojewdédzkiej nr 984 na

o ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budows mostu na rzece
Wisloka — odcinek od km 2+504 do km 3+351"

L.p Instytucja

Dotyczy

|

Znak pisma

1 Gmina Wadowice Gérne

Wydania warunkéw technicznych

UG-IR.7200.15.2017

Gminny Zaktad Gospodarki

Komunalnej w Mielcu

Wydania warunkéw technicznych

GZGK.410.34.2017

3 | Gmina Miejska Mielec

Wydania warunkéw technicznych

DZE.7021.11.6.2017

4 | Gmina Miejska Mielec

Wydania warunkéw technicznych

DZE.7021.2.17.2017

5 | Prezydent Miasta Mielca

Wydania warunkéw technicznych

DZE.7021.7.219.2017

Gminny Zaktad. Gospodarki
6 | Komunalnej w Wadowicach

Gérnych

Wydania warunkéw technicznych

Miejskie Przedsiebiorstwo
7 | Gospodarki Komunalnej Sp. z

0. 0.

Wydania warunkéw technicznych

TWK201/WAR/91/2017

Powiatowy Zarzad Drég w
Mielcu

Wydania warunkéw technicznych

PZD.081.4.5.2017

9 | Orange Polska

Wydania warunkéw technicznych

TTIDKKU/50559/JK/2017

10 | Gaz-System

Wydania warunkéw techni cznych

OT-DL.420.403.2017.2

Sp.zo.o.

Podkarpacki Zarzad Drég
11 ) Wydania warunkéw technicznych PZDW-WFU-3052/RP0984/43/17
Wojewddzkich w Rzeszowie
Polska Spétka Gazownictwa PSG-600/DT/ZMS/18W/530541/17-
12 Wydania warunkéw technicznych

137/2/17

13 | PGE Dystrybucja S.A.

Wydania warunkéw technicznych

L.dz RE2/RM/2017/9/31/w/346

14 | Wojewoda Podkarpacki

Zwolnienia z zakazow

1-V.7840.4.21.2017

15 | Multimedia Polska

Wydania warunkéw technicznych

L.dz.PW/18/00759

Komunalnej w Mielcu

sanitarna

16 | MPEC Mielec Wydania warunkéw technicznych L.dz.MPEC/98/2018
17 | Starosta Powiatu Mieleckiego Protokotu ZUDP GZ.6630.2.49.2018
Uzgodnienia PB Branza
18 | Gmina Mielec -
_hydrotechniczna
Regionalny Dyrektor Ochrony ) ) ] ,
19 |, Decyzji $srodowiskowej W008S.4200.6.2017.)G.55
Srodowiska .
. . . Uzgodnienia PB Branza kanalizacja ,
20 | Gmina Miejska Mielec OSZK.7021.2.17.2017
deszczowa
21 | Gazownia w Mielcu Uzgodnienia PB Branza gazowa -
Gminny Zaktad Gospodarki Uzgodnienia PB Branza kanalizacja
22 ‘ GZGK.411.8.2018

Starostwa Powiatu Mieleckiego

Lzs

Zatwierdzenia dokumentacji

08.6531.3.2018.MS

5
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Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od m. Rzgdzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowa mostu na rzece Wisloka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

hydrogeologicznej

Zatwierdzenia dokumentacji

24 | Starostwa Powiatu Mieleckiego o 08.6541.1.2018.MS
geologiczno - inZynierskiej
25 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodnienia PB Branza gazowa PSGJA.ZMSM.764.203.2.18
26 Powiatowy Zarzad Drog w Uzgodnienia PB Branza kanalizacja
Mielcu deszczowa )
27 | Wody Polskie Decyzji wodnoprawnej RZ.ZUZ.2.421.166.2018 PP
28 | Orange Polska Prolongaty warunkow technicznych TTSIKU/50807JK/2018
Gminny Zaktad Gospodarki
29 Wydania warunkéw technicznych GZGK.410.44.2017
Komunalnej w Mielcu
Gminny Zaktad Gospodarki
30 _ : Notatka stuzbowa -
Komunalnej w Mielcu
6

ARCADIS Sp. z 0.0. 02-675 Warszawa, ul. Wotoska 224, tel.. (0-22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01




zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi 110 mm typu AROT na catej szerokosci
pasa drogowego plus 0,5 m poza jego obreb. ’

Lokalizacja odcinkéw sieci i przytaczy wodociggowych oraz sieci i przytaczy kanalizacyjnych
kolidujacych z planowang inwestycja, przedstawia sie nastepujaco:

Plan sytuacyjny - rysunek nr 01

L. Obreb Ztotniki:
1. sie¢ wodociggowa PVC 110 mm oraz PVC 90 mm wybudowana w roku 1986. Przytacza

stalowe, po obu stronach drogi powiatowej wobszarze planowanego ronda.
2. sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciénieniowej:

- grawitacja PVC 200 mm - dz. nr: 586/3 i 587/6,

- tloczny PE 160 mm - dz. 233/2 i 233/1.

Obreb Rzedzianowice:

sie¢ wodociggowa PVC 110 mm w obszarze planowanego ronda dz. nr 860/1.
sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dz. nr 860/1.

przejscie przez drogg wojewddzka dz. nr. 1956.

BN g

Plan sytuacyjny - rysunek nr 02

Widniejaca sie¢ wodociggowa ujecia wody giebinowe;j - dz. nr 261/7 obreb Ztotniki, dotyczy
przedsigbiorstwa ogrodniczego majacego siedzibe na terenie miasta Mielec, ul Traugutta.
W czgéci dotyczacej Gminy Mielec catosé gminnej infrastruktury wod. - kan. obejmuje Plan
Sytuacyjny - rysunek nr 01.

Plan sytuacyjny - rysunek nr 03

Obreb Chorzeldw - obszar planowanego ronda - dz. nr 1245 j 1246 - brak naniesione] sieci
wodociggowej PVC 110 mm od punktu A (dz. 1240/11) do punktu B (dz. 1250). '

Kolizje:
1. sied wodociggowa PVC 110 mm,
2. kanalizacja tfoczna wysokociénieniowa PE 315 mm,
3. kabel 2 eN do zasilania pompowni iciekéw.

Rzgdne potoienia rurociggéw wod.-kan. s3 uwidocznione na zataczonych mapach.

Pozostate elementy infrastruktury wod. - kan., po prawej stronie drogi wojewédzkiej
w kierunku Tarnobrzega, obreb miasta Mielec, sa obstugiwane przez MPGK w Mielcu,
ul. Wolnoéci 44, tel. (17) 582 05 00.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Gminnego Zoktodu Gospodarki Komuqa!nq
v Miiaticuy

Zataczniki:
- plan orientacyjny
- plany sytuacyjne - ark. nr: 01, 02§ 03.

mgr inz. Dariu taw

Sprawe prowadzi ; Dariusz Gustaw - tel.: 17 733 32 56 ; 609 441 207



Gmina Miejska Mielec
ul, Zeromskiego 26
39-800 gM.ia}ec
~19.

: Mielec, dnia 27.07.2017 r.
- : -DR -

DZE.7021.11..8. 2017 = —7n

KRM QO

KRD

KRB

DT

DP Budimex SA

DF Biuro Budowy

DB Trzebownisko 22

PW o AR OniorD 36-001 Trzebownisko

X-AKCIA

0-DO WIADOMOSCI BUDIMEX S.A.

Ui, Stawia <0, 01-040 Vigrszava

Dotyczy: (

|

pisma l.dz. 2534/D/tfe/404/17 z dnia 12.07.2017 r.

Kentrakiy Lokaine -
e D

ey

Szanowni Pafstwo,

w zwigzku z otrzymanym pismem l.dz. 253A/D/tfe/404/17 z dnia 12.07.2017 r. w sprawie
wydania warunkéw technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu dla zadania pn. ,,Budowa
nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka” informujemy, ze Gmina Miejska Mielec
zarzadza jedynie siecig kanalizacji deszczowej oraz urzadzeniami melioracji wodnych
(rowami). ‘

Jezeli chodzi o sie¢ wodeciggows i kanalizacji sanitarnej, wniosek w przedmiotowe;j
sprawie nalezy skierowaé do zarzadcy tych urzadzen, ktorym jest Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ulicy Wolnosci 44, 39-300 Mielec.
W przypadku sieci teletechnicznej nie jeste$Smy w stanie wskazaé ich poszczegdlnych
operatoréw, gdyz na terenie naszego miasta jest ich co najmniej kilku i nie mamy rozeznania,
z ktérymi ewentualnie nalezy takie uzgodnienia przeprowadzié.

W zalgczeniu przesylamy warunki techniczne na przekroczenie urzagdzen melioracji wodnych
i mozliwosci odbioru wod opadowych i roztopowych nr DZE.7021.2.17.2017 z dnia
27.07.2017r.

Z powazaniem

Zup. YREZAVDENTA
NS Lol e n '
Tadedyt Sicmek

PRUG! 2Af5P0A PREZYDENTA

Otrzymuja:
1. Adresat wraz z zalacznikiem,
2. Ala,

" Sporz. ). Bundyra-gl, specjalista-27.07.2017 r.
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Gmina Migjska Miclec
ul. Zeromskiego 26

39;30(& gﬂ*i’e}ee.
DR a\ Mielec, dn. 27.07.2017 1.
DZE.7021.2.17.2017 DK LN S
KRM
Ty \\\Q \ - BUDIMEX s.a,
KRB Stavki 40, 01-040 Werszawa
DT ]
DpP ) I
DF ! y
DB Bu {ll!éf"‘sﬁv Lorsng - Rews 7 ox
o8 | BiufoBudowy 520
2 1”\6 }?\_ﬁ; O?d;év Trzebownisko 22— -
1 N\ d - [z i
AT S 36-001 Trzebownisko
0-DO WIADOMOSCI
Dotyczy:

pisma oznaczonego sygnaturq akt 2534/D/ife/404/17 z dnia 12.07.2017 r.

Szanowni Panstwo,

w zwigzku z otrzymanym pismem oznaczonym sygnaturg akt 253A/D/tfe/404/17 z dnia
12.07.2017 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu
dla zadania pn. ,,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Rzgdzianowice
do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budows mostu na rzece Wistoka” informujemy, jak nizej.

1.

Na trasie projektowanego zadania inwestycyjnego znajduja si¢ nastgpujgce urzadzenia

melioracji wodnych: ‘

a) réw melioracji wodnych podstawowych ,, Chorzelowski” zarzqdzany przez Podkarpacki
Zarzqgd Melioracji i Urzqdzenn Wodnych przebiegajgcy wzdluz ulic Szybowcowej
i Kosmonautow w formie rurociqgu krytego,

b) réw melioracji wodnych (bez nazwy) stanowigcy doplyw rowu Chorzelowski, kidry
reguluje stany wéd na terenach rolnych do niego przyleglych,

¢) réw melioracji wodnych zlokalizowany w pasie kolejowym, ktéry odprowadza wody
opadowe z terenéw PKP oraz terenéw miejskich do niego przyleglych (z ujsciem do
rowu Chorzelowski w rejonie ulicy Kosmonautow),

d) réw melioracji wodnych (bez nazwy), stanowiqcy doplyw rowu Graniczny, ktory
reguluje stany wéd na terenach rolnych do niego przyleglych,

e) réw melioracji wodnych szczegélowych , Boczny Granicznego”, kidry reguluje stany
wdéd na terenach rolnych do niego przyleglych, ‘

/) ponadio w poblizu planowanej drogi zlokalizowany jest réw melioracji wodnych
szczegdlowyeh o nazwie ,, Zlotnicko-Berdechowski”, ktory odprowadza wody opadowe
do rzeki Wisloki z terenu miasta Mielca i wsi Zlotniki (Gmina Mielec).

Przekroczenie urzadzen melioracji wodnych projektowana droga (w miejscach

wskazanych na zalaczniku graficznym dolaczonym do wniosku) nalezy wykona¢ w sposob

zgodny z warunkami i standardami obowigzujacymi w branzy melioracyjnej i drogowe;j.
Wszelkie przekroczenia rowu pozostatymi mediami, nalezy uzgodni¢ z ich zarzadcami na
etapie dalszego projektowania.

Sporz. |. Bundyra-gl. specjalista—27.07.201 7r
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4. Projektujac nows infrastrukture techniczng zwigzang z budows nowego odcinka drogi,
nalezy mie¢ na wzgledzie zachowanie istniejacych parametréw technicznych urzadzen
wodnych, jak réwniez przestrzeganie przepiséw wynikajacych z ustawy prawo wodne
odnosnie ewentualnych zmian stanu splywu wéd ze szkods dla gruntéw sgsiednich.

5. Zuwagi na istniejace zagospodarowanie terenéw, przez ktére prowadzona jest trasa nowej
drogi (obwodnicy) oraz niezbyt duze mozliwosci odbioru wod opadowych i roztopowych
przez w/w urzadzenia wodne, wnioskuje si¢ o rozpatrzenie mozliwosci wykorzystania
terenéw zielonych zlokalizowanych w pdinocno-zachodniej czesci miasta Mielca, pod
budowg zbiornika retencyjnego wod opadowych i roztopowych.

Ostateczng wersje projektu odwodnienia nalezy uzgodni¢ w Wydzialé Drég, Zieleni
i Energetyki Referat Drég i Melioracji Urzedu Miejskiego w Mielcu.
Niniejsze warunki zachowuja waznosé przez okres dwéch lat, liczac od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Zup. PREZYDENTA

:\li'.ﬁ"ﬂ LY Cil"il‘
‘ Py

Otrzymuja:
1. Adresat,
2  afa

Sporz, |. Bundyra-gl. specjalista-27.07.2017 r.
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Prezydent Miasta Mielca

woj. podkarpackie

DR /AX'\ Mielec dnia 28-07-2017 r
DZE.7021.7.218.2 13':»» N - ==
: < BUDIMEX S.A.
KRD Ul Stawki 40, 01-040 Warczav 5
KRB | "
DT 3
DP Budimex S. L |
DF . ———
- Biuro Budo Y,, TR g g o
=1 o Rrcaw 1rzebownisko22 45
36-001 Trzebownisko
X-AKCIA .
Szanowni Paristwo, [ 0-D0 WIADOMOSCI

w odpowiedzi na Pafstwa pismo nr 2S3A/D/tfe/396/17 z dnia 11 lipca 2017
roku, dotyczace ,.Budowy nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984
od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na
1zece Wistoka”, informuje, ze akceptujemy przedstawione na przeslanych przez
Paristwa materialach przeciecie projektowanej inwestycji z ulicami Lotniskows,
Kosmonautéw i Szybowcowa w formie ronda.

~ Zwracamy jednoczesnie uwage na konieczno$é zaprojektowania ciggu
pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Sienkiewicza poprzez proj ektowany
wiadukt do ulicy Lotniskowe;.

Od strony Mielca w kierunku projektowanej inwestycji prowadzi ciagg pieszo-
rowerowy, od strony Chorzelowa chodnik, ktéry — wg informacji uzyskanych
w Powiatowym Zarzadzie Drég w Mielcu — bedzie musiat byé przebudowany na
ciag pieszo-rowerowy i calo$é ruchu pieszych oraz rowerzystéw z przyleglego
terenu w kierunku strefy przemystowej Mielca odbywa si¢ aktualnie ulicami
Kosmonautéw i Orlg poprzez przejazdy kolejowe na linii kolejowej nr 28.

Jak wskazuje doswiadczenie z budowy obwodnicy wschodniej Mielca w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 985, po wybudowaniu wiaduktu nad ulica Sienkiewicza
i linig kolejowg nr 28 decyzja PKP zamknigte zostang przejazdy kolejowe
W poziomie toréw przez lini¢ kolejows nr 28 w ciagu ulic Kosmonautéw i Orlej,
stagd koniecznos¢ zaprojektowania ciagu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy
Sienkiewicza poprzez projektowany wiadukt do ulicy Lotniskowe;.

Z powazaniem
z up’ p¥‘_7 -'ID S W
""“‘azz "@iéleENTA
Otzymy mdsl Siemen
1. Adresat, : RoTOENT
2. A/a DZE-DM.

Sporzadzit: J6zef Herda K-k Referatu Drég i Melioracji w DZE,
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BUDIMEX S.A.
Ul. Stawk 40, 01-040 Warszawa

GMINN ‘ 4
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Tw Waddwicaeh Gornyeh ey - —
Przohondow 44 ° lt kortrakly Lokaing ~ Bzjon f.ra
38- 3681 \{’\’/lcﬂti{sés%e ‘}f,u,me ) 3%

t
NIRB71 10-20 450 BEG 350261366

Uk
‘DK, ﬂ N :

Przebendéw 2.08.2017r.

BUDIMEX SA

Biuro Budowy Trzebownis“ko 22

36-001 Trzebownisko

Dotyczy :odpowiedzi na Wasze pismo : 2 S3A/D/tfe/ 405/17

Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Gérnych Przebendéw 44
uprzejmie informuje , Ze na terenie zadania

pn. ¥ Budowa nowego odcinka drogi wojew6dzkiej nr 984 od m. Rzgdzianowice

do ulicy Sienkiewicza w Mielcu wraz z budows mostu na rzece Wisloka”,

nie posiada swojej infrastruktury wodno- kanalizacyjne;j .

Infrastrukture wodno-kanalizacyjng na w/w terenie posiadajg nastgpujacy uzytkowmcy
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu - dotyczy miasta Mielec,
oraz Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Mielcu- dotyczy Rzgdzianowic .
Kontakt do tych uzytkownikéw na stronie internetowej .

z powazaniem
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Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spoétka z o.0.

ul. Wolnoéci 44, 39-300 Mielec

4

Tel. {017) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575
Fax: (017) 582-05-76 REGON: 690439247
e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl http://www.mpgk. mlelec pl

Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczv Krajowego Rejestru Sgdowego.
Numer KRS: 0000064336 Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 101 156 000,00 PLN

TWK 201 /WAR/91/2017 - Mielec, 03.08.2017 r.

Budimex SA

Biuro Budowy
Trzebownisko 22

36 - 001 Trzebownisko

Dotyczy: Warunkéw technicznych dla przebudowy istniejgcej sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarmej kolidujgcej z_projektowanym zadaniem ,Budowa
nowego odcinka drogi wojewéddzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul
Sienkiewicza w Mielcu wraz budowag mostu na rzece Wistoce”.

MPGK Sp. z o.0. Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Mielcu informuje, ze kolizje z
naszymi sieciami wystepuje jedynie na rysunku nr 03 co zaznaczono kolorem
zielonym. Kolizja dotyczy wodociagu z rur PVC dnl10 i kanalizacji sanitarnej z
rur PVC dn200. Kanalizacja jest pokazana na mapie jako projektowana ale
zostatla wykonana w 2006r., a inwestor jej nie zainwentaryzowal. Rzeczywista
trasa kanalizacji moze si¢ lekko rézni¢ od projektowane;j.
W zwiazku z wystepujacymi koliziami wydajemy nastepujace warunki ich
rozwiazania:
1. Sie¢ wodociagowa
e przebudowaé istniejacy wodociag na odcinku po minimum 10m od obu
krawedzi projektowanej jezdni
¢ wodociag projektowaé z rur PEHD PE100 RC TS SDR 17 dnl110
e projektowany wodociag polaczyé z istniejacym za pomoca ksztaltek
przeciwprzesuwnych system 2000 ' ,_
¢ istniejacy wodociag jest zaglcbiony okolo 1,40m od terenu istniejacego
2.Sie¢ kanalizacyjna
e przebudowac istniejacy kanat na odcinku po minimum 10m od obu
krawedzi projektowanej jezdni
s kanalizacje projektowac¢ z rur PCV dn200 litych o sztywnosci obwodowej
minimum SN10 RC TS SDR 17 dnl10
¢ na polaczeniach z kanalem istniejacym, po obu stronach jezdni
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zaprojektowaé studnie rewizyjne rewizyjne DN1000 w systemie Perfect z
prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu klasy minimum
C40/50 z dodatkiem cementu siarczanoodpornego, pozwalajacego im
pracowaé¢ bez zadnych zabezpieczenn przy stopniu agresywnosci wod
gruntowych i $ciekéw XA2 wediug PN — EN 206 - 1. Studzienki skladaja si¢
z:
elementu dolnego z wyprofilowang kineta o wysokosci 1/1 posiadajacego
otwory do wlaczania przewodoéw gldéwnych i przykanalikbw wykonane
z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelka dostosowang do rodzaju
wiaczanych rur,

- kregéw komina witazowego zakoficzonych kregiem podporowym (stozkiem)

z wyprowadzeniem pod wiaz,

wlazu zeliwnego klasy D400 (logo MPGK Mielec) z zabezpieczeniem. przed
obrotem zgodnego z PN - EN 124,

zelbetowych elementéw wyréwnujacych o $rednicy 625mm dostarczonych
przez producenta studni stuzacych do korekty wysokosci,

cze$é dolna i kregi komina musza posiadaé fabrycznie zamontowane zeliwne
stopnie wlazowe w otulinie z tworzywa,

- polaczenia czesci dolnej studzienki z kregami komina wlazowego i kregow
w kominie wlazowym moze by¢ wylacznie za pomocs uszczelek z EPDM zgodnych
zPN-EN681-1.,

3. Projekt budowlany w zakresie rozwigzaii kolizji uzgodnié z Zakiadem
Wodociagéw i Kanalizacji w Mielcu.

4. Przebudowe sieci wodocla,gowej i kanalizacyjnej wykonac pod nadzorem
Zakladu Wodociagoéw i Kanalizacji w Mielcu.

5. Propozycje usytuowania projektowanych sieci zamieszczona na kopii
aktualnej mapy zasadniczej nalezy zlozyé do Starostwa Powiatowego
w Mielcu, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej. O sposobie,
terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej Wnioskodawca
zostanie zawiadomiony przez Staroste. -

6. Warunki techniczne wazne sa 5 lat tj. do 03.08.2022 r.

Z powazaniem
NIK _

1 Kanatizacji
And scickow

Z.akla /“'u

Ki‘;r" e f YT

n( mzL Wit W Mroczek

!

~

Otrzymuja:

1, Adresat- 2 egz.
2. afa-1egz
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POWIATOWY 748740 e | 7 -
39300 Mooy Sreu [kem TN i
3 teff;a:’(f( »fd "“f“"'_"’zfi“-‘"‘iéﬂp T Mielec; dnia 07.08.2017r.
PZD 0817452617 [ ng
oT
| #EE | Firma Budimex S.A.
oF
Biuro Budowy »
R R P adres: 36-001 Trzebownisko 22
P N N S
i
v
W nawigza R ABE T PZDW1ID/tfe/398/17 dotyczacego wydania warunkow

technicznych dla zaHSREHAPOE ¥3a nowpgo odcinka drogi wojewédzkiej nr 984 od
m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielen wraz z budowa mostu na rzece
Wisloka”, Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu na podstawie szczegolowych analiz mapy
zasadnicze] wraz z zagospodarowaniem istniejgcego terenu, przedstawia ‘warunki
techniczne przeciecia projektowanej inwestycji z drogami powiatowymi:
1. Nr 1 143R relacji Gawluszowice — Chrzgstéw — Mielec w m. Zlotniki (dziatka
drogowa nr ewid. 543; obreb: 0048-Zlotniki),
2. dr. powiatowa relacji Tuszow Narodowy — Mielec — Rzochéw w m. Chorzelow
(dzialka drogowa nr ewid. 1806; obrgb: 0037-Chorzelow)

* na etapie prac programu funkcjonalno — uzytkowego nalezy uwzglgdni¢ dostgpnosé komunikacyjna
do nieruchomosci sgsiadujgcych z inwestycja,

* na przedmiotowym terenic niezbedne jest zabezpieczenie lub przebudowa wszystkich istniejacych
urzgdzen infrastruktury technicznej,

e nalezy zaprojcktowaé dowigzanie sie do istniejacej nawierzchni drég powiatowych oraz do
istniejacych ciaggéw pieszych,

* nalezy zaprojektowaé odwodnienic pasa drogowego w ciggu inwestycji (odprowadzenia wody
opadowej i roztopowej z planowanej inwestycji),

* parametry projektowe elementéw drogi zawarte w projekcie majg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Ni 43
poz. 430 ze zm.).

_ - BUDIMEX S.A,
UL Stawki 40, 01-040 Warszawa 7 powazaniem:

Otrzymmja : {f Fo
J1ULER Kontrakty Lokalne - Reibn 7 PK
Lz Bt ..

\Q Admm M.px; ........... ORS |
2. ala.

-,

LXTOR
d Zarzgdu Drég
G

Jacek Krzpsewshi

Spmwg prauudéi. Katarzyna Rokita-Zietek, adres e-mail: kziciek@pzd mielec.pl. tel 17-583 75 21
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Crange Polska Zarzad Wojewddztwa

Domena Hurt Podkarpackiego
Zarzgdzanie Zasobami Siedi i IT al. kukasza Ciepliriskiege 4
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 2- Krakéw 35-010 Rzeszéw

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
tel.: 1787874 14
www.hurt-orange.p!

Rzeszow, 07 slerpnia 2017r.

Numer pisma; TTIDKKU/505659/JK/2017 -

Temat: Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie sieci teletechnicznej kolidujgeej z planowanym zadaniem
inwestycyinym pn. "Budowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od miejscowosci Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka™ zgodnie z zatgczonymi podidadami geodezyjnymi.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak PZDW/D/tfe/401/17 z dnia 11-07-2017r dotyczace planowanego
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od miejscowosci Rzedzianowice do
ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budewg mostu na rzece Wisloka" zgodnie z zalgczonymi podkiadami
geodezyjnymr, informujemy, ze projekiowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig teletechniczng
cksploato /a1.3 przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejagcy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegélng uwage na
normatywne odlegto$ci w zakresie zblizeri i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spehieniem ponizszych wytycznych:

1. Sie¢ kolidujgca z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym przebudowaé nalezy w sposéb nastgpujacy:

. Kolidujace z projektowang budowg ronda odcinki kabli doziemnych przebudowaé dokonujgc wstawek
kablowych poza obszar kolizji zachowujagc normatywne odleglosci od poszczegoinych elementéw
planowanej inwestycji. Odcinki kabli polozone pod drogami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi;

. Kable doziemne oraz rurocigg z kablem Swiattowodowym kolidujgce z projektowang budowg drogi
(skrzyZzowania) zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi;
. Slupy teletechniczne oraz odeinki linii napowietrznych kolidujgce z projektowanymi obiektami drogowymi

przebudowaé wraz z kablami przylaczami poza obszar kolizji. Dopuszcza si¢ zastapienie odcinkéw linii
napowietrznej kablami doziemnymi;

. Kable teletechniczne podwieszone na liniach energetycznych kolidujgcych z projektowang inwestycja
przebudowaé nalezy wspéibieznie z kablami energetycznymi zachowujac wszystkie przylgcza;
® Rurociag $wiattowodowy 4t oznaczony na mapie jako 9T nie nalezy do Orange Polska S.A.

2. W ‘miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokos€ jezdni ’




o

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzer
teletechnicznych {sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie "podziemnych urzadzern telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyinej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze -odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady. Koordynacyjnej dokumentaciji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + plyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
infrastrukturze w Krakowie, ul Pilsudskiego 35 w Rzeszowie.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku fego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastrukiury OPL. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Janusz Kawa, tel. Nr
017 878 74 14.. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano -~ montazowe nalezy =zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), kt6ra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigcg wiasno§é OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka Jakos¢é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i éwiaﬂqwodbwych, majgcych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OFL uslug, moze zrealizowaé wylgcznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidory w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykoname umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA SA.. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;
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10.

1.

12.

13.

14.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6lnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okredlonych w niniejszym- dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigZy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OHANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wlascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobéw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowa¢ go na adres:

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4- Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DISU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

Tel. 1262341 10

email: PSiPU. DZSwarunkltechn|czneKRAKOW@oranqe .com’

Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spehié
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do
Warunkow Technicznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokét przekazania placu
budowy, po zakoriczeniu prac nalezy spisaé protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na &
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powyvkonawczej obligatoryinie musi byé zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzajurzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3} Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

20



4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 jub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzeri infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z biednie podanych
informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg
obcigzeniem inwestora; i

15. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. w przypadku
zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do
OPL o ich prolongate badz wystawienie nowych.

16. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraing cze$é Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stan‘owiqce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Opracowat: Janusz Kawa tel. 017 8787-414

Z powazaniem

Yy

Janusz K

Ds. ZasobPw Infrastruktury

Zatgczniki:

1. Odwiadczenie Inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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6.

Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywana sieé¢ nalezy projektowad na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomodcig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6éb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej oraz napowietrzne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety;

Opracowany projekt powinien zawierad szozegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyinej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
flosci i rodzaju urzadzes kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wilascicieli i
zarzadedw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastrukiury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, ©
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji {okalnej,
wystepowania w kanglizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne naleZy dolgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotarmi i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktuaingj dokumentacji powykonawczej. Szczegdly
dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usiug mozna znaleZz¢ na

-www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci

OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania.!

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje 0 wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakoéci z serii 1ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Irzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekitu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe), - "

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zozony wniosek/zamiar rozpotzecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek, numer zgioszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Oplaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument: podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét QOdbioru  Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatiego
nadzoru.
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10.

11.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy speinic
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 8 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupelniajge przekazywany zakres
informacji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,
c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kisrowany byf wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany, ‘
d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czamego, gcieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonach, jub podwykonawce prac,
- imig nazwisko kierownika robdt, ‘
- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,
- numer zgloszenia, pod ktérym-wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza fg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej obijetej niniejszymi warunkami
techricznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Informujemy, Zze OPL po przekazaniu placu budowy moze realizowaé prace wynikajgce z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakoéci ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sig dodatkowych kabli w kanalizacji kablowej
OFL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz uzgodnionej
dokumentacji projektowe;.

Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrzriych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowac¢ zgodnie z
normag  ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zaktadowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w igcznosci - kable miedziane zréwnoleglic na obszarze
wystgpowania kolizji, zag w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
lacznosci.
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Dotyczy: budowy nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice
do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz budowg mostu ha rzece Wistoka.
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W odpowiedzi na pismo znak: 2S3A/D/tfe/442/17 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie jok wyzej
informujemy, Ze na frasie budowy nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice
do ul. Sienkiewicza w Mielcu, jok réwniez w jego najblizszym sasiedziwie nie wystepuje sieé gazowda
wysokiego ciénienia bedqgca wiasnosciq Operatora Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Oddziat w Tarnowie.
W przypadku ewentuainej dalszej korespondencii prosimy o powotanie sig¢ na znak sprawy, 1j.:
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Dokument w postaci elekironiczne} opatrzony zosiat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego
cerlyfikatu

Tarzqd Spéiki

Operator Gazoclqgéw Przesylowych Adres Sledziby
) GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddzlal w Tarnowle 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Ariur Zawortko
ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnéw tel. 22 220 18 0Q; faks 22 220 16 06

tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31 ..

Kapltal Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapltat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 8% 1140 1977 0000 5803 0100 5001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Reje@ed Sadowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00041 www. gaz-system,pl
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Waimmmkﬂuuwv
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-mali: kslegowosc@padw.pl

tydaiat Organizacyjno — Kadrowy
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‘malk: kadry@pedw.pl

fydzial Adminlstrach
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mall: wa@ptdw.pl
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mall: imas@pzdw.pi
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w Rzeszowie
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centrala: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Rzeszow, 2017-09-13
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Dotyczy: ,,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul.

PZDW-WFU-3052/ RPO984/43/17

WYSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO/IK -

Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka”

| ... BUDIMEX 5.4,
| N f 7 40, 01-040 Warszav.z Dyrektor Kontraktu
| |! Jaroslaw Jochymek
| Biuro Budowy Budimex
| — | Trzebownisko 22
1 3B s I 36-001 Trzebownisko

W odpowiedzi na pismo PZDW/D/tfe/400/17 z dnia 11.07.2017r. informuje,
ze Zamawiajgcy uwaza za uzgodnione warunki przeciecia projektowanej Inwestycji
z drogg DW 983 oraz DW 985. Potwierdzeniem tego faktu jest pismo PZDW-WFU-
3052/ RPO984/38/17 z dnia 28 sierpnia 2017r. zatwierdzajace koncepcje przebiegu oraz
dotychczasowe ustalenia na Radach Projektu.
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Sprawe prowadzi; Wojciech Lech tel, (017) 860 94 73 e-mall: wofciech.lech@pzdw.p!
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Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0. Dp

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle :
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasio ' BUDIIEX S A, DF
tel. 13 446 20 15 do 18, faks 13 446 3246 Sa “kl 40, TN e 5 Dg
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowy! ; PW O_A R ATS
tel. 013 4437354, faks 013 4463346 a ;oo Gt eI 664l
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25256 _36.004 Trzebowisko 22
Wasz znak:  2S3A/D/tfe/409/17
Nasz znak: PSG-600/DT/ZMS/18WI530541/17 Jaslo, 03.10.2017
- 13712117
WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej Sredniego ci$nienia w
zwiazku z budowa nowego odcinka drogi wojewédzkiej nr 984 od m.
Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Rzedzianowice, Zlotniki , Mielec - gm.Mielec, pow.mielecki

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Mielcu
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

\A

IL. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

NiP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 2t
wine 352

Typ elementy i : e ! " . Miejscowost ; <
frast. CiSnlenie | Srednica | Materiat | Diugodé m] Ulica liogé sztuk Uwagi
GAZOCIAG NG | dn125 PE 15 Miglec s Do przebudowy
8:10 Slusarska
Mielec
GAZOCIAG
N/C dn 225 PE 85 Slusarska - Do przebudowy
H-12
GAZOCIAG SIC dn 80 PE 80 Mielec Do przebudowy -
15-18 Szybowcowa
GAZOCIAG SIc dn 110 PE 130 Ziotniki Do przebudowy
7-8
GAZOCIAG sic dn 225 PE 70 Mielec Do przebudowy
15-17 Kosmonautéw
Po!skaSpo!kaGazm»cMasp 200, ul.- M, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zakiad Gazowniczy wJasle, u. Flonianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374004, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, Xil Wydziat KRS




GAZOCIAG SIC DN 50 Stal 60 Rzedzianowice - Do przebudowy,
1-2
GAZOCIAG siC DN 80 Stal 75 Rzgdzianowice - Do przebudowy
3-4
PRZYL NIC DN 32 Stal 15 Mielec 1 Do przebudowy
13- 14
PRZYL 1 8IC DN 20 Stal 20 Rzedzianowice 1 Do przebudowy
5-6
PRZYL SIc DN20 Stal 15 Ziotniki 1 Do przebudowy
< wa
PRZYL N/C DN32 Stal 15 Mietec 1 Do przebudowy
11 $lusarska
iil. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu - Cignienie | Srednica Material Diugosé Migjscowost flosc s2tuk Uwagi |
infrastr. orientacyjna . Ulica
[m} |
GAZOCIAG =
N/C dn 125 PE - Mielec - Projektowane |
8-10 |
GAZOCIAG
NIG dn 225 PE - Mielec - Projektowane
14- 12 |
|
GAZOCIAG
SIC dn 80 PE - Mielec - Projektowane
15-16 !
|
GAZOCIAG |
SIC dn 110 PE - Ziotniki - ‘Projektowane |
7-8
|~ GAZOCIAG ;
SIC dn 225 PE - Mielec - Projektowane
15-17 !
i 1
GAZOCIAG !
s/IC dné3 PE - Rzedzianowice - Projektowane: |
1-2
|
GAZOCIAG
sIC dng0 PE - Rzedzianowice - Projektowane |
3. |
|
‘PRZYL <
N/C dn 40 PE - Chorzelow 1 Projektowane
13-14 |
_
PRZYL |
|
5-8 SIC dn 25 PE ; Rzedzianowice 3 Projektowane |
.
PRZYL |
sic Dn25 PE - Ziotniki 1 Projektowane |
7-7 |
I
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PRZYt Miélec
N/C Dn 40 PE - 1 Projektowane
11-91° i Stusarska

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Siet gazowa nalezy zaprojektowaé w sposob nie kolidujgcy z planowang budows oraz
projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym, zachowa¢ przykrycie gazociagu na
poziomie 0,8+1,1 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejacymi lub
projektowanymi drogami i/lub chodnikami nalezy zachowat odlegios¢ pionowg do ich
powierzchni min. 1,0 m-oraz do dolnej warstwy ich pedbudowy min. 0,5 m.

2. Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢
nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona fatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz,
wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

3. Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:
¢ ci$nienie niskie i srednie;

szeroko$¢ strefy kontrolowanej 1 m;

e sie¢ gazowg uklada¢ w odlegloéci poziomej min. 0,5 m od elementow uzbrojenia
podziemnego, obiektow budowlanych, krawgdzi jezdni, krawgznikow, obrzezy
betonowych, dolnych krawedzi skarp przydroznych oraz krawgdzi rowéw drogowych;

» skrzyzowania sieci gazowej z drogg nalezy zaprojektowac i wykonac w rurze osionowej,
pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°;

s zalecane katy skrzyzowahh z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°;

e rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych, kiasy PE100: dia $rednic = dn76
typoszeregu SDR11, dla $rednic 2 dn90 typoszeregu SDR17; 17,6,

« jako rury oslonowe stosowa¢ rury PE SDR17; 17,6 wedlug typowych rozwigzat
stosowanych na terenie dzialania Oddzialu Zakiad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 1,0 m na strong od obrysu jezdni wraz z chodnikiem oraz
skarp;

e ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

e rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowa¢ wg obowigzujgcych norm: dla $rednic
zewnetrznych wigkszych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica
plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (tréjniki, kolana hamburskie, zwezki) winna
wynosit 265 N'mm2;

« przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy polgczenia nierozigcznego
PE/Stal wg- ST-IGG-1101 ,Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wiaczen oraz elementami do polgczen”. Materialy uzyte do wykonania
przejécia PE-stal nie powinny by¢ gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowej.

. Odcinek stalowy gazociggu w ziemi - przejScia PE/STAL .izolowa¢ tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068;

+ spawanie elektryczne: minimaina grubosci cianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111 lub 141;

s prébe szczelnosci | wytrzymalosci zaprojektowac wg ST-IGG-0301 ,Proby ci$nieniowe-
gazociggbw z PE o maksymalnym ciénieniu roboczym do 0,56 MPa wigcznie”,
Ppréby=0,75MPa;

« oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowa¢ drut DY 1 x 2,56 mm2.

4. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

» przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni terenu. Odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki
gazociggu (lub rury ostonowej zamontowanej na gazociggu) powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,0 m do powierzchni istniejacej drogi oraz do powierzchni projektowanych
chodnikéw oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;
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projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, doine krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowéw drogowych winny by¢ usytuowane w odleglosci poziomej min. 1,5 m od osi
gazociggu;

nawierzchnia nad istmejaca siecia gazows (w pasie o szerokoéci min. 3,0 m, gdzie linia
$rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢. nieutwardzona (zuelemec) lub
utwardzona {atwo rozbieraina (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.), przepuszczajgca
gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez
dodatku cementu (nie dotyczy jezdni), '
podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia wiw
elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét. Naziemng infrastrukture gazows
dostosowaé do niwelety terenu.

5. Siet gazowg nalezy zaprojektowac zgodnie z nastepujgcymi przepisami:
L ]

Ustawg z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z p&zn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013

poz. 640);

Rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - W sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywanla robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401);

Rozporzqdzemem Ministra Gospodark| Z dnia 28.12.2009r. w.sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji.
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6); \

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 . w sprawne
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra lnfrastruktury W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

2015 poz. 1422);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.; w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

Zz 2012 poz. 462 z pozn. zm.),

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.05.2013 r. wsprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

Obowigzujace w PSG Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrob6w budowlanych

‘wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2014 poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B
zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

wiasnosci materialowe | - wytrzymaloSciowe wyrobéw budowlanych powinny byc¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodn‘ie z PN-EN
10204; _

wyroby budowlane, ktére s3 objete normami zharmonizowanymi z wiaSclwq dyrektywq
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

V. UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacje projekiowg podlegajgcg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawic
Gazowni w Mielcu (ul. Wojstawska 15, 38-300 Mielec) przed ziozeniem projekiu do
uzgodnienia na naradzie koordynacyinej.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczgce skrzyzowan w tym
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rowniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi i cieki wodne nalezy
przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich ul. T. Boya Zeleriskiego
19a, 35-105 Rzeszow.

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odpiatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych. ,
Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Sedziszowie Mafopoiskim. O terminie
prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownig 2z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

W przypadKu uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istnigjgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robét.

Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Mielcu.

Stara sie¢ gazowa po wybudowamu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona
zeksploatacp nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Iriwestora.

Vii. LWAGI KONCOWE

1. Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okre$lajacego szczegdlowe obowigzki stron. Porozumienie - stanowi
zatgeznik.

2. Wykonawca projektowanego gazociggu musi spethia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
sp. Z 0.0., ktdre zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

3. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego

obiektu, nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki 53 wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepcji pro;ektowanej mwestycp powodujgcej rozszerzenie lub

modyﬁkaqe zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci

rozwigzania ewentualnych kolizji z istnigjgcy mfrastrukturq gazowg albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub braku mozliwosci
spelnienia choéby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. IV.4 ~ V.5 Inwestor dokona

przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w JaSle, po uprzednim wystgpieniu z

wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia

istniejgcej sieci gazowsj.

Zalgezniki:

* mapa sytuacyjna w skali 1:500 - 1 egz.
« porozumienie

W

B

o

N o

o

Do wiadomosci:

* Adresat »
» Gazownia w Mielcu
- ZMSISEMU a/a

RH/5297
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/.. PGE Dystrybucja S.A. L%éo )i

5 Oddziat Rzeszéw il
PG‘E Rejon Energetyczny Mielec
ik 39-300 Mielec, ul. Ducha $w. 6a
tel.: (17) 584 5801 , fax: (17) 584 5802
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE02.0R j

Mielec, dn. 25.08.2017 r.
L. dz.RE2/RM/2017/9/31/w/ WL

BUDIMEX S.A.

Biuro Budowy
Trzebownisko 22
36-001 Trzebownisko

Dotyczy : okreslenia warunkéw przebudowy kolidujacych urzadzer energetycznych

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreglenia warunkéw przebudowy istniejacych urzadzeri
elektroenergetycznych kolidujgcych z budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m.
Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa nowego mostu na rzece Wistoce.

w zataczeniu przesylamy Warunki Usuniecia Kolizji Nr 10/ZM/RE2/2017 z dnia 25.09.2017r.
oraz projekt UMOWY USUNIECIA KOLZ!I nr 10/ZM/RE2/2017.

PGE Dystrybucja 3.2
Oddziat Rzeszér
Rejon E| ny Mielec
Otrzymuja : relftora
s acz
1 x Adresat
1xa/a

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego
przez Sed Rejorowy tubiin-Wschéd w Lubfnie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 06055284C, Kapitai zakladowy: © 729 424 160 zi w paini cpizcony. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A. ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2,
C0-400 Warszawa, Nr 4C 1240 6016 1141 0010 2853 5194, www.pge‘dﬁﬁybucja.pl




Mielec dnia 25.09.2017r.

Nr 10/ZM/RE2 /2017

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich
w Rzeszowie

ul. T. Boya Zeleriskiego 19a

35-105 Rzeszdéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 01.09.2017r. okre$la sie nastepujgce warunki przeniesienia lub
odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnosécia PGE Dystrybuqa S.A,

kolidujacych z projektowang budowa tacznika autostrady A4 :
Zmiana sposobu zagospodarowania terenu —~ Budowa nowego odcinka drogi wojewédzkiej nr

984 od miejscowosci Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na

rzece Wistoka”

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Rzedzianowice , Zlotniki , Chorzeléw , Mielec — okolice ul.
Sienkiewicza

2. Sieci wchodzgce w kolizje z projektowang budowg, bedace wiasnoscia Spotki:

- linia napowietrzna niskiego napliecia Rzedzianowice 3 w przeéle 6-9

- linia napowietrzna 15 kV Mielec — Borowa (trzon) w przesle 31-33

- linia napowietrzna niskiego napig¢cia Zlotniki 3 w przesie 2-20

- stacja transformatorowa napowietrzna 15/04 kV Ziotniki 3

- linia napowietrzna 15 kV Mielec — Ferma Krow Chorzeléw (trzon) w przesle 27-28

- linia napowietrzna 15 kV Mielec — Tartak 2 Chorzeléw (trzon) w przesle 26-27

- linia napowietrzna 15 kV Mielec — Machéw (trzon) w przeéle 21-22

- linia napowietrzna 15 kV Mielec —~ Tuszéw Narodowy (trzon) w przesle 23-25

- linia napowietrzna niskiego napigcia Chorzelow 1 w przesle 17-20

- linia napowietrzna niskiego napiecia Chorzeléw 1 w przesle 31-34

- linia napowietrzna 15 kV Mielec — Tuszéw Narodowy , odgatezienie do stacji
transformatorowej Chorzeléw 16 w przesle 4-5

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dia tego typu urzadzeri oraz celem, dila ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych ‘punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie
w przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. -
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a).

o 4 W celu usunlema przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:

Odtworzyc urzadzenia zwigzane z usunigciem Kolizji, stosujgc Wytyczne budowy

. systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

b)

c)

d)

1. Zdemontowaé istniejace linie napowietrzne SN i nN oraz stacje transformatorowa

napowietrzng ktére kohdula z budowa drogi i rond

2. W miejsce zdemontowanych urzadzen elektroenergetycznych wybudowaé nowe odcinki
linii kablowych SN i nN oraz nowa stacje transformatorowq Odtworzy¢ istniejace
zasilanie odbiorcéw z zachowaniem istniejacej konfiguracji sieci niskiego naplecla

3. Przed przystapieniem do prac projektowych uzgodnié koncepcje przebudowy -
projektowany spos6b rozwiazania kolizji (sporzadzi¢ stosowna Notatke Siuzbowa
ustalajgca szczego6towy zakres prac projektowych)

wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:

uzgodnié dokumentacje projektowa na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie

Powiatowym oraz RE Mielec w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen

elektroenergetycznych,

uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé

zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj.

Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

uzyskaé zgody wiascicieli gruntow, na kitérych zostang usytuowane urzgdzenia

energetyczne, sporzadzone w formie umow. Wymagane jest, by zatagcznikiem do umowy

cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzgdzer: na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowad ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych

zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnoséci przesylu na rzecz PGE

Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny

ustanawiajgcy stuzebno$é przesylu musi byé zawarty przed demontazem urzgdzen®).

Stuzebno$é powinna  byé ustanowiona jednorazowo, na czas nieckresiony. Przy

ustanowieniu stuzebno$ci przesytu na nieruchomosci, integraing cze$cig aktu notarialnego

jest zatacznik graficzny z okre$leniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

Stuzebno$é powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.

nieruchomoséci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do

zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych witasnos§é

PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w_celu usunigcia awarii,

kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukiadu pomiarowo —

rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE

Dystrybucja S.A. stuzebno$é przesylu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu

notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie polegata na
" praWie korzystania z pasa gruntu o odpowiedniej szerokoéci na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
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dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modemizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzer elektroenergetycznych..

g) przeniesc/odiworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

h) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizj,

i} pokryé koszty demontazu urzadzer zwigzanych z usunieciém kolizji,

j) rozliczy¢ si¢ ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzeri zwigzanych
Z usunigciem kolizji.

k) Przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy o przeniesieniu na Spétke
w drodze nieodplatnego przekazania lub jako éwiadczenia za dziatania na majatku Spétki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzer lub nakladéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzgdzeniach Spotki w zwigzku z usunigciem kolizji oraz wydania urzgdzeri po ich
przeniesieniu. inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A.
36-miesigcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na
wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 25.09.2019 r.

7. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie

14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrvbucja S.A

ceto o o e
Andrzej Surdej
opracowat zatwierdzit

S
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BUDIMEXS A

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszéw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

1-V.7840.4.21.2017
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Dzialajac na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 1. o transporcie
kolejowym (t.j. Dz.U. z 20171, poz. 2117 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tj.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 14.11.2017r. (otrzymanego w dniu 17.11.2017r.), Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego, 35-010 Rzeszéw, Al. L. Cieplifiskiego 4, reprezentowanego przez Pana
Jarostawa Jochymka, w sprawie udzielenia odstgpstwa od przepiséw art. 53 ust. 2 ustawy
z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2117 ze zm.) oraz
§ 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008r. w sprawie wymagar
w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajgcych usytiowanie drzew i krzewdw, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzqdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1227), w zwigzku z planowang realizacjg zadania pn.: ,,Budowa
nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistok”,

postanawiam
udzielié¢ dla:
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego,
35-010 Rzeszéw, Al. L. Cieplinskiego 4,
zgody na odst¢pstwo od ustalen art. 53 ust. 2 ww. ustawy,
polegajace na niezachowaniu odleglosci 10 m od granicy obszaru kolejowego (maksymalne
zblizenie do granicy obszaru kolejowego — 0.53 m) oraz odlegloéci 20 m od osi skrajnego toru
(tor szlakowy linii nr 25 £.6dz Kaliska — D¢bica - maksymalne zblizenie do osi toru — 6;55 m)
oraz

zgody na wykonywania robdt ziemnych w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy obszaru
kolejowego okreslonej ww. rozporzgdzeniem, w zwigzku z planowang realizacja zadania pn.:
»Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 od ‘m. Rzedzianowice do wul.
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Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistok™ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rys. 03-05, stanowigcym zatacznik do whiosku,

pod warunkami
zawartymi w piémie znak: IZDKS-505-239.2/2017 z dnia 20.12.2017r. PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Rzeszowie ul. Batorego 24, 35-005 Rzeszdw,
opiniujacym wniosek tj.:

1. Wykonania przez inwestora oraz kazdoczesnego wiasciciela wilasnym kosztem
i staraniem koniecznych prac, majacych na celu dostosowanie projektowanych
obiektéw do wszystkich obowigzujacych i zmienionych w przysztosci przepisow,

w tym migdzy innymi w zakresie ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej
itp., jezeli takie prace bgda wynikaly z negatywnego oddzialywania linii kolejowej
na projektowane obiekty.

2. Po wybudowaniu ww. inwestycji w sasiedztwie linii kolejowej nr 25 £L.6dZ Kaliska -
Debica, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie bedg ponositly odpowiedzialnosci za
ewentualne skutki wynikle z przekroczenia dopuszczalnego hatasu oraz uszkodzenia
spowodowane drganiami wywotanymi przez przejezdzajace pociagi.

3. Kazdoczesni wlasciciele, ktorych: dotyczy niniejsze uzgodnienie, nie beds
w przyszlosci wysigpowali z roszczeniami do PKP Polskie Linic Kolejowe S.A.
oraz kazdoczesnego Zarzadcy wymienionych linii kolejowych o zaplate
odszkodowania tytulem ucigzliwosci wynikajgcych z bezposredniego sgsiedztwa
linii kolejowej (np. z art. 435 § 1 Kodeksu Cywilnego).

4. Prace wykonywac zgodnie z uwagami zawartymi w pisémie 1ZDKS5-505-239/2017
z dnia 25.10.2017r.

Jednoczesnie, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
07.08.2008r. w sﬁrawie wymagarn w zakresie odleglo$ci i warunkow dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzqdzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz paséw przeciwpozarowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1227), wykonywanie robdt
ziemnych w odleglosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno byé
kazdorazowo uzgadniane z zarzadcg infrastruktury kolejowe;.

Przedmiotowa inwestycja nie moze rdwnoczesnie powodowacé:
- zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia,
- zagrozenia bezpieczenistwa i prawidlowego ruchu kolejowego,

- zakl6cenia dziatania urzadzen shizgcych do eksploatacii linii kolejowe;.
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Ponadto inwestor wlasnym staraniem i na wiasny koszt zastosuje $rodki techniczne
gwarantujgce ochrong obiektu przed szkodliwym wplywem drgan i hatasu, wystgpujacych na
danym odcinku linii kolejowej. Koniecznoéé zastosowania elementéw ochronnych oraz ich

rodzaj winne byé okreslone w projekcie budowlanym.

UZASADNIENIE

Pan Jarostaw Jochymka dzialajacy w imipniu Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
Al L. Cieplifiskiego 4, 35-010 Rzeszéw, wystapil z wnioskiem z dnia 14.11.2017r. —
(otrzymanym w dniu 17.11.2017r. ) w sprawie udzielenia odstepstwa od przepisow art. 53 ust.
2 ustawy z dnia 28.03.2003 1. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2117 ze zm.)
oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajqcych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sqsiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzqdzania i utrzymywania zaslon odsnieinych oraz paséw przeciwpozarowych
(tj. Dz.U. z 2014 1. poz. 1227), w zwiazku z planowang realizacja zadania pn.: ,,Budowa
nowego odcinka drogi wojewoddzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wislok™.

W powyzszej sprawie tut. organ uzyskal, wymagang przepisami ww. ustawy, opini¢
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakladu Linii Kolejowych w Rzeszowie ul. Batorego
24, 35-005 Rzeszow, dzialajgcego jako ,,zarzadca infrastruktury kolejowej” w imieniu Spotki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dot. ww. odstepstwa, wyrazong w pismie znak: IZDK5-
505-239.2/2017 z dnia 20.12.2017r., pozytywnie opiniujgcym zblizenie projektowanych
elementéw infrastruktury do granicy obszaru kolejowego oraz osi skrajnego toru.

Biorgc pod uwage powyzsze okolicznosci postanawiam orzec jak ‘w sentencji
niniejszego postanowienia.
Na postanowienie niniejsze stronom nie shuzy zazalenie. 7 up. WOJE/WQBY PODKARP

Cki.

Qtrzymuje: iziatu InfraStruktory.
(1.|Pan Jarostaw Jochymka _ 7
'/ -pelnomocnik Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
2. PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. ZLK w Rzeszowie
ul. Batorego 24, 35-005 Rzeszéw

3. aa.

Do wiadomosci: }
Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. 8-go Marca §, 35 — 065 Rzeszéw (e-PUAP)
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Planowana budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice do ul.
Sienkiewicza w Mielcu koliduje w kilku miejscach z sieciami teletechnicznymi Multimedia
Polska SA. W zwigzku z tym, nalezy, na koszt inwestora , opracowaé projekt i wykonaé
przebudowg lub zabezpieczenie urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycjg, zwracajgc szczeg6lng uwage na normatywne odleglosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu. Zaprojektowaniu , przebudowie i
zabezpieczeniu podlega :

-kanalizacja 2 otworowa z rur RHDPE110 wraz ze studniami SK-2 w ktorej biegng 2 kable
miedziane XzZTKMXpw25x4x05 oraz swiattowod OTK 24J. Z kanalizacji sie¢ wyprowadzona
jest na podbudowe shipowa MMP. Po podbudowie shipowej biegng kable:
XzTKMXpwn50x4x03, 5x2x05, 4 przewody 2x2x05 oraz swiattowod OTK24J. opisane odcinki
sieci MMP zostaly podswietlone kolorem czerwonym — Zatgceznik nr 1.

- przez projektowane rondo w Chorzelowie biegnie po podbudowie energetycznej- przeznaczonej
do przebudowy , kabel miedziany MMP XzTKMXpwn10x4x05. Kolizja zaznaczona na mapie
jako 10T

, Multimedia Poiska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881, www.muitimedia.pl

ADRES DO KORESPONDENGJ!: ul, T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia

REGON 180007345, Organ Rejonowy Gdarsk-Pdinos, Vill Wydzial Gospodanczy KRS, rv KRS 0000238981
mm&«m&m&smmm&%mznam wmxmmmm 91764808 PLN



- ‘W rejonic projektowanego skrzyzowania w miejscowosci Zlotniki biegnie kanalizacja
teletechniczna 1 otworowa zbudowana z rury RHDPE110 oznaczona jako kolizja 5T. W tym
rejonie jest rtéwniez kolizja z naszg siecig napowietrzng zaznaczong jako 6T , ktéra biegnie od
stupa MMP na. slupa “energetycznego przeznaczonego do likwidacji. W tym przypadku
przebudowie podlegaja kable miedziane XzTKMXpwn15x4x05, 5x2x05, 3x2x05

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. ‘Wykona¢ przelozenie, poza strefe kolizji urzadzen telekomunikacyjnych. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r;

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznosci -kable miedziane zréwnoleglié na
obszarze wyst¢powania kolizji, za§ w przypadku kabli swiattowodowych - maksymalnie
zminimalizowaé przerwy w lacznosci wykonujac przektadki w oknie serwisowym w
godz. 00.00-6.00;

3. W miejscach skrzyzowan z projektowanymi WJazdaml kanalizacj¢ telekomunikacyjng
nalezy zabezpieczyé wytrzymalosciowo przez calg szeroko$é wjazdow;

4. Przebudowywang sieé nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wlasnoscia gestora drogi.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na
gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wilasciciela dziatki na
lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej
konserwacji i utrzymania na rzecz Multimedia POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez
do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0s6b fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach os6b trzecich bedg obcigzaty
Inwestora;

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje prawdopodobiefistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta , zostang
stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z Multimedia POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie
przebudowy;

6. W przypadku zmiany rz¢dnych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejace;
infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia,

‘w stosunku do projektowanej niwelety;

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnione; i

zaakceptowanej przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Glynia, tel +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881, www.multimedia pi
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zatwierdzonego przez Multimedia POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czgéci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy ( w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadaé¢ do zatwierdzenia w Mielcu ul.
Mickiewicza 34

8. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzagdzona i sprawdzona przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia do prOJektowaJna Infrastruktury = -
telekomumkacx]nej, zgodnie z wymaganiami przepis6w Prawa Budowlanego, a takze
zawieraé o§wiadczenie, 0 ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4;

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i
uzgodnionym z Multimedia POLSKA S.A. projektem pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych operatora.

10. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie
wizji lokalnej, wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do
innych operatoréw nalezy wystapié do poszczegélnych firm o wydanie technicznych
warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wlasnoscia.

11. W zwigzku z tym, Ze zaj¢tos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od
dnia wydania niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury
Multimedia POLSKA S.A., Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli
znajdujacych si¢ w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania inwestorowi placu budowy;

12. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychezasowego urzadzen
liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych i parametréw
technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa
naruszajacy stan istniejacy;

13. Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechniczmych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w
budownictwie telekomunikacyjnym. Multimedia POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo
do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub przebudows
sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigey wyrzadzit dla Multimedia POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci Multimedia POLSKA S.A.

14. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki
Techniczne pisemnie wystapic¢ z 14 dnjowym wyprzedzeniem o formalne - przekazanie

placu budowy (spisanie protokotu sprawowania nadzora nad prowadzonymi robotami i
ochron‘q infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odbioru  koficowego.  Warunkiem

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdyma. tel +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl
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podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela Multimedia POLSKA S.A.
jest miedzy innymi przekazanie do Multimedia POLSKA S.A. jednego egzemplarza
aktualnej dokumentacji podwykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zgtosié do Multimedia
POLSKAS.A. prace min. na 14 dni robocze .przed przystgpieniem do robét.
Wykonywanie prac na sieci Multimedia POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem
‘wiasnosci i bedzie zglaszane organom $cigania;
15. Zawiadomienie o terminie rozpoczgcia prac néleZy kierowa¢ na adres:

Multimedia POLSKA S.A.

Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci

Oddziat Mielec

UL Mickiewicza 34

39-300 Mielec

Zakoficzone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Multimedia POLSKA S.A. nalezy
zglosié do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt. 14, co
najmniej na 14 dni przed planowanym odbiorem;

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 24 miesigce od dnia ich wydania.

Zatacznik nr 1
Otrzymuja:
1. Adresat:
2. ala

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel -+48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.p!

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynis
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Y\ Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnef
: Sp. z 0.0. w Mielcu

& . Ul Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec -
E @ tel. 17-583-77-11, 17-7888-950 REGON 6890515014
e k Kapital zakladowy: § 977 500 PLN
email: poczta@mpec.mielec.pt KRS: 0000081748 Sad Rejonowy w Rzeszowie
hilpAwvan.mpec mislec.pl Bank Millennium S.A. 72116022020000000060763218
L.dz. MPEC/... 93 /2018 Mielec, dnia 23.02.2018
Budimex S.A.
' Trzebownisko 22

36-001 Trzebownisko-

ST S

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu dla zadania
pn. , Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 od m. Rzedzianowice
do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka”

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Mielcu w odpowiedzi na
pismo nr 2S3A/arc/772/18 z dnia 22.02.2018 r. informuje, iz nie jest zobowigzane do wydania
wymienionych w w/iw piSmie danych i dokumentéw poniewaz nie jest wiascicielem
przedmiotowej sieci cieptowniczej.

W zwigzku z powyzszym uznajemy sprawe za nieaktualng. W zalgczeniu odsytamy plan
sytuacyjny i profil podtuzny.

Z powazaniem
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO MIELEC 2018-02-28

ODPIS PROTOKOLU NR GZ.6630.2.49.2018
z narady koordynacyjnej
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady.PB - sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej,
teletechnicznej, energetycznej.

Dla:
Budimex S.A.

36-001 Trzebownisko
Trzebownisko 22

Inwestor:
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie

39-105 R_ZESZ()W
T.Boya-Zeleriskiego 19a

Na zlecenie z dnia: 2018-02-09 znak:
Data wplywu zlecenia: 20718-02-09
Data narady: 2018-02-14

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Gmina: MIELEC-miasto,Osiedle, Przemysiowy, Chorzelow
Na podstawie decyzji:
Przewodniczacy narady: mgr inz. Waldemar Mazurek
Uwagi i zalecenia:

1. PSG - Gazownia Mielec
- projekt budowlany uzgodni¢ w zakresie przebudowy sieci gazu w dziale ZMS ZG Jasto,
- prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej gazociggéw oraz na skrzyzowaniach z istniejaca
siecig gazowa wykonywac rgcznie pod bezposrednim nadzorem upowaznionego pracownika
Gazowni w Mieleu. Przed przystapieniem do prac zglosi¢ rozpoczecie robdt w Gazowni w Mielcu.

2. PGE Rejon Energetyczny Mielec
- przebudowe kolidujacych urzadzen elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi usuniecia kolizji Nr 10/ZM/RE2/2017 z dnia 25.09.2017r.

3. PZDW Rzeszdw Rejon Drog Wojewodzkich Mielec
- uzgodni¢ w PZDW Rzeszow (zaleca sie skoordynowanie urzadzen infrastruktury na odcinku
zazgbiajgcym sie etapu | i etapu Il).

4. ORANGE Polska
- wykonac zgodnie z warunkami technicznymi.

- zostali zawiadomieni, a nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej przedstawiciele: MPGK Mielec.
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PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE
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Lp Nazwa instytucji | Przedstawiciel Podpis

1 |PSG Gazownia Mielec IW. Zimny nieczytelny
2 |PGE RE Mielec 'A. Surdej J !

3 |Multimedia Polska E. Hyjek | "

4 |PZDW RDW Mielec G. Sokot !

5 |GZGK Mielec D. Gustaw

6 |Powiatowy Zarzad Drég K. Rokita-Zietek i
7_|Urzad Miejski Mielec |J. Bundyra ‘

8 |Energia Euro Park Mielec K. Strzelecki - _ )

g |Orange Polska ~J. Kawa B | e-mail
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